Wojewddzki Szpital Choréb Pluc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzistawiu Slaskim

ul. Bracka 13
44-300 Wodzistaw Slaski

Wodzistaw Slaski 31.07.2014

L.dz DZP -7 /2014

Oferenci bioracy udzial w postepowaniu na ,,Zabezpieczenie
przeciwpozarowe oddziatu IT w budynku gléwnym
Wojewddzkiego Szpitala Chordb Puc im. dr A. Pawelca™, nr
sprawy 14/2014/DZP/PN

Informujemy, ze wplynely nastepujace zapytania dotyczace ww. postepowania:

1.

Prosimy o okreslenie, jakiej klasy odpornosci ogniowej majg by¢ drzwi. W
materialach przetargowych okreslono tylko odporno$é ogniowa $cianki nad drzwiami.

OdpowiedzZ: Skrzydlo drzwiowe EI 30, panele state drzwi EI 60.

Prosimy o podanie, jakiego koloru maja by¢ wymieniane drzwi? Brak takiej
informacji.

Odpowiedz: Kolor bialy.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze na obiekcie istnieje cz¢$¢ czujek zamontowana
podczas remontu czgsci pomieszezen. Czy w zakresie ofert ujete ma by¢ uruchomienie
tej czgscei systemu? Brak takich przedmiarow.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga uruchomienia tej cze¢sci systemu.

Do czujnikéw wykonanych w trakcie remontu czgsci pomieszczen a zamontowanych
nad stalym sufitem podwieszanym brak jest dost¢pu a dostep taki jest konieczny do
prac uruchomieniowych jak i serwisowych. Czy Wykonawca ma ujaé w swojej ofercie
wykonanie otworéw rewizyjnych do w/w czujnikow (3szt) brak takiej pozycji w
przedmiarach.

Odpowiedz: Tak, wykonawca ma uja¢ w swojej ofercie wykonanic otwordw
rewizyjnych.

W pom. brudownika, korytarzu przy klatce schodowej. Pom. 1.19, 1.20, 1.21a,
1.21b,1.22a, 1.22b przewidziano takze montaz nowych czujnikéw nad stalym sufitem
podwieszanym. Czy Wykonawca w w/w pomieszczeniach ma wykonaé takze otwory
rewizyjne umozliwlajgce wykonanie instalacji w tychze miejscach (8szt), bez ktérych
montaz czujnikéw bedzie niemozliwy? Brak takiej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedi: Pomieszczenia 1.19, 1.20,1.21a, 1.21b, 1.22a, 1.22b nic posiadaja

sufitéw podwieszanych. W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé otwory
rewizyjne.
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W pomieszczeniu kaplicy zaprojektowano wykonanie 3szt. czujnikéw montowanych
na zabytkowym suficie. Jednak ze wzgledu na stan w/w sufitu, czy Zamawiajgcy
dopuszcza zabezpieczenie zamienne np.: liniowa czujka dymu? W przypadku braku
akceptacji prosimy o wskazanie, w jakiej technologii wykona¢ instalacje w wiw
suficie.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

W przedmiarach Zamawiajgcy wydal 42szt gniazd pozarowych a 38 szt czujnikow.
Tllos¢ czujnikéw odpowiada zakresowi okre$lonemu przez Zamawiajgcego. Czy
Wykonawca ma zweryfikowaé nadmiarowa ilo$¢ gniazd w kosztorysie?

Odpowiedz: Tak, Wykonawca ma zweryfikowa¢ nadmiarowa ilos¢ gniazd.

W trakcie wizji stwierdzono, ze w czedci wyremontowanej zostaly zamontowane
sygnalizatory petlowe MAS 850 LPS nieposiadajace $wiadectwa dopuszezenia
CNBOP i okablowane przewodami YnTKSY, co jest niezgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Prosimy o informacje czy na etapie oferty Wykonawca ma uja¢ wymiang (2szt)
zamontowanych juz sygnalizatorow i wykonanie do nich nowej instalacji kablowej w
technologii PH 907

Odpowiedz: Tak, Wykonawca ma uja¢ wymiang zamontowanych sygnalizaioréw i
wykonanie nowej instalacji kablowej w korytkach kablowych PCV do maskowania.

Czy Wykonawca na etapie oferty ma ujaé zastgpienie sygnalizatorow MAS 850 LPS
poz. 110 d.9.3 oraz 85 d.8.3 zalaczonych przedmiaréw sygnalizatorami spelniajacymi
obowiazujace przepisy oraz wykonania oprzewodowania dla nich zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w technologii PHS0?

Odpowiedz: Tak, Wykonawca ma uja¢ wymiane sygnalizatorow na SA-K7.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze w jednych drzwiach zamontowano (lszt)

chwytaka elektromagnetycznego. Czy Oferent ma w zwigzku z tym zweryfikowac w
przedmiarze poz. 115 d.9.3 ilos¢ do 3 szt?

Odpowiedz: Tak, Wykonawca powinien zweryfikowac ilo$¢ do 3 szt.

Ze wezgledu na brak mozliwosci na etapie przygotowania oferty oszacowania kosztow
ewentualnych napraw w instalacji i sprz¢cie zamontowanym juz weczesnie] przez
Zamawiajgcego na obiekcie, a ktéry winien by¢ wiaczony do wykonywanego przez
Oferenta systemu p.poz prosimy o zmian¢ paragrafu § 4 zalaczanego do dokumentacji
SIWZ wzoru umowy o zapis dopuszczajgey rozliczenie prac dodatkowych w
przypadku naprawy instalacji badZz wymiany sprzgtu, ktoéry nie jest dostarczany w
ramach w/w umowy ti. w pom. 1.03, 1.04, 1.05, 1.07a, 1.07b, 1.08, 1.09a, 1.09b, 1.10,
korytarzu 1.11, korytarzu 1.17, trzymacz drzwiowy 1 szt. oraz instalacji kablowe) w
pom. 1.14 oraz kaplicy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang ww. §4 wzoru umowy poprzez
dodanie pkt. 9 o nastgpujagcym brzmieniu: ,,9. Dopuszcza si¢ rozliczenie prac
dodatkowych w przypadku naprawy instalacji badz wymiany sprzetu, ktory nie jest
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dostarczany w ramach w/w umowy tj. w pom. 1.03, 1.04, 1.05, 1.07a, 1.07b, 1.08,
1.09a. 1.09b, 1.10, korytarzu 1.11, korytarzu 1.17, trzymacz drzwiowy 1 szt. oraz
instalacji kablowej w pom. 1.14 oraz kaplicy.”

Prosimy o zmiane paragrafu § 10 zalaczanego do dokumentacji SIWZ wzoru umowy
o zapis mowiacy o tym, ze z gwarancji wylgczone sg urzadzenie 1 instalacja
niewykonywana przez Wykonawce a jedynie przez niego wiaczana do systemu. Z
gwarancji wylaczona jest instalacja i urzadzenia zamontowane w pom. 1.03, 1.04,
1.05, 1.07a, 1.07b, 1.08, 1.09a, 1.09b, 1.10, korytarzu 1.11, korytarzu 1.17, trzymacz
drzwiowy 1 szt oraz instalacja kablowa w pom. 1.14 oraz kaplicy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode 1 umiesci odpowiedni zapis w umowie po
przeprowadzonym postgpowaniu.

W rozdziale XII i pkt. 4 STWZ pisze, ze ofert¢ nalezy wyceni¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczna. Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej i mozliwos¢ pobrania jej
na stroni¢ internetowej,

Odpowiedz: W projekcie zastosowano inteligentny system sygnalizacji pozaru firmy
D+H Gmbh z zastosowaniem nie izotopowych czujek pozarowych typu MAP 820.
Centrala sygnalizacji pozaru DF 6000/4 posiada cztery petle dozorowe po 200
adreséw, zabudowana zostanie na poziomie | pigtra w recepcji. Projektuje si¢ w
systemie sygnalizacji ostrzegania pozaru, uzupelnienie czujek pozarowych o
adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe MBG 814 oraz adresowalne sygnalizatory
optyczno-akustyczne typu MAS 850LPS.

Centrala DF 6000/4 wspotpracuje z centralka zamknie¢ ogniowych BAZ 04-N uklad
polaczen przedstawiaja Rys. nr E-06, Rys. nr E-06A.

Istnieje réwniez mozliwosé wspodlpracy centrali SSP DEF 6000/4 z centralami
oddymiania klatek schodowych RZN oraz systemu LSC 1 centrali LSC-44 do
sprowadzania dzwigu osobowego na poziom bezpieczny.

Transmisje sygnatu alarmu pozarowego z centrali SSP nalezy skierowa¢ do PSP w
spos6b uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Wodzistawiu Slaskim.

W zalgezeniu rysunki E-06 i EOGA.

Z powazaniem

~ DYREKTOR
Wojewddzkipgd Szpitala Choréb Pru.
if, dr A. Pawelea

< w Wedzistawiu 51,

/ dr nfimed- Norbert Prudel



