
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJ၀CYCH
DRZWI PODLEGAJ၀CYCH WYMIANIE

  
istniejၐce drzwi do pom.132               istniejၐce drzwi do pom. 120             istniejၐce drzwi do pom.127

 
istniejၐce drzwi do pom. 126                            istniejၐce drzwi do pom. 124

Wszystkie powyៀsze istniejၐce drzwi naleៀy wymieniၰ na drzwi D1 - wg zestawienia stolarki.
Projektuje siᆐ drzwi drewniane, jednoskrzydᐠowe, peᐠne pᐠycinowe (ukᐠadem pᐠycin nawiၐzaၰ do
istniejၐcych drzwi prowadzၐcych do pomieszczenia 126). Oᖰcieៀnica drewniana.
Drzwi przeciwpoៀarowe o klasie odpornoᖰci EI 30.
Wszystkie drzwi wyposaៀyၰ w samozamykacz.



 
istniejၐce drzwi prowadzၐce na klatkᆐ schodowၐ 146         istniejၐce drzwi prowadzၐce na klatkᆐ schodowၐ 101

Powyៀsze istniejၐce drzwi naleៀy wymieniၰ na drzwi D3 i D3’ - wg zestawienia stolarki. Projektuje
siᆐ drzwi drewniane, jednoskrzydᐠowe, peᐠne, pᐠycinowe (ukᐠadem pᐠycin nawiၐzaၰ do nowych
drzwi istniejၐcych prowadzၐcych na klatkᆐ schodowၐ na poziomie 1 piᆐtra). Oᖰcieៀnica drewniana.
Drzwi przeciwpoៀarowe o klasie odpornoᖰci ogniowej EI 30. Elementy staᐠe: boczne i górne naleៀy
wykonaၰ jako ᖰciankᆐ z pᐠyt g-k w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 60.

Istniejၐce drzwi D6 pomiᆐdzy korytarzami (pomieszczenie 121 i 114b) naleៀy wyposaៀyၰ w
samozamykacz.



istniejၐce drzwi aluminiowe, przeszklone pomiᆐdzy korytarzami (pom. 145 i pom.121)

Powyៀsze istniejၐce drzwi naleៀy wymieniၰ na drzwi D4’ - wg zestawienia stolarki. Projektuje siᆐ
drzwi aluminiowe, dwuskrzydᐠowe, przeszklone z elementami bocznymi i górnym staᐠym. Drzwi
przeciwpoៀarowe o klasie odpornoᖰci ogniowej EIS 60 i dymoszczelne w klasie dymoszczelnoᖰci Sm.
Element staᐠy górny naleៀy wykonaၰ jako ᖰciankᆐ z pᐠyt g-k w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 120.

istniejၐcy korytarz (pom. 145 i pom. 121)

Pomiᆐdzy korytarzem (pomieszczenie 114a i pomieszczenie 114b) projektuje siᆐ drzwi D4. Sၐ to
drzwi aluminiowe, dwuskrzydᐠowe, przeszklone. Drzwi przeciwpoៀarowe o klasie odpornoᖰci
ogniowej EIS 60 i dymoszczelne w klasie dymoszczelnoᖰci Sm. Element staᐠy górny naleៀy wykonaၰ
jako ᖰciankᆐ z pᐠyt g-k w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 120. Drzwi wyposaៀyၰ w samozamykacz.



istniejၐce drzwi PCV w pomieszcznieu 104

Pomiᆐdzy pomieszczeniem 104 a przejᖰciem do sၐsiedniego budynku, bᆐdၐcego poza
opracowaniem, za istniejၐcymi drzwiami PCV projektuje siᆐ drzwi D5. Sၐ to drzwi aluminiowe,
jednoskrzydᐠowe, przeszklone z elementem górnym staᐠym wykonanym jako ᖰcianka z pᐠyt g-k w
klasie odpornosci ogniowej EI 120. Drzwi przeciwpoៀarowe o klasie odpornoᖰci ogniowej EI 60.
Drzwi wyposaៀyၰ w samozamykacz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJ၀CYCH
DRZWI PODLEGAJ၀CYCH ZABEZPIECZENIU PPOឰ.

istniejၐce drzwi do pom. 123

Istniejၐce drzwi zabezpieczyၰ od strony pomieszczenia 121 przegrodၐ w postaci podwójnej
okᐠadziny z pᐠyt GKF, zapewniajၐcej uzyskanie klasy odpornoᖰci ogniowej EI 30.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJ၀CYCH
OKIEN PODLEGAJ၀CYCH ZABEZPIECZENIU PPOឰ.

istniejၐce okna drewniane (2 sztuki) pomiᆐdzy pomieszczeniem 119 i pomieszczeniem 121

Istniejၐce okna zabezpieczyၰ od strony pomieszczenia 119 przegrodၐ w postaci podwójnej
okᐠadziny z pᐠyt g-k GKF, zapewniajၐcej uzyskanie klasy odpornoᖰci ogniowej EI 30.

istniejၐce okno w pomieszczeniu 115

Istniejၐce okno zewnᆐtrzne zabezpieczyၰ od strony pomieszczenia 115 przegrodၐ w postaci
podwójnej okᐠadziny z pᐠyt g-k GKF, zapewniajၐcၐ uzyskanie klasy odpornoᖰci ogniowej EI 60.


