DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACYCH
DRZWI PODLEGAJACYCH WYMIANIE

istniejace drzwi do pom.132 istniejace drzwi do pom. 120 istniejace drzwi do pom.127

istniejace drzwi do pom. 126 istniejace drzwi do pom. 124

Wszystkie powyzsze istniejace drzwi nalezy wymieni¢ na drzwi D1 - wg zestawienia stolarki.
Projektuje si¢ drzwi drewniane, jednoskrzydlowe, pelne plycinowe (ukladem plycin nawigza¢ do
istniejacych drzwi prowadzacych do pomieszczenia 126). OScieznica drewniana.

Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci EI 30.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.



istniejace drzwi prowadzace na klatke schodowa 146 istniejace drzwi prowadzace na klatke schodowa 101

Powyzsze istniejace drzwi nalezy wymieni¢ na drzwi D3 i D3’ - wg zestawienia stolarki. Projektuje
si¢ drzwi drewniane, jednoskrzydlowe, pelne, plycinowe (ukladem plycin nawigza¢ do nowych
drzwi istniejacych prowadzacych na klatke schodowa na poziomie 1 pigtra). Oscieznica drewniana.
Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Elementy stale: boczne i gorne nalezy
wykona¢ jako Scianke z plyt g-k w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Istniejace drzwi D6 pomigdzy korytarzami (pomieszczenie 121 i 114b) nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.



istniejace drzwi aluminiowe, przeszklone pomigdzy korytarzami (pom. 145 i pom.121)

Powyzsze istniejace drzwi nalezy wymieni¢ na drzwi D4’ - wg zestawienia stolarki. Projektuje si¢
drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, przeszklone z elementami bocznymi i gornym stalym. Drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 i dymoszczelne w klasie dymoszczelnosci Sm.
Element staly gorny nalezy wykonac¢ jako Scianke z plyt g-k w klasie odpornosci ogniowej EI 120.
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istniejacy korytarz (pom. 145 om. 151)

Pomigdzy korytarzem (pomieszczenie 114a i pomieszczenie 114b) projektuje si¢ drzwi D4. Sa to
drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, przeszklone. Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60 i dymoszczelne w klasie dymoszczelnosci Sm. Element staly gorny nalezy wykona¢
jako Scianke z plyt g-k w klasie odpornosci ogniowej EI 120. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.



istniejace drzwi PCV w pomieszcznieu 104

Pomig¢dzy pomieszczeniem 104 a przejSciem do sasiedniego budynku, bedacego poza
opracowaniem, za istniejacymi drzwiami PCV projektuje si¢ drzwi DS. Sa to drzwi aluminiowe,
jednoskrzydlowe, przeszklone z elementem gornym stalym wykonanym jako Scianka z plyt g-k w
klasie odpornosci ogniowej EI 120. Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACYCH
DRZWI PODLEGAJACYCH ZABEZPIECZENIU PPOZ.
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istniejace drzwi do pom. 123

Istniejace drzwi zabezpieczy¢ od strony pomieszczenia 121 przegroda w postaci podwojnej
okladziny z plyt GKF, zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI 30.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACYCH
OKIEN PODLEGAJACYCH ZABEZPIECZENIU PPOZ.

istniejace okna drewniane (2 sztuki) pomiQd pomieszczeniem 119 i pomieszczeniem 121

Istniejace okna zabezpieczy¢ od strony pomieszczenia 119 przegroda w postaci podwdjnej
okladziny z plyt g-k GKF, zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI 30.
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istniejace okno w pomieszczeniu 115

Istniejace okno zewngtrzne zabezpieczy¢ od strony pomieszczenia 115 przegroda w postaci
podwajnej okladziny z plyt g-k GKF, zapewniajaca uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI 60.



