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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia przeciw
pozarowego parteru pawilonu gtdwnego Wojewddzkiego Szpitala Chordb Pluc
w Wodzistawiu $I.,
- lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu Sl przy ul. Brackiej;
- Inwestor: Wojewddzki Szpital Chordb Puc, ul.Bracka 13, 44-300 Wodzistaw SI.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Pracowniq Projektowqg ,Domino”;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu obiektow uzytecznosci publicznej oraz

podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza:

- Postanowienie nr52/2011 z dnia 16.03.2011r. Slqskiego Komendanta Wojewddzkiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach;

- ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku
Gtbwnego Wojewddzkiego Szpitala Chordb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Sl.,
przy ulicy Brackiej 13” sporzqdzona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr

Jerzego Krélikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Bronistawa Kozdrasia;

- Pozwolenie Nr 1574/2014 z dnia 11.07.2014r. Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Katowicach na podejmowanie innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PROGRAM UZYTKOWY | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie podtogi, netto i uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem nie
ulegajg zmianie. Zmianie nie ulegajg rbwniez: powierzchnia zabudowy, catkowita, netto oraz
kubatura i powierzchnia wewnetrzna budynku.

2.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Budynek rozplanowany na rzucie prostokgta, jest cztero kondygnacyjny, podpiwniczony,
przekryty dachem wielospadowym, drewnianym, krytym dachdwka.

Projekt przewiduje wykonanie prac budowlanych niezbednych w celu dokonania
zabezpieczenia przeciwpozarowego parteru pawilonu gtdwnego Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Ptuc w Wodzistawiu Slqskim. Stosowanie do postanowienia nr 52/2011 z dnia
16.03.2011r. Slqskiego Komendanta Wojewobdzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach, w ramach tych prac nalezy:

- zabudowa¢ we wskazanych na rzucie parteru miejscach scianki z ptyt GKF o odpornosci
ogniowej El 30 oraz El 60;

- zdemontowad, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru istniejacq stolarke drzwiowa;

- wykona¢ nowe nadproza i poszerzy¢ czesci otwordw drzwiowych;

- wykonac¢ $cianki dziatowe - state elementy boczne i gbrne w projektowanych drzwiach;
- zamontowad¢ nowq stolarke drzwiowq spemiajgcq wymagania ppoz.;

- uzupemic¢ tynki w miejscu ubytkdw powstatych w wyniku wymiany stolarki oraz zatozenia
systemu sygnalizacji pozarowej;

- wykona¢ roboty malarskie w miejscach nowych tynkéw na $cianach;

- wykona¢ roboty malarskie wszystkich sufitbw za wyjgtkiem sufitbw podwieszanych;

- demontaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach 134, 135, 137 i 138 oraz ponowny ich
montaz;

- wykona¢ roboty malarskie sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach 1411 142;

- wykona¢ zabezpieczenia ppoz. przepustdw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego.

2.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany budynku murowane z cegty
ceramicznej petej na zaprawie cementowo - wapienne;j. Elewacja budynku z cegty
klinkierowej.

Rozwigzania budowlane materiatowe

TYNKI

Wewnetrzne - tynkowanie bruzd w $§cianach w zej$ciach do recznego ostrzegania
alarmowego, sygnalizatora pozarowego, chwytakdw elekiromagnetycznych, przyciskow
przerywajgcych oraz bruzd w sufitach oraz ubytkdw powstatych w tynku, wymiany stolarki
drzwiowej, cementowo-wapienne marki M1 (c:w:p=1:2:9) oraz gtadzie gipsowe na stykach
ptyt GKF.

POWLOKI MALARSKIE

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.
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Malowanie wszystkich sufitbw emulsjg akrylowq w kolorze biatym za wyjgtkiem pomieszczen z
sufitami podwieszanymi ( sq to pomieszczenia z optycznymi wskaznikami zatgczania czujki w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym).
Sufity podwieszane w pomieszczeniach 141 i 142 malowaé farbg olejna.
W pomieszczeniu 132 uwzgledni¢ schowanie istniejgcych kabli w §cianie i suficie (rozkucie,
przektadka kabli, tynk i malowanie), 3,.5m w pionie i 10m na suficie.
Malowanie bruzd w $cianach emulsjg akrylowq - kolor dostosowa¢ do istniejgcego koloru w
$cianach - powierzchnia malowania dla poszczegdlinego zejscia 5x0,25m (dtugos$e x
szerokos$e):
- zej$cia do recznego ostrzegacza pozarowego i sygnalizatora alarmowego - 15 sztuk,
- zejscia do chwytakéw elektromagnetycznych - 4 sztuki;
- zejscia do przyciskdw przerywajgcych - 2 sztuki ;
- oraz bruzdy w $cianie pod stropem drewnianym w pomieszczeniu 119 o dlugosci 19x0,25m
(dtugose x szeroko$e).
Uwaga : lloéé warstw malowan wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu
pokrycia farby jednak nie mniej niz 2 razy! Przed malowaniem podtoze zagruntowaé wg zalecen
producenta farby.
Ozdobny sufit z elementow drewnianych w pomieszczeniu 119 - zabezpieczyé do stopnia
niezapalnosci przy uzyciu certyfikowanego srodka ogniochronnego.

NADPROZA
a) Stalowe nad projektowanymi drzwiami drewnianymi - 2 ceowniki 100
b) Zelbetowe nad projektowanymi drzwiami aluminiowymi o przekroju 20x25cm:; beton C16/20
(B20), stal 34GS, StOS-b; przekrdj zbrojenia 4@12, strzemiona @6 co 25cm.

STOLARKA
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
a) Drzwi drewniane El 30 - jednoskrzydiowe o grubosci skrzydta 85mm, peine, z trdjstronng
przylgq, z o$cieznicq drewniana.
Skrzyadto drzwi wykonane z tréjwarstwowej pltyty widrowej bez ramiaka, z doklejonq po
obwodzie drewniang listwg z drewna iglastego o gestosci nie mniejszej niz 350 kg/ma3 lub
lisciastego o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3, grubosci nie mniejszej niz 7mm. Plyta
wibrowa jako ptyta warstwowa o sredniej gestosci 630 kg/m3, ktérej warstwy zewnetrzne majg
grubos¢ 6mm i gestos¢ nie mniejszg niz 780 kg/m3, a warstwa srodkowa ma grubos$e 32mm i
gestos¢ nie mniejszg niz 530 kg/m3. Plyta moze by¢ oklejona z obu stron ptytami HDF o
grubosci 3mm
i gestosci nie mniejszej niz 800 kg/m3. Powierzchnie skrzydta drzwiowego w drzwiach Dw1
wykonczy¢ listwami drewnianymi o grubosci nie wiekszej niz 20mm.
W drzwiach z oscieznicg drewniang, w skrzydle drzwiowym lub w o$cieznicy, wzdtuz gornej i
pionowych krawedzi drzwi jednoskrzydtowych umiesci¢ uszczelki peczniejgce - dwie o
przekroju 10x4mm lub jedna o przekroju 20x4mm.
Oécieznice drewniane wykona¢ z drewna litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego o
gestosci nie mniejszej niz 350 kg/m3 lub lisciastego o gestosci nie mniejszej niz 500 kg/m3. W

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.
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o$cieznicach mogg by¢ stosowane listwy maskujgce z drewna lub materiatow
drewnopochodnych. Drzwi powinny by¢ wyposazone w:
- 3 lub 4 zawiasy;
- zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, gtdwne i dodatkowe, bez lub z terminalem
drzwiowym;
- klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym z szyldem podituznym, aluminiowe,
mosiezne lub ze stali nierdzewne;j;
- samozamykacze.
Elementy state w drzwiach o odpornosci ogniowej El 30 prowadzgcych na klatke schodowq
powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60 analogicznie jak elementy state
przy drzwiach prowadzgcych na klatke schodowaq na poziomie 1 pietra.
b) Drzwi aluminiowe El 60 - z profili aluminiowych potgczonych ze sobq przektadkqg termiczng z
poliamidu zbrojonego wtbknem szklanym, tworzgcych profil tréjkomorowy.
Drzwi przeszklone - z kilku warstw szyb przedzielonych warstwami zelu. Drzwi wyposazone w
zamek zasuwkowo - zapadkowy z wktadkqg patentowq, klamke bezpieczng typu U-form ze
stali nierdzewnej, trzy zawiasy trojskrzydetkowe oraz samozamykacz ramieniowy.
Elementy state gérne w drzwiach wykonac jako $cianke z ptyt g-k w klasie odpornosci
ogniowej El 120.
Uwaga: Przed zamowieniem drzwi aluminiowych (D4, D4’ oraz D5) sprawdzi¢ wymiary na
budowie po wykonaniu nadprozy zelbetowych.

SCIANKI Z PLYT G-K

ogniowej El 60 - elementy state boczne i gbrne w drzwiach D3 oraz D3,
Sciony dziatowe z podwdjng oktadzing: z ptyt g-k ogniochronnych o grubosci 2 x 12,5mm.

Ruszt no$ny wykona¢ z profili C oraz U o szerokosciach 75mm ze stali zimnogietej ocynkowanej
o grubosci 0,55mm. Oktadziny podwdjne z ptyt mocowaé do stalowych profili
blachowkretami; pierwsza warstwa blachowkretow 3,5x25mm w rozstawie co 750mm, druga
warstwa blachowkretami 3,5x35mm w rozstawie co 250mm. Profile obwodowe $ciany
dziatowej mocowac¢ do podtoza za pomocq stalowych kotkdw rozporowych @6 . Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami zastosowac¢ tasme izolacji akustycznej
z polietylenu o grubosci 3mm. tby wkretdw oraz styki pionowe i poziome plyt szpachlowad
mosq glpsowq z ‘rosmq zbrOchq Wykonczenle $cianek analogicznie JCIk Scianek na 1 p|e’rrze

ogniowej El 120 - elementy state gérme w drzwiach.
Sciony dziotowe z podwdjng oktadzing z ptyt g-k ogniochronnych o grubosci 2 x 12,5mm. Ruszt

no$ny wykonac¢ z podwdjnych profili C oraz U o szeroko$ciach 100mm ze stali zimnogiete;
ocynkowanej o grubosci 0,55mm. Oktadziny podwdjne z ptyt mocowac do stalowych profili
blachowkretami; pierwsza warstwa blachowkretow 3,5x25mm w rozstawie co 750mm, druga
warstwa blachowkretami 3,5x35mm w rozstawie co 250mm. Profile obwodowe $ciany
dziatowej mocowac¢ do podtoza za pomocq stalowych kotkdw rozporowych @6 . Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami zastosowac¢ tasme izolacji akustycznej
z polietylenu o grubosci 3mm. tby wkretdw oraz styki pionowe i poziome plyt szpachlowad
masq gipsowaq z tasmaq zbrojgca.

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.



ZABEZPIECZENIA PPOZ. PARTERU PAWILONU GEOWNEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC W WODZISLAWIU éLASKIM str.9

3. Zabezpieczenie ppoz. otwordw okiennych i drzwiowych
Poszycie ptytami g-k o grubosci 2x12,5mm (El 30 ) - drzwi do pomieszczenia 123 i okna
wewnetrzne w pomieszczeniu 119 oraz poszycie ptytami g-k o grubosci 2x15mm (El 60) - okno
zewnetrzne w pomieszczeniu 115.
Pierwsza warstwa ptyt mocowana jest do profili CD60 oraz pionowych (skrajnych) profili UD
wkretami 3,5x25mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 75cm, za$ druga warstwa
wkretami 3,5x35mm w rozstawie nie przekraczajgcym 25cm. Przesuniecie ztgczy poziomych
miedzy ptytami w 2 kolejnych warstwach oraz pomiedzy sgsiednimi ptytami w tej samej
warstwie musi wynosi¢ minimum 40cm. Przesuniecie zZigczy pionowych miedzy ptytami w
kolejnych sgsiadujgcych warstwach powinno wynosi¢ minimum 30cm. We wszystkich
warstwach poszycia potgczenia miedzy ptytami g-k oraz potgczenia narozne i obwodowe
muszg by¢ szczelne wypetione systemowag masg szpachlowq. Potgczenia miedzy ptytami w
ostatniej warstwie poszycia powinny zosta¢ wzmocnione tasmg spoinowq z widkna szklanego
(samoprzylepna tasma siateczkowq lub tasma ,fizelinowa”) lub tasmg papierowa.

Do korncowego szpachlowania zastosowaé mase szpachlowq wykonczeniowq.
Uwaga: scianki nalezy wykonaé wg systemu posiadajgcego odpowiedniq klase odpornosci
ogniowej zgodnie z aktualng klasyfikacjg w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych
oraz okladzin $ciennych z plyt g-k.

2.4 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE. ZATRUDNIENIE
Nie ulegajq zmianie.

2.5 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé z uwzglednieniem uwag zawartych w Postanowieniu
nr52/2011 z dnia 16.03.2071r, Slqskiego Komendanta Wojewobdzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach.

Projekt instalaciji elekirycznej jest przedmiotem odrebnego opracowania. Pozostate projekty
instalacji wewnetrznych nie sq przedmiotem opracowania.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé zgodnie z pkt.2.8
oraz ,Ekspertyzg techniczng”.

2.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Dane dotyczace charakterystyki ekologicznej obiektu nie ulegajg zmianie.

2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie.

2.8 DANE DOTYCZACE WYMAGAN OCHRONY PPOZ.

Dane podstawowe dotyczgce catego budynku

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIizen

- Wysokos¢: 20,75 m (budynek sredniowysoki)

- llo$¢ kondygnacji uzytkowych: 5

- Klasa odpornosci pozarowe; B

- lloé¢ osdb przebywajgceych : - 98 miegjsc t6zkowych + 30 oséb personelu (do 128 osdb)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego parteru
pawilonu gtdwnego Wojewddzkiego Szpitala Chordb Pluc w Wodzistawiu Slaskim stosownie do
wskazan i wnioskow:

pracownia projektowa - DOMino - WODZIStAW SL.
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- Postanowienia nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. Slqskiego Komendanta Wojewbdzkiej Parstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach, zwanym dalej postanowieniem;

- ,Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku Gtdwnego
Wojewddzkiego Szpitala Chordb Puc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu ., przy ulicy

Brackiej 13" sporzgdzona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr Jerzego
Krélikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Bronistawa Kozdrasia, zwanym dale;
ekspertyzq.

Projekt w zakresie rozwigzan architektoniczno - budowlanych przewiduje:

- wydzielenie budynku pawilonu gtbwnego jako odrebnej strefy pozarowej, od strony budynku
apteki poprzez zabudowanie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REIT20 drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem (drzwi D5), przy czym
element staty gérny wykonany z ptyt g- k bedzie miat klase odpornoséci ogniowej El 120 - pkt 1
postanowienia;

- zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym poprzez zamkniecie drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem (drzwi D3), przy czym
elementy state boczne i gbrne bedq wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60 - pkt 3b
postanowienia;

- zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle prawym poprzez zamkniecie drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornoséci ogniowej El 30 z samo zamykaczem (drzwi D3°), przy czym
elementy state boczne i gbrne bedq miaty klase odpornosci ogniowe;j El 60 - pkt 4b postanowienia:;
- zabezpieczenie szybu nieczynnego dzwigu towarowego od strony korytarza skrzydita centralnego
przegrodq w postaci podwdjnej oktadziny z ptyt g-k GKF, zapewniajgcej uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej El 60 - pkt 6 postanowienia;

- zabezpieczenie zabytkowych okien w obudowie korytarza 121 na parterze w skrzydle centralnym
przegrodq w postaci podwdjnej oktadziny z ptyt g-k GKF zapewniajgcy uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej El 30 - pkt 7 postanowienia;

- dokonanie podziatu obiektu w obrebie parteru na trzy strefy pozarowe poprzez zabudowanie w
korytarzach przegrdd z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;
El 60 z samozamykaczami (drzwi D4 i D4’) - pkt 9 postanowienia; elementy state gbérne bedg
wykonane z ptyt g-k w klasie odpornosci ogniowej El 120;

- zabezpieczenie istniejgcego w $cianie zewnetrznej, na granicy stref pozarowych, okna
dostepnego z przedsionka 115 na poziomie parteru, przegrodg w postaci podwdjnej oktadziny z ptyt
g-k GKF, zapewnigjacq uzyskanie klasy odpornosci ogniowej El 60 - pkt 10 postanowienia;

- zabezpieczenie od strony korytarza 121 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 wejs¢ do
pomieszczen wskazanych na rysunku rzutu parteru ekspertyzy (5 sztuk drzwi D1);

- wyposazenie drzwi oddzielajgcych korytarz 121 od korytarza 114 w samozamykacz stosowanie do
wskazan na rysunku rzutu parteru ekspertyzy (drzwi D6);

- zabezpieczenie pomieszczen 123 od strony korytarza skrzydta centralnego przegrodg w postaci
podwojnej okladziny z ptyt g-k GKF zapewniajgcej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej El 30 -
rysunek rzutu parteru ekspertyzy;

- zabezpieczenie do stopnia niezapalnego przy uzyciu certyfikowanego srodka ogniochronnego
oktadziny ozdobne;j sufitu z elementéw drewnianych w pomieszczeniu 119 - pkt 4.9 opisu . Ekspertyzy
technicznej”;
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- zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego - pkt
4.10 opisu ,Ekspertyzy technicznej”;

- przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty klase
odpornosci ogniowe;j (El) wymagang dla tych elementdw, a przepusty tych instalacji o srednicy
wiekszej niz 0,04m w pozostatych écianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 50 lub REI60, bedqg miaty klase
odpornosci ogniowe;j (El) tych $cian i stropdw; pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg
materiatem niepalnym; dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw przeciwpozarowych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno - sanitarych - wg opisu ., Ekspertyzy technicznej”.
Uwaga: projekty instalacji wewnetrznych sq tematem odrebnych opracowan i podlegajq
oddzielnym uzgodnieniom z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen ppoz.

UWAGI KONCOWE:
1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé¢ wymagane atesty i
odpowiadaé normom.
2. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisdw BHP
3. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem rob 6t
4. Odstgpienie od zatwierdzonego projekiu budowlanego dotyczgce:
a) zakresu objetego projekiem zagospodarowania dziatki lub terenu;
b) charakterystycznych parametrdéw obiekiu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacii;
¢) zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne;
d) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;
e) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;
oraz wymagajgce uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych
przepisami szczegdinymi
jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE REPRODUKCJA ZABRONIONA
(Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 04.02.1994 Dz.U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994)
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