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I. CPV: 45312100-8  -  INSTALOWANIE PRZECIWPO ŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH – SST 01 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy urządzeń, wykonania, 

uruchomienia i odbioru systemu instalacji sygnalizacji pożaru na parterze budynku  Wojewódzkiego Szpitala 

Chorób Płuc w Wodzisławiu przy ul .Bracka.  Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru musi być wykonana zgodnie z 

projektem technicznym i zgodnie ze specyfikacją materiałową. Firma wykonująca musi wykazać się odpowiednim 

doświadczeniem i potencjałem technicznym w zakresie instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożaru. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których Specyfikacja obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu budową sygnalizacji 

alarmu pożaru na parterze pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  w Wodzisławiu Śląskim . 

1.4. Określenia podstawowe 

Sygnalizacja alarmowa po żarowa – system alarmowy pożarowy (SAP) – zespół urządzeń, mogących  ze sobą 

współpracować ( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrożeniu  mienia i życia w 

wyniku pożaru. 

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozkładu termicznego. Ze względu na sposób  

wykrywania dymu dzielą się na czujniki jonizacyjne i optyczne. 

Jonizacyjny czujnik dymu – Zasada działania jonizacyjnych czujek dymu oparta jest na zjawisku jonizacji 

powietrza między elektrodami szeregowo połączonych komór. Do jonizacji powietrza w komorach służą  preparaty 

wytwarzające promieniowanie alfa, np. izotop ameryku –241, charakteryzujący się małą aktywnością . Czujki te 

mają dwie komory jonizacyjne wewnętrzną ( odniesienia) i zewnętrzną  (pomiarową). Zjonizowane powietrze 

umożliwia przepływ prądu  pomiarowego  o małej wartości.  Produkty spalania,  które wnikają do komory 

pomiarowej, zmniejszają stężenie jonów a więc i prąd pomiarowy.  Pojawiające się w związku z tym  na komorach 

napięcie jest oceniane za pomocą wzmacniacza  pomiarowego.  Czujki jonizacyjne mają dużą  szerokość pasma 

detekcji, ponieważ odróżniają zarówno dym widzialny, jak też mniejsze cząstki areozolu, dlatego nadają się do 

rozpoznawania pożarów tlących., pożarów otwartych i pożarów cieczy. 

Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe źródło promieniowania podczerwonego jest 

izolowane przez komorę pomiarową   od odbiornika tego promieniowania.  Po wniknięciu dymu do komory 

następuje rozproszenie promieniowania,  ponieważ padające światło, padające na cząstki dymu, odbija się od nich, 

możliwe jest odebranie przez odbiornik części promieniowania rozproszonego, gdzie następuje jego pomiar.  Czujki 

optyczne dobrze reagują  na dym widzialny, dlatego nadają się do  rozpoznawania pożarów tlących, podczas 

których powstaje dym, np. z pirolizy drewna,  początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych  itd. 

Sygnalizator r ęczny - stanowią uzupełnienie  czujek; ich zadziałanie następuje po wciśnięciu przycisku normalnie 

zasłoniętego szybką. Sygnalizatory ręczne należy stosować głównie w ciągach  komunikacyjnych. Mają one 

element  sygnalizacyjny optyczny, potwierdzający przyjęcie  przez centralkę informacji o pożarze. 

Linie dozorowe - służą do  zasilania wszystkich elementów instalacji SAP. Umożliwiają one  komunikację między 

zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i są najważniejszymi  obwodami   systemu alarmowego.  

Jakość i stan linii dozorowej  decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnały wysyłane przez detektory dotrą do 

centrali. Do podstawowych parametrów charakteryzujących linię dozorową należą – dopuszczalna długość linii, 

określana najczęściej za pośrednictwem maksymalnej rezystancji  wyrażonej w omach, dopuszczalna minimalna 

rezystancja izolacji pomiędzy przewodami i podłożem, wyrażona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na 
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linii. 

Izolator zwar ć  -  jest  elementem umożliwiającym ochronę adresowalnej linii dozorowej poprzez odłączenie 

uszkodzonej – zwartej części linii. Izolator po wykryciu spadku napięcia spowodowanego zwarciem  w linii 

uruchamia  przekaźnik z podtrzymaniem, który swoim zestykiem  przerywa obwód linii dozorowej.  Po ustąpieniu 

uszkodzenia izolator automatycznie  załącza z powrotem fragment odłączonej linii.  

Adresowalne urz ądzenia wykonawcze - budowane są w postaci przekaźników sterowanych z centralki  lub  

czujek i zasilanych za pośrednictwem linii dozorowych  ze stykami umożliwiającymi  podłączenia zasilania 

zewnętrznego. Służą one do sterowania wybranymi urządzeniami pożarowymi ( oddymiającymi,  gaśniczymi, 

ewakuacyjnymi). Ich zadziałanie następuje z chwilą otrzymania sygnału z centralki sygnalizacji pożarowej. 

Centralka po żarowa - Istniejąca centrala sygnalizacji pożarowej DF6000/4 koordynuje pracę całego systemu 

sygnalizacji  pożaru.  

Linia dozorowa typu A  -  linia dozorowa, w której pojedyncze uszkodzenie ( przerwa lub zwarcie ) nie eliminuje  z 

dozorowania żadnego ostrzegacza pożarowego. Linią typu A może być linia pętlowa pod warunkiem, że każdy 

ostrzegacz będzie  wyposażony w izolator zwarć. 

Ogień - proces spalania, charakteryzujący się  emisją cieplną, któremu towarzyszy dym i / lub płomień.  

Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania   -  integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej 

i działania  ludzi w razie pożaru. 

Ostrzegacz po żarowy   - urządzenie inicjalizujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem pożaru. Ostrzegacze 

dzielimy na ręczne i automatyczne.  

Stan alarmowania po żarowego  - stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy   pożarowych 

informacji o wykryciu pożaru. 

Stan blokowania    - stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie  sygnałów  

i wywoływanie  alarmów  od jakichkolwiek  ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali  i/lub tor transmisji  

do jakichkolwiek części składowych  systemu sygnalizacji pożarowej,  tworzących instalację alarmową.  

Stan dozorowania  - stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego  

określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy.   

Strefa  dozorowa  - część chronionego obiektu, w której  zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy  i dla których 

w centrali przewidziano  wspólną sygnalizację strefową. Strefa  dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie 

miejsca wykrycia pożaru.  

Strefa po żarowa - część budowli składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń  lub przestrzeni, 

wydzielona w taki sposób,  aby w określonym czasie powstrzymać  przeniesienie  się  pożaru do lub z pozostałych 

części budowli. 

Tor transmisji   - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, służące do transmisji  

informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami  systemu sygnalizacji pożarowej.   

Urządzenie transmisji alarmów po żarowych  – wyposażenie pośredniczące w przekazywaniu sygnałów 

alarmowych z centrali pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych. 

Wskaźnik strefowy  -  część centrali sygnalizacji  pożarowej, która optycznie wskazuje strefę,  z której pochodzi 

sygnał pożarowy  lub sygnał uszkodzenia 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną. Zastosowane i zamontowane urządzenia musza być zgodne z aktualnymi unormowaniami 

Prawnymi. Producent tego systemu sygnalizacji pożaru powinien posiadać aktualne atesty CNBOP (Józefów 

k/Otwocka). 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
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- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej 

grupy pochodzących od jednego producenta. 

 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

 
2.2.1 Adresowalna optyczna czujka dymu z gniazdem  

Optyczna czujka dymu  pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczona jest 

do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem  spalania lub żarzenia typowych materiałów 

stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz. Czujka jest przystosowana do pracy 

w pomieszczeniach zamkniętych, w których w  normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary 

wodnej. 

Dane techniczne czujki:  

     • Prąd w dozorze 220 uA 

• Prąd w alarmie - 5 mA  

• Temperatura pracy -20°C do +60°C 

• Certyfikaty CNBOP 

• Zakres napięcia zasilania - 18V - 30V DC 

• Nominalne napięcie zasilania - 24V DC 

• Parametry działania TF2-TF5 

 

2.2.2. Adresowalna liniowa czujka dymu  

• Zasięg pracy do 50m 

• Wyposażona w zwierciadło pojedyncze 

• Zasilana z pętli dozorowej 

• Do zastosowania w dużych pomieszczeniach 

• Zakres napięcia zasilania - 18V do 30V DC 

• Prąd w dozorze 220 uA 

• Prąd w alarmie - 5 mA  

• Kolor biały, RAL 9010 

 

2.2.3. Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy 

Ręczne ostrzegacze pożarowe uważane są  za najpewniejsze źródło informacji o pożarze.  Na leży zainstalować 

ostrzegacze pożarowe, w którym dla zaalarmowania  wystarczy zbić szybkę.  Zainstalowany ROP powinien być 

wyposażony w optyczny układ zadziałania oraz mechanizm  okresowego testowania bez konieczności zbicia 

szybki. Dane techniczne ROP: 

• Zakres napięć zasilania: 17V - 32V DC 

• Nominalne napięcie zasilania: 24VDC 

• Prąd w dozorze: ok. 250 uA  

• Prąd w alarmie: 6 mA  

• Zaciski przyłączeniowe: max. 2,5 mm2 

• Temperatura pracy: -10°C do +55°C 

• Stopień ochrony: IP54  

 

2.2.4. Adresowalny sygnalizator akustyczny 
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Do alarmowania w przypadku wystąpienia pożaru zastosowano sygnalizatory akustyczne w wykonaniu 

wewnętrznym . Dane techniczne sygnalizatorów: 

• Typ: Sygnalizator akustyczny 

• Poziom dźwięku - 100 dB(A) +/- 3dB  

• Zakres napiec zasilania: 20V - 28V DC (z pętli dozorowej) 

• Nominalne napięcie zasilania: 24V DC (z pętli dozorowej) 

• Prąd w dozorze: 320 uA  

• Prąd w alarmie: 6 mA  

• Zaciski przyłączeniowe: max. 2,5 mm2 

• Temperatura pracy: -10°C do +55°C 

• Materiał obudowy: ABS/PC FR 

• Waga: ok. 570g 

 

2.2.5. Optyczny wskaźnik zadziałania 

• temperatura pracy od -20ºC do +70ºC 

• max średnie napięcie zasilania 28V 

• min średnie napięcie zasilania 8V 

• pobór prądu 4,5 mA (przy 24 V) 

• wyjście tranzystorowe 

• oporność wyjście w stanie aktywnym <100 

• max napięcie wyjścia (C-E) 30 V 

• waga 50 g 

• obudowa ABS, biały 

• szczelność IP 44 

 

2.2.6. Centrala zamknięć przeciwpożarowych 

• zasilanie 230VAC, 15VA 

• podtrzymanie napięcia 1szt.akumulatora 1,3Ah 

• pobór prądu 0,4 A  

• wyzwolenie ręczne przez przycisk przerywający 

• zabudowany bez potencjałowy styk sygnalizacji alarmowej 60V/1A 

• szczelność IP 50 

 

2.2.7. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 

• zasilanie24VDC 

• siła uchwytu 490N 

• pobór prądu 63m A 

 

2.2.8. Przycisk przerywający 

• przycisk w wykonaniu p/t 

• stopień ochrony IP40 

 

2.2.8. Analogowy moduł I/O 3wej/3wyj 

• temperatura pracy od -10ºC do +60ºC 

• max średnie napięcie zasilania 30V 

• min średnie napięcie zasilania 18V 

• prąd czuwania  310 uA 
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• szczelność IP 40 

 

2.2.9 Przewody i kable  

Połączenia między adresowalnymi czujkami dymu, czujką liniową , adresowalnymi ostrzegaczami pożarowymi, 

adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi , modułem 3wej / 3wyj przeznaczonym do sterowania centralą zamknięć 

przeciwpożarowych  wykonać przewodem uniepalnionym ekranowanym YnTKSYekw 1 x 2 x 0.8mm2. Połączenia 

między modułem 3wej / 3 wyj a centralą zamknięć przeciwpożarowych na parterze oraz między elementami zamknięć 

przeciwpożarowych wykonać przewodem YnTKSY 1 x 2 x 0.8mm2. Zasilanie 230VAC do centrali zamknięć 

przeciwpożarowych na parterze wyprowadzić niezależnym obwodem zabezpieczonym wyłącznikiem instalacyjnym  

B10A i oznakowanym z istniejącej tablicy rozdzielczej T1 zabudowanej w korytarzu na parterze kablem HDGs 

3x2,5mm2 (PH90). 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie. Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- Wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm  

-  Młotem udarowym, 

- Wiertarką udarową 

- Miernik skuteczności izolacji 

- Miernik do pomiaru impedancji  pętli zwarcia. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.  Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom . Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu alarmu pożarowego 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem elementów detekcyjnych i sterujących systemu 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe 

 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia 

wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli 
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miedzianych. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego należy wziąć pod uwagę 

zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji 

zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem systemu 

sygnalizacji alarmu pożarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały 

kablowe. 

5.2.3. Układanie przewodów 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) 

Przewody należy układać pod tynkiem w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na 

podłodze oraz załamywania kabli. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy 

przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 

5.2.4. Montaż urządzeń detekcyjnych , sterujących i sygnalizacyjnych 

Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR poszczególnych urządzeń. Miejsca montażu  

pokazano na rzutach obiektu. 

5.2.6. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji oraz z zaleceniami Inwestora. 

5.2.7. Szkolenie. 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie 

podstawowej obsługi systemów. 

5.2.8. Prace wykończeniowe. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 

 - schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i 

Inwestora. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności wszystkich robót oraz 
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rozmieszczenia urządzeń z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji należy 

wykonać niezbędne próby i testy. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

-  pomiar izolacji obwodów zasilających 

-  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujących 

-  testy zadziałania wszystkich czujek w systemie 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

 

7. Obmiar robót 

Brak obmiaru robót.  Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie – ryczałt. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do : 

-  zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikowi oraz 

zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz 

związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

-  przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również dokumentację 

powykonawczą dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta 

zostały wniesione w trakcie budowy, 

-  zgłoszenia do odbioru instalacji systemu alarmu pożarowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

-  przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji systemu alarmu pożarowego z projektem 

wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę , umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

-  reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór  techniczny częściowy jest  to 

odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności sposób prowadzenia instalacji kablowych. 

Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo – 

odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów (dopuszczenia CNBOP) 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do 
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eksploatacji. 

Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, certyfikaty zastosowanych materiałów 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie – ryczałt. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

NORMY 

1. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 

2. PN ISO 8421-3:1996 – ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru 

i alarmowanie. Terminologia 

3. PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja 

instalacji 

4. PN-EN 54-1:1998 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

5. PN-EN 54-13: proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Wymagania dotyczące systemu 

6. PN-E 08350-2;1998 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 

7. PN-E 08350-4;1997 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze 

8. PN-92/M-51004/07 – Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki dymu. 

Czujki dymu pracujące na zasadzie światła rozproszonego, światła przechodzącego oraz na zasadzie jonizacji 

9. PN-92/M-51004/05 – Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. 

Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziałania. 

10. PN-92/M-51004/06 – Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. 

Punktowe czujki różniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziałania 

11. PN-92/M-51004/08 – Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury o 

wysokiej temperaturze zadziałania 

12. PN-92/M-51004/09 – Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w 

warunkach pożarów testowych 

13. PN-EN 54-3:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe sygnalizatory akustyczne 

14. PN-EN 54-10:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki płomienia 

15. PN-EN 54-11:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe 

16. PN-EN-54-15:proj. – Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki wieloczujnikowe 

17. Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej – CNBOP 
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I. Kod CPV 45311200-2  -  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH – SST 02 

1. WSTĘP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. W 

przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego na parterze  budynku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  w 

Wodzisławiu przy ul. Bracka 13. 

1.2 Określenia podstawowe ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy urządzeń 

elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

  

LINIE KABLOWE 

linia kablowa  – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych jednożyłowych układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 

samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 

trasa kablowa  – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub 

więcej urządzeń elektrycznych, elektrycznych którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

napi ęcie znamionowe linii (U)  – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub między biegunowe 

w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest zbudowana. 

osprz ęt elektroenergetycznych linii kablowych  – zbioru elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. odległość między przedmiotami – odległość między punktami 

przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, rurociągu. 

odległo ść pozioma mi ędzy przedmiotami  – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

odległo ść pionowa mi ędzy przedmiotami  – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

skrzy żowanie  – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo 

naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej. 

zbli żenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

osłona kabla  – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 

działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon: 

a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami od góry, 

b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń, 

c) osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron, 

d) osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. blok kablowy – osłona otaczająca kabla 

stanowiąca całość, konstrukcyjną, mająca dwa lub więcej otworów, z których każdy jest przeznaczony do wciągnięcia 

jednego kabla. 

bruzda  – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo stropie przeznaczone do ułożenia w nim kabla lub kabla w osłonie, a 

następnie przykrycia zaprawą cementową. 

 

POJĘCIA OGÓLNE 

instalacja elektryczna  – zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu urządzeń i aparatów, 
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umożliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń, systemów i układów zasilanych elektrycznie. 

Do instalacji elektrycznych zalicza się: 

- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia, 

- instalacje i urządzenia teletechniczne, 

- instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitorowania, 

- instalacje telefoniczne i komputerowe, 

- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia, 

- instalacje uziemiające i przeciwprzepięciowe, 

- instalacje wewnętrznej i zewnętrznej ochrony odgromowej. 

instalacja elektroenergetyczna  – w ogólnym pojęciu termin instalacja elektroenergetyczna obejmuje współpracujące ze 

sobą urządzenia związane z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem oraz użytkowaniem energii elektrycznej. 

wewn ętrzna linia zasilaj ąca – wewnętrzna linia zasilająca jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze, czy też 

rozdzielnie, z których zasilane są instalacje odbiorcze. Wewnętrzna linia zasilająca może być: 

- obwodem instalacji elektrycznej od złącza n.n. do tablicy licznikowej, 

- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np. 

piętrowych, oddziałowych), 

- linią kablową n.n. od złącza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na granicy posesji lub na zewnątrz 

budynku. 

instalacja odbiorcza  – instalacja odbiorcza jest to część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym służącym do 

rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku układu pomiarowego – za wyjściowymi 

zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację od strony zasilania. 

przewód neutralny (symbol N)  – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć 

do przesyłanie energii. 

temperatura otoczenia  – temperatura powietrza lub innego czynnika otaczającego urządzenie elektryczne. 

zasilanie elektrycznych instalacji bezpiecze ństwa; układ zasilania elektrycznych instalacji bezp ieczeństwa  – 

układ zasilania przeznaczony do podtrzymania działania wyposażenia i instalacji niezbędnych: 

- dla zdrowia i bezpieczeństwa osób i/lub 

- dla wymaganego przez przepisy, uniknięcia poważnych szkód środowiska innego 

wyposażenia. 

 

OPRZEWODOWANIE 

oprzewodowanie  – zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub przewodów szynowych oraz 

elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów (kabli) lub przewodów szynowych. 

przestrze ń instalacyjna  – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu budowlanego dostępna tylko w 

określonych miejscach. 

Uwagi: 

1-Przykładami są: przestrzeń wewnątrz ścian, podwieszanych sufitów, podsufitek i określonych rodzajów ram okien oraz 

ram drzwi i ościeżnic 

2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzeń jest również określana jako kanał. 

rura instalacyjna  – część składowa zamkniętego układu oprze wodowania o okrągłym lub nieokrągłym przekroju 

poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umożliwiająca ich 

wciąganie i/lub wymianę. 

Uwaga: Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą tak, aby przewody i/lub kable mogły być 

tylko wciągane, a nie wkładane z boku. 

uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe  – elementy rozmieszczone w określonych odstępach służące do 

mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej. 

obwód (instalacji elektrycznej)  – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed 
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przetężeniami wspólnymi zabezpieczeniami 

obwód odbiorczy (obiektu budowlanego)  – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii 

elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

oświetlenie podstawowe  – oświetlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urządzenia lub czynności w 

normalnych warunkach pracy. 

oświetlenie ogólne  – oświetlenie przestrzeni bez uwzględnienia szczególnych wymagań dotyczących oświetlenia 

niektórych jej części. 

oświetlenie miejscowe – oświetlenie niektórych części przestrzeni, np. miejsc pracy, z uwzględnieniem szczególnych 

potrzeb oświetleniowych, oświetleniowych celu zwiększenia natężenia oświetlenia, uwidocznienia szczegółów itp. 

oświetlenie zło żone  – oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego. 

stałe uzupełniaj ące oświetlenie elektryczne (wn ętrz)  – stałe elektryczne oświetlenie uzupełniające oświetlenie 

dzienne, gdy samo oświetlenie dzienne jest niewystarczające lub niezadowalające. 

olśnienie  – stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia albo obniżenie zdolności rozpoznawania 

przedmiotów, albo oba te wrażenia razem, na skutek niesprzyjającego rozkładu luminacji lub jej zbyt szerokiego zakresu 

lub też nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub czasie. 

olśnienie przykre  – olśnienie polegające na powstaniu niewygody widzenia i niekoniecznie związane z zakłoceniem 

czynności wzrokowej. 

płaszczyzna robocza  – powierzchnia odniesienia wyznaczona płaszczyzną, na której zwykle wykonywana jest praca. 

Jeśli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich ograniczonych względnych wymiarów, za 

powierzchnię roboczą przyjmuje się poziomą płaszczyznę na wysokości 0,85 m od podłogi, ograniczoną ścianami 

pomieszczenia, zaś w strefach komunikacyjnych powierzchnię podłogi lub schodowe. 

równomierno ść oświetlenia  – (na danej powierzchni) – stosunek natężenia oświetlenia najmniejszego do średniego na 

tej powierzchni. wskaźnik oddawania barw – miara stopnia zgodności wrażenia barwy przedmiotów oświetlonych danym 

źródłem światła z wrażeniem barwy tych samych przedmiotów oświetlonych iluminatę podniesieniowym w określonych 

warunkach. 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

bariera; przeszkoda  – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim, lecz nie chroniący przed 

dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym. bezpieczeństwo – brak nieakceptowanego ryzyka 

szkod. 

całkowita rezystancja uziemienia  – rezystancja między głownym zaciskiem uziemiającym a ziemią. 

część czynna niebezpieczna  – część czynna, ktora w pewnych warunkach zewnętrznych może spowodować porażenie 

prądem elektrycznym. 

część czynna  – przewód lub część przewodząca przeznaczona do pracy pod napięciem w warunkach normalnych, 

łącznie z przewodem neutralnym lecz z wyjątkiem przewodu PEN. 

część przewodz ąca dost ępna  – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i która w 

warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 

część przewodz ąca obca  – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod 

określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi. 

części jednocze śnie dost ępne: cz ęści przewodz ące jednocze śnie dost ępne  – przewody lub części przewodzące, 

które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. 

Uwaga: Częściami jednocześnie dostępnymi mogą być: 

- części czynne, 

- części przewodzące dostępne, 

- części przewodzące obce, 

- przewody ochronne, 

- uziomy. 
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dotyk bezpo średni  – dotknięcie przez człowiek lub zwierzę części czynnych. 

dotyk po średni  – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod 

napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji. 

ekwipotencjalno ść – stan, w którym części przewodzące mają praktycznie ten sam potencjał elektryczny. 

główna szyna uziemiaj ąca; główny zacisk uziemiaj ący – szyna lub zacisk przeznaczone do przyłączenia do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one 

występują. 

izolacja dodatkowa  – niezależna izolacja zastosowana dodatkowo oprócz izolacji podstawowej w celu zapewnienia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia instalacji podstawowej. 

izolacja podstawowa  – izolacja części czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony 

podstawowej) mogącym spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

izolacja podwójna  – izolacja składająca się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej. 

izolacja wzmocniona  – izolacja części czynnych niebezpiecznych, zapewniająca ochronę od porażeń prądem 

elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej. 

uziemienie  – połączenie elektryczne z ziemią. 

uziemienie ochronne  – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub urządzenia w celu ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

uziom  – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworząc elektryczne połączenie przewodzące z 

tym gruntem. 

uziom fundamentowy  –uziom w postaci taśmy lub pręta stalowego w otulinie betonowej (uziom fundamentowy 

sztuczny), lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego (uziom fundamentowy naturalny). 

uziom naturalny  – uziom wykonany i wykorzystany do innych celów niż uziemienie oraz do celów uziemienia. 

uziom sztuczny  – uziom wykonany i wykorzystany tylko do celów uziemienia. 

 

INNE URZĄDZENIA 

urządzenie elektryczne; wyposa żenie elektryczne  – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii 

elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 

oprzewodowanie, odbiorniki. 

odbiornik energii elektrycznej  – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, 

np. światło, odłączanie, łączenie. 

rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza  – urządzenia, przeznaczone do włączenia w obwody 

elektryczne, spełniające jedną lub wiele z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, 

łączenie. 

1.3 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

1.4 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych na 

napięcie do 1 kV w budynkach. W zakresie prac wchodzą roboty ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót 

będących załącznikiem do SIWZ. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlano-wykonawczym 

, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót  powinien : 

 - uzgodnić z administracją budynku oraz pozostałymi użytkownikami obiektu harmonogram, zakres i czas wykonywanych 

robót, informując o ewentualnych przerwach w zasilaniu i innych utrudnieniach, 

  - uzgodnić na etapie przygotowania budowy harmonogram robót nie kolidujący z innymi przewidywanymi pracami, 

 - w porozumieniu z administracją budynku dokonać demontażu osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych i 

aparatury 

- materiały z demontażu zdać administracji obiektu, 

- ściśle koordynować kolejność wykonywanych prac z innymi wykonawcami, 

-  ściśle koordynować w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami 

nowymi i istniejącymi, 

- ustalić ostateczną kolejność robót i ich szczegółowy harmonogram w oparciu o obowiązujące u Inwestora standardy i 

organizację pracy oraz terminarz ustalony przez GW z uwzględnieniem przewidywanych terminów dostaw aparatury 

elektrycznej i Właściciela budynku. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje działania , atesty, deklaracje zgodności i protokoły z 

pomiarów. Skreślenia , poprawki i uzupełnienia wnoszone na projekcie powinny być omówione i podpisane przez osobę 

upewnioną do dokonywania wpisów i akceptowane przez osoby uprawnione. 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i ST. 

Jeżeli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentacjami i będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość robót , 

materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowiązujące 

przepisy BHP. 

1.5.5  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego podczas prowadzenia 

robót. 

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadać sprawny sprzęt p.poż.  

Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem podczas realizacji robót elektrycznych przez jego pracowników. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają posiadać aprobatę techniczną 

i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawniony organ. 

1.5.8  Przepisy BHP 

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie wymaganych urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i 

bezpieczne w użyciu narzędzia 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie zasad 

określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881). Wykonawca 

zobowiązany jest do zabudowania materiałów I gatunku. 

 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeśli jest: 

 a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 b) umieszczony w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 c) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i przedstawiciela 

Inwestora. Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości , kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego, Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane, 

winny być usunięte z terenu budowy. Roboty ,gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.. 

2.2 Przewody i kable elektroenergetyczne 

 Typ przewodów i kabli stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej. Kable i 

przewody energetyczne do wykonania instalacji w osłonie polwinitowej na napięcie przebicia 450/750V. Sposób 

układania przewodów i kabli musi być dostosowany do charakteru obiektu oraz przeznaczenia w celu ograniczenia 

wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w 

zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 

zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym . 

2.3 Rury instalacyjne i ochronne 

 Powinny być wykonane z materiałów niepalnych (samogasnące), wytrzymałych mechanicznie i chemicznie .Rury na 

przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających z jakimi należy się liczyć w miejscu ich 

ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 

przesuwania się kabli i przewodów. 

2.4 Osprzęt instalacyjny 
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• Łączniki instalacyjne  

 podtynkowe , montowane przez przykręcenie w puszkach . Kolor łączników biały.  

• Puszki instalacyjne:  

 montowane przez zabetonowanie w otworach , wyposażone w zaciski łączeniowe dla przewodów 

2.5 Oprawy oświetleniowe  

 Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, 

zaprojektowano  lampy świetlówkowe. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. 

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 

wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP (w zależności od rodzaju pomieszczenia) i klasą ochronności I lub II. 

 Parametry projektowanych opraw oświetleniowych: 

 

• Oprawa świetlówkowa  2x35W,  IP54 

 Oprawa świetlówkowa przemysłowa na świetlówki liniowe T5 , montaż na zawieszeniu linkowym do konstrukcji sufitu. 

Ilość źródeł światła 2 [2 sztuki] , źródła światła świetlówki TL-5 , moc lampy 35W kod barwy 830 (ciepło biała). Obudowa 

oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Odbłyśnik z aluminium anodyzowanego 

błyszczącego , klosz przeźroczysty PMMA , statecznik elektroniczny. Stopień ochrony IP54. 

 

• Oprawa świetlówkowa  2x35W, 1h , autotest ,  IP54 

 Oprawa świetlówkowa przemysłowa na świetlówki liniowe T5 , montaż na zawieszeniu linkowym do konstrukcji sufitu. 

Ilość źródeł światła 2 [2 sztuki] , źródła światła świetlówki TL-5 , moc lampy 35W kod barwy 830 (ciepło biała). Obudowa 

oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Odbłyśnik z aluminium anodyzowanego 

błyszczącego , klosz przeźroczysty PMMA , statecznik elektroniczny. Stopień ochrony IP54. Wyposażona w układ 

awaryjny o czasie pracy minimum 1h i autotest..  Oprawa musi posiadać dopuszczenie wydane przez  CNBOP. 

 

• Oprawa LED 5W, 1h , autotest ,  IP54 

Oprawa ewakuacyjna LED 5W, oprawa z modułem awaryjnym 1h do montażu na ścianie i suficie. Obudowa tworzywo 

sztuczne. Źródło: moduł LED zintegrowany z układem zasilania z autotestem. Akumulatory hermetyczne, bezobsługowe. 

Układ automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Czas pracy awaryjny min.1h. 

Oprawa musi posiadać dopuszczenie wydane przez  CNBOP. 

 

2.6 Aparaty elektryczne w rozdzielnicach 

• Aparaty  elektryczne w rozdzielnicach przystosowane do montażu na szynie TH35mm , wytrzymałość zwarciowa 

aparatów 6kV, połączenia aparatów za pomocą szyn łączeniowych Cu 

2.7 Odbiór materiałów na budowie 

• Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z oznaczeniami 

producenta. 

• Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego 

rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy. 
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z 

jakiegokolwiek źródła. 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w 

ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą 

Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających 

wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący 

2.8  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem z 

zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego 

celu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

   niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Roboty w pobliżu 

istniejących instalacji należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

   Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie  przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują 

zachowania warunków Kontraktu zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

  wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

  Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Materiały i urządzenia należy składać w 

pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 

  zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

  Elementy tablic rozdzielczych będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Środki i urządzenia 

transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 

transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia 

napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z projektowaną budową. Budowę wnętrzowej instalacji 

elektrycznej należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich 

 montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 - demontaż starej instalacji wraz z osprzętem, 

 - trasowanie, 

 - montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

 - przejścia przez ściany i stropy, 

 - montaż sprzętu i osprzętu, 

 - łączenie przewodów, 

 - podejścia do odbiorników, 

 - przyłączanie odbiorników, 

 - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 2. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych 

o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

 3. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 4. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby 

możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 

 5. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 

parametrach technicznych, stosownie do potrzeb  użytkowników. 

 6. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 

jednofazowych. 

 7. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 

 8. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

 9. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.  

 10. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

 11. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich rozmieszczenie – 

zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny 

PE. 

 12. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 

 13. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku, ani 

nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

 14. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 

drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola  elektromagnetycznego. 

 15. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. 

 5.2 Trasowanie 

  Przy wytaczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 

 innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych do 

ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 

Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, 

takie jak technologiczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń 

między tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

  Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

 Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

 odległości między punktami podparcia (zawieszenia). Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób trwały, przy pomocy elementów konstrukcyjnych, uwzględniających 
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warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować. 

5.3 Kucie bruzd 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, odstępy w świetle między 

rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.  Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i 

przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich  

ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.  Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany 

na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub 

zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

5.4 Układanie przewodów 

Układanie przewodów w tynku 

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów. Przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, 

szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy 

układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno- 

budowlanych Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi płaskimi. Przewody wprowadzane do 

puszek powinny mieć nadwyżkę, niezbędną do wykonania połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny 

być łagodne. Podłoże do układania na nim przewodu powinno być gładkie. Przewody do podłoża należy mocować przy 

pomocy uchwytów, w odstępach ok. 50 cm. 

 5.5 Przejścia przez ściany i stropy  

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 

szczelny, zapewniające nie przedostawanie się wyziewów. Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenia 

ogniowe należy wykonywać z zastosowaniem przepustów kablowych o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność 

ogniowa ściany. Przepusty kablowe ognioodporne powinny być po wykonaniu oznakowane opisanymi parametrami 

przejścia. 

5.6 Monta ż sprz ętu i osprz ętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki, 

- łączniki instalacyjne, 

- osprzęt modułowy rozdzielczy 

Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm i przepisów. Sprzęt i osprzęt 

instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do 

mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych. 

5.7 Łączenie przewodów 

 Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie. Nie mogą być narażone na ciągi i naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest 

przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich 

przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie 

przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 

(linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bądź końcówkami kablowymi. 

 5.8 Podej ścia do odbiorników 

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych. Podejścia do 

odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź PVC albo specjalnie do tego przewidzianych 

kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe 

wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
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instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać 

przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych. 

 5.9 Przył ączanie odbiorników 

Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urządzenia. Miejsca połączeń 

żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w 

sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 

 - przyłączenia sztywne, 

 - przyłączenia elastyczne. 

 Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do odbiorników, oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 

ulegających żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 

przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać: 

 - przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 - przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 

 - przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 5.10 Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych jest realizowana przez: 

 - ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 

 większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 

 - ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonych urządzeń. 

Powyższe jest realizowane przez: 

 - uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 

 - spowodowanie samoczynnego wyłączenia zasilania uszkodzonych urządzeń (wyłączenie zasilania) w czasie 

wymaganym przez normy w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach 

przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 

- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do 

wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 

 - jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 

 W wykonanej instalacji rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową: 

 - przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 

 - przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową): 

 a) przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

 b) urządzenia II klasy ochronności. 

 Ponadto w instalacji zostały zastosowane uziemione połączenia wyrównawcze oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 

 5.11  Monta ż aparatury rozdzielczej 

 Montaż aparatów rozdzielczych na szynach TH-35 , do połączeń aparatów stosować szyny łączeniowe Cu. 

5.12  Monta ż opraw o świetleniowych  

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - te elementy 

instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy montować 

wkrętami do sufitów betonowych. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontował po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy 

zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

 5.13 Monta ż osprz ętu 

Mocowanie puszek w ścianach i łączników  w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie.. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Przewód 

ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja barwy zielonej i żółtej. Typy 
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opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami 

 5.14 Próby pomonta żowe 

 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 

pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. Zakres prób montażowych 

należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

 – pomiar rezystancji izolacji instalacji 

 – pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

 – pomiary impedancji pętli zwarciowych 

 – pomiary natężenia oświetlenia 

 6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH 

Przed rozpoczęciem, robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem 

certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania, należy wycofać z zastosowania. 

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy oraz nadzór nad robotami przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót , jakość dostarczonych materiałów . 

7. WYMAGANIA DOT. OBMIARU ROBÓT 

Brak obmiaru robót.  Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie – ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorowi końcowemu. 

8.2 Odbiór robót zanikowych 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Z 

przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, które winny być wykonane 

przed podjęciem dalszych prac. 

8.3 Odbiór końcowy 

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość 

odbiorową wykonanego obiektu. Do gotowości odbiorowej wykonawca dołącza: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu 

2) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

4) protokóły pomiarów 

5) certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

Podczas odbioru należy: sprawdzić zgodność wykonania robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową , ST i 

obowiązującymi przepisami oraz sprawdzić udokumentowane jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami.  
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 9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie – ryczałt. 

 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY 

PN - IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

N – SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN – EN 12464 – 1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część: Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN -EN 1838/:2005:Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

PN – 92/N – 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN – 92/N – 1256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

PN – 92/N – 1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN – N 01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych. 

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

ROZPORZĄDZENIA 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-06-2002 r. z późniejszymi zmianami – ostatnia z 

dnia 12 marca 2009 roku: Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623]. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 80/2006 poz. 

563 z późniejszymi zmianami]. 

 

 

 


