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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy rozbudowy systemu

sygnalizacji pozaru (SSP) i oswietlenia awaryjnego na parterze budynku Wojewo6dzkiego Szpitala
Choroéb Ptuc znajdujgcego sie w Wodzistawiu przy ul. Brackiej dz. 141/27

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Ekspertyzy Technicznej dotyczacej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Chordb Ptuc im. Dr. Alojzego Pawelca

W Wodzistawiu Slgskim przy ul. Brackiej 13 ze stycznia 2011r. Ekspertyza

opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jerzy Krolikowski i
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Bronistaw Kozdras .

- Postanowienie Nr.52/2001r Slgskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z 16.03.2011r.

- wytycznych inwestora,

- wizji lokalnych

Przepisy i dokumenty zwigzane:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pbézniejszymi zmianami, jednolity tekst Dz. U. 2002, nr 147, poz. 1229),

- Rozporzadzania Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6z. zm.),

- Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Karty katalogowe, dokumentacja techniczno - ruchowg elementdéw systemu sygnalizacji pozaru firmy
D+H

1.3 Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje plan zabezpieczenia pomieszczen parteru budynku szpitala,

oprécz pomieszczen tzw. ,mokrych" (pomieszczen toalet, tylko tam gdzie brak jest materiatow
palnych, natryskéw, umywalni) budynku .

Opracowanie przewiduje:

- zaprojektowanie (na parterze) centrali zamknieé przeciwpozarowych (CZP1), zasilanej napieciem
podstawowym 230 V AC z tablicy rozdzielczej T1 i wyposazonej w baterie akumulatorow
rezerwowych,

- wykonanie wnetrzowej instalacji przewodowej sygnalizacji pozarowej

- zamontowanie adresowalnych:

a) optycznych czujek dymu i czujki liniowej

b) recznych ostrzegaczy pozarowych,

c) sygnalizatoréw ostrzegawczych

- zaprojektowanie instalacji o$wietlenia awaryjnego na parterze

Projektowana instalacja przewodowa sygnalizacji pozarowej zostanie przylgczona do istniejgcej
centrali sygnalizacji pozaru typu DF 6000/4 posiadajgcej cztery petle dozorowe po 200 adresow i
zabudowanej na poziomie 1 pietra w recepcji. Istniejgca centrala SSP wspotpracuje z projektowang
centralg zamknie¢ ogniowych CZP1 ktéra bedzie zabudowana na parterze w pomieszczeniu izby

przyjec.



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE (SSP).
2.1 Algorytm dziatania systemu sygnalizacji po  zaru.
Ponizszy scenariusz ma na celu bezpieczng ewakuacje ze stref pozarowych objetych pozarem oraz

ograniczenia ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi przebywajgcych na parterze budynku:

1. Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu przez SSP na powierzchni
strefy pozarowej parteru budynku szpitala.

2. Potwierdzenie przyjecia alarmu.

3. Sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm.

4. Przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia skasowanie alarmu |
stopnia.

5. Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie jak réwniez
kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do alarmu Il stopnia.

6. Alarm Il stopnia powoduje :

a. zadziatanie sygnalizacji akustycznej.

b. zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujgcych drzwi przeciwpozarowe w normalnych
warunkach w pozyciji otwartej

c. uruchomienie samoczynnych urzgdzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych ,
sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom bezpieczny , zaprzestanie jego dalszej jazdy i
zablokowanie drzwi w pozycji otwartej — nie wchodzi w zakres opracowania

d. transmisje alarmu pozarowego do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej w Wodzistawiu - nie
wchodzi w zakres opracowania

Nastepstwem wymienionych zdarzen powinna nastgpic:

a) bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem,

b) w razie koniecznosci przeprowadzenie ewakuacji ludzi z pozostatych stref

dotychczas nie objetych pozarem.

2.2 Dziatanie systemu sygnalizacji po zaru.
System sygnalizacji pozaru to system interaktywny, adresowalny przeznaczony do wykrywania i

sygnalizowania pozaru, powiadamiania uzytkownikdéw obiektu, a takze sterowania przeciwpozarowymi
urzgdzeniami zabezpieczajacymi. System wykrywa pozar w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujgc na
koncepcji inteligentnej wspotpracy pomiedzy wszystkimi elementami, ktére go tworzg. Wzajemna
wymiana informacji dokonywana przez czujki pozarowe daje niezbedne informacje juz na bardzo
wczesnym etapie rozwoju pozaru. Wczesne pozyskanie informacji zapewnia doktadng analize
obserwowanego zdarzenia, pozwala na rozréznienie stanu zagrozenia pozarowego od krotkotrwatego
zjawiska zaktocajgcego i na wywazona, zweryfikowang decyzje systemu wykrywajacego pozar.
Cechy systemu:

* spetniajgcy wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe, stawiane nowoczesnym
systemom wczesnego wykrywania pozaréw, okreslone w najnowszych edycjach norm europejskich
serii EN 54;

» wszystkie elementy liniowe w systemie wyposazone bedg w izolatory zwaré z mozliwoscig
programowego ich zatgczania i wytgczania;

* programowe ustawianie adreséw elementow liniowych, bez udziatu mikroprzetgcznikéw.

Sktad systemu sygnalizacji pozaru:

* Istniejgca mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej DF 6000/4 o pojemnosci 4
adresowalnych linii (petli) dozorowych,

» Adresowalne optyczne czujki dymu,

» Adresowalna liniowa czujka dymu,

» Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,

» Adresowalne sygnalizatory akustyczne.

» Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych z chwytakami elektromagnetycznymi drzwi i przyciskami
przerywajgcymi

» Analogowy modut 3wej/3 wyj do sterowania centralg zamknie¢ pozarowych
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2.3 Dob6r elementéw systemu sygnalizacji po  zaru.
Ze wzgledu na charakter pomieszczen i ich wyposazenie oraz przewidywany rozwoj pozaru na

powierzchni parteru budynku zastosowane bedg analogowe adresowalne optyczne czujki dymu.
Czujki zainstalowane zostang na suficie wkasciwym. W pomieszczeniach , w ktérych zamontowane sg
sufity podwieszane przewiduje sie montaz optycznych czujek dymu w przestrzeniach nad sufitowych
oraz wskaznikéw zadziatania zabudowanych na sufitach podwieszanych. W pomieszczeniu Swietlicy
(pomieszczenie nr.119) projektuje sie adresowalng liniowg czujke dymu zabudowang na wysokosci
0,3 do 0,6m ponizej stropu.

Parter budynku zostanie takze wyposazony w adresowalne reczne ostrzegacze pozaru (ROP) przy
wyjsciach ewakuacyjnych i na powierzchniach komunikacyjnych (ogélnodostepnych) oraz
adresowalne sygnalizatory akustyczne .Izolatory zwar¢ zainstalowane bedg w kazdym elemencie
systemu dlatego tez nie ma

koniecznosci stosowania ich na liniach dozorowych jako oddzielnego elementu. (izolatory zwarc
przeznaczone sg do odigczania fragmentu linii dozorowej w ktérym wystgpito zwarcie przewodow.
Przez rozwarcie swoich zestykéw odcinajg doptyw napiecia do uszkodzonego fragmentu linii
dozorowe)).

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru bedg potaczone w ukfad petlowy, co zwieksza
niezawodnos¢ calej instalacji.

Linia petlowa, ktorej poczatek wychodzi z centrali DF 6000/4 obejmowac bedzie czujki, ROP-y i
sygnalizatory, ktorej koniec wracat bedzie do centrali (poczatek linii dozorowej bedzie sie pokrywat z
koncem tylko na odcinku wejscia do centrali CSP). W wypadku linii petlowej, pojedyncza przerwa nie
eliminuje z linii zadnego elementu, natomiast zwarcie powoduje wyeliminowanie tylko fragmentu linii,
zawartego pomiedzy izolatorami zwar¢.

2.3.1 Istniej gca centrala sygnalizacji po zaru

Napiecie znamionowe : 230V~ +10%, -15%

Prad znamionowy : 75mA

Prgd maksymalny : 750mA

Bezpiecznik wejsciowy R1 : NTC SG39 IMAX 4A

Napiecie wyjsciowe wraz z tolerancjami : wyjscie 26 V = 27 V -10%, +10%

Baterie: Liczba akumulatoréw : 2/4 Producent : YUASA NP11-12 Pojemnosé : 12 Ah Bezpiecznik
baterii : 6,3A przeciwprzepieciowy (F4) Maksymalny prad baterii : 3,5 A Prad czuwania (mA) : 175 (4
petle), 125 (2 petle)

Maksymalny prad tadowania baterii : 1,0 A

Napiecie zadane : 27,4 V Napiecie koncowe : 21,0 V

Wejscia : Petle adresowalne Maksymalna liczba : 1-4

Maksymalne obcigzenie na petle : 500 mA

Maks. liczba urzadzen adresowalnych na petle : 200

Maks. dtugosé petli : 2 km Minimalna zalecany rozmiar kabla : 1 mm? (ekranowany)

2.3.2 Adresowalna optyczna czujka dymu
» Prad w dozorze 220 uA

» Prad w alarmie - 5 mA

» Temperatura pracy -20°C do +60°C

* Certyfikaty CNBOP

 Zakres napiecia zasilania - 18V - 30V DC
» Nominalne napiecie zasilania - 24V DC

» Parametry dziatania TF2-TF5

2.3.3 Adresowalna liniowa czujka dymu
* Zasieg pracy do 50m



» Wyposazona w zwierciadto pojedyncze

« Zasilana z petli dozorowej

Do zastosowania w duzych pomieszczeniach
 Zakres napiecia zasilania - 18V do 30V DC

» Prgd w dozorze 220 uA

* Pragd w alarmie - 5 mA

* Kolor biaty, RAL 9010

2.3.4 Adresowalny r eczny ostrzegacz po zarowy
* Zakres napie¢ zasilania: 17V - 32V DC

» Nominalne napiecie zasilania: 24VDC
» Prad w dozorze: ok. 250 uA

* Prad w alarmie: 6 mA

» Zaciski przytgczeniowe: max. 2,5 mm2
e Temperatura pracy: -10°C do +55°C

* Stopien ochrony: IP54

2.3.5 Adresowalny sygnalizator akustyczny
 Typ: Sygnalizator akustyczny

» Poziom dzwieku - 100 dB(A) +/- 3dB

 Zakres napiec zasilania: 20V - 28V DC (z petli dozorowe))
» Nominalne napiecie zasilania: 24V DC (z petli dozorowe))
* Prad w dozorze: 320 uA

* Prad w alarmie: 6 mA

* Zaciski przytgczeniowe: max. 2,5 mm2

e Temperatura pracy: -10°C do +55°C

» Materiat obudowy: ABS/PC FR

» Waga: ok. 570g

2.3.6 Optyczny wska znik zadziatania
* temperatura pracy od -20°C do +70°C
» max $rednie napiecie zasilania 28V

» min $rednie napiecie zasilania 8V

* pobor pradu 4,5 mA (przy 24 V)

* wyjscie tranzystorowe

* oporno$¢ wyjscie w stanie aktywnym <100W
* max napiecie wyjscia (C-E) 30 V
*waga 50 g

» obudowa ABS, biaty

* szczelnos¢ IP 44

2.3.7 Centrala zamkni e¢ przeciwpo zarowych
» zasilanie 230VAC, 15VA

* podtrzymanie napiecia 1szt.akumulatora 1,3Ah

* pobor pragdu 0,4 A

» wyzwolenie reczne przez przycisk przerywajacy

» zabudowany bez potencjatowy styk sygnalizacji alarmowej 60V/1A
* szczelno$¢ IP 50

2.3.8 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy
« zasilanie24VDC

* sita uchwytu 490N



* pobor pragdu 63m A
2.3.9 Przycisk przerywaj acy

* przycisk w wykonaniu p/t
« stopien ochrony IP40

2.3.10 Analogowy modut 3 wej/3 wyj

* temperatura pracy od -10°C do +60°C
» max $rednie napiecie zasilania 30V

* min $rednie napiecie zasilania 18V

* prad czuwania 310 uA

» szczelnos¢ IP 40

2.4 Rodzaj zjawisk po zarowych
W pomieszczeniach w/w obiektu moga zaistnie¢ nastepujgce rodzaje pozardw:

» TF1 - ptomieniowe spalanie celulozy, w pomieszczeniach biurowych

» TF2 - rozktad termiczny wyposazenia biurowego

» TF3 - tlenie sie wyktadzin podtogowych, w pomieszczeniach

» TF4 - plomieniowe spalanie tworzywa sztucznego, w pomieszczeniach sal , w
rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniach wyposazonych w komputery.

2.5 Uzasadnienie wyboru czujek

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

* powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,

* powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia,

» warunkami srodowiskowymi,

* pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,

* geometrig pomieszczenia,

* Wyposazeniem pomieszczenia,

« uksztattowaniem stropow,

« trasami przebiegu instalacji elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym we wszystkich pomieszczeniach objetych ochrong zastosowano
adresowalne czujki optyczne. Wykorzystane zostaty do dozoru pomieszczen ze wzgledu na najlepsze
zdolnosci do wykrywania pozaréw, o duzych czastkach dymu, pojawiajacych sie we wstepnej fazie
pozar6w urzadzen i instalacji elektrycznych. Wyjgtek stanowi pomieszczenie S$wietlicy gdzie ze
wzgledu na zabytkowy wystroj sufitu zastosowano adresowalng liniowg czujke dymu o zasiegu do
50m .

2.6 Instalacja centrali sygnalizacji po  zaru
Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) typu DF 6000/4 jest obecnie zainstalowana w pomieszczeniu

(ozn. 1.21a) na pierwszym pietrze budynku gtéwnego.

Lokalizacja centrali gwarantuje tatwy dostep dla obstugi. Zadania centrali sygnalizacji pozarowe; :

« za posrednictwem linii dozorowych zasila istniejgce na niej czujki pozarowe, ROP-y, sygnalizatory
akustyczne na poziomie pierwszego pietra budynku oraz projektowane czujki pozarowe, ROP-y,
sygnalizatory akustyczne na poziomie parteru budynku gtéwnego

* za posrednictwem linii dozorowych realizuje transmisje informacji do i od czujek, ROP,

« akustycznie i optycznie sygnalizuje kazdy alarm pozarowy, uszkodzenia i stany awaryjne centrali i
urzadzen z nig wspotpracujgcych,

» wskazuje miejsce zagrozenia,

* rejestruje zdarzenia (wszelkie alarmy).

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu centrali wyswietli sie nr grupy, nr
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elementu, opis stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik pozaru.
Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny w centrali przez czas T1
(60s); przeznaczony jest on na zgtoszenie personelu obstugujgcego oraz potwierdzenie alarmu.
Zgtoszenie sie personelu przediuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2 (360s) mierzony od chwili
potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi

kasowania nastgpi ALARM Il STOPNIA - pozarowy. Wcisniecie ktéregokolwiek przycisku ROP wywota
ALARM Il STOPNIA. ALARM Il STOPNIA w danej strefie spowoduje:

» zadziatanie sygnalizatorow akustycznych,

» zamkniecie drzwi ppoz. na korytarzach

« otwarcie klap dymowych w klatkach schodowych, wygenerowanie sygnatu alarmu pozarowego do
PSP — elementy nie ujete w projekcie

2.7 Strefy systemu sygnalizacji po zaru.
Projektowana linia dozorowa na parterze to linia petlowa , ktérej poczatek wychodzi z centrali DF

6000/4, obejmuje adresowalne optyczne czujki dymu, adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
adresowalne sygnalizatory akustyczne , adresowalng liniowg czujke dymu , modut wej/wyj a koniec
wraca do centrali.

W budynku gtéwnym szpitala na poziomie pietra budynku istnieje petla dozorowa podtgczona do
istniejgcej centrali . Projektuje sie petle dozorowag obejmujgcg parter budynku gtéwnego.

2.8 Monta z elementéw systemu sygnalizacji po  zaru.
Przewody miedzy elementami detekcyjnymi nie mogg by¢ przediuzane - muszg by¢ ciggte. Przewody

uktada¢ w wykutych bruzdach pod tynkiem za pomocg niepalnych uchwytéw z atestem CNBOP i
przykry¢ warstwa tynku.

Potgczenia miedzy adresowalnymi czujkami dymu, czujkg liniowg , adresowalnymi ostrzegaczami
pozarowymi, adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi , modutem 3wej / 3wyj przeznaczonym do
sterowania CZP1 wykona¢ przewodem uniepalnionym ekranowanym YnTKSY ekw 1 x 2 x 0.8mm?®.

W celu sterowania trzymakami elektromagnetycznymi do drzwi dymoszczelnych na korytarzu parteru
budynku projektuje sie centrale zamknie¢ ogniowych. Centrala CZP1 wyposazona jest w akumulator
pozwalajgcy na 0,5 h prace centrali po zaniku napiecia. Elektromagnes chwytaka utrzymuje drzwi w
stanie pracy niezaktdconej w potozeniu otwartym, umozliwiajgc w swobodny sposéb ruch osobowy. W
przypadku wyzwolenia centralki z systemu SAP lub recznym przyciskiem wyzwalajgcym, nastepuje
przetgczenie urzgdzenia w stan alarmu i zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych drzwi. Jako
trzymacze nalezy zastosowac¢ chwytaki w wersji dostosowanej do zastosowanych drzwi
dymoszczelnych .Potgczenia miedzy modutem 3wej / 3 wyj a centralg zamknie¢ przeciwpozarowych
CZP1 na parterze oraz miedzy elementami zamknie¢ przeciwpozarowych wykona¢ przewodem
YNTKSY 1 x 2 x 0.8mm?. Zasilanie 230VAC do projektowanej centrali zamknie¢ przeciwpozarowych
na parterze wyprowadzi¢ niezaleznym obwodem zabezpieczonym wylgcznikiem instalacyjnym B10A i
oznakowanym z istniejgcej tablicy rozdzielczej T1 zabudowanej w korytarzu na parterze kablem HDGs
3x2,5mm?(PH90).

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie przewody prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw systemu SSP
wraz z instalacjami silnoprgdowymi na niewielkich odlegtosciach.

Adresowalne optyczne czujki dymu umiescic¢ nalezy na suficie wiasciwym w odlegtosci min. 0.5 metra
od najblizszych przeszkdd architektonicznych, $cian, przepierzen, opraw oswietleniowych itp. Gniazda
czujek nalezy instalowa¢ bezposrednio na stropie wtasciwym. Pod kazda czujkg nalezy zachowaé
wolng przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach. Czujki nalezy zamontowac w
odlegtosci co najmniej 1,5m od kratek wywiewu i nawiewu wentylacji oraz klimatyzacji, tam gdzie
pozwolg na to uwarunkowania techniczno-budowlane.



Tablica 1. Wytyczne stosowania czujek pozarowych z uwzglednieniem wysoko$ci montazu.

Typ czujki Wysoko §¢ pomieszczenia (m)
pozarowej
<6 <8 <11 <25
<45 >25
>4,5 >6 >8 >11

Promie n dziatania (m)

Ciepta

EN 54-5
NN
Klasa 1

Dymu
punktowa 7,5 7,5 7,5 7,5 NN NS
EN 54-7

Dymu liniowa

EN 54-12 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 NS

NS — nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci.

NN — normalnie nieprzydatna lecz moze by¢ uzyta w zastosowaniach specjalnych.

Odlegtos¢ miedzy czujkg a $ciang nie moze przekracza¢ odpowiednio 7,5 oraz 5m.

W zadnym przypadku nie nalezy jednak przekracza¢ maksymalnej powierzchni dozorowania. Jezeli w
pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosé¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna
by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych
nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé kotkami
rozporowymi plastikowymi z wkretami stalowymi. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na
wysokosci ok. 1,2 - 1,6 m od podiogi, w odlegtosci, (jesli to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego
osprzetu elektrycznego. Dobor i rozmieszczenie czujek i ROP-6w, alarmowanie:

a. sprawdzi¢ czy w obiekcie zastosowano wiasciwe czujki dymu,
b. kazde pomieszczenie lub ograniczona przestrzen powinny by¢ chronione co najmniej jedng czujka,

C. czujki powinny by¢ tak sytuowane, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty sie w

granicach gornych 5% wys. pomieszczenia. Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania

zimnej poduszki powietrznej, czujki nie powinny by¢ wpuszczane w strop. Nalezy

sprawdzi¢ czy czesci podlegajgcych ochronie powierzchni nie wychodzg poza promien pracy czujki w
obrebie tej 5% powierzchni,

d. czujki zamontowa¢ nalezy w odlegto$ci co najmniej 0,5 m od $cian lub $cianek
dziatowych (przegrod).

e. W pomieszczeniach wezszych niz 1,2 m, czujki instalowa¢ nalezy w czesci srodkowej, nie blizej niz
1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze Scian,

f. Pomieszczenia przedzielone przez $ciany, przepierzenia lub regaty, siegajace blizej niz 0,3 m od
stropu - przegrody te powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a tak powstate czesci
pomieszczen — jako odrebne pomieszczenia. Wok6t czujki powinna by¢é zachowana wolna przestrzen
o promieniu sfery co najmniej 0,5 m.




g. Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie czujek w przestrzeniach

nad stropowych:

Kazde wyksztatcenie w stropie (jak np. belka stropowa) o gtebokosci wiekszej niz 5%
wysokosci pomieszczenia powinno by¢ rozpatrywane jako $ciana z nastepujgcymi
wymaganiami:

1. D>0,25(H-h) czujka w kazdym polu

2. D<0,25(H-h) czujka w co drugim polu
3. D<0,13(H-h) czujka w co trzecim polu.
4. Inne przypadki - patrz norma.

Gdzie:

H — wysoko$¢ pomieszczenia

h — wysokosé montazu czujki

h. w pomieszczeniach z podniesionymi podtogami, wysokosc¢ belki mierzy sie od gérnej powierzchni
podniesionej podtogi,

i. ROP-y powinny by¢ umieszczane na drogach ewakuacyjnych, przy kazdym wejsciu

(wewnatrz lub na zewnatrz) na schody ewakuacyjne oraz przy kazdym bezposrednim

wyjsciu na otwartg przestrzen. Powinny byc¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba nie

musiata przebywac¢ do nich drogi dtuzszej niz 30m. W obiektach, w ktérych przebywajg osoby ruchowo
niepetnosprawne, droga ta powinna by¢ krétsza,

j- ROP-y zamontowa¢ nalezy na wysokosci 1,2 do 1,6 m nad podtoga,

W celu niezbednego powigzania ostrzegaczy z oznakowaniem w CSP, nalezy wykona¢ znakowanie
ostrzegaczy, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢ przymocowane bezposrednio na
czujkach i ROP - ach.

Alarmowanie pozarowe bedzie nastepowaé¢ za pomoca srodkéw akustycznych.

Na parterze budynku bedg znajdowac sie co najmniej 2 urzadzenia alarmowe, nawet wéwczas, gdy
zalecany poziom dzwieku moze by¢ osiggniety przez jedno urzgdzenie. Zasilanie rezerwowe bedzie
zapewnione z baterii akumulatorowych w centrali systemu sygnalizacji pozaru. Rozmieszczenie
elementoéw systemu przewidziano na rysunkach dotgczonych do projektu.

Kazdy element na petli powinien posiadaé¢ swoj identyfikator projektowy, ktéry bedzie
przymocowany w poblizu czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych, lub bezposrednio na nich.
Numery i litery powinny by¢ takie same jak oznaczenia w centrali sygnalizacji pozarowej.

Podczas montazu gniazd nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na biegunowosé ich

podigczenia. Mylne podtgczenie doprowadza do nieprawidtowej pracy czujek.

Calosc robo6t nalezy koordynowac¢ z innymi branzami.

Przed odbiorem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wywota¢ prébny alarm z wszystkich elementéw w
poszczegolnych liniach dozorowych.

Przed zgtoszeniem do odbioru instalacji SSP nalezy wykona¢ pomiary elektryczne linii dozorowych i
sterujgcych na parterze, a wyniki przekaza¢ uzytkownikowi.

Nalezy przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie zasad dziatania centrali SAP i jej obstugi.

2.9 Bilans energetyczny SSP.
Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidlowy i zgodny ze sztukag dob6r zasilania rezerwowego

oraz parametréw prgdowych instalacji. Parametry, jakim powinna odpowiada¢ zamontowana instalacja
sg okreslone przez producenta.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen, przy projektowaniu adresowalnych linii (petli)
dozorowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania elektryczne:
* zalecany typ przewodu: YnTKSYekw 1x2x0,8mm?, rezystancja zylty miedzianej 0,8mm? wynosi 37,5
Q/km
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» catkowita liczba adresow na jedng petle wynosi 200. Wlicza sie w to czujki, ROP-y i wszystkie inne
urzgdzenia adresowalne (np. sygnalizatory, moduty, panele wyniesione itp.)

» maksymalny obcigzenie na petle: 500mA

» maksymalna dopuszczalna dtugos¢ petli wynosi 2 km mierzac od najblizszego do najdalszego
terminala na ptycie gtéwnej DF6000. Nie istnieje wymdg minimalnej diugosci petli. Wszelkie
odgatezienia/linie od petli muszg miesci¢ sie w ww. ograniczeniu 2 km.

Dopuszczalna rezystancja przewodow YnTKSYekw 1x2x0,8mm? adresowalnej petli dozorowej dla
dtugosci 2km wynosi Ry = 2x37,5=75 Q.

Ry - dopuszczalna rezystancja petli dozorowej, adresowalnej o dt.2km wynosi 75Q

R, - rezystancja przewodéw adresowalnej petli dozorowej dla dtugosci 321m wynosi:

R =37,5Q/km* 0,32%km< R,

R =120 <R, =75Q

R|=12 Q

R, < Ry - warunek spetniony

Maksymalny pobér prgdu przez wszystkie elementy zainstalowane w petli nie moze przekraczaé¢
500mA; I < 500 mA.

Tablica 2. Obliczenia bilansu energetycznego SSP

Adresowalna analogowa czujka dymu ID 1A llo$¢ w petli Suma ID Suma lA
mA mA szt. mA mA
220 5 48 10560 240
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ID 1A llo$¢ w petli Suma ID Suma lA
mA mA szt. mA mA
250 6 8 2000 48
Adresowalny sygnalizator akustyczny ID 1A llo$¢ w petli Suma ID Suma lA
mA mA szt. mA mA
320 6 7 2240 42
Adresowalny modut 3wej/3wyj ID llo$¢ w petli Suma ID
mA szt. mA
310 1 310
Potrzeby wtasne centrali SSP IDC
w czasie dozoru 75 mA
Prad catkowity w dozorze ID 15,185 mA
Prad calkowity w alarmie IA 330 mA
Maksymalny pobér pradu przez Idop petli Suma lA Idop petli > Suma 1A
wszystkie elementy w petli alarmowej mA mA Warunek spetniony
500 330 TAK
Dopuszczalna rezystacja adresowalnej petli s(mm?2) I(m) Rdop/km Rdop(Q) Robl(Q)
dozorowej YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 0,8 321 37,5 75 12,04
Rdop > Robl Warunek spetniony TAK
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Centrala jest wyposazona w akumulatory zelowe, ktére w petni wystarczg na zasilanie awaryjne SSP
w czasie 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w
stanie alarmowania z peinym wysterowaniem urzgdzen przeciwpozarowych.

3. UWAGI KONCOWE.
3.1 Dokumentacja.
Pomieszczenie centrali sygnalizaciji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty zwigzane

z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:

« instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru,

* ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng SSP;
zmiany, przerébki, modernizacje, wylgczenia (wtgczenia), jak réwniez wszystkie przypadki alarméw
uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia.

Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o przyborach piSmiennych
niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy,

» dane osobowe i numer telefonu konserwatora systemu sygnalizacji pozaru,

» wykaz 0s6b funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomié o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery telefonéw.

3.2 Obsluga systemu sygnalizacji po  zarowej. Szkolenie.
Obstuga techniczna budynku oraz osoby funkcyjne wyznaczone do obstugi SSP powinny zostac

przeszkolona w zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegoélnosci w zakresie
obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym
wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong
nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone
przez specjaliste w zakresie systemow automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda
ze szkolonych os6b musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizaciji
pozarowe;.

3.3 Test dziatania elementéw i instalacji SSP.
Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego

funkcjonowania wszystkich elementéw SSP: automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych .
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczng producenta systemu, a protokoty zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej niniejszego systemu.

3.4 Odbidr automatycznego systemu sygnalizacji po ~ zarowe;j.
Odbiér techniczny instalacji SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do eksploataciji i

jednoczesnym przyjeciem do konserwaciji. Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w
sktad, ktérej powinny wchodzi¢ nastepujgce osoby:

* Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

« Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

» Konserwator, z ktérym zostata sporzgdzona umowa 0 konserwacji SSP;

 Osoby, ktorych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np. wynikia z
systemu pracy w obiekcie).

System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazany do eksploataciji, jesli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone zadne usterki bgdz nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowg prace.

3.5 Wytyczne dla Inwestora.
Wykonanie uruchomienie oraz konserwacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy powierzyé

wylgczne specjalistycznej firmie posiadajgcej autoryzacje producenta urzgdzen. Po zakonczeniu robot
instalacyjnych nalezy zapewni¢ nalezytg konserwacje systemu oraz podpisa¢ umowe z operatorem
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monitoringu pozarowego w zakresie przestania alarmu pozarowego do najblizszej jednostki
ratowniczo gasniczej Strazy Pozarnej. Nalezy przestrzegac¢, aby numeracja pomieszczen
zaprogramowana w centrali sygnalizacji pozarowej byta zawsze zgodna ze stanem faktycznym. W
przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczen, dzielenia pomieszczen przegrodami (scianki
dziatowe, przeszklenia, wysokie regaty, dekoracyjne belki podsufitowe, instalacja wentylatoréw
sufitowych, itp.) zmieniajacymi warunki detekcji czujek, instalacji nowych sufitéw podwieszonych
itp., zmiany uzgodnien i projektow zwigzanych z systemem SSP nalezy zleci¢ aktualizacje projektu.

3.6 Konserwacja, przegl ady systemu.

Zgodnie z zaleceniami CNBOP Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru powinny by¢ objete
regularng kontrolg techniczng. W przypadku systemoéw analogowych konserwacja powinna odbywac¢
sie przynajmniej raz na pél roku.

Ponizej przedstawiono zalecany zakres prac konserwacyjnych:

 sprawdzenie wszystkich czesci urzgdzen, czy z zewnatrz nie sg mechanicznie

uszkodzone,

* sprawdzenie czy wszystkie sygnalizatory sg odpowiednio umieszczone (np. nie sg
zastoniete),

* sprawdzenie za pomocg odpowiednich metod funkcjonowania sygnalizatorow,

* sprawdzenie wskaznikow i elementéw obstugi centrali,

 sprawdzenie urzgdzen alarmujgcych,

* sprawdzenie zasilaczy,

* sprawdzenie baterii,

* regulacje urzadzen,

* czyszczenie zabrudzonych elementéw, wigcznie z komorami czujek dymowych.

Do udokumentowania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢ ksigzke kontroli, w ktérej musza
znalez¢ sie nastepujgce dane:

» zapis alarmoOw z godzing i datg

« kontrole uprawnionej firmy,

* haprawy z godzing i datg

» dokonane zmiany w systemie.

4. Zalecenia

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robét, powinien zapozna sie z catoscia

dokumentacji jednoczesnie dokona obliczen dla poszczegodlnych zakresow robét.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez

Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie

uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci

prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od

Inwestora, definiujgcej ustugi do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametréw. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla
materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy uzyte
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty uzyte w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢

projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygania catego problemu. Wszystkie
elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
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niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed

zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny

jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

5. OSWIETLENIE AWARYJNE.

W celu bezpiecznej ewakuacji 0s6b z pomieszczen w czasie awarii zasilania zaprojektowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Instalacja oswietlenia powinna spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m, mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosi¢ co najmniej 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory
jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o
wiecej niz 50%. Jako oswietlenie awaryjne pracowaé bedzie wydzielona czesé opraw oswietlenia
ogolnego, zaopatrzona w wewnetrzne moduty awaryjne o czasie pracy min.1lh stuzgce do
podtrzymania zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia. Oprawy powyzsze bedg pracowac
zarébwno w ruchu normalnym jak i awaryjnym. Dodatkowo nad drzwiami wyjsciowymi oraz w
korytarzach zamontowa¢ nalezy oprawy ewakuacyjne o$wietlajgce znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa dotyczgce drég ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczane w poblizu lamp o$wietlenia
ewakuacyjnego w taki sposéb , aby byly oswietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znakéw
bezpieczenstwa powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady
rozmieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.
Zastosowane ukfady awaryjne w oprawach oswietleniowych muszg posiadac¢ funkcje autotestu
Oprawy oswietleniowe wyposazone w autotest powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN
60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe .Czes¢ 2-22 Wymagania szczegétowe”. Dzieki zastosowaniu tej
funkcji uzytkownik ma zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu
os$wietlenia awaryjnego. Aby osiggnaé¢ wtasciwg widzialnos¢ umozliwiajgcg ewakuacje, nalezy
oswietli¢ przestrzen drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysoko$ci 2m nad podtogg. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
(odpowiadajgce normie PN- EN 60 598-2-22 [6]) powinny byé usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo
lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy zabudowac:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,

» w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

» obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

» przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia kohcowego (na zewnatrz obiektu lub strefy
bezpiecznej),

» w poblizu kazdego punktu pierwszej pomaocy,
» w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.

Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ dopuszczenie wydane przez instytut
CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.
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1. ZAKRES ROBOT

1.1 Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia do
1kV wewnatrz obiektu .

1.2 Kolejno $¢ wykonywania robot.

e Zabudowa centrali zamknie¢ p.pozarowych

* Wykonanie zasilania nn centrali

*  Whykucie bruzd, ukladanie kabli , tynkowanie

* Montaz osprzetu elektrycznego na parterze budynku
* Montaz opraw oswietlenia awaryjnego

* Montaz aparatury modutowej w istniejgcej tablicy T1
» Rozruch i pomiary kontrolne instalacji

2. OBIEKTY BUDOWLANE

Projektowany system sygnalizacji pozarowej i oswietlenie awaryjne jest czescig instalaciji
elektrycznej parteru budynku.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE.

Na terenie objetym budowg beda wystepowaly, dla prac instalacyjnych elektrycznych,

zagrozenia pochodzgce od:

» czynnych instalacji elektrycznych przytgczonych do sieci elektrycznej
» wielobranzowych robo6t innych oraz robét na wysokosci.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W trakcie prowadzenia robaét istniejg n/w zagrozenia:

* porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia robét elektrycznych
instalacyjnych i rozruchowych przy istniejgcych, czynnych liniach zasilajacych

i rozdzielniach.

» wynikajgce z prowadzenia prac elektrycznych na wysokos$ci oraz prowadzenia
podobnych prac w innych branzach.
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw

w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni legitymowac sie
aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo
pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przej$¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot

zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. SRODKI ORGANIZACYJINE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Robotami zawartymi w niniejszym projekcie mogg kierowac¢ wytgcznie osoby posiadajgce

stosowne uprawnienia budowlane. Roboty elektryczne, zaréwno sieciowe jak i instalacyjne
moga byc¢ fizycznie wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce do tego stosowne
kwalifikacje i uprawnienia,

wydawane w trybie egzaminacyjnym przez SEP (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich).

Nalezy wykonywa¢ systematyczne sprawdzanie, przed dopuszczeniem do pracy, posiadania
wymaganych stosownych uprawnieh SEP do prowadzenia robo6t elektrycznych oraz
uprawnien do wykonywania rob6t. Nalezy wykonywaé systematyczne sprawdzanie, przed
dopuszczeniem do pracy,

posiadania wymaganych, stosownych, badan lekarskich oraz kwalifikacji do pracy na
wysokosci.

Nalezy stosowac:

» $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeh.
» $rodki tgcznosci dla zapewnienia niezawodnej komunikacji w trakcie prowadzenia
robot.
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