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1.   INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia przeciw

po¿arowego parteru pawilonu g³ównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób P³uc

w  Wodzis³awiu ᔠl.,

- lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu ᔠl. przy ul. Brackiej;

- Inwestor: Wojewódzki Szpital Chorób P³uc, ul.Bracka 13, 44-300 Wodzis³aw ᔠl.

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiêdzy Inwestorem a Pracowni¹ Projektow¹ „Domino”;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Normy i przepisy obowi¹zuj¹ce przy projektowaniu obiektów u¿ytecznoᔰci publicznej oraz

podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoᔰæ lecznicz¹;

- Postanowienie nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. ᔠl¹skiego Komendanta Wojewódzkiej

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Katowicach;

- „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpo¿arowego przebudowy budynku

G³ównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób P³uc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzis³awiu ᔠl.,

przy ulicy Brackiej 13” sporz¹dzona przez rzeczoznawcê ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych mgr

Jerzego Królikowskiego oraz rzeczoznawcê budowlanego mgr in¿. Bronis³awa Kozdrasia;

- Pozwolenie Nr 1574/2014 z dnia 11.07.2014r. ᔠl¹skiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w Katowicach na podejmowanie innych dzia³añ przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków.
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2.   OPIS TECHNICZNY
2.1 PROGRAM U¯YTKOWY I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie pod³ogi, netto i u¿ytkowa pomieszczeñ objêtych opracowaniem  nie

ulegaj¹ zmianie. Zmianie nie ulegaj¹ równie¿: powierzchnia zabudowy, ca³kowita, netto oraz

kubatura i powierzchnia wewnêtrzna budynku.

2.2 ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Budynek rozplanowany na rzucie prostok¹ta, jest cztero kondygnacyjny, podpiwniczony,

przekryty dachem wielospadowym, drewnianym, krytym dachówk¹.

Projekt przewiduje wykonanie prac budowlanych niezbêdnych w celu dokonania

zabezpieczenia przeciwpo¿arowego parteru pawilonu g³ównego Wojewódzkiego Szpitala

Chorób P³uc w Wodzis³awiu ᔠl¹skim. Stosowanie do postanowienia nr 52/2011 z dnia

16.03.2011r. ᔠl¹skiego Komendanta Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Katowicach, w ramach tych prac nale¿y:

- zabudowaæ we wskazanych na rzucie parteru miejscach ᔰcianki z p³yt GKF o odpornoᔰci

ogniowej  EI 30 oraz EI 60;

- zdemontowaæ, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru istniej¹c¹ stolarkê drzwiow¹;

- wykonaæ nowe nadpro¿a i poszerzyæ czêᔰci otworów drzwiowych;

- wykonaæ ᔰcianki dzia³owe - sta³e elementy boczne i górne w projektowanych drzwiach;

- zamontowaæ now¹ stolarkê drzwiow¹ spe³niaj¹c¹ wymagania ppo¿.;

- uzupe³niæ tynki w miejscu ubytków powsta³ych w wyniku wymiany stolarki oraz za³o¿enia

systemu sygnalizacji po¿arowej;

- wykonaæ roboty malarskie w miejscach nowych tynków na ᔰcianach;

- wykonaæ roboty malarskie wszystkich sufitów za wyj¹tkiem sufitów podwieszanych;

- demonta¿ sufitów podwieszanych w pomieszczeniach 134, 135, 137 i 138 oraz ponowny ich

monta¿;

- wykonaæ roboty malarskie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach 141 i 142;

- wykonaæ zabezpieczenia ppo¿. przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia

przeciwpo¿arowego.

2.3 ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. ᔠciany budynku murowane z ceg³y

ceramicznej pe³nej na zaprawie cementowo - wapiennej. Elewacja budynku z ceg³y

klinkierowej.

Rozwi¹zania budowlane materia³owe
TYNKI

Wewnêtrzne - tynkowanie bruzd w ᔰcianach w zejᔰciach do rêcznego ostrzegania

alarmowego, sygnalizatora po¿arowego, chwytaków elektromagnetycznych, przycisków

przerywaj¹cych oraz  bruzd w sufitach oraz  ubytków powsta³ych w tynku, wymiany stolarki

drzwiowej, cementowo-wapienne marki  M1 (c:w:p=1:2:9) oraz g³adzie gipsowe na stykach

p³yt GKF.

POW£OKI MALARSKIE

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ᔠL.
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Malowanie wszystkich sufitów emulsj¹ akrylow¹ w kolorze bia³ym za wyj¹tkiem pomieszczeñ z

sufitami podwieszanymi ( s¹ to pomieszczenia z optycznymi wskaកnikami za³¹czania czujki w

przestrzeni nad sufitem podwieszanym).

Sufity podwieszane w pomieszczeniach 141 i 142 malowaæ farb¹ olejn¹.

W pomieszczeniu 132 uwzglêdniæ schowanie istniej¹cych kabli w ᔰcianie i suficie (rozkucie,

przek³adka kabli, tynk i malowanie), 3,5m w pionie i 10m na suficie.

Malowanie bruzd w ᔰcianach emulsj¹ akrylow¹ - kolor dostosowaæ do istniej¹cego koloru w

ᔰcianach - powierzchnia malowania dla poszczególnego zejᔰcia 5x0,25m (d³ugoᔰæ x

szerokoᔰæ):

- zejᔰcia do rêcznego ostrzegacza po¿arowego i sygnalizatora alarmowego - 15 sztuk,

- zejᔰcia do chwytaków elektromagnetycznych - 4 sztuki;

- zejᔰcia do przycisków przerywaj¹cych - 2 sztuki ;

- oraz bruzdy w ᔰcianie pod stropem drewnianym w pomieszczeniu 119 o d³ugoᔰci 19x0,25m

(d³ugoᔰæ x szerokoᔰæ).

Uwaga : Iloᔰæ warstw malowañ wg zaleceñ producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu
pokrycia farby jednak nie mniej ni¿ 2 razy! Przed malowaniem pod³o¿e zagruntowaæ wg zaleceñ
producenta farby.
Ozdobny sufit z elementów drewnianych w pomieszczeniu 119 - zabezpieczyæ do stopnia
niezapalnoᔰci przy u¿yciu certyfikowanego ᔰrodka ogniochronnego.

NADPRO¯A

a) Stalowe nad projektowanymi drzwiami drewnianymi  - 2 ceowniki 100

b) ¯elbetowe nad projektowanymi drzwiami aluminiowymi o przekroju 20x25cm; beton C16/20

(B20), stal 34GS, StOS-b; przekrój zbrojenia 4ø12, strzemiona ø6 co 25cm.

STOLARKA
Stolarka drzwiowa wewnêtrzna

a) Drzwi drewniane EI 30 - jednoskrzyd³owe o gruboᔰci skrzyd³a 85mm, pe³ne, z trójstronn¹

przylg¹, z oᔰcie¿nic¹ drewnian¹.

Skrzyd³o drzwi wykonane z trójwarstwowej p³yty wiórowej bez ramiaka, z doklejon¹ po

obwodzie drewnian¹ listw¹ z drewna iglastego o gêstoᔰci nie mniejszej ni¿ 350 kg/m3 lub

liᔰciastego o gêstoᔰci nie mniejszej ni¿ 500 kg/m3, gruboᔰci nie mniejszej ni¿ 7mm. P³yta

wiórowa jako p³yta warstwowa o ᔰredniej gêstoᔰci 630 kg/m3, której warstwy zewnêtrzne maj¹

gruboᔰæ 6mm i gêstoᔰæ nie mniejsz¹ ni¿ 780 kg/m3, a warstwa ᔰrodkowa ma gruboᔰæ 32mm i

gêstoᔰæ nie mniejsz¹ ni¿ 530 kg/m3. P³yta mo¿e byæ oklejona z obu stron p³ytami HDF o

gruboᔰci 3mm

i gêstoᔰci nie mniejszej ni¿ 800 kg/m3. Powierzchniê skrzyd³a drzwiowego w drzwiach Dw1

wykoñczyæ listwami drewnianymi o gruboᔰci nie wiêkszej ni¿ 20mm.

W drzwiach z oᔰcie¿nic¹ drewnian¹, w skrzydle drzwiowym lub w oᔰcie¿nicy, wzd³u¿ górnej i

pionowych krawêdzi drzwi jednoskrzyd³owych umieᔰciæ uszczelki pêczniej¹ce - dwie  o

przekroju 10x4mm lub jedna o przekroju 20x4mm.

Oᔰcie¿nice drewniane wykonaæ z drewna litego lub klejonego warstwowo drewna iglastego o

gêstoᔰci nie mniejszej ni¿ 350 kg/m3 lub liᔰciastego o gêstoᔰci nie mniejszej ni¿ 500 kg/m3. W

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ᔠL.
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oᔰcie¿nicach mog¹ byæ stosowane listwy maskuj¹ce z drewna lub materia³ów

drewnopochodnych. Drzwi powinny byæ wyposa¿one w:

- 3 lub 4 zawiasy;

- zamki wpuszczane zapadkowo zasuwkowe, g³ówne i dodatkowe, bez lub z terminalem

drzwiowym;

- klamki z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym z szyldem pod³u¿nym, aluminiowe,

mosiê¿ne lub ze stali nierdzewnej;

- samozamykacze.

Elementy sta³e w drzwiach o odpornoᔰci ogniowej EI 30 prowadz¹cych na klatkê schodow¹

powinny byæ wykonane w klasie odpornoᔰci ogniowej EI 60 analogicznie jak elementy sta³e

przy drzwiach prowadz¹cych na klatkê schodow¹ na poziomie 1 piêtra.

b) Drzwi aluminiowe EI 60 -  z profili aluminiowych po³¹czonych ze sob¹ przek³adk¹ termiczn¹ z

poliamidu zbrojonego w³óknem szklanym, tworz¹cych profil trójkomorowy.

Drzwi przeszklone - z kilku warstw szyb przedzielonych warstwami ¿elu. Drzwi wyposa¿one w

zamek zasuwkowo - zapadkowy z wk³adk¹ patentow¹, klamkê bezpieczn¹ typu U-form ze

stali nierdzewnej, trzy zawiasy trójskrzyde³kowe oraz samozamykacz ramieniowy.

Elementy sta³e górne w drzwiach wykonaæ jako ᔰciankê z p³yt g-k w klasie odpornoᔰci

ogniowej EI 120.

Uwaga: Przed zamówieniem drzwi aluminiowych (D4, D4’ oraz D5) sprawdziæ wymiary na
budowie po wykonaniu nadpro¿y ¿elbetowych.

ᔠCIANKI Z P£YT G-K

1. ᔠcianki o pojedynczej konstrukcji noᔰnej i podwójnym op³ytowaniu w klasie odpornoᔰci

ogniowej EI 60 - elementy sta³e boczne i górne w drzwiach D3 oraz D3’.

ᔠciany dzia³owe z podwójn¹ ok³adzin¹: z p³yt g-k ogniochronnych o gruboᔰci 2 x 12,5mm.

Ruszt noᔰny wykonaæ z profili C oraz U o szerokoᔰciach 75mm ze stali zimnogiêtej ocynkowanej

o gruboᔰci 0,55mm. Ok³adziny podwójne z p³yt mocowaæ do stalowych profili

blachowkrêtami; pierwsza warstwa blachowkrêtów 3,5x25mm w rozstawie co 750mm, druga

warstwa blachowkrêtami 3,5x35mm w rozstawie co 250mm. Profile obwodowe ᔰciany

dzia³owej mocowaæ do pod³o¿a za pomoc¹ stalowych ko³ków rozporowych ø6 . Pomiêdzy

stalowymi profilami obwodowymi a ᔰcianami i stropami zastosowaæ taᔰmê izolacji akustycznej

z polietylenu o gruboᔰci 3mm.  £by wkrêtów oraz styki pionowe i poziome p³yt szpachlowaæ

mas¹ gipsow¹ z taᔰm¹ zbroj¹c¹. Wykoñczenie ᔰcianek analogicznie jak ᔰcianek na 1 piêtrze.

2. ᔠcianki o podwójnej konstrukcji noᔰnej i podwójnym op³ytowaniu w klasie odpornoᔰci

ogniowej EI 120 - elementy sta³e górne w drzwiach.

ᔠciany dzia³owe z podwójn¹ ok³adzin¹ z p³yt g-k ogniochronnych o gruboᔰci 2 x 12,5mm. Ruszt

noᔰny wykonaæ z podwójnych profili C oraz U o szerokoᔰciach 100mm ze stali zimnogiêtej

ocynkowanej o gruboᔰci 0,55mm. Ok³adziny podwójne z p³yt mocowaæ do stalowych profili

blachowkrêtami; pierwsza warstwa blachowkrêtów 3,5x25mm w rozstawie co 750mm, druga

warstwa blachowkrêtami 3,5x35mm w rozstawie co 250mm. Profile obwodowe ᔰciany

dzia³owej mocowaæ do pod³o¿a za pomoc¹ stalowych ko³ków rozporowych ø6 . Pomiêdzy

stalowymi profilami obwodowymi a ᔰcianami i stropami zastosowaæ taᔰmê izolacji akustycznej

z polietylenu o gruboᔰci 3mm.  £by wkrêtów oraz styki pionowe i poziome p³yt szpachlowaæ

mas¹ gipsow¹ z taᔰm¹ zbroj¹c¹.
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3. Zabezpieczenie ppo¿. otworów okiennych i drzwiowych

Poszycie p³ytami g-k o gruboᔰci 2x12,5mm (EI 30 ) - drzwi do pomieszczenia 123 i okna

wewnêtrzne w pomieszczeniu 119 oraz poszycie p³ytami g-k o gruboᔰci 2x15mm (EI 60) - okno

zewnêtrzne w pomieszczeniu 115.

Pierwsza warstwa p³yt mocowana jest do profili CD60 oraz pionowych (skrajnych) profili UD

wkrêtami 3,5x25mm w maksymalnym rozstawie wynosz¹cym 75cm, zaᔰ druga warstwa

wkrêtami 3,5x35mm w rozstawie nie przekraczaj¹cym 25cm. Przesuniêcie z³¹czy poziomych

miêdzy p³ytami w 2 kolejnych warstwach oraz pomiêdzy s¹siednimi p³ytami w tej samej

warstwie musi wynosiæ minimum 40cm. Przesuniêcie z³¹czy pionowych miêdzy p³ytami w

kolejnych s¹siaduj¹cych warstwach powinno wynosiæ minimum 30cm. We wszystkich

warstwach poszycia po³¹czenia miêdzy p³ytami g-k oraz po³¹czenia naro¿ne i obwodowe

musz¹ byæ szczelne wype³nione systemow¹ mas¹ szpachlow¹. Po³¹czenia miêdzy p³ytami w

ostatniej warstwie poszycia powinny zostaæ wzmocnione taᔰm¹ spoinow¹ z w³ókna szklanego

(samoprzylepna taᔰma siateczkow¹ lub taᔰma „fizelinowa”) lub taᔰm¹ papierow¹.

Do koñcowego szpachlowania zastosowaæ masê szpachlow¹ wykoñczeniow¹.

Uwaga: ᔰcianki nale¿y wykonaæ wg systemu posiadaj¹cego odpowiedni¹ klasê odpornoᔰci
ogniowej zgodnie z aktualn¹ klasyfikacj¹ w zakresie odpornoᔰci ogniowej ᔰcian dzia³owych
oraz ok³adzin ᔰciennych z p³yt g-k.

2.4 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE. ZATRUDNIENIE

Nie ulegaj¹ zmianie.

2.5 ROZWI¥ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA¯ENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Instalacje elektryczne nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem uwag zawartych w Postanowieniu

nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. ᔠl¹skiego Komendanta Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej w Katowicach.
Projekt instalacji elektrycznej jest przedmiotem odrêbnego opracowania. Pozosta³e projekty
instalacji wewnêtrznych nie s¹ przedmiotem opracowania.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppo¿. nale¿y wykonaæ zgodnie z pkt.2.8
oraz „Ekspertyz¹ techniczn¹”.

2.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dane dotycz¹ce charakterystyki ekologicznej obiektu nie ulegaj¹ zmianie.

2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie.

2.8  DANE DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ OCHRONY PPO¯.
Dane podstawowe dotycz¹ce ca³ego budynku

- Kategoria zagro¿enia ludzi:                  ZL II i ZL III

- Wysokoᔰæ:                                             20,75 m  (budynek ᔰredniowysoki)

- Iloᔰæ kondygnacji u¿ytkowych:               5

- Klasa odpornoᔰci po¿arowej                   B

- Iloᔰæ osób przebywaj¹cych :         - 98 miejsc ³ó¿kowych + 30 osób personelu (do 128 osób)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia przeciwpo¿arowego parteru

pawilonu g³ównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób P³uc w Wodzis³awiu ᔠl¹skim stosownie do

wskazañ i wniosków:

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ᔠL.



ZABEZPIECZENIA PPO¯. PARTERU PAWILONU G£ÓWNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB P£UC W WODZIS£AWIU ᔠL¥SKIM str.10

- Postanowienia nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. ᔠl¹skiego Komendanta Wojewódzkiej Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej w Katowicach, zwanym dalej postanowieniem;

- „Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpo¿arowego przebudowy budynku G³ównego

Wojewódzkiego Szpitala Chorób P³uc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzis³awiu ᔠl., przy ulicy

Brackiej 13” sporz¹dzona przez rzeczoznawcê ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych mgr Jerzego

Królikowskiego oraz rzeczoznawcê budowlanego mgr in¿. Bronis³awa Kozdrasia, zwanym dalej

ekspertyz¹.

Projekt w zakresie rozwi¹zañ architektoniczno - budowlanych przewiduje:

- wydzielenie budynku pawilonu g³ównego jako odrêbnej strefy po¿arowej, od strony budynku

apteki poprzez zabudowanie w ᔰcianie oddzielenia przeciwpo¿arowego o klasie odpornoᔰci

ogniowej REI120  drzwi o klasie odpornoᔰci ogniowej EI 60 z samozamykaczem (drzwi D5), przy czym

element sta³y górny wykonany z p³yt g- k bêdzie mia³ klasê odpornoᔰci ogniowej EI 120 - pkt 1

postanowienia;

- zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym poprzez zamkniêcie drzwiami

przeciwpo¿arowymi o klasie odpornoᔰci ogniowej  EI 30 z samozamykaczem (drzwi D3), przy czym

elementy sta³e boczne i górne bêd¹ wykonane w klasie odpornoᔰci ogniowej EI 60 - pkt 3b

postanowienia;

- zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle prawym poprzez zamkniêcie drzwiami

przeciwpo¿arowymi o klasie odpornoᔰci ogniowej  EI 30 z samo zamykaczem (drzwi D3’), przy czym

elementy sta³e boczne i górne bêd¹ mia³y klasê odpornoᔰci ogniowej EI 60 - pkt 4b postanowienia;

- zabezpieczenie szybu nieczynnego dកwigu towarowego od strony korytarza skrzyd³a centralnego

przegrod¹ w postaci podwójnej ok³adziny z p³yt g-k GKF, zapewniaj¹cej uzyskanie klasy odpornoᔰci

ogniowej EI 60 - pkt 6 postanowienia;

- zabezpieczenie zabytkowych okien w obudowie korytarza 121 na parterze w skrzydle centralnym

przegrod¹ w postaci podwójnej ok³adziny z p³yt g-k GKF zapewniaj¹cy uzyskanie klasy odpornoᔰci

ogniowej EI 30 - pkt 7 postanowienia;

- dokonanie podzia³u obiektu w obrêbie parteru na trzy strefy po¿arowe poprzez zabudowanie w

korytarzach przegród z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpo¿arowymi o klasie odpornoᔰci ogniowej

EI 60 z samozamykaczami (drzwi D4 i D4’) - pkt 9 postanowienia; elementy sta³e górne bêd¹

wykonane z p³yt g-k w klasie odpornoᔰci ogniowej EI 120;

- zabezpieczenie istniej¹cego w ᔰcianie zewnêtrznej, na granicy stref po¿arowych, okna

dostêpnego z przedsionka 115 na poziomie parteru, przegrod¹ w postaci podwójnej ok³adziny z p³yt

g-k GKF, zapewniaj¹c¹ uzyskanie klasy odpornoᔰci ogniowej EI 60 - pkt 10 postanowienia;

- zabezpieczenie od strony korytarza 121 drzwiami o klasie odpornoᔰci ogniowej EI 30 wejᔰæ do

pomieszczeñ wskazanych na rysunku rzutu parteru ekspertyzy (5 sztuk drzwi D1);

- wyposa¿enie drzwi oddzielaj¹cych korytarz 121 od korytarza 114 w samozamykacz stosowanie do

wskazañ na rysunku rzutu parteru ekspertyzy (drzwi D6);

- zabezpieczenie pomieszczeñ 123 od strony korytarza skrzyd³a centralnego przegrod¹ w postaci

podwójnej  ok³adziny z p³yt g-k GKF zapewniaj¹cej uzyskanie klasy odpornoᔰci ogniowej EI 30 -

rysunek rzutu parteru ekspertyzy;

- zabezpieczenie do stopnia niezapalnego przy u¿yciu certyfikowanego ᔰrodka ogniochronnego

ok³adziny ozdobnej sufitu z elementów drewnianych w pomieszczeniu 119 - pkt 4.9 opisu „Ekspertyzy

technicznej”;
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- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpo¿arowego - pkt

4.10 opisu „Ekspertyzy technicznej”;

- przepusty instalacji u¿ytkowych w elementach oddzielenia przeciwpo¿arowego bêd¹ mia³y klasê

odpornoᔰci ogniowej (EI) wymagan¹ dla tych elementów, a przepusty tych instalacji o ᔰrednicy

wiêkszej ni¿ 0,04m w pozosta³ych ᔰcianach i stropach pomieszczeñ zamkniêtych, dla których

wymagana klasa odpornoᔰci ogniowej jest nie ni¿sza ni¿ EI 50 lub REI60, bêd¹ mia³y klasê

odpornoᔰci ogniowej (EI) tych ᔰcian i stropów; pozosta³e przejᔰcia i przepusty uszczelnione bêd¹

materia³em niepalnym; dopuszcza siê nieinstalowanie przepustów przeciwpo¿arowych dla

pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ᔰciany i stropy

bezpoᔰrednio do pomieszczeñ higieniczno - sanitarnych  - wg opisu „Ekspertyzy technicznej”.

Uwaga: projekty instalacji wewnêtrznych s¹ tematem odrêbnych opracowañ i podlegaj¹
oddzielnym uzgodnieniom z rzeczoznawc¹ ds. zabezpieczeñ ppo¿.

UWAGI KOÑCOWE:

1. Materia³y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaæ wymagane  atesty i

odpowiadaæ normom.

2. Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP

3. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nale¿y wykonywaæ pod nadzorem osoby

uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

4. Odst¹pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dotycz¹ce:

a) zakresu objêtego projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu;

b) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,

wysokoᔰci, d³ugoᔰci, szerokoᔰci i liczby kondygnacji;

c) zapewnienia warunków niezbêdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepe³nosprawne;

d) zmiany zamierzonego sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêᔰci;

e) ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu;

oraz wymagaj¹ce  uzyskania opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i innych dokumentów, wymaganych

przepisami szczególnymi

jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowê.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE REPRODUKCJA ZABRONIONA
(Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 04.02.1994 Dz.U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994)
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