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I. CPV: 45312100-8 - INSTALOWANIE PRZECIWPO ZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH — SST 01

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy urzadzen, wykonania,
uruchomienia i odbioru systemu instalacji sygnalizacji pozaru na parterze budynku Wojewddzkiego Szpitala
Choréb Pluc w Wodzistawiu przy ul .Bracka. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru musi by¢é wykonana zgodnie z
projektem technicznym i zgodnie ze specyfikacjg materialowg. Firma wykonujgca musi wykaza¢ sie odpowiednim
doswiadczeniem i potencjatem technicznym w zakresie instalacji systeméw sygnalizacji alarmu pozaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowa sygnalizaciji

alarmu pozaru na parterze pawilonu gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc w Wodzistawiu Slgskim .
1.4. Okreslenia podstawowe

Sygnalizacja alarmowa po zarowa — system alarmowy pozarowy (SAP) — zespoét urzgdzen, mogacych ze sobg
wspotpracowaé ( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji 0 zagrozeniu mienia i zycia w
wyniku pozaru.

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze wzgledu na sposéb
wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Jonizacyjny czujnik dymu —  Zasada dziatania jonizacyjnych czujek dymu oparta jest na zjawisku jonizacji
powietrza miedzy elektrodami szeregowo potgczonych komér. Do jonizacji powietrza w komorach stuzg preparaty
wytwarzajgce promieniowanie alfa, np. izotop ameryku —241, charakteryzujgcy sie matg aktywnoscig . Czujki te
majg dwie komory jonizacyjne wewnetrzng ( odniesienia) i zewnetrzng (pomiarowg). Zjonizowane powietrze
umozliwia przeptyw prgdu pomiarowego o0 malej wartosci. Produkty spalania, ktére wnikajg do komory
pomiarowej, zmniejszajg stezenie jondw a wiec i prad pomiarowy. Pojawiajgce sie w zwigzku z tym na komorach
napiecie jest oceniane za pomocg wzmachiacza pomiarowego. Czujki jonizacyjne majg duzg szerokos$¢ pasma
detekcji, poniewaz odrozniajg zaréwno dym widzialny, jak tez mniejsze czastki areozolu, dlatego nadajg sie do
rozpoznawania pozarow tlgcych., pozaréw otwartych i pozaréw cieczy.

Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zrédio promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory
nastepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajgce swiatto, padajgce na czastki dymu, odbija sie od nich,
mozliwe jest odebranie przez odbiornik czesci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki
optyczne dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlgcych, podczas
ktérych powstaje dym, np. z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozaréw tworzyw sztucznych itd.
Sygnalizator r eczny - stanowig uzupetnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po wcisnieciu przycisku normalnie
zastonietego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy stosowaé gtownie w ciggach komunikacyjnych. Majg one
element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajgcy przyjecie przez centralke informaciji o pozarze.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementow instalacji SAP. Umozliwiajg one komunikacje miedzy
zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego.
Jakos¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaty wysylane przez detektory dotrg do
centrali. Do podstawowych parametrow charakteryzujgcych linie dozorowag nalezg — dopuszczalna dtugos¢ linii,
okreslana najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna minimalna

rezystancja izolacji pomiedzy przewodami i podiozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na
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linii.

Izolator zwar ¢ - jest elementem umozliwiajgcym ochrone adresowalnej linii dozorowej poprzez oditgczenie
uszkodzonej — zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii
uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwadd linii dozorowej. Po ustgpieniu
uszkodzenia izolator automatycznie zalgcza z powrotem fragment odtgczonej linii.

Adresowalne urz gdzenia wykonawcze- budowane sg w postaci przekaznikéw sterowanych z centralki lub
czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze stykami umozliwiajgcymi podigczenia zasilania
zewnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi urzgdzeniami pozarowymi ( oddymiajacymi, gasniczymi,
ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;.
Centralka po zarowa - Istniejgca centrala sygnalizacji pozarowej DF6000/4 koordynuje prace calego systemu
sygnalizacji pozaru.

Linia dozorowa typu A - linia dozorowa, w ktérej pojedyncze uszkodzenie ( przerwa lub zwarcie ) nie eliminuje z
dozorowania zadnego ostrzegacza pozarowego. Linig typu A moze by¢ linia petlowa pod warunkiem, ze kazdy
ostrzegacz bedzie wyposazony w izolator zwar¢.

Ogien - proces spalania, charakteryzujgcy sie emisjg cieplng, ktdremu towarzyszy dym i / lub ptomien.

Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej
i dziatania ludzi w razie pozaru.

Ostrzegacz po zarowy - urzgdzenie inicjalizujgce sygnat alarmowy w zwigzku z wykryciem pozaru. Ostrzegacze
dzielimy na reczne i automatyczne.

Stan alarmowania po zarowego - stan pracy, w ktory wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pozarowych
informaciji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktorym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatow
i wywotywanie alarméw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor transmis;ji
do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzgcych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktdrym centrala jest zasilana ze zrodta energii elektrycznej, spetniajagcego
okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - czes¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i dla ktérych
w centrali przewidziano wspo6lng sygnalizacje strefowg. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie
miejsca wykrycia pozaru.

Strefa po zarowa - czes$¢ budowli skltadajgca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczen lub przestrzeni,
wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie powstrzymaé przeniesienie sie pozaru do lub z pozostatych
czesci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujgce sie na zewngtrz obudowy centrali, stuzgce do transmisji
informaciji i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi czesciami systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenie transmisji alarméw po zarowych — wyposazenie posredniczgce w przekazywaniu sygnatdw
alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Wskaznik strefowy - czesc¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefe, z ktérej pochodzi
sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzenia

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,

specyfikacja techniczng. Zastosowane i zamontowane urzgdzenia musza byé zgodne z aktualnymi unormowaniami
Prawnymi. Producent tego systemu sygnalizacji pozaru powinien posiadaé¢ aktualne atesty CNBOP (Jézeféw
k/Otwocka).

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:



- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodtach pozyskania urzgdzen i materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje. Poleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzgdzen i materiatdw tej samej

grupy pochodzacych od jednego producenta.

2.2. Specyfikacja materialowa

2.2.1 Adresowalna optyczna czujka dymu z gniazdem

Optyczna czujka dymu pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej i przeznaczona jest
do wykrywania obecnosci w powietrzu dymu bedacego produktem  spalania lub Zzarzenia typowych materiatéw
stanowigcych elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposazenia wnetrz. Czujka jest przystosowana do pracy
w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w  normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary
wodnej.

Dane techniczne czujki:

* Prad w dozorze 220 uA

* Pragd w alarmie - 5 mA

« Temperatura pracy -20°C do +60°C

* Certyfikaty CNBOP

» Zakres napiecia zasilania - 18V - 30V DC
« Nominalne napiecie zasilania - 24V DC

» Parametry dziatania TF2-TF5

2.2.2. Adresowalna liniowa czujka dymu
 Zasieg pracy do 50m
» Wyposazona w zwierciadto pojedyncze
« Zasilana z petli dozorowej
» Do zastosowania w duzych pomieszczeniach
» Zakres napiecia zasilania - 18V do 30V DC
« Prad w dozorze 220 uA
« Prad w alarmie - 5 mA
« Kolor biaty, RAL 9010

2.2.3. Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy
Reczne ostrzegacze pozarowe uwazane sg za najpewniejsze zrédto informacji o pozarze. Na lezy zainstalowa¢
ostrzegacze pozarowe, w ktérym dla zaalarmowania wystarczy zbi¢ szybke. Zainstalowany ROP powinien by¢
wyposazony w optyczny uktad zadziatania oraz mechanizm okresowego testowania bez koniecznosci zbicia
szybki. Dane techniczne ROP:
» Zakres napie¢ zasilania: 17V - 32V DC
« Nominalne napiecie zasilania: 24VDC
* Prad w dozorze: ok. 250 uA
* Prad w alarmie: 6 mA
« Zaciski przylgczeniowe: max. 2,5 mm2
» Temperatura pracy: -10°C do +55°C
« Stopien ochrony: IP54

2.2.4. Adresowalny sygnalizator akustyczny



Do alarmowania w przypadku wystgpienia pozaru zastosowano sygnalizatory akustyczne w wykonaniu
wewnetrznym . Dane techniczne sygnalizatorow:

» Typ: Sygnalizator akustyczny

* Poziom dzwieku - 100 dB(A) +/- 3dB

« Zakres napiec zasilania: 20V - 28V DC (z petli dozorowej)
* Nominalne napiecie zasilania: 24V DC (z petli dozorowej)
* Prgd w dozorze: 320 uA

* Prgd w alarmie: 6 mA

 Zaciski przylgczeniowe: max. 2,5 mm2

« Temperatura pracy: -10°C do +55°C

« Materiat obudowy: ABS/PC FR

« Waga: ok. 570g

2.2.5. Optyczny wskaznik zadziatania
« temperatura pracy od -20°C do +70°C
* max srednie napiecie zasilania 28V
« min $rednie napiecie zasilania 8V
« pobér pradu 4,5 mA (przy 24 V)
* wyjscie tranzystorowe
« opornosc¢ wyjscie w stanie aktywnym <100
* max hapiecie wyjscia (C-E) 30 V
*waga50g
« obudowa ABS, biaty
e szczelnosé IP 44

2.2.6. Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych
« zasilanie 230VAC, 15VA
 podtrzymanie napiecia 1szt.akumulatora 1,3Ah
¢ pobor pradu 0,4 A
« wyzwolenie reczne przez przycisk przerywajacy
« zabudowany bez potencjatowy styk sygnalizacji alarmowej 60V/1A

¢ szczelnosé IP 50

2.2.7. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy
« zasilanie24VDC
« sita uchwytu 490N
« pobér pragdu 63m A

2.2.8. Przycisk przerywajacy
« przycisk w wykonaniu p/t
« stopien ochrony 1P40

2.2.8. Analogowy modut I/O 3wej/3wyj
« temperatura pracy od -10°C do +60°C
* max srednie napiecie zasilania 30V
« min $rednie napiecie zasilania 18V

e prad czuwania 310 uA



* szczelnos¢ IP 40

2.2.9 Przewody i kable

Potagczenia miedzy adresowalnymi czujkami dymu, czujkg liniowg , adresowalnymi ostrzegaczami pozarowymi,
adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi , modutem 3wej / 3wyj przeznaczonym do sterowania centralg zamknie¢
przeciwpozarowych wykonaé¢ przewodem uniepalnionym ekranowanym YnTKSYekw 1 x 2 x 0.8mm>. Potaczenia
miedzy modutem 3wej / 3 wyj a centralg zamknie¢ przeciwpozarowych na parterze oraz miedzy elementami zamknie¢
przeciwpozarowych wykona¢ przewodem YnTKSY 1 x 2 X 0.8mm?. Zasilanie 230VAC do centrali zamknie¢
przeciwpozarowych na parterze wyprowadzi¢ niezaleznym obwodem zabezpieczonym wylgcznikiem instalacyjnym
B10A i oznakowanym z istniejgcej tablicy rozdzielczej T1 zabudowanej w korytarzu na parterze kablem HDGs
3x2,5mm? (PH90).

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Wykonawca instalacji powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
- Wiertnicg elektryczng o mozliwosci wykonywania otworéw o $rednicy do 100mm

- Mitotem udarowym,

- Wiertarkg udarowg

- Miernik skutecznosci izolacji

- Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcehn przewozonych urzgdzen i materiatdw. Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tgcznie ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdbw nalezy przed ich

wbudowaniem podda¢ je badaniom . Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce projektowanej instalacji systemu alarmu pozarowego

5.2.1. Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- budowe tras kablowych

- uktadaniem kabli

- montazem elementéw detekcyjnych i sterujgcych systemu
- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemow

- szkolenie obstugi

- prace wykonczeniowe

5.2.2. Budowa tras kablowych.
Trasy kablowe nalezy zbudowaé z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia

wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli
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miedzianych.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego nalezy wzigé pod uwage
zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia r6znych instalacji w budynku, m.in. instalaciji
zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem systemu
sygnalizacji alarmu pozarowego przy jednoczesnym uwzglednieniu materialu, z ktérego zbudowane sg kanaly
kablowe.
5.2.3. Uktadanie przewodéw
Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.)
Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegoélnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zatamywania kabli. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty.
5.2.4. Montaz urzadzen detekcyjnych , sterujgcych i sygnalizacyjnych
Przy montazu urzadzen stosowa¢ sie do wytycznych podanych w DTR poszczegoélnych urzgdzen. Miejsca montazu
pokazano na rzutach obiektu.
5.2.6. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uruchomi¢ system i zaprogramowac¢ go zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji oraz z zaleceniami Inwestora.
5.2.7. Szkolenie.
Wykonawca instalacji jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi, wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie
podstawowej obstugi systemow.
5.2.8. Prace wykonczeniowe.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

- opis wykonanej instalacji

- lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llo$¢

- schemat potgczen elementdw instalacji

- podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robo6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu

kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i
Inwestora.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegélnym uwzglednieniem kontroli zgodnosci wszystkich robdt oraz
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rozmieszczenia urzgdzen z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami producenta. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ niezbedne préby i testy.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- pomiar izolacji obwodoéw zasilajgcych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilajgcych

- pomiar na ciggtos¢ i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujgcych

- testy zadziatania wszystkich czujek w systemie

Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzgdzi¢ pisemne protokoty (z zatgczonymi wynikami pomiaréw).

7. Obmiar rob6t

Brak obmiaru rob6t. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie — ryczakt.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Kierownik rob6t zobowigzany jest do :

- zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikowi oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé rowniez dokumentacje
powykonawczg dla instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg projektanta
zostaly wniesione w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru instalacji systemu alarmu pozarowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji systemu alarmu pozarowego z projektem
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe , umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie
stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych, uczestniczenia w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg. Odbiér techniczny czesciowy jest to
odbiér poszczegodlnych faz robét podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci spos6b prowadzenia instalacji kablowych.
Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo —
odbiorcze,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw (dopuszczenia CNBOP)

8.3. Odbiér techniczny korncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go do
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eksploataciji.

Nalezy przedtozyé nastepujgce dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych, certyfikaty zastosowanych materiatéw
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- zaktualizowang dokumentacje techniczng.

Wykonawca winien przeprowadzic¢

- pomiary instalacji,

Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw.

9. Podstawa ptatno $ci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie — ryczakt.

10. Przepisy zwi gzane
NORMY
1. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania $srodowiskowe,
2. PN ISO 8421-3:1996 — ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru
i alarmowanie. Terminologia
3. PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakltadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja
instalacji
4. PN-EN 54-1:1998 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
5. PN-EN 54-13: proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczgce systemu
6. PN-E 08350-2;1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej
7. PN-E 08350-4;1997 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze
8. PN-92/M-51004/07 — Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu.
Czujki dymu pracujgce na zasadzie swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego oraz na zasadzie jonizacji
9. PN-92/M-51004/05 — Czesci skladowe automatycznych urzadzeh sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziatania.
10. PN-92/M-51004/06 — Czesci skladowe automatycznych urzgadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki rézniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziatania
11. PN-92/M-51004/08 — Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury o
wysokiej temperaturze zadziatania
12. PN-92/M-51004/09 — Czesci sktadowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej. Badania przydatnosci w
warunkach pozaréw testowych
13. PN-EN 54-3:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne
14. PN-EN 54-10:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ptomienia
15. PN-EN 54-11:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe
16. PN-EN-54-15:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki wieloczujnikowe

17. Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej — CNBOP



l. Kod CPV 45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH — SST 02
1. WSTEP

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi dokumentami dotyczagcymi projektowanej inwestycji. W

przypadku jakichkolwiek niejasnosci Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego na parterze budynku Wojewodzkiego Szpitala Choréb Pluc w

Wodzistawiu przy ul. Bracka 13.

1.2 Okreslenia podstawowe ST

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami budowy urzadzen

elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

LINIE KABLOWE

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych jednozytowych uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i tgczace zaciski tych
samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, tgczgca dwa lub
wiecej urzgdzen elektrycznych, elektrycznych ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

napi ecie znamionowe linii (U) — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub miedzy biegunowe
w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa jest zbudowana.

osprz et elektroenergetycznych linii kablowych — zbioru elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli, np. mufy, glowice, ztaczki, koncéwki. odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy punktami
przedmiotow najblizej siebie potozonymi, np. odlegtos¢ kabla od innego kabla, rurociggu.

odlegto $¢ pozioma mi edzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

odlegto §¢ pionowa mi edzy przedmiotami - odlegto$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

skrzy zowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawne;.

zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowg a inng linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego. Rozréznia sie nastepujgce rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami od gory,

b) przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzgdzen,

c) ostona otaczajgca — ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron,

d) ostona otwarta — ostona chronigca kabel z jednej, dwéch lub trzech stron. blok kablowy — ostona otaczajgca kabla
stanowigca cato$é, konstrukcyjng, majgca dwa lub wiecej otworéw, z ktorych kazdy jest przeznaczony do wciggniecia
jednego kabla.

bruzda — wyztobienie w $cianie, w posadzce albo stropie przeznaczone do utozenia w nim kabla lub kabla w ostonie, a

nastepnie przykrycia zaprawg cementowg.

POJECIA OGOLNE

instalacja elektryczna — zestaw potgczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzgdzen i aparatow,
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umozliwiajgcych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systeméw i uktadoéw zasilanych elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza sie:

- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napiecia,

- instalacje i urzadzenia teletechniczne,

- instalacje i urzadzenia sygnalizacji, sterowania, pomiaréw i monitorowania,

- instalacje telefoniczne i komputerowe,

- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpozarowe i ochrony mienia,

- instalacje uziemiajace i przeciwprzepieciowe,

- instalacje wewnetrznej i zewnetrznej ochrony odgromowe;.

instalacja elektroenergetyczna — w ogélnym pojeciu termin instalacja elektroenergetyczna obejmuje wspétpracujgce ze
sobg urzgdzenia zwigzane z wytwarzaniem, przesytem i rozdzialem oraz uzytkowaniem energii elektryczne;.

wewn etrzna linia zasilaj gca — wewnetrzna linia zasilajgca jest to obwod zasilajgcy tablice rozdzielcze, czy tez
rozdzielnie, z ktérych zasilane sg instalacje odbiorcze. Wewnetrzna linia zasilajgca moze by¢:

- obwodem instalacji elektrycznej od ztgcza n.n. do tablicy licznikowej,

- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np.

pietrowych, oddziatowych),

- linig kablowag n.n. od ztagcza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na granicy posesji lub na zewnatrz
budynku.

instalacja odbiorcza - instalacja odbiorcza jest to czes¢ instalacji znajdujgca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym do
rozliczen miedzy dostawcg a odbiorcg energii elektrycznej, a w razie braku ukltadu pomiarowego — za wyjsciowymi
zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje od strony zasilania.

przewdd neutralny (symbol N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzyé
do przesytanie energii.

temperatura otoczenia - temperatura powietrza lub innego czynnika otaczajgcego urzadzenie elektryczne.

zasilanie elektrycznych instalacji bezpiecze  nAstwa; uktad zasilania elektrycznych instalacji bezp ieczenstwa —
uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania wyposazenia i instalacji niezbednych:

- dla zdrowia i bezpieczenstwa os6b i/lub

- dla wymaganego przez przepisy, unikniecia powaznych szkéd srodowiska innego

wyposazenia.

OPRZEWODOWANIE

oprzewodowanie — zespot skltadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych oraz
elementéw mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow (kabli) lub przewodéw szynowych.

przestrze i instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementéw obiektu budowlanego dostepna tylko w
okreslonych miejscach.

Uwagi:

1-Przyktadami sa: przestrzen wewnatrz $cian, podwieszanych sufitéw, podsufitek i okreslonych rodzajow ram okien oraz
ram drzwi i oécieznic

2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jest réwniez okreslana jako kanat.

rura instalacyjna — czes$¢ skladowa zamknietego uktadu oprze wodowania o okrggtym lub nieokrggtym przekroju
poprzecznym, do ukfadania w niej przewodow izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umozliwiajgca ich
wcigganie i/lub wymiane.

Uwaga: Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajgco scisle potgczone ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogty by¢
tylko wciggane, a nie wkladane z boku.

uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach stuzace do
mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

obwod (instalacji elektrycznej) — zespdét elementéw instalacji elektrycznej wspélnie zasilanych i chronionych przed
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przetezeniami wspolnymi zabezpieczeniami

obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sg przylaczone bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

oswietlenie podstawowe — os$wietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urzgdzenia lub czynnosci w
normalnych warunkach pracy.

oswietlenie og6lne — oswietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegélnych wymagan dotyczgcych oswietlenia
niektorych jej czesci.

oswietlenie miejscowe — o$wietlenie niektdrych czesci przestrzeni, np. miejsc pracy, z uwzglednieniem szczegdlnych
potrzeb o$wietleniowych, oswietleniowych celu zwiekszenia natezenia o$wietlenia, uwidocznienia szczegotéw itp.
oswietlenie zlo zone — oswietlenie sktadajgce sie z o$wietlenia ogdlnego i o$wietlenia miejscowego.

state uzupetniaj ace oswietlenie elektryczne (wn etrz) — stale elektryczne oswietlenie uzupetniajgce oswietlenie
dzienne, gdy samo oswietlenie dzienne jest niewystarczajgce lub niezadowalajgce.

ol$nienie — stan procesu widzenia, w ktdrym odczuwa sie niewygode widzenia albo obnizenie zdolnosci rozpoznawania
przedmiotéw, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajgcego rozktadu luminacji lub jej zbyt szerokiego zakresu
lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub czasie.

ol$nienie przykre — ol$nienie polegajace na powstaniu niewygody widzenia i niekoniecznie zwigzane z zaktoceniem
czynnosci wzrokowej.

ptaszczyzna robocza - powierzchnia odniesienia wyznaczona ptaszczyzng, na ktérej zwykle wykonywana jest praca.
Jesli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich ograniczonych wzglednych wymiaréw, za
powierzchnie roboczg przyjmuje sie pozioma ptaszczyzne na wysokosci 0,85 m od podtogi, ograniczong $cianami
pomieszczenia, zas w strefach komunikacyjnych powierzchnie podtogi lub schodowe.

réwnomierno $¢ oswietlenia — (na danej powierzchni) — stosunek natezenia oswietlenia najmniejszego do sredniego na
tej powierzchni. wskaznik oddawania barw — miara stopnia zgodnosci wrazenia barwy przedmiotéw oswietlonych danym
zrodlem Swiatta z wrazeniem barwy tych samych przedmiotéw o$wietlonych iluminate podniesieniowym w okreslonych
warunkach.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

bariera; przeszkoda - element chronigcy przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim, lecz nie chronigcy przed
dotykiem bezposrednim spowodowanym dziataniem rozmysinym. bezpieczenstwo — brak nieakceptowanego ryzyka
szkod.

calkowita rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy gtownym zaciskiem uziemiajgcym a ziemig.

czes¢ czynna niebezpieczna - czes$¢ czynna, ktora w pewnych warunkach zewnetrznych moze spowodowac¢ porazenie
prgdem elektrycznym.

czesé czynna — przewdd lub cze$é przewodzaca przeznaczona do pracy pod napieciem w warunkach normalnych,
tacznie z przewodem neutralnym lecz z wyjgtkiem przewodu PEN.

czes¢ przewodz gca dostepna — cze$é przewodzgca instalacji elektrycznej, ktéra moze by¢ dotknieta i ktéra w
warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napieciem w wyniku uszkodzenia.
czes¢ przewodz gca obca — cze$é przewodzaca nie bedaca czescig instalacji elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sie pod
okreslonym potencjalem zazwyczaj pod potencjatem ziemi.

czesci jednocze s$nie dost epne: cz esci przewodz gce jednocze $nie dost epne — przewody lub czesci przewodzace,
ktére mogg by¢ dotkniete jednoczesnie przez czlowieka lub zwierze.

Uwaga: Czesciami jednoczesnie dostepnymi mogg by¢:

- czesci czynne,

- cze$ci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzace obce,

- przewody ochronne,

- uziomy.
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dotyk bezpo $redni — dotkniecie przez cztowiek lub zwierze czesci czynnych.

dotyk po sredni — dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzgcych dostepnych, ktére znalazly sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

ekwipotencjalno $¢ — stan, w ktérym czesci przewodzgce majg praktycznie ten sam potencjat elektryczny.

gtébwna szyna uziemiaj aca; gtdwny zacisk uziemiaj gcy — szyna lub zacisk przeznaczone do przytagczenia do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemien roboczych, jesli one
wystepuja.

izolacja dodatkowa - niezalezna izolacja zastosowana dodatkowo oprécz izolacji podstawowej w celu zapewnienia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia instalacji podstawowe;.

izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony
podstawowej) moggcym spowodowac porazenie pragdem elektrycznym.

izolacja podwdjna - izolacja sktadajgca sie z izolacji podstawowe;j i izolacji dodatkowe;j.

izolacja wzmocniona - izolacja czesci czynnych niebezpiecznych, zapewniajgca ochrone od porazen prgdem
elektrycznym, réwnowazna izolacji podwojne;.

uziemienie — potgczenie elektryczne z ziemia.

uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzgdzenia w celu ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzgc elektryczne potgczenie przewodzace z
tym gruntem.

uziom fundamentowy -uziom w postaci tasmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom fundamentowy
sztuczny), lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego (uziom fundamentowy naturalny).
uziom naturalny — uziom wykonany i wykorzystany do innych celéw niz uziemienie oraz do celéw uziemienia.

uziom sztuczny — uziom wykonany i wykorzystany tylko do celéw uziemienia.

INNE URZADZENIA

urzadzenie elektryczne; wyposa zenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej, sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce,
oprzewodowanie, odbiorniki.

odbiornik energii elektrycznej  — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii,
np. swiatlo, odigczanie, tgczenie.

rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia, przeznaczone do wigczenia w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wiele z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,

taczenie.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.4 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy instalacji elektrycznych wnetrzowych na
napiecie do 1 kV w budynkach. W zakresie prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét
bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z projektem budowlano-wykonawczym
, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien :

- uzgodni¢ z administracjg budynku oraz pozostatymi uzytkownikami obiektu harmonogram, zakres i czas wykonywanych

robot, informujgc o ewentualnych przerwach w zasilaniu i innych utrudnieniach,
- uzgodni¢ na etapie przygotowania budowy harmonogram robét nie kolidujgcy z innymi przewidywanymi pracami,

- w porozumieniu z administracjg budynku dokona¢ demontazu osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych i

aparatury
- materialy z demontazu zda¢ administracji obiektu,
- &cisle koordynowac kolejnos¢ wykonywanych prac z innymi wykonawcami,

- &cisle koordynowa¢ w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami
nowymi i istniejgcymi,
- ustali¢ ostateczng kolejnosc¢ robot i ich szczeg6towy harmonogram w oparciu 0 obowigzujgce u Inwestora standardy i

organizacje pracy oraz terminarz ustalony przez GW z uwzglednieniem przewidywanych terminéw dostaw aparatury

elektrycznej i Wiasciciela budynku.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania , atesty, deklaracje zgodnosci i protokoty z
pomiaréw. Skreslenia , poprawki i uzupetnienia wnoszone na projekcie powinny byé oméwione i podpisane przez osobe

upewniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez osoby uprawnione.
1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowg i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem rob6t i ST.
Jezeli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentacjami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakos¢ robét ,

materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na witasny koszt podczas robét umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowigzujgce

przepisy BHP.
1.5.5 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska naturalnego podczas prowadzenia

robot.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzet p.poz.

Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem podczas realizacji robét elektrycznych przez jego pracownikéw.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowac¢. Wszelkie materiaty stosowane do rob6t majg posiadac aprobate techniczng

i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawniony organ.
1.5.8 Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP. Zapewnié stosowanie wymaganych urzgdzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikdw w sprawne i

bezpieczne w uzyciu narzedzia
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy budowlane muszg byé dopuszczone do obrotu na podstawie zasad
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881). Wykonawca
zobowigzany jest do zabudowania materiatéw | gatunku.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jesli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, ktérego wz6r okresla
zalgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty do czasu wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg jakosé.
Przed zastosowaniem materiatdbw wykonawca winien uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru i przedstawiciela
Inwestora. Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze sSwiadectwami jakosci , kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane,
winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty ,gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone..
2.2 Przewody i kable elektroenergetyczne

Typ przewodow i kabli stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja dokumentacji technicznej. Kable i
przewody energetyczne do wykonania instalacji w ostonie polwinitowej na napiecie przebicia 450/750V. Sposob
uktadania przewodéw i kabli musi by¢ dostosowany do charakteru obiektu oraz przeznaczenia w celu ograniczenia
wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i $srodowiska. Przekroj zyt kabli i przewodéw powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym .

2.3 Rury instalacyjne i ochronne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych (samogasnace), wytrzymatych mechanicznie i chemicznie .Rury na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych z jakimi nalezy sie liczy¢ w miejscu ich
utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia

przesuwania sie kabli i przewodow.

2.4 Osprzet instalacyjny
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¢ Laczniki instalacyjne

podtynkowe , montowane przez przykrecenie w puszkach . Kolor tgcznikow biaty.

¢ Puszki instalacyjne:

montowane przez zabetonowanie w otworach , wyposazone w zaciski fgczeniowe dla przewodow
2.5 Oprawy oswietleniowe

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaprojektowano lampy swietldbwkowe. Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta.
Ze wzgledoéw eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia) i klasg ochronnosci | lub I1.

Parametry projektowanych opraw os$wietleniowych:

¢ Oprawa swietlowkowa 2x35W, IP54

Oprawa $wietldbwkowa przemystowa na swietléwki liniowe T5 , montaz na zawieszeniu linkowym do konstrukcji sufitu.
llos$¢ Zrodet Swiatla 2 [2 sztuki] , Zrodta Swiatta Swietlowki TL-5 , moc lampy 35W kod barwy 830 (ciepto biata). Obudowa
oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty. Odbty$nik z aluminium anodyzowanego
blyszczgcego , klosz przezroczysty PMMA , statecznik elektroniczny. Stopien ochrony IP54.

e Oprawa $wietlowkowa 2x35W, 1h, autotest, 1P54

Oprawa $wietlbwkowa przemystowa na $wietléwki liniowe T5 , montaz na zawieszeniu linkowym do konstrukcji sufitu.
llo$¢ zrodet swiatta 2 [2 sztuki] , zrodta Swiatta $wietldwki TL-5 , moc lampy 35W kod barwy 830 (ciepto biata). Obudowa
oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty. Odbtysnik z aluminium anodyzowanego
blyszczacego , klosz przezroczysty PMMA |, statecznik elektroniczny. Stopien ochrony IP54. Wyposazona w uktad

awaryjny o czasie pracy minimum 1h i autotest.. Oprawa musi posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP.

e Oprawa LED 5W, 1h, autotest, IP54

Oprawa ewakuacyjna LED 5W, oprawa z modutem awaryjnym 1h do montazu na Scianie i suficie. Obudowa tworzywo
sztuczne. Zrédto: modut LED zintegrowany z uktadem zasilania z autotestem. Akumulatory hermetyczne, bezobstugowe.
Uktad automatycznego tadowania, zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem. Czas pracy awaryjny min.1lh.
Oprawa musi posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP.

2.6 Aparaty elektryczne w rozdzielnicach

e Aparaty elektryczne w rozdzielnicach przystosowane do montazu na szynie TH35mm , wytrzymato$¢ zwarciowa

aparatow 6kV, potaczenia aparatow za pomocg szyn taczeniowych Cu

2.7 Odbiér materiatdw na budowie

« Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie atesty i
certyfikaty.

« Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

* Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowania z oznaczeniami
producenta.

« Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Rob6t musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego
rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

« Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy.
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* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow, z
jakiegokolwiek zrodta.

* Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatdw lub wyrobow budowlanych, to nalezy rozumieé, ze w
ten sposoOb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg
Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwo$é zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych

wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy
2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatdw w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem z
zachowaniem ich jakosci. Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego

celu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Roboty w poblizu
istniejgcych instalacji nalezy wykonywac recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien byé on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy)
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg

zachowania warunkéw Kontraktu zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.
4., TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Na srodkach transportu przewozone materialy i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.
Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzgdzen powinno odbywac¢ sie w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Elementy tablic rozdzielczych beds sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp.
Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,

transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezaréw.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang budowg. Budowe wnetrzowej instalacji
elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczehnstwa i higieny pracy.
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Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich

montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- demontaz starej instalacji wraz z osprzetem,

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikoéw,

- przytaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

2. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych
o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

3. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdéw i konserwacji.

5. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy cigglg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

6. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbiorow
jednofazowych.

7. Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

8. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

9. Trasy przewoddéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbedng wytrzymato$é na
wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

11. Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w wypusty os$wietleniowe, a liczba wypustéw i ich rozmieszczenie —
zapewnia¢ prawidtowe os$wietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieé¢ wyprowadzony przewdd ochronny
PE.

12. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

13. Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrodtem pozaréw w budynku, ani
nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

14. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

15. Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrédiem zakiécen elektromagnetycznych.

5.2 Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé¢ z

innymi instalacjami i urzgdzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadiych do
$cian i stropéw, zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).
Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje nieelektryczne,
takie jak technologiczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen
miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwac;ji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.

Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i

odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia). Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow,
elementéw konstrukcyjnych budynkoéw itp.) w sposéb trwaty, przy pomocy elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajgcych
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warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.3 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, odstepy w $wietle miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebic¢ i
przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich
$cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany
na strop) cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4 Uktadanie przewodéw

Uktadanie przewodow w tynku

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddw. Przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie,
szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy
uktadac¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé¢ przewodami wtynkowymi ptaskimi. Przewody wprowadzane do
puszek powinny mie¢ nadwyzke, niezbedng do wykonania potgczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Podloze do uktadania na nim przewodu powinno by¢ gtadkie. Przewody do podtoza nalezy mocowac przy
pomocy uchwytéw, w odstepach ok. 50 cm.

5.5 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajgce nie przedostawanie sie wyziewow. Przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia
ogniowe nalezy wykonywaé¢ z zastosowaniem przepustow kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa $ciany. Przepusty kablowe ognioodporne powinny byé po wykonaniu oznakowane opisanymi parametrami
przejscia.

5.6 Montaz sprz etu i osprz etu

Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

- laczniki instalacyjne,

- osprzet modutowy rozdzielczy

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania norm i przepisOw. Sprzet i osprzet
instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly, zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podioza za pomocg kotkéw i $rub
rozporowych.

5.7 L aczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potaczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone swobodnie. Nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich
przytaczenie do instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bgdz koncéwkami kablowymi.

5.8 Podej$cia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych. Podejscia do
odbiornikéw wykonane w posadzce wykonaé w rurach stalowych bgdz PVC albo specjalnie do tego przewidzianych
kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowa¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia zwieszakowe
wykonywaé jako sztywne badz elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
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instalacji. Do odbiornikdw zainstalowanych na s$cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac
przewodami, utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych.

5.9 Przytgczanie odbiornikdw

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia. Miejsca potgczen
zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem silty docisku i
korozjg. Przylgczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:

- przylgczenia sztywne,

- przylgczenia elastyczne.

Przylgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do odbiornikéw, oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajgcych zadnym przesunieciom. Przylgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub
przystosowane sg do przesuniec¢ i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych jest realizowana przez:

- ograniczenie pragdéw razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie

wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasOw przeptywu pradéw razeniowych przez samoczynne wytgczenie zasilania uszkodzonych urzgdzen.
Powyzsze jest realizowane przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie samoczynnego wytaczenia zasilania uszkodzonych urzadzen (wytaczenie zasilania) w czasie
wymaganym przez normy w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzacych o wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku réznorodnych uszkodzen, do
wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwoéch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W wykonanej instalacji rozréznia sie ochrone przeciwporazeniowg:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawows),

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows):

a) przez samoczynne wyltgczenie zasilania,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w instalacji zostaty zastosowane uziemione potgczenia wyréwnawcze oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.

5.11 Montaz aparatury rozdzielczej

Montaz aparatéw rozdzielczych na szynach TH-35 , do potgczen aparatéw stosowac szyny tgczeniowe Cu.

5.12 Montaz opraw o $wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej - te elementy
instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy montowac
wkretami do sufitbw betonowych. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢
polaczen. Zrédla $wiatta i zaplonniki do opraw nalezy zamontowat po calkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

5.13 Montaz osprz etu

Mocowanie puszek w $cianach i tgcznikbw w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie..
Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Przewdd
ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgcag kombinacja barwy zielonej i zéttej. Typy
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opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami

5.14 Proby pomonta zowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzgdzen. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych proéb obejmuje:

— pomiar rezystanciji izolacji instalacji

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

— pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

— pomiary natezenia o$wietlenia

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH

Przed rozpoczeciem, rob6t budowlanych nalezy dokonaé odbioru wszystkich wyrobéw budowlanych pod katem
certyfikatdw i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania, nalezy wycofa¢ z zastosowania.
Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia objecia kierownictwa budowy oraz nadzér nad robotami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

robot , jakos¢ dostarczonych materiatow .

7. WYMAGANIA DOT. OBMIARU ROBOT
Brak obmiaru rob6t. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie — ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorowi koncowemu.
8.2  Odbhiér roboét zanikowych

Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Z
przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy ocene rob6t i zalecenia, ktére winny byé wykonane

przed podjeciem dalszych prac.
8.3  Odbhidr koncowy

Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich zakonczeniu i zgtasza gotowosé

odbiorowag wykonanego obiektu. Do gotowosci odbiorowej wykonawca dotgcza:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i porzadku terenu

2) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robét

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego

3) szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

4) protokdéty pomiaréw

5) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

Podczas odbioru nalezy: sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg , ST i

obowigzujgcymi przepisami oraz sprawdzi¢ udokumentowane jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie — ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN - IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N — SEP — E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN — EN 12464 — 1: 2004 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN -EN 1838/:2005:Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN — 92/N — 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN — 92/N — 1256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN — 92/N — 1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN — N 01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

ROZPORZADZENIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-06-2002 r. z pdzniejszymi zmianami — ostatnia z
dnia 12 marca 2009 roku: Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623].

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. Nr 80/2006 poz.

563 z pdzniejszymi zmianami].
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