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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia obgjmaboty budowlane w tym roboty na

wysokaci i wykonczeniowe.
Kolejnas¢ robot:
- skucie warstw wykaczeniowych posadzek

skucie tynkowsciennych

skucie I#nych tynkow z sufitdbw, demontalwoch stropikow

wykucie otworow wscianch z osadzeniem nadpyo

wykonanie nowych warstw wykazeniowych posadzek

wykonanie nowych tynkow i powtok malarskich orazamkzin z ptytek ceramicznych

wykonanie sufitbw podwieszonych i powtok malarskich

roboty kameralne i wykicczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dzialce nr 141/27 znajdujelsudynek gtowny szpitala, budynki gospodarcze,
budynek administracji oraz kottownia.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania, ktOre gretgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi: brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zagreenia wystpujace przy realizacji robot:
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
upadek pracownika z wysokm,
uderzenie spadgym przedmiotem,
porazenie padem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewadsilajcych
urzadzenia mechaniczne lub w przypadku przerwania ksioliepcych.
przygniecenie pracownikagzkim elementem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robét szczegolnie niebezpieczngeacownik musi przéf
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej Iniraz w cigu roku. ROwnie kazdy
pracownik powinien zapozfasie z zagraeniami wys¢pujacymi na stanowisku pracy oraz
metodami bezpiecAstwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUBW ICH S ASIEDZTWIE

Wykaz §rodkéw zapobiegagych niebezpieczestwom
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Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpieczbydipwydzielane i odgradzane od
czynnej czsci posesji tamami i oznakowane stosownymi tablicami. W razegrzzenia
pozarowego zostanie wykorzystany pecitny sprzt gasniczy oraz sprg pozostajcy na
wyposaeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzogdZie z przygtymi ogolnie zasadami, przy
wspotudziale pracownikow wykorygych prace budowlane.

Opracowat: mgr i arch. Bernard topacz
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Projekt

CZESC OPISOWA
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proj. zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem

2. LOKALIZACJA )
Budynek gtowny Wojewddzkiego Chorob Pluc znajdugeve WodzistawiuSlagskim i
potozony jest przy ul. Brackiej 13 na dziatce nr 141/27.

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem jest projekt remontu wraz z przebuglaigktorych pomieszcaezby
przyje¢ zlokalizowanej na parterze w gbre wepcia gtbwnego do budynku na kondygnaciji
parter.

Zakresem opracowania @bg jest p¢¢ istniegcych pomieszczena parterze budynku
gtéwnego, ktére zostgrwyremontowane i przebudowane tak aby tworzyly mazntzenia
izby przygé, ktére lzda spetniaty wymagania narzucone programem dostosomaw
szpitala ktéry zostat spagdzony na podstawie rozpadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r.

4. STAN ISTNIEJACY
Budynek gtéwny potoony jest na dziatce nr 141/27. Dziatka o nieregular

ksztatcie. Porénicta lasem. Wsrodkowej czsci znajduje s wawdz dziehcy dziatke na czsé
potnocry i potudniows. W pétnocnej cgsci dziatki znajdug sie budynki szpitala z budynkiem
gidbwnym. Budynek gtowny bezprednio przylega do dobudowanego budynku bytej
lezakowni wraz z aptek W otoczeniu znajdajsic takze budynki gospodarcze (w tym
kottownia), administracyjne. Wjazd poprzez braod strony zachodniej a naghie droga
wewretrzng na terenie szpitala, lub braod strony pétnocnej (zjazd z drogi na Balaton &tor
otacza przedmiotoyvdziatke od strony zachodniej i potnocnej). Na dziatce dopjsie ciagi
komunikacyjne pieszych w tym taksciezki spacerowe.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenuwgzku z powyszym
zagospodarowanie teenu nie ulega zmianie.

6. BILANS TERENU
Z uwagi na brak projektowany zmian w zagospodarawtarenu bilans terenu nie
ulega zmian.

7. DANE NT. WYPISU | WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, TERENOW

GORNICZYCH, INFORMACJI KONSERWATORSKIEJ

Dla przedmiotowej dziatki nr 141/27 brak jest megjgrego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie z art.50 ust.2 pkstdwy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym invegstyie wymaga decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Minister srodowiska pismem GSG-32-157/96-3/09/9 z dnia 12@9r poinformowat
KW S.A. o wykréleniu z rejestru obszaréw gorniczych obszaru gaago o nazwie ,Wilchwy”.

Zespot zabudowy Wojewodzkigo Szpitala Chorob Pastat wpisany do rejestru zabytkdéw
wojewodztwaslaskiego pod numerem rejestru A/40/00.

8. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie prace wykomazgodnie ze sztuk budowlam, wytycznymi producenta,

specyfikacjami dotyceych przeprowadzanych robot.
Wszelkie prace nafgwykona z uwzgkdnieniem wszelkich zggznikdéw do projektu w

tym decyzjisrodowiskowej

W razie wysipienia problemow nie oblych opracowaniem zgtassic do projektanta
a rozwizania warsztatowe omééve projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywacznie.

Przed przysipieniem do robo6t sprawdzivymiary oraz iléci na miejscu budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekjuneedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.
Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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opis techniczny — projekt arch-bud

OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY — BRANA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Wizja lokalna

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 rspvawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalné& lecznicz

- Program dostosowania obiektu szpitala do wymagazporadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych agan jakim powinny odpowiada
pomieszczenia i ugrdzenia podmiotu wykonagego dziatalnét lecznicz

- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwanevego przebudowy budynku
gtébwnego Wojewoddzkiego Szpital Choréb Ptuc im. doj2ego Pawelca w Wodzistawiu
Slaskim przy ulicy Brackiej 13; autorzy: rzeczoznawcds. zabezpieche
przeciwpaarowych mgr Jerzy Kroélikowski, rzeczoznawca budawlangr inz. Bronistaw
Kozdr&; data: stycze 2011

- Postanowienie nr 52/201$laskiego Komendanta Wojewddzkiej f&awowej Stray
Pazarnej w Katowicach (znak pisma WKO.0226.52.201 1zAdia 16 marca 2011r)

2. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem jest projekt remontu wraz z przebugaviektérych pomieszce izby
przyje¢. lzba przyg¢ znajduje si na parterze w obbie wefcia gidwnego budynku
Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc. Budynek gtowmghodzi w skitad kompleksu
budynkow szpitalnych. Zespot budynkow szpitalnywibriza:
- wymieniony powyej budynek gtéwny
- budynki gospodarcze i kottownia
- budynek administracyjny
- budynek apteki szpitalnej
Zakresem opracowania @bg jest p¢¢ istniegcych pomieszczena parterze budynku
gldwnego, ktore zostanwyremontowane i przebudowane tak aby tworzyly manizenia
izby przygé, ktére lgda spetnialy wymagania narzucone programem dostosomaw
szpitala ktory zostat spaggdzony na podstawie rozpagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r.

3. LOKALIZACJA

Budynek gtéwny Wojewodzkiego Chordb Pluc znajdujeve WodzistawiuSlaskim i
potozony jest przy ul. Brackiej 13 na dziatce nr 141/27.

4. BUDYNEK GLOWNY — STAN ISTNIEJ ACY
4.1. FUNKCJA | FORMA BUDYNKU

Budynek gtéwny jest budynkiem oegiu kondygnacjach. Budynek jest catkowicie
podpiwniczony (z uwagi na uksztattowanie terenuektdrych stron budynku nioa wegci
do piwnicy z poziomu terenu).
Na parterze znajdujecsi

izba przygé¢

oddziat diagnostyczny

oddziat Il — oddziat pulmonologii i rehabilitacpddechowej
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Na | pietrze znajduje si
- oddziat Il — oddziat pulmonologii
- kaplica szpitalna
Na Il pietrze znajdyj sie
- oddziat | — oddziat grtliczy i chordb ptuc, ktory posiada wydziekpozesé zakang
Na Il pigtrze znajduy Sic:
- pomieszczenia mieszkalne oraz magazyny
Na kondygnaciji piwnicznej znajdusgic:
« magazyny i archiwa
- laboratorium szpitala
Rzut kondygnacji jest nieregularny o wimej 1 poprzeczenej osi symetrii budynku.
W budynku znajduj si¢ 4 klatki schodowe oraz jedna winda.
Dach drewniany wielospadowy tradycyjny kryty daclkwz drewniag wieza
zegarow.
Elewacja budynku wykonana z cegty klinkierowej zdoznymi gzymsami oraz
tukami nadokiennymi wykonanymi z cegty profilowanej
Szpital zajmuje sileczeniem osob dorostych.

4.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU

SC|any budynku:
Sciany zewrtrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej naaweier cementowo-
wapiennej. Od strony elewacji przymurowane geglinkierowg z ozdobnymi
gzymsami i wykdczeniami tukowatymi otworéw okiennych i drzwiowyckdd
wewngtrz pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

. §ciany wewntrzne: murowane z cegly pelnej na zaprawie cemerwapiennej,
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennymn,wyremontowanych
pomieszczeniach znajdugic takze postawiongcianki dziatowe gipsowo kartonowe.

« czes¢ scian I pietra wykonano jako mur pruski wypetniony cggbbustronnie
otynkowany.

Stropy budynku
nad piwnig strop odcinkowy na belkach stalowych zakotwionysh murze,
wypetnienie stanowi cegta

- nad parterem strop Kleina o belkach stalowych zmiootych w scianie z ptyty
ceglanej zbrojonej bednaxkjedynie nad pomieszczeniem klatka schodowascie]
gtéwne wykonany zostat strop odcinkowy w sposédagiezny jak strop nad piwnic

- nad I, ll, petrem strop Kleina wykonany jak nad parterem

- nad Il petrem strop z&lepym putapem na belkach drewnianych

- Podtoga piwnicy betonowa na gruncie.

Klatki schodowe:

- w skrzydtach bocznych dwubiegowe betonowe opatkaikach stalowych

- w srodkowej czsci schody tréjbiegowe

- schody przy wegiu gtdwnym jednobiegowe
Wiezba dachowa tradycyjna drewniana wielospadowa kdgehowly ceramiczy

Wieza zegarowa drewniana pokryta dachdwkramiczy.

4.3. Opis WYKO KCZENIA POMIESZCZEN | PIETRA BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA
W zakresie opracowania znalazhg siastpujace pomieszczenia zlokalizowane w
obrebie wepcia gtdwnego na parterze budynku gtownego:
« pomieszczenie nr 0.22 — nieczynna tazienka
« pomieszczenie nr 0.23 — puste pomieszczenie
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« pomieszczenie nr 0.24 — punkt rejestracji pacjensby przygé

- pomieszczenie nr 0.26 — gabinet lekarski izby ptzylo bada zwigzanych z
przyjeciem pacjentow

« pomieszczenie nr 0.27 — nigavane puste pomieszczenie

Pomieszczenie nr 0.22 — nieczynna tazienkdo pomieszczenia z korytarza
prowadz drzwi drewniane ktoreasdrzwiami zwykltymi czyli bez klasyfikacji ogniowej.
Posadzka pomieszczenia to plytki ceramicz®eiany wykaczone do wysokai 2,10m
ptytami ceramicznymi, powAgj sciany otynkowane i malowane farbami. Sufit to otywany
spdéd stropu mgdzykondygnacyjnego. Na stropie widoczng stare suche zalania przy
pionach kanalizacyjnych. W affsie wepcia do pomieszczenia wykonane jest lokalne
obnizenie pomieszczeninia do 2,25m poprzez lokalny #trgp. okoto 9cm — brak jest
dojscia do przestrzeni mlzy stropem mgidzykondygnacyjnym a stropikiem obenia z
uwagi na ukfadscian, ktére to zakrywaj W pomieszczeniu wykonane slwie kabiny
toaletowe zescinek murowanych o grukoi tacznie z ptytkami wynosej 10cm.Scianki
kabin § o wysokadci 2,10m. W pomieszczeniu znajdujeg sumywalka oraz brodzik
prysznicowy oraz wpust poditogowy. Obecnie fazieniegjest uytkowana.

Pomieszczenie nr 0.23 — puste pomieszczenWejscie do tego pomieszczenia
zostato przystorte pitytami gipsowo-kartonowymi o odpowm EI30. Posadzka
pomieszczenia wykmzona plytkami ceramicznymi.Sciany wykaiczone plytami
ceramicznymi na wysoké pomieszczenia. Sufit pomieszczenia stanowi strofiiéry
obnizyt wysokasc pomieszczenia do 2,31m. Stropik gréddo9cm. Brak jest dégia od
przestrzeni pomiedzy stropem miedzykondyglanychaystropikiem pomieszczenia z uwagi
na uktadscian ktére zakrywaj

Pomieszczenie nr 0.24 — punkt rejestracji pacjentowizby przyje¢. Do
pomieszczenia z korytarza prowadirzwi drewniane o odpordoi ogniowej EI30. Posadzka
pomieszczenia wykizona plytkami ceramicznymiSciany tynkowane z powtokami
malarskimi. Sufit tynkowany z powtagkmalarslg spod stropu mngdzykondygnacyjnego. W
pomieszczeniu znajdujecsimywalka z fartuchem umywalkowyfgiennym.

Pomieszczenie nr 0.26 — gabinet lekarski izby przg¢ do badar zwigzanych z
przyjeciem pacjentdw. Do pomieszczenia z korytarza prowaddrzwi drewniane o
odporndci ogniowej EI30. Posadzka pomieszczenia — wyklsalzbiektowa PCVSciany
tynkowane z powtokami malarskimi. Sufit tynkowany ppwioka malarsly spdd stropu
miedzykondygnacyjnego. W pomieszczeniu znajdujeusiywalka.

Pomieszczenie nr 0.27 — nigywane puste pomieszczenie. Do pomieszczenia z
korytarza prowadg drzwi drewniane o odporda ogniowej EI30. Posadzka pomieszczenia
piytki ceramiczneSciany tynkowane z powlokami malarskimi. Sufit tymkany z powiolg
malarslg spod stropu medzykondygnacyjnego. W pomieszczeniu znajdugeusnywalka z
fartuchem umywalkowynéciennym.

Inwestor obecnie dulzie wykonywat projekt na ktory posiada pozwolen#budow
w ktorym w medzy innymi w pomieszczeniach parteru 0.24, 0.2&i7Uxdzie wymieniat
zwykie drzwi na drzwi EI30, a w pomieszczeniu 0.8®larka drzwiowa zostanie
zdemontowana a otwor zostanie przysioniptytami gipsowo-kartonowymi o odporém
EI30. W zwizku z tym przedmiotowy projekt modernizacji i praebwy niektérych
pomieszcze izby przygc¢ traktuje te zmiany jako stan istrgey poniewa w czasie
wykonywania tego projektu opisane powey zmiany ledg juz zrealizowane. St w opisie
technicyzm i w dokumentacji rysunkowej stanu isguego uwzgidniono i:

- do pomieszcae 0.24, 0.26 i 0.27 prowadzdrzwi o odpornéci EI30 zamiast
istniegcych na dzié pomiaréw inwentaryzacyjnych zwyktych drzwi bez odpxci
ogniowej
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« wejscie do pomieszczenia 0.23 jestslepione ptytami gipsowo-kartonowymi o
odporndgci ogniowej EI30 zamiast istnigjych na dzié pomiarow
inwentaryzacyjnych drzwi

4.4. PoDSTAWOWE DANE WYMIAROWE PARTERU

- szerokdé¢ budynku 18,86m

- dhugas¢ budynku 87,45m

- powierzchnia zabudowy 1193m

- zestawienie pomieszaz& zakresie opracowania:
- nr 0.22 — nieczynna tazienka — powierzchnia 13233m
- nr0.23 — puste pomieszczenie — powierzchnia 2223m
- nr 0.24 — punkt rejestracji patpw izby przyg¢ — powierzchnia 25,75
- nr 0.26 — gabinet lekarski izby przyj do badéa zwigzanych z przygciem

pacjenta — powierzchnia 15,2im

- nr 0.27 — niegywane puste pomieszczenie — powierzchnia 11252m

5. OPIS ZMIAN PROJEKTOWYCH
5.1. FRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia przeznaczenia oraz progranmytkowego obiektu szpitala.
Zakresem projektu obejmuje ¢pi pomieszcze, ktore, ktére zostan wyremontowane i
przebudowane tak aby tworzyly pomieszczenia izlzyjpé, ktére keda spetniaty wymagania
narzucone programem dostosowawczym szpitala ktéstak sporzdzony na podstawie
rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 .

Istniejgce pomieszczenie nr 0.22 — nieczynna tazienka taz@spodzielona na dwa
pomieszczenia tj. pomieszczenie nr 0.22A — pomEsze higieniczno-sanitarne
dostosowane do 0s6b niepetnosprawnych, wyjmrsaw wozek wany) oraz pomieszczenie
nr 0.22B — pomieszczenie pgdkowe. Do pomieszczenia 0.22A wag zaprojektowano od
strony pomieszczenia poczekalni. Do pomieszczen?2B) wefcie od strony korytarza
budynku. Poniewa szpital zajmuje si leceniem o0sdb dorostych pomieszczenie 0.22A nie
musi by dostosowane do przyjmowania dzieci.

Istniejgce pomieszczenie nr 0.23 — puste pomieszczeniaraestlikwidowane, a
poprzez wykonane otwory wcianach poczekalnia izby przy uzyska bezpwednie
pofaczenie z korytarzem budynku.

Istniejgce pomieszczenie nr 0.24 — punkt rejestracji padyerzostanie podzielone
projektowan $cianky dzialowy na dwa pomieszczenia tj.. pomieszczenie nr 0.24A -
poczekalnia pacjentow izby przyj oraz pomieszczenie nr 0.24B — punkt rejestracji
pacjentow izby przyic. W éciance dziatowej zaprojektowano drzwi w celu bezedniego
przegcia z poczekalni do punktu rejestracji.

Istniejgce pomieszczenie nr 0.26 — bez zmian — w pomiesiczeadal kdzie
znajdowat s gabinet badalekarskich izby przy¢

Istniegce pomieszczenie nr 0.27 — nigwane puste pomieszczenie przeznaczasi
pomieszczenie do krotkotrwatej izolacji pacjenta

5.2. ZwiaNY BUDOWLANE

Numery pomieszczeprzywotane w tym punkcie odnasgic do numeracji z inwentaryzaciji.
Wyburzenie i wykucie nowych otworéw. Wykonanie wa&aych zamurowacegh

petrg. Wykonanie nowychscianek dzialowych jako gipsowo-kartonowych. Wybuniee

lokalnych stropikow w agci pomieszczenia 0.22 i w pomieszczeniu 0.23. Qs@dznowych

nadpray.
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Posadzki. W pomieszczeniu 0.22, 0.23, 0.24 i 0.B7zdgcia istniegce ptytki
podiogowe. W pomieszczeniu 0.26 doepih wyktadzina obiektowa PCV. Na istrgeym
jastrychu wykoné cienkowarstwowe wylewki wyrownawcze. Wyka@naowe oktadziny
podtogowe w postaci ptytek ceramicznych lub wykiadzomogenicznych.

Sciany. Zdrapanie powtok malarskich, skucie tynkéw1@0%, skucie fartuchow
umywalkowych (wykonanych z ptytek ceramicznych) zorakiadzin sciennych z ptytek
ceramicznych, wykonanie nowych tynkow, gtadzi gipgoh powtok malarskich i oktadzin z
ptytek ceramicznych oraz nowych fartuchédciennych umywalkowych w plytek
ceramicznych.

Stropy. Usunjcie gtuchych tynkéw. Wykonanie uzupethigynkow. Wykonanie
sufitbw podwieszonych.

5.3. PoDSTAWOWE DANE WYMIAROWE PARTERU
- szerokaé¢ budynku 18,86m — brak zmian projektowych
- dhugas¢ budynku 87,45m — brak zmian projektowych
- powierzchnia zabudowy 1193mbrak zmian projektowych
- zestawienie pomieszaz& zakresie opracowania:
- nr 0.22A - pomieszczenie higieniczno-sanitarne akmstane do oséb
niepetnosprawnych z wézkiem wann powierzchnia 11,63t
- nr0.22B — pomieszczenie pgdkowe — powierzchnia 1,56m
- nr 0.24A — poczekalnia pacjentéw izby pegy} powierzchnia 12,79
- nr 0.24B — punkt rejestracji pacjentow izby pegyj powierzchnia 15,13t
- nr 0.26 — gabinet lekarski izby przyj do badéa zwigzanych z przyciem
pacjenta — powierzchnia 15,2im
- nr 0.27 — pomieszczenie do krétko trwalej izolgmficjenta — powierzchnia
11,52n%

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH
6.1. FROJEKTOWANA SCIANKA DZIALOWA
Dla wydzielenia pomieszczenia poczekalni i rejegtriaby przyjgé¢ nalezy wykona
scianke gipsowo-kartonow o nas¢pujacych parametrach:
- grubas¢ scianki 12,5cm o odporioi p.paz EI30
- profile scianki zimnoggte systemowe typu CW75 i CU75
- poszyciescianki z kadej strony 2x ptyta g-kf gr.12,5mm
- w obrbie fartucha umywalkowego poszycie wykérzaptyt wodoodpornych
- wypelnieniescianki wetna mineralna gr.5cm
- Scianke wznies¢ na wysoké¢ petnej kondygnacji (od poditogi do spodu istaejgo
podcigu)
Dla wydzielenia pomieszczenia tfazienki dla pacjentood pomieszczenia
porzadkowego nalgy wznies¢ identyczm scianke gispowo-kartonow ale:
- $cianka o odpornai p.pa. EI30 z ptyt g-kf odpornych na dziatanie wilgoci
- $cianke wznies¢ na wysokéci od podtogi do spodu zaprojektowanego pagiai

6.2. FROJEKTOWANE NADPROZA
Nad projektowanymi przekuciarstian zaprojektowano nadpa
- nadprae N-1 — nadprze stalowe 3XL20NP ze stali St3S
- nadprae N-2 — nadprze stalowe 3XL20NP ze stali St3S
- nadprae N-3 — nadprze stalowe 3XL60NP ze stali St3S
- nadprae N-4 — nadprze stalowe 2KL20NP ze stali St3S
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- nadprge N-5 — nadprze zelbetowe prefabrykowane L19 |=150cm o szeégoko
dolnej stopki 12cm
Nadpraa stalowe osadzgorzy pomocy marek stalowych osadzonych na podeszka
betonowych z betonu ekspansywnego. Przestrzeni ¢pagniprofilami wypetnté cegtami
peinymi. Nadprea klinowa ze scinami poprzez kliny stalowe w rozstawie co 30cm.
Nadpraa zabezpieczyantykorozyjnie powtokami malarskimi.

6.3. Pobroai

6.3.1. Skucie istniggcych warstw wykaiczeniowych podtdg

Numery pomieszczeprzywotane w tym punkcie odnasgic do numeracji z inwentaryzacji.
Z pomieszczé 0.22, 0.23, 0.24, 0.27 dokanausungcia istniegcych plytek

ceramicznych podtogowych. Z pomieszczenia 0.26 dakasunécia wyktadziny PCV.
Prace prowadzi starannie tak aby nie uszkoélzistniegcego jastrychu podtogi,

poniewa zalazono © na jastrych istnigcy po jego wyrdwnaniu dalzie ukladana

projektowana warstwa wykozeniowa podtog.

6.3.2. Projektowana wylewka wyréwnawcza podtdg
Po usunjciu istniegcych ptytek i wyktadzin odkryty jastrych nale wyrowna
stosujc wylewke 0 nasgpujacych parametrach:
- cementow wylewke cienkowarstwow szybkowgzaca,
- niwelujacg nierébwndci od 2-20mm
- gruba¢ warstwy od 2-20mm
- umazliwiajaca dalsze prace po 24 godzinach
- nadajca st na ktadzenia na starych jastrychach cementowych
- do wyréwnywania powierzchni modernizowanych podWgbiektach ayteczndgci
publicznej takich jak szpitale
- nadajca st do ukiladania na sztywnych i émych podktadach cementowych i
betonowych
- do zastosowana jako warstwa wyrowgug pod plytki ceramiczne, wykladziny
syntetyczne itp.
- masa hadafa s¢ do wykonywaniagcznie lub maszynowo
- w pomieszczeniu 0.22A wylewkwykona ze spadkiem do wpustu istryeggo
odtwarzagc spadek istniggpy
Przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej rnglecent stan jastrychu podakem
mozliwosci wyréwnania powierzchni wylewk poziomujca. Przy pracach nie zghsza&
obcigzen statych na stropach.

6.3.3. Projektowane wykdczenie podtog, folia w ptynie, fartuch umywalkowy
podtogowy
Numery pomieszczeprzywotane w tym punkcie odnasgic do numeracji z projektu.
Po wykonaniu warstwy wyrownawczej na podtogach rnyaykona wykonczenie
podtdg:
- w pomieszczeniach 0.22A, 0.22B wykéraytki ceramiczne gresowe
- w pomieszczeniach 0.24A10.24B, 0.26 i 0.27 wykowsktadzire homogenicza
W pomieszczeniach z ptytkami ceramicznymi (tazienB&22A i pomieszczeni
porzadkowe 0.22B) naley uzy¢ nastpujacych pitytek ceramicznych:
gres nieszkliwiony, o nag{llwosm E<0,5%
- wytrzymatdi¢ na zginanie 35N/m
- klasa odporngi nascieranie PEI 5
- odporna¢ na pekngcia woskowate — odporne
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- twarda¢ w skali Mosha — 8

- przeciwpglizgowe o klasie skuteczia R10

- nadajce s¢ do mycia i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami pasaizé szpitalnych

- wykon& cokolik z ptytek wysokosci 15cm

- uzy¢ piytek o formacie 20x20cm, plytki w pomieszczeniklada wg wrozu
ukazanego w dokumentacji rysunkowej w celu odtwoizeabytkowego charakteru
obiektu,

- wykon&a cokolik z ptytek ceramicznych o wysada 15cm, styki cokotu z podiag
powinny wykon& jako bezszczelinowe, wzmocnionesrta uszczelnigjca ze
sznurem dylatacyjnym uszczelnionym silikonem sanyan

- podiog; wykon& z ptytek ceramicznych unibiwiajacych ich mycie i dezynfekej
pofaczenie sciany z poditog w postaci cokolika wykortaz ptytek ceramicznych
umazliwiajacych ich mycie i dezynfeke;j
W pomieszczeniach z wykladzinami homogenicznymi cfesalnia, rejestracja

pacjentow , gabinet lekarski i pomieszcznei krétkadej izolacji) naley uzy¢ wyktadzin:

- bezkierunkowa winylowa homogeniczna wyktadzina cekyej wydajndci

- posiadajca poliuretanowe wzmocnienie typui PUR

- wyktadzina grubosci 2mm

- klasa antypflizgowosci — R9

- nadajce s¢ do mycia i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami pasagzé szpitalnych

- wykon&a cokolik poprzez wywinice wykfadziny 15cm na wysoko sciany, styk
cokotu zesciarg zaokggli¢

- wyktadziny w pomieszczeniu wykonywaz ciemniejszym pasem pigyennym w
celu odtworzenia zabytkowego charakteru obiektdgqzenia wyktadzin spawaze
soly w celu uzyskania szczelnej powierzchni podtogi

- podiog wykona z wyktadziny umaliwiajacej jej mycie i dezynfekej polczenie
sciany z podtog w postaci cokolika wykortaz wyktadziny umaliwiajacej jej mycie i
dezynfekcg

W pomieszczeniu fazienka i pomieszczenie pakpwe pod warstw ptytek na catej
powierzchni podtogi wykona folie w plynie. W pomieszczeniach pozostatych pod
wyktadzinami homogenicznymi w offsie umywalki wykoné foli¢ w ptynie. Zastosowa
folie w ptynie o nasfpujacych parametrach:

- wodoszczelna

- do uszczelniania podiy

- elastyczna

- 0 wysokiej przyczepriei do podiaa

- tworzy szczelni pozbawion polaczen warstwe izolacyjm
- gruba¢ warstwy 1,5 do 5,0 mm

6.4. OktADZINY SCIENNE
6.4.1. Skucie istniggcych oktadzinsciennych
Numery pomieszczeprzywotane w tym punkcie odnasgic do numeracji z inwentaryzacji.

W pomieszczeniu 0.22 (nieczynna tazienka), 0.23st@pupomieszczenie) ptytki
ceramicznescienne do skucia, Powsgj ptytek ceramicznych powtoki do zdrapania. Skucie
istniejgcych tynkéw w 100%.

W pomieszczeniu 0.24, 0.26, 0.27 zdrapanie powtakarakich oraz skucigiennych
fartuchéw umywalkowycKciennych. Skucie istniggych tynkow w 100%.
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6.4.2. Projektowana okfadzinyscienne, folia w ptynie, fartuch umywalkowyscienny
Numery pomieszczeprzywotane w tym punkcie odnasgic do numeracji z projektu.

W pomieszczeniach po skuciu wszystkich tynkéw wyonowe tynki cementowo-
wapienne. W miejscach gdzieda wykonywane powtoki malarskie nalewykona gtadzie
gipsowe, (zatem gtadzi nie wykonuyévev miejscach uktadania ptytek ceramicznych oraz w
w pomieszczeniach mokrych tazience i pomieszczpaormdkowym).

W pomieszczeniu 0.24A, 0.24B, 0.26, 0.27 wykonawe powtoki malarskiécienne.
Malowanie catychscian (od podiogi do sufitu podwieszonego pomieszigefarly o
nastpujacych parametrach:

- farba lateksowa dozytku wewretrznego

- bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa, wodoréazzana

- 0 wysokim stopniu odporioi nascieranie

- 0 wysokim stopniu odporsoi na szorowanie - odporfio na szorowanie wg EN
13300 — klasa 1

- fatwa do czyszczenia, odpornadnadki dezynfekujce

- nadajca s¢ do zastosowania w obiektach szpitalnych w tym iliwtajaca mycie i
dezynfekcje powtok§ciany

- wyglad powtoki satynowy

- przed wykonaniem powioki malarskiej podéo oczyci¢ zagruntowd, wykona
powloke posredng a nasgpnie powiok wykonczeniows, w kazdym przypadku
malowanie wykonazgodnie z wymaganiami producenta farby

W pomieszczeniu 0.22A i 0.22B wykahaowe powitokiscienne w postaci ptytek
ceramicznych gresowyaddtiennych na petna wysokd pomieszczenia (od podtogi do sufitu
podwieszonego pomieszczenia) o gpgfcych parametrach:

- gres szkliwiony, prasowany na sucho o gidsvosci E<0,5%

- wytrzymatdi¢ na zginanie 35N/m

- klasa odporngi nascieranie PEI 5

- odporna¢ na gknigcia woskowate — odporne

- twarda¢ w skali Mosha — 8

- nadajce s¢ do mycia i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami posnizé szpitalnych

W pozostatych pomieszczeniach wokét przyboru umigival scianach wykona
fartuch umywalkowy z ptytek ceramicznych o identygzh parametrach jak opisano to dla
ptytek sciennych.

W pomieszczeniu tazienka i pomieszczeniu pdkpwym oraz nacianach, gdzie
projektuje s¢ fartuch umywalkowycienny wykona pod ptytami folg w ptynie, ktén nalery
pofaczy¢ z folig w ptynie wykonywan pod ptytami ceramicznymi podtogowymi. Folia w
ptynie o parametrach identycznych jak opisana feligtynie na poditodze.

6.5. SIFITY
6.5.1. Skucie istniegjcych oktadzin sufitowych, usungcie stropikow
W pomieszczeniach 0.22, 0.23, 0.24, 0.26, 0.27 mipszczeniach skugtuche tynki
(zatazono okoto 30% powierzchni do skucia) a wpsie dokonda ich uzupetnienia nowymi
tynkami cementowo-wapiennymi. Dodatkowo w pomiesnoz 0.22 nalgy zlikwidowaé
suchy plane po zalaniu sufitu w wyniku nieszczekwp instalacji wodno-kanalizacyjnej
poprzez:
- skucie powierzchni zalanej
- wykona zabezpieczeniesrodkiem przeciw grzybom i pdai o nasgpujacych
parametrach: do szybkiego i doktadnego usuwaniat®al pl&ni, alg i mchu na

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARCHIDOM” Bernard topacz _ ogdlny nr_stB3




projekt remontu wraz z przebudgwmiektorych pomieszczeizby przygé w budynku Wojewddzkiego
Szpitala Choréb Pluc im.Alojzego Pawelca w WodazigtaSlgskim
opis techniczny — projekt arch-bud

wszystkich mineralnych podtach w pomieszczeniach wegirenych, nanoszenie
poprzez natrysk
- wykonanie nowej powitoki tynkarskiej cementowo-warpiej

W czgséci pomieszczenia 0.22 i nad pomieszczeniem 0.28mBkusungcia stropikow
gr.9cm. Prace te prowadzostraznie gdy: z uwagi na ukiladcian brak bylo m#iwosci
wejrzenia w przestrzaeponad stropik.

6.5.2. Projektowane sufity podwieszone
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sufity podwieszone na wysod®
3,9m, poza pomieszczeniem pgdkowym gdzie sufi bdzie na poziomie 2,55m.
Projektowane sufity o nagiujagcych parametrach:
- podwojny ruszt z profili CD27
- podwojna oktadzina z ptyt gipsowo-karonowych 12,5mm
- powiszenie do stropu za pomoca wieszakow
- w kazdym przypadku stosowdoli¢ paroizolacyjm na suficie podwieszonym
- W pomieszczeniu tazienki i pomieszczenia pdkowego uy¢ plyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych
- sufit wykona w sposob szczelny i gtadki

Sufity malowé farlg lateksovg 0 nas¢pujacych parametrach:

- odpornag¢ na szorowanie -klasa 2

- bardzo dobra sita krycia

- do powierzchni natanych na wysok eksploatag w szpitalach, umadiwiajacy
mycie i dezynfekgj

- bez wydzelania substancji zapachowych podczas naali@wak i po wyscheciu

- wyglad powtoki — gteboki mat

6.6. FROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
Zaprojektowano nagpujace drzwi:

- drzwi D-1 drzwi jednoskrzydtowe drewniane petne zdabnymi ptycinami, kolor
biaty, dscieznica drewniana gtadka osadzana $giance gipsowo-kartonowej
gr.12,5cm, drzwi odtworzy jako ozdobne drzwi wygpujace na obiekcie z
poszanowaniem dla zabytkowego charakteru obiekterokagé w swietle 100cm,
wysokas¢ w swietle 2,19m

- drzwi D-2, drzwi jednoskrzydiowe, drewniane petn@zdobnymi ptycinami, kolor
biaty, ascieznica drewniana z ozdobnymi ptycinami osadzonécianie murowanej
gr.44cm, drwi wyposay¢ w otwory wentylacyjne u dotu oraz w razie konieasm w
podckcie wentylacyjne o powierzchni otworéw minimum @2, drzwi odtworzy
jako ozdobne drzwi wygpujace na obiekcie z poszanowaniem dla zabytkowego
charakteru obiektu, szeradow swietle 80cm, wysok& w swietle 219cm, drzwi do
pomieszczenia pogdkowego

- drzwi D-3, drzwi jednoskrzydiowe, drewniane petn@zdobnymi ptycinami, kolor
biaty, ascieznica drewniana z ozdobnymi ptycinami osadzonécianie murowanej
gr.58cm, drwi wyposay¢ w otwory wentylacyjne u dotu oraz w razie konieasm w
podckcie wentylacyjne o powierzchni otworéw minimum @2, drzwi odtworzy
jako ozdobne drzwi wygpujace na obiekcie z poszanowaniem dla zabytkowego
charakteru obiektu, szeradow swietle 100cm, wysok& w swietle 219cm, drzwi do
pomieszczenia pogdkowego
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drzwi D-4 drzwi jednoskrzydtowe drewniane peine zabnymi ptycinami, kolor

bialy, ccieznica drewniana gtadka osadzanaseiance murowej gr.16cm, drzwi o
odporndci p.pa EI30 z samozamykaczem, drzwi odtwarzjgko ozdobne drzwi
wystepujace na obiekcie z poszanowaniem dla zabytkowegoaktexu obiektu,

szerokd¢ w swietle 100cm, wysoka w swietle 2,19m

Opisane drzwi wykoriaz materiatdw umdiwiajacych ich mycie i dezynfekej

7. INNE INFORMACJE

7.1. $0SOBZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany jest dla 0s6b niepetnosprawnych

wejscie do budynku odbywa iz poziomu terenu do windy ktéra rozwozi
niepetnosprawnych na kdg kondygnagj szpitalra

Projektowana izba prg umiejscowiona na parterze dostosowana jest dld 0s0

niepetnosprawnych w tym porusaeych s¢ na wozku poprzez:

drzwi zaprojektowano jako bezprogowe o szesok@00cm ummaliwiajace przejazd
wozkiem inwalidzkim
zaprojektowano pomieszczenie higieniczno-sanitardestosowane dla 0séb
niepetnosprawnych poprzez wyposarzenie jej:

- W przybory sanitarne dostosowane dla inwalidy omgposaono w wozek

wanre

- przy przyborach sanitarnych zaprojektowano pochyty

- pozostawiono powierzchyimanewrowy 1,5x1,5m przed ugdzeniami
waski korytarz do pomieszczenia poczekalni wynika ktadu konstrukcyjnego
budynku oraz z zabytkowego charakteru obiektu, gkzin umaliwia on poruszanie
si¢ 0soby niepetnosprawnej

7.2. PoDSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE WYPOSAZENIA
Pomieszczenia izby pray zostam wyposaone w meble dostosowane do obiektu

szpitalnego umdiwiajaca ich mycie i dezynfekej

Pomieszczenie nr 0.22A pomieszczeni higieniczno-sanitarne wyposarzasi
umywalke dla osoby niepetnosprawnej

2 pochwyty state dla umywalki

lustro uchylne przy umywalce

dozownik z mydte, pojemnik zecznikami jednorazowegazytku, pojemnik na ziyte
reczniki

miska usgpowa dla osoby niepetnosprawnej

2 pochyty uchylne dla miski ugiowej

niski brodzik prysznicowy

pochwyt dla prysznica, podnoszone siedzisko prgseve

wozek wang

wpust podtogowy

Pomieszczenie nr 0.22B pomieszczenie pagakowe:

zlew poradkowy umiejscowiony okoto 50cm pond podiog

szafka wisgca nasrodki czystdci

Pomieszczenie nr 0.24A- poczekalnia izby przyg:

odbojnie: scienrp na wysokéci opaf krzeset dla zabezpieczenixiany przed
uszkodzeniami powtokciennych ruchem krzeset

6 krzeset
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Pomieszczenie nr 0.24B- punkt rejestracji izby przgg:

- 2 biurka z krzestem dla pracownikéw

- 1 krzesto przy jednym z biurek dla pacjenta

- szafy do przechowywania dokumentow

- umywalke, dozownik mydta, pojemnik naceezniki pojemnik z ¢cznikami
jednorazowego aytku, pojemnik na ziyte reczniki
Pomieszczenie nr 0.26 gabinet badalekarskich:

- biurko z krzestem dla lekarza

- krzesto dla pacjenta

- zamykana szafa na leki

- 16zko do bada

- parawan

- umywalke dozownik mydta, pojemnik na ¢czniki pojemnik z ¢cznikami
jednorazowego aytku, pojemnik na ziyte reczniki
Pomieszczeni nr 0.2 pomieszczeni krotkotrwatej izolacji pacjenta

- 1ozko

- krzesto

- biurko lekarskie z krzestem dla lekarza

- umywalke dozownik mydta, pojemnik na eczniki pojemnik z ¢cznikami
jednorazowego aytku, pojemnik na ziyte reczniki

Uwaga: Przytoczone wypassnie pomieszcze naleey w razie konieczr&wi uzupetnig
zgodnie z programem wypagmia pomieszczew jednostkach szpitalnych, tak aby speinia
wymagania narzucone prawem.

7.3. Rozwi AZANIA PODSTAWOWYCH INSTALACJI
Budynek jest wyposany w instalagj:
cieptej i zimnej wody aytkowe;j
- instalacg c.o.
instalacg wodno-kanalizacyjn
- instalacg podawania tlenu pacjentom
instalacg wentylaciji
Podstawowe dane doty= instalacji i urgdzean zostaty zawarte w opracowaniach
branzowych.

7.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyka energetyczna nie ulega zmianieojekir nie wprowadza zmian w
tym wzgkdzie.

7.5. WhLYW OBIEKTU NA $RODOWISKO
Wptyw obiektu nasrodowisko nie ulega zmianie — projekt nie wprowadmsian w
tym wzgkdzie.

7.6. DanE DOTYCZ ACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Budynek zaliczony jest do kategori ZL 1l i ZL lllagrazenia ludzi. Budynek
sredniowysoki (SW). Wymagana klasa B odpdm@aozarowej. Szpital o maksymalnie 98
miejsc t&kowych oraz do 30 0s6b personelu.

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy przeckammwvej w budynku na parterze
we wskazanych miejscach natewykona& wskazane drzwi przeciwparowe o odporriei
EI30 z samozamykaczami.
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W obrbie zakresu projektowanego ¢tg w cat@ci warunki ochrony przeciw
pozarowej zawartej w postanowieniu 52/2011 komendamtajewddzkiego PSP w
Katowicach.

7.7. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Na podstawie badania organoleptycznego dokonareghdu budynku. Na budynku
zauwaono typowe zgycia materiatdow zwgzane z eksploatacjbudynku. Stan budynku
okresla sk jako dostateczny. Stwierdzag¢siz budynek nadaje sido zrealizowania
przedmiotowego projektu bez szkody dla jego stagfamicznych nénaosci i uzytkowania.

7.8. CPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste — genetycznie jednorodnewya zblizonych parametrach
geotechnicznych, ukmne réwnolegle do powierzchni terenu. | kaegoriatgehniczna —
budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie w yebsivarunkach gruntowych. Ponadto
Minister Srodowiska pismem GSG-32-157/96-3/09/9 z dnia 12@19 wyrdlit z rejestru
obszaréw goérniczych obszar o nazwie Wilchwy.

Projekt jest projektem remontu i przebudowy pontesz izby przygé¢ znajdugcych
si¢ na kondygnacji parteru w budynku gtéwnym. Projeiet ingeruje w grunt wokét budynku
oraz w posadowienie budynku.

7.9. (BsSzAR ODDZIALYWANIA

Z uwagi na zakres projektu, ktory ogranicza do remontu wraz z przebudowa
pomieszczé w obrebie wegcia gtbwnego na parterze budynku gtéwnego darsk iz obszar
oddziatywania obiektu nie zmienia¢siZakres prac projektowych zawieras sv obrysie
budynku.

8. UWAGI KO NCOWE
wszelkie prace naly prowadzé pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
uprawnionego i déwiadczonego kierownika budowy
wszystkie prace wykorazgodnie ze sztukbudowlan, obowhjzujagcymi normami oraz
instrukcjami producentow
w razie wysipienia problemow nie obych opracowaniem natg skontaktowa sic z
projektantem
rozwigzania warsztatowe nadg omowi z projektantem
rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opisibérzny naley tagcznie rozpatrywa
przed przysipieniem do rob6t budowlanych oraz wykonaniem kaksji stalowych
nalezy sprawdzé wymiary oraz ildci na miejscu budowy
prace prowadziw sposéb nieuszkadaay istniepcego uktadu konstrukcyjnego budynku

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekiunngedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.
Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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Projekt

WYCIAG Z OBLICZEN
KONSTRUKCYJNYCH
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Pretnr1

Zadanie: nadproze n-3
Przekroj: 31160

L
1\

[l

\
L
1\
5

l 514,0

Wymiary przekroju:

1160 h=160,0 g=6,3 s=74,0 t=9,5 r=6,3

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=22234,5 Jyg=2805,0 A=68,40 ix=18,0 iy=6,4.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymata¢ fd=215MPa dlag=9,5

Sity przekrojowe:

xa = 0,600; xb = 0,600.

Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:ASU
N = 0,0000kN,
M, =54,304%Nm, V, =0,0000kN.

Nosnos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,600; xb = 0,600.
- wzgledem osi Y
M, = ¢ W_f, = 1,000:350,6<215x10° = 75,3844 KNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla\ | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek nénaosci (54):

My _ 54,3043_
Mry 75,3844~

0,720 <

Nosnosé przekroju na $cinanie :
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xa = 1,200; xb = -0,000.
- wzdtwz osi X

V. =0,589 A, f,=0,58x1,000x30,2x215x2G 377,0928 kN

Vo=0,3V,=113,1278 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi X:

V=181,0144 < 377,0928 %,

Stan graniczny u zytkowania:
Ugigcia wzgkdem osi X wynosg

a.=1,1mm
g, =1/350 =1200 /350 = 3,4 mm
g=-11<34=a
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Projekt

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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