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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentow.

2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujacych w konstrukcje budynku wykona¢ pod
okiem kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych
konstrukcji stalowej nalezy wykonaé dokitadne pomiary $cian no$nych.

9) Stal : St3Sx.
10) Belki stalowe mocowa¢ do marek oraz gtowicy stupa za pomoca spoin pachwinowych
grubosci 4mm.

11) Prety stezajace dwuteowniki w rozstawie nie wiekszym niz 45cm.

12) Kliny stalowe montowa¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowa¢ do warunkéw montazu.
13) Wymiary otworu dostosowaé do wymiaréw drzwi - drzwi zabytkowe wykonywane na
indywidualne zamoéwienie.

14) Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ cegta.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Bernard Lopacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz
tel. 032 415 38 89, 0 606 896 829
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