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UWAGA:

1. Analogicznie od przedstawionego rozwigzania
wykonywac¢ pozostate fartuchy umuwalkowe

2. Wysokosc¢ fartucha sciennego h=1,6m

3. Szerokos¢ fartucha sciennego wykonac o
szerokosci co najmniej 0,6m poza obrys umywalki
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Tytut rysunku:

Fartuch umywalkowy - projekt

pomieszczed izby przyjeé

Tytut projektu: Projekt remontu wraz z przebudowa niektorych

Adres ul. Bracka 13, dziatka nri41/27

obiektu . 44-300 Wodzistaw Slaski

budowlanego:
UWAGI OGOLNEZ ] ) Inwestor: Wojewddzki Szpital Choréb Phic im. dr Alojzego Pawelca
1. Wszystkie prace wykonac zgodnie 44-300 Wodzistaw Slgski, ul. Bracka 13

ze sztukg budowlana,

obowigzujgcymi normami oraz

instrukcjami producentow. Projektant gtéwny architekt:

2. W razie wystgpienia problemow ngp;?.zi ?;731?8213” topacz
nie objetych opracowaniem nalezy

Opracowat:

skontaktowac sie z projektantem. mar in. Piotr Szlufcik

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy
omowic z projektantem.
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mgr inz. arch. Bernard topacz
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ul. Srodkowa 5

4. Rzuty, przekroje, rysunki Rys. nr: Branza: Jednostka projektowa:
szczegblowe oraz opis techniczny iakrg:gfr';tli‘éjz
nalezy tgcznie rozpatrywac. A-4 -
5. Przed przystapieniem do robét Stadium:
4 iTe roj.
budqwlanych rjalfaz_y spra!w.dzm Skala: argh_llj ud .
wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy. 1:20 Data:
lipiec
2015
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