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WYMIARY OTWORU W MURZE
So x Ho (*)

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

MAKSYMALNY WYMIAR
OSCIEZNICY Smax x Hmax

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

dopasowac do istn.

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY
S xH

100 x 219

80x 219

100 x 219

100 x 219

ILOSC SZTUK - LEWE/PRAWE (**)

1 szt. - prawe

1 szt. - lewe

1 szt. - prawe

1 szt. - lewe

UWAGI:

- drzwi jednoskrzydtowe drewniane

- kolor drzwi biaty

- skrzydto petne z ozdobnymi ptycinami

- oscierznica drewniana biata osadzona w $cianie g-k
gr.12,5cm

- geometrig ozdobnych ptycin na skrzydtach i o$cieznicy
drzwi potraktowa¢ jako odtworzeniowe tj. nalezy je
wykona¢ jak istniejgce na obiekcie identyczne drzwi z
zachowaniem poszanowania dla obiektu zabytkowego,
- pozostate wymiary drzwi nalezy dopasowac do istniejgcej
geometri drzwi na obiekcie

- drzwi jednoskrzydtowe drewniane do pomieszczenia
porzadkowego

- kolor drzwi biaty

- skrzydto petne z ozdobnymi ptycinami

- oscierznica drewniana z ozdobnymi ptycinami z
ozdobnymi panelami biata, osadzona w $cianie murowane;j
gr.44cm

- drzwi wyposarzy¢ w otowry wentylacyjne u dotu, oraz
podciecie z dotu skrzydta - powierzchnia otworéw minimum
0,022m?

- geometrie ozdobnych ptycin na skrzydfach i o$cieznicy
drzwi potraktowac jako odtworzeniowe tj. nalezy je
wykonac¢ jak istniejgce na obiekcie identyczne drzwi z
zachowaniem poszanowania dla obiektu zabytkowego,

- pozostate wymiary drzwi nalezy dopasowac do istniejgcej
geometri drzwi na obiekcie

- drzwi jednoskrzydtowe drewniane do pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego

- kolor drzwi biaty

- skrzydto petne z ozdobnymi ptycinami

- oscierznica drewniana z ozdobnymi ptycinami z
ozdobnymi panelami biata, osadzona w $cianie murowane;j
gr.44cm

- drzwi wyposarzy¢ w otowry wentylacyjne u dotu, oraz
podciecie z dotu skrzydta - powierzchnia otworéw minimum
0,022m?

- geometrie ozdobnych ptycin na skrzydtach i o$cieznicy
drzwi potraktowac jako odtworzeniowe tj. nalezy je
wykonac¢ jak istniejgce na obiekcie identyczne drzwi z
zachowaniem poszanowania dla obiektu zabytkowego,

- pozostate wymiary drzwi nalezy dopasowac do istniejgcej
geometri drzwi na obiekcie

- drzwi jednoskrzydtowe drewniane

- kolor drzwi biaty

- skrzydto petne z ozdobnymi ptycinami

- oscierznica drewniana biata osadzona w $cianie gr.16cm
- drzwi p.poz EI30 z samozamykaczem

- geometrie ozdobnych ptycin na skrzydtach i oscieznicy
drzwi potraktowac jako odtworzeniowe tj. nalezy je
wykonac jak istniejgce na obiekcie identyczne drzwi z
zachowaniem poszanowania dla obiektu zabytkowego,

- pozostate wymiary drzwi nalezy dopasowac¢ do istniejgcej
geometri drzwi na obiekcie

- przed wykonaniem drzwi sprawdzi¢ otwér

LEWE

UWAGA:

otwartej drzwii
PRAWE

producenta !!!

1) Zachowac szerokos$¢ skrzydet drzwiowych,
szerokos¢ ta ma byc zachowana takze w pozycji

2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzi¢
pomiary z natury kazdego otworu w ktérym majg
by¢ zamontowane stolarki przez przedstawiciela

3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzi¢ z rzutami
4) Drzwi do budynku szpitalnego - nadajgce sie

do mycia i dezynfekc;ji

UWAGI OGOLNE:

Tytut rysunku:
Zestawienie stolarki drzwiowey - projekt

Tytut projektu:  Projekt remontu wraz z przebudowa niektorych
pomieszczen izby przyjec

Adres ul. Bracka 13, dziatka nri41/27

obiekiU 44 300 Wodzistaw Slaski

budowlanego:

Inwestor: Wojewddzki Szpital Choréb Phic im. dr Alojzego Pawelca

44-300 Wodzistaw Slgski, ul. Bracka 13

Projektant gtéwny architekt:

mgr inz. arch Bernard topacz
nr upr. 171/91/OP

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szlufcik

4. Rzuty, przekroje, rysunki szczeg6towe oraz opis techniczny nalezy
tacznie rozpatrywac.

5. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

Rys. nr: Branza: Jednostka projektowa:
_m_MM”Mm__“ﬁw PRACOWNIA PROJEKTOWA
\—l.ww ) mgr inz. arch. Bernard topacz
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arch-bud () ARCHIDOM
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