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Zataczniki:

e Oswiadczenia projektanta
e Zaswiadczenie z S.O.l.I.B
e Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Czes¢ rysunkowa:

Nr Nazwa rysunku Skala

IS-01 INSTALACJE WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ1:50

IS-02 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ 1:50
IS-03 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50

IS-04 ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50

IS-05 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50

IS-06 INSTALACJE WENTAYLACJI MECHANICZNEJ 1:50



1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Zlecenie Inwestora
e Projekt budowlany
o Wizja lokalna
¢ Normy oraz zalecenia:
o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
o PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana
Azl),
o PN - EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow,
o PN - EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,
o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
o budowlano - montazowych . cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
o Ewentualne nowe aktualne zarzgdzenia w zakresie warunkéw technicznych.

2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
e projekt instalacji wodociggowej,
e projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
e projekt instalacji centralnego ogrzewania,
e projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

3 Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:

Wojewodzki Szpital Chordb Ptuc im. Doktora Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13, 44-300 Wodzistaw Slgski

4 Instalacja wodociggowa

4.1 Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego PP tgczonych za pomocg
ksztattek. Przewody uktadac¢ na powierzchni Scian, w bruzdach sciennych lub posadzce. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od
dotu. Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw
sztucznych. Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej przez stropy
i Sciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub
innego materiatu plastycznego. Miedzy tulejg ostonowsg i rurg wtasciwg warstwa petnigca w
zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcg lub ogniochronng. Armatura odcinajgca
kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C lub PN10 100°C).W
wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajgce,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji



zaworem na konstrukcje bedgca bazg mocowania przewodu. Przy wykonywaniu potgczen
nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur oraz stosowac oryginalne
elementy potgczeniowe. Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych do scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z
PN-85/B-02421:

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji [mm]
przy A = 0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 4 mm

nieogrzewanych (np. piwnica)

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 9 mm

ogrzewanych

Przewody w kanale bez przewoddéw ciepta 4 mm

Przewody w kanale obok przewoddw ciepta 13 mm

Przewody w bruzdach sciennych 4 mm

Przewody w zagtebieniu sciany 13 mm

Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji zgodnie
z PN-85/B-02421.

®15+P 20 13,0 mm
o 25 13,5 mm
®32+D40 14,5 mm
® 50 + 65 15,0 mm

Izolacje cieptochronne wykonac na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory
sanitarne oraz na instalacji cyrkulacji. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci
warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie piony, prowadzone w szachtach
instalacyjnych i bruzdach sciennych wspoétpracujgce z siecig gtéwnych poziomych
przewoddéw odptywowych prowadzonych pod posadzkg parteru i na scianach piwnicy.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome
przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U potaczenia fgczone na
uszczelke gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen
przewidziano zainstalowanie typowych przyborow sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w
czesci rysunkowej projektu. W przypadku montowania przyboréw sanitarnych metalowych
nalezy je objac¢ elektrycznym i potgczeniami wyréwnawczymi. Podtgczenia przyborow
sanitarnych do przewodow podejsé kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w spos6b standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych. Gtéwne przewody
odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po $cianach budynku oraz pod
posadzka parteru.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdtuz scian wewnetrznych budynku po scianach budynku. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum
2%. Srednice podej$é wg PN-EN 12056.Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach
standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przyborow sanitarnych.
Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.
Przejscia przewodow instalaciji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany budynku niestanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg
ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materiatu plastycznego. Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng do scian, stropow i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw bedg odprowadzane do istniejgcego
przykanalika.

Piony kanalizacyjne oznaczone numerami K4 oraz K5 nalezy obudowac ptytami gipsowymi.

6 Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Opis przyjetych rozwigzan

We wszystkich pomieszczeniach za wyjgtkiem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
nalezy pozostawic istniejgce grzejniki ptytowe. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
nalezy zamontowa¢ nowy grzejnik higieniczny o wymiarach 22/900/600.

6.2 Izolacje

Izolacje termiczne nalezy zamontowac na wszystkich przewodach instalacji c.0. Zadaniem
tej izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody,
Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubos$ci warstwy izolacyjnej (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75,
poz.690 z pdzniejszymi zmianami):



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolaciji
cieplnej (materiat 0,035

W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

7 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
7.1 Opis przyjetych rozwigzan

Dla pomieszczeh poczekalni, punktu rejestracji pacjenta oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego przewidziano wentylacje wywiewng za pomocg kratek wywiewnych okragtych o
srednicy ¢$100 mm. Powietrze bedzie wywiewane do istniejgcego szybu wentylacyjnego
kanatem wywiewnym o srednicy ¢$160 mm. Przeptyw powietrza wywotaty bedzie
wentylatorem kanatowym o niskiej emisji hatasu i maksymalnej wydajnosci 450 m?h.

Dla pomieszczeh pokoju badah oraz pomieszczenia krotkotrwatej izolacji pacjenta
przewidziano wentylacje wywiewng za pomocg kratek wywiewnych okragtych o srednicy
$100 mm. Powietrze bedzie wywiewane do istniejgcego komina wentylacyjnego kanatem
wywiewnym o Srednicy ¢160 mm. Przeptyw powietrza wywotaty bedzie wentylatorem
kanatowym o niskiej emisji hatasu i maksymalnej wydajnosci 450 m?/h.

Dodatkowo dla pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przewidziano nawiew za pomocg
kratki nawiewnej sciennej o wymiarach 300x100 montowanej razem z skrzynka rozprezng.

Jednostkowe strumienie powietrzna:
Miska ustepowa - 50m?h
Osoba - 25m®h*os

Kanaty wentylacyjne, ktére nie sg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
obudowac ptytami gipsowymi.

8 Zestawienie elementow
Lp. | Opis elementu | llosé
INSTALACJE WODY
1 Spluczka kompaktowa ceramiczna 1 szt.
2 Bateria umywalkowa stojgca 3 szt.
3 Bateria wannowa Scienna 1 szt.
4 Bateria prysznicowa $cienna 1 szt.
5 Przewdd wody zimnej z PP, $16x2,2 L=15,0 m 1 szt.
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5 |Przewod c.w.u z PP, $16x2,2 L=15,0 m | 1 szt
INSTALAXJE KANALIZACYJNE
1 Umywalka biata o szerokosci 60 cm 3 szt.
2 Wanna koloru biatego 1 szt.
3 Miska ustepowa ceramiczna koloru biatego 1 szt.
4 Kratka sciekowa pionowa DN50 1 szt.
5 Przewdd kanalizacyjny PVC ¢50 L=10,0 m 1 szt.
6 Przewdd kanalizacyjny PVC ¢110 L=5,0 m 1 szt.
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 Grzejnik higieniczny o wymiarach 22/900/600 1 szt
5 Przewdd instalacji centralnego ogrzewania miedziany 1 szt
$15x1.0 L=5 m (zasilanie + powrét) ]
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Wentylator kanatowy o niskiej emisji hatasu, $160 mm
1 N . 3 2 szt.
oraz o wydajnosci maksymalnej 450 m™/h
2 Kratka nawiewna scienna o wymiarach 300x100 mm 1 szt
montowana razem z skrzynka rozprezng )
3 Kratka scienna wywiewna okragta o srednicy ¢$100 5 st
mm
4 Tréjnik $160/$160 mm, L=175 mm 3 szt.
5 Redukcja symetryczna ¢160/¢100 mm, L=80 mm 3 szt.
6 Kanat wentylacyjny $100, L=350 mm 1 szt.
7 Kanat wentylacyjny $100, L=1000 mm 1 szt.
8 Kanat wentylacyjny $100, L=2100 mm 1 szt.
9 Kanat wentylacyjny $160, L=4300 mm 1 szt.

Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z :

Montaz wykona¢ zgodnie z WTWIORBM tom Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia
29.04.1975r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatébw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 14 z
1975r. poz. 82 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy prowadzeniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendw (Dz. U. Nr 92).

Wytycznych zabezpieczenia p.poz. procesow spawalniczych podczas prac
budowlanych wydanych przez K.G.S.P. w 1974r. na podstawie Zarzgdzenia
Komendanta G.S.P. Nr 7/74 z dnia 07.08.1994r.

Podane materialy oraz producentow traktowac nalezy, jako przyktadowe.
Istnieje mozliwos¢ zamiany podanych rodzajéw materiatow na inne pod
warunkiem, iz parametry zamiennego materiatu beda lepsze lub co najmniej nie
gorsze od zastosowanych w projekcie.

Wszelkie inne zmiany przy realizacji uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowanie:
Pawet Pawlicki
109/79/KT



