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[
tech
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1/45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.1/45332400-7 Instalacje wody
1/KNNR 4 ST-01|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mmo |m
d.1./0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
15.0+15.0 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNNR 4 ST-01|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20mmo |m
d.1./0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
3/KNNR 4 ST-01|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mmo |m
d.1./0112-02 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
1 wariant 1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 4 ST-01|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1./0116-01 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2.0+1.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 4 ST-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1./0116-07 zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzy-
1 wa o $r. zewnetrznej 20 mm
6*2.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNNR 4 ST-01|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.1./0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 ST-01|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -  |m
d.1./0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
30.0+9.0+6.0 m 45.000
RAZEM 45.000
8/KNNR 4 ST-01|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
9/KNNR 4 ST-01 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 4 ST-01 |Baterie umywalkowe stojgce dla nipetnosprawnych o $r. nominainej 15 szt.
d.1.|0137-02 mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 ST-01 |Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 ST-01 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-08
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13/KNNR 4- ST-01|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1./0132-0101 nominalnej 15 mm - do sptuczki
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 4 ST-01|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1./0132-01 $r. nominalnej 15 mm
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- otw.
d.1./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
1
2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 7-28  |ST-01 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- otw.
d.1./0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
1
4.0 otw. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 7-28  |ST-01 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50 mmw  |otw.
d.1./0203-03 Scianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
1
2.0 otw 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 0-34  |ST-01 |Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) |m
d.1./0107-01 metoda izolowania po montazu rurociagu
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 0-34  |ST-01 |Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) |m
d.1./0107-01 metoda izolowania po montazu rurociagu
1
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 0-34 |ST-01|lzolacja rurociggéw $r. 25 mm otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu S- |m
d.1./0107-04 2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 0-34 |ST-01|lzolacja rurociggéw $r.63 mm pasami Thermaduct FR gr.10 mm m
d.1./0109-01
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 0-34 |ST-01|lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu S- |m
d.1./0107-05 2 gr.13 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNNR 3 ST-01|Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapienne;j
1
0.1*0.15*21.0 m3 0.315
RAZEM 0.315
24|KNR 7-28 |ST-01|Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podfozu betonowym z zabetono- |m
d.1./0209-10 waniem
1
4.60 m 4.600
RAZEM 4.600
25/KNR 4-01 ST-01|Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390
26|KNR 4-01 ST-01|Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5.0 km grunt|m3
d.1./0108-07 kat. IV
1/0108-08
0.39 m3 0.390
RAZEM 0.390

Norma PRO Wersja 4.24




Szp. wodz 08.15.a1

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
[
tech
n.
27|KNNR 4 ST-01|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.1./0106-06 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 4 ST-01|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.1./0115-06 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
1 $r. nominalnej 50 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 8 ST-01 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.25-32 mm - szt
d.1./0112-07 obiekty stuzby zdrowia lub nauki
1/z.0.3.4.3.
9904-3
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
30|KNNR 8 ST-01 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.40-50 mm - szt
d.1./0112-08 obiekty stuzby zdrowia lub nauki
1/z.0.3.4.3.
9904-3
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 8 ST-01 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie |m
d.1./0108-01
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 8 ST-01 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej ze spustem otwieranym  |szt
d.1.|0122-06 dzwignig
1
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2/45332400-7 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
33|KNNR 4 ST - |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./0208-01 02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
34|KNNR 4 ST - |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0208-03 02 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
35/KNNR 4 ST - |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-|szt.
d.1./0211-0100 |02 niach wciskowych
2
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNNR 4 ST - |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |szt.
d.1./0211-0300 |02 czeniach wciskowych
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 ST - |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym kpl.
d.1.|0230-02 02
2
1.0+1.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNNR 4 ST - |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym - |kpl.
d.1./0230-02 02 montaz zdemontowanej umywalki
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4- ST - |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0230-020 02
2
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1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 4 ST - |Brodziki natryskowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|0232-02 02
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 ST - |Syfony pojedyncze brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-02 02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15/ |ST - |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnos- kpl.
d.1.|GEBERIT |02 prawnych
2/0104-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15/ |ST - |Elementy montazowe do miski ustepowej dla niepetnosprawnych monto- |kpl.
d.1.|GEBERIT |02 wane w $cianie
2/0102-05
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-15/ |ST - |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT |02
2/0105-01
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 4 ST - |Wopusty Sciekowe z kratka z blachy nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01 02
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm w $cia- otw.
d.1./0203-01 02 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm w $cia- otw.
d.1./0203-02 02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
2
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm w $cia- otw.
d.1./0203-03 02 nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
2
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewo- |otw.
d.1./0207-040 02 déw instalacyjnych o $r.do 150 mm
2
8.0 otw. 8.000
RAZEM 8.000
50/KNNR 3 ST - |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0305-01 02 wie wapiennej i cementowo-wapienne;j
2
0.15*0.158.0 m3 0.180
RAZEM 0.180
51|KNR 7-28 |ST - |Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym z zabetono- |m
d.1./0209-10 02 waniem
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 4-01 ST - |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04 02
2
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
53|KNR 4-01 ST - |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5.0 km grunt|m3
d.1./0108-07 02 kat. IV
2/0108-08
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0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
54 KNR 2-19 |ST - |Przej$cia pionéw kanalizacyjnych przez strop z betonu zwirowego o gru- | przej.
d.1./0217-04 02 bosci do 25 cm o $r.nom. 110 mm w tulejach z otulin Conlit Alu $r. 150
2|kalk. wtasna mm
8.0 przej. 8.000
RAZEM 8.000
55/NNRNKB 2- |ST - |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych |m2
d.1./02 2023- 02 rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - za-
2|0400 budowa pionéw ptytami kartonowymi
(0.3+0.3)*4.0+0.30*3*4.0 +0.3+0.3*14.0 m?2 10.500
RAZEM 10.500
56|KNNR 2 ST - |Licowanie obudowy pionéw ptytkami ceramicznymi 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.1.|0805-02 02 klejowej
2
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
57|KNNR 8 ST - |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie |m
d.1.|0222-04 02
2
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
58/ KNNR 8 ST - |Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1./0225-03 02
2
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2/45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
59|KNNR 8 ST - |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o kpl.
d.2|/0422-07 03 wys. 660-1060 mm - do ponownego montazu
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 8 ST - |Demontaz rurociagu stalowego o pofaczeniach spawanych o $r.15 mmna |m
d.2|0410-01 03 Scianie
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
61/KNNR 8 ST - |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.15 mm o potaczeniach spa- |szt.
d.2|0415-01 03 wanych - obiekty stuzby zdrowia lub nauki
z.52.3.5.2.
9907-2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 ST - |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o pofa- |m
d.2/0405-03 03 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 7-28 |ST - |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mmw  |otw.
d.2/0203-04 03 Scianach murowanych o grub. 2 ceg.
2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNNR-W 9 |ST- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. [szt.
d.2(1103-0602 |03 24-36 cm - wariant 1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65 /KNNR 4 ST - |Grzejniki stalowe dwuptytowehigieniczne ocynkowane 20K/900/600 z kom-|szt.
d.2|/0418-07 03 pletem zawieszen
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 ST - |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm - ponowny montaz grzej- |szt.
d.2|0418-07 03 nikéw ptytowych uprzednio zdemontowanych - materiat z demontazu
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 4 ST - |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2|/0429-04 03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 ST - |Proby szczelnosci bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2|0436-02 03
5.0 urz. 5.000
RAZEM 5.000
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69|KNNR 4 ST - |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2|0436-01 03 co)
5.0 urz. 5.000
RAZEM 5.000
70| KNNR 4 ST - |Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm z ogranicznikiem otwarcia i|szt.
d.2|0412-01 03 zabezpieczeniem przed kradziezg
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 ST - |Gfowice termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm z ogranicznikiem otwarcia |szt.
d.2|0412-01 03 i zabezpieczeniem przed kradziezg
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 ST - |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-01 03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 0-34 |ST - |lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu S- |m
d.2/0107-05 03 2 gr.13 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
31453312101 Wentylacja mechaniczna
74/KNR 2-17 |ST - |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 |m?2
d.3/0122-01 04 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
75/KNR 2-17 |ST - |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160 |m?2
d.3/0122-02 04 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.10 m2 4.100
RAZEM 4.100
76|KNR 2-17 |ST - |Anemostaty kotowe o $r.do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spo- |szt.
d.3/0140-01 04 fecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77\KNR 2-17  |ST - |Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spo- |szt.
d.3|0140-01 04 fecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR 2-17 |ST - |Kratki wentylacyjne nawiewne o 300 x 100 mm ze skrzynka rozprezng - do |szt.
d.3/0137-01 04 przewoddéw murowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
z.0.3.6. nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-17 |ST - |Wentylatory kanatowe o niskiej emisji hatasu o $rednicy otworu ssgcego do|szt.
d.3/0201-01 04 160 iwydajnosci 450 m3/h - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-16 |ST - |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej |m?2
d.3/0306-07 04 rurociggéw wentylacji o $r.zewn. 100 - 160 mm
1.60+4.20 m?2 5.800
RAZEM 5.800
81/KNR 2-17 |ST- |Klapa p. poz z wyzwoleniem termicznym o $r.do 125 mm szt.
d.3/0136-01 04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|NNRNKB 2- |ST - |Obudowa kanatéw wentylowanych z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na  |m?2
d.3|02 2023- 04 pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednos-
0400 tronnym 50 i
(0.4+0.3+0.4)*7.0 m2 7.700
RAZEM 7.700
83|KNR K-04 |ST- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych iz |m?2
d.3/0201-02 04 ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grun- towaniem - farbami latek-
sowymi
7.70 m2 7.700
RAZEM 7.700
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spe
[
tech
n.
84 KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewododw kli- | otw.
d.3/0205-06 04 matyzacyjnych w $§cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wen- | otw.
d.3/0205-07 04 tylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000
86/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wen- | otw.
d.3/0205-08 04 tylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli- |otw.
d.3/0205-09 04 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR 7-28 |ST - |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewododw kli- | otw.
d.3/0205-10 04 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24




