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PRZEKRÓJ B-B

ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI
SZPITALNEJ NA PORADNIÊ GRU�LICY i CHORÓB P£UC

str.22

ᔰcianka dzia³owa z p³yt g-k 
2x12,5mm o pojedyñczej 
konstrukcji noᔰnej C75,
ocieplona we³n¹
mineraln¹ gr.5cm

PROJEKTOWANA POSADZKA 
PARTERU:
- p³ytki ceram./ wyk³adzina PCV
- wylewka cementowa gr.5cm/6cm
zbrojona siatk¹

- styropian EPS 100-038 " Dach/
pod³oga" gr.10cm

- istniej¹ca posadzka cementowa

SUFIT PODWIESZANY:
- wieszak
- profil dolny g³ówny CD60
- profil górny g³ówny CD60
- p³yta g-k g 1,25cm

SUFIT PODWIESZANY £UKOWY:
- k¹townik mocuj¹cy szablon do
istniej¹cego sufitu

- szablon z p³yty OSB gr.1,8cm
- wieszak stalowy 
- we³na mineralna gr.10cm
- profil stalowy CD60
- folia paroizolacyjna
- p³yta g-k giêta 2x0,625cm

szablon z p³yty OSB gr.1,8cm
mocowany do istniej¹cego
sufitu k¹townikiem mocuj¹cym, 
rozstaw szablonu co 80cm 
(max. co 100cm)

istniej¹ca belka drewniana
do zachowania

we³na mineralna gr.20cm
mocowana do sufitu ³¹cznikami
mechanicznymi + folia 
paroizolacyjnaistniej¹cy stropodach

wentylowany - bez zmian

Uwaga:
- w pomieszczeniach z posadzkami 
z p³ytek ceramicznych wylewka 
cementowa jest o 1cm cieñsza ni¿ 
w przypadku pod³óg wykoñczonych
wyk³adzin¹ z PCV

UWAGA:

- W ISTN. POSADZCE NALE¯Y UWZGLÊDNIÆ WYKUCIE 
KANA£ÓW NIEZBÊDNYCH DO POPROWADZENIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRAN¯OWYMI;

- W PRZESTRZENI POM. POD SUFITEM PODWIESZANYM
A ISTN. STROPODACHEM NALE¯Y UWZGLÊDNIÆ PRZEBIEG
KANA£ÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG PROJEKTU
BRAN¯OWEGO;
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