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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla zmiany sposobu uzytkowania i
przebudowy jadalni na poradni¢ gruzlicy 1 chordb ptuc
w Wodzistawiu SI. ul. Bracka

.

. Podstawa opracowania

e 7zlecenie Inwestora;

e podklady budowlane;

e inwentaryzacja stanu istniejacego;
e obowigzujgce normy 1 przepisy.
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod-kan dla obiektu jw.

3. Cze$¢ szczegotowa
3.1. Zrodlo dostawy i zapotrzebowanie wody

Zrédtem dostawy wody bedzie istniejace instalacja wody w budynku kuchni —
doprowadzenie wody w istn. kanale.

Zapotrzebowanie wody-docelowe:

a) Dobowe zapotrzebowanie wody
- cele socjalne

1lo$¢ pracownikow - 5

Norma zuzycia =30 1/dob
Gd0b1=5X30 =150 1/dob

lo$¢ pacjentow - 20

Norma zuzycia =16 I/dob
Gaop2=20x16 =320 1/dob

- cele porzadkowe

Gyopz = 2 I/dob x 130m2 = 260 1/dob
Razem : Gyo, = 730 1I/dob

b) Sekundowe zapotrzebowanie wody

Wg PN 92/B-01706 zapotrzebowanie wody wynosi :

Normatywny przeplyw obliczeniowy wynikajacy z wyplywow z punktow
obliczeniowych wynosi:

q=0,6 1/s wg obliczen ponizej



c¢) Zapotrzebowanie wody p.poz: - nie wystepuje

Pomiar zuzvytej wody — istniejacy wodomierz w budynku.

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu:
Przeptyw normatywny wynikajacy z wyplywu z punktow czerpalnych
WYynosi:

umywalka 5%*%0,07=0,35
phluczka ustgpowa 5*%0,13=0,26
zawor ze zlaczka DN15 1*0,3=0,30
zlew 2*0,07=0,14
q=1,05 /s

Przeplyw obliczeniowy wg wzoru nr 3 w/w normy
qo=0,6 1/s=2,16 m3/h

3.2. Instalacja p. poz —wodna
W obiekcie nie przewiduje si¢ instalacji wodnej p.poz.
3.3. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bgdzie do wszystkich przybordéw sanitarnych z
istn .kanatu w budynku kuchni.

Zaprojektowano instalacje z rur PP-R laczonych przez zgrzewanie z atestem
do instalacji wody pitne;.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w kanale oraz w posadzce parteru lub
w bruzdach $cian.

Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach pod tynkiem. Podejscia
zakonczy¢ zaworami odcinajagcymi kulowymi DN135, baterie stojace w
wykonaniu standardowym podlaczy¢ wezykami elastycznymi.

PrzejScia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych kitem
trwale plastycznym.

Instalacj¢ prowadzong w kanale na catej dtugos$ci zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej gr. 20mm, za§ w bruzdach 6mm zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Sanitariaty
- miska ustgpowa kompaktowa biata, z deska ustepowa,

- umywalka fajansowa biata z zespotem spustowym duza (56cm szer.)- dla
dorostych z pétpostumentem wyjmowanym 1 baterig umywalkowg stojaca
jednouchwytowa, z wylewka di. 12,5cm.



- zlewy z blachy nierdzewnej 1-komorowe z syfonem 1 baterig stojacg — 1-
uchwytowa w wyciagang wylewka
- przybory dla niepelnosprawnych — typowe koloru biatego

3.4.Instalacja wody cieplej

Ciepta woda dla poradni bedzie przygotowywana w istn. kottowni w budynku,
zasilanie poprzez istn. instalacje wody cieptej 1 cyrkulacji.

Zasilanie wykona¢ w istn. kanale. Na odgatezieniu zabudowac¢ zawory kulowe
odcinajace n p=0,6MPa.

Materiaty
Przewody instalacji wody cieptej wykona¢ z rur PP-R polipropylenowych

PN20 z wktadka typu STABI odpornych na temp. do +80°C posiadajacych
atest.

Przewody prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej 1 izolowaé
otulinami z pianki PE lub PU o grubosciach zgodnych z Warunkami
Technicznymi.

UWAGA:
W projekcie podano $rednice rur nominalne:
Dla rur PP-R $rednice te wynosza:

woda zimna:

015 - 020x1,9
020 — 025x2,3
025 —032x3,0
032 — 040x3,7
240 — 050x4,6
woda ciepta:

015 - 020x3.,4
020 — 025x4,2
025 —32x5,4
032 — 040x6,7
2040 — 050x8.,4

3.5. Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych dla adaptowanej przychodni bedzie
istniejgca kanalizacja sanitarna ¢160 na terenie szpitala.

Z projektowanej przebudowy przewidziano wyprowadzenie Sciekdw socjalno
—bytowych do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarne;.



Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka parteru, na podsypce
piaskowej gr. 15cm i obsypce gr. 15cm.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC-U ¢ 160, ¢ 100, ¢ 50 kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Piony zaopatrzy¢ w rewizje, czyszczaki oraz
rury wywiewne na dachu lub zawory powietrzno-wodne np. ,,Durgo”.
Srednice, spadki przewodéw podano w projekcie.

Przej$cia kanalizacji sanitarnej przez $ciany przyziemia wykona¢ w rurach
stalowych z uszczelnieniem z pianki poliuretanowe;.

Ilo$¢ $ciekéw sanitarnych :

Qdob= 0,8 * Qg = 0,8 *0,73 = 0,58 m3/dob.

4. Uwagi koncowe:

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét cz. II — instalacje sanitarne 1
przemystowe;

e Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

e Zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty 1
dopuszczenia do stosowania.

inz. L. Lukoszek



Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji c.o. 1 wentylacji mechanicznej dla zmiany
sposobu uzytkowania i1 przebudowy jadalni na poranie gruzlicy i chorob ptuc w
Wodzistawiu SI. ul. Bracka

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja w terenie

- podktady budowlane

- obowigzujace normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji c.o. grzejnikowej 1
wentylacji mechanicznej dla obiektu jw. Istniejace grzejniki ptytowe nalezy
zdemontowa¢ (warunki higieniczne), za$ rury c.o. miedziane wykorzystac.

3. Cze$¢ szczegotowa
3.1. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ zasilanie w ciepto adaptowanych pomieszczen z istn. instalacji c.o.
w budynku.
Parametry instalacji c.0. — 80%/60°.

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku wg dotaczonych obliczen wynosi
13,1 kW.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym, zasilanie z
istn. instalacji c.0. w kanale, poprzez wykorzystanie istn. poziomoéw c.o. i
odgatezienia c.o.

Nowoprojektowang instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w istn. kanale oraz w posadzce parteru lub bruzdach
scian.

Przewody prowadzone w posadzce 1 bruzdach $cian izolowa¢ otulinami z pianki
PE gr. min. 6 mm przeznaczonej do zalewania betonem, za$ prowadzone pod w
kanale - gr. izolacji 30mm.

Na odcinkach dtuzszych niz 5 m nalezy zastosowa¢ kompensatory dtawicowe
mieszkowe, lub wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub samokompensacje.



Grzejniki

Dobrano grzejniki ptytowe higieniczne zaworowe dla stuzby zdrowia typu PV
oraz zaworowe typu CV. Grzejniki typu PV 1 CV sg fabrycznie wyposazone we
wkladke zaworowa. Grzejniki te nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne np.
typu K Heimeier lub rownowazne.

Grzejniki zaworowe nalezy wyposazy¢ w przylaczeniowe zestawy zaworowe
katowe (od dotu ze $ciany). Dla grzejnikow higienicznych nalezy stosowaé
mocowania umozliwiajace czyszczenie ptyt grzejnikow od strony $Scian.
Odpowietrzenie instalacji poprzez reczne zawory odpowietrzajace przy
grzejnikach.

Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych przy grzejnikach oraz w
najnizszym punkcie instalacji w kotlowni.

Proba szczelno$ci:
Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeptuka¢ i podda¢ instalacje probie
szczelno$ci na zimno 1 na gorgco na p =0,4 MPa.

3.2. Wentylacja

W pomieszczeniach adaptowanych na poradni¢ zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Zaprojektowano nawiew za pomocg centrali wentylacyjnej TLP-315/9,0 lub
réwnowazng do poczekalni, nawiew do poszczegdlnych pomieszczen poprzez
kratki w drzwiach o pow. min. 220cm2.

Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen begdzie realizowanych za pomocag
wentylatorow $ciennych i kanalowych z uktadami kanatow wywiewnych SPIRO
z blachy stalowej ocynkowane;.

Nawiew do pomieszczen gabinetow lekarskich za pomocg istn. nawietrzakdw
sciennych o wym. 45x15c¢m z zaluzjami..

Krotno$¢ wymian powietrza zostaty policzone zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przyjeto krotno$ci wymian:

- gabinety lekarskie — 2 w/h

- gabinet zabiegowy — 4 w/h

- pom. socjalne — 3 w/h

- szatnia — 4 w/h

- magazyn — 2 w/h

- serwerownia — 5 w/h

- WC — 50 m3/h na oczko

Ilosci powietrza wentylacyjnego podano na rzutach.



Przewody nawiewne 1 wywiewne blaszane prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego izolowac¢ otulinami z welny mineralnej na ptaszczu ALU gr. min.
40mm 1 obudowa¢ ptytami GKF.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,, Warunkach

technicznych wykonania 1 odbioru robot — Instalacje ogrzewcze 1
wentylacyjne — I'TB Instal,

Montaz urzadzen wentylacyjnych 1 ogrzewczych dokona¢ zgodnie z
wytycznymi producentdéw 1 przepisami BHP 1 p.poz.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru lub projektantem.

Nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej, oraz
przewidzie¢ zabudowg klap 1 otworow rewizyjnych,

Kontrolowa¢ okresowo stan filtréw, w razie koniecznosci czysci¢ lub
wymienic,

Przyjete rozwigzania oraz dobdr urzadzeh nie sg ostateczne, moga
ulec zmianie na wniosek Inwestora lub Wykonawcy w uzgodnieniu z
Inwestorem, pod warunkiem zZe nie beda to zmiany istotne w
rozumieniu prawa budowlanego .

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania powinien
zapozna¢ si¢ z proponowanymi rozwigzaniami 1 wyjasni¢ ewentualne
watpliwosci.

L. Lukoszek



SPECYFIKACJA URZADZEN WENTYLACJI

L.p. \ Wyszczegdlnienie \ Ilos¢
UKLAD N1
N1/1 | Czerpnia $cienna 400x300 1 szt
N1/2 | Kanat went. 400x300, L~100 1 szt
N1/3 | Zwezka prost-kotowa 400x300/¢315 1 szt
N1/4 | Kolano 9315 3 szt
N1/5 |SPIRO @315, L=~350 2 szt
N1/6 | Centrala went. nawiewna TLP-315/9,0, Vn=717 m3/h, dp=150Pa, z 1 kpl
nagrzewnicg elektr. 9kW, regulatorem temp. TTC2000 z czujnikiem temp.
kanalowym, regulatorem obrotow REU3 1 thumikiem kanatowym
LDC-315-900 prod. Systemair lub réwnowazne
N1/7 |SPIRO @315, L=600 1 szt
N1/8 | Zwezka 9315/0250 1 szt
N1/9 |Kolano 9250 1 szt
N1/10 |SPIRO 9250, L=850 1 szt
N1/11 | Trojnik 6250 1 szt
N1/12 | Zwezka 9250/0200 2 szt
N1/13 | SPIRO 2200, L=~300 1 szt
N1/14 | Trojnik 9200 z kré6¢cem 300x100 1 szt
N1/15 | Kratka nawiewna GSV-300x100 z przepustnicg GSS 3 kpl
N1/16 | SPIRO 2200, L=1700 1 szt
N1/17 | Trojnik 6200 z kroccem 300x100 — jednostr. zaslepiony 2 szt
N1/18 | Przepustnica 6200 1 szt
N1/19 |SPIRO 200, L=500 1 szt
UKLAD W1
W1/1 | Wyrzutnia $cienna o160 1 szt
W1/2 | SPIRO @160, L=350 1 szt
W1/3 | Wentylator kanalowy TD-500/160 SILENT, Vw=216 m3/h z regulatorem |1 kpl
obrotOw i sterowaniem czasowym
W1/4 | Thumik kanatowy LDC-160-900 1 szt
WI1/5 |SPIRO @160, L=500 2 szt
W1/6 |Kolano ¢160 1 szt
W1/7 | Tréjnik 6160/ 9125 z anemostatem wywiewnym EFF-125 I przewodem 1 kpl
SONOFLEX @125, L=~500
W1/8 |Zwezka 0160/ g125 1 szt
W1/9 |SPIRO o125, L=1300 1 szt
W1/10 | Tréjnik o125/ 9125 z anemostatem wywiewnym EFF-125 I przewodem 1 kpl
SONOFLEX @125, L=~500
WI1/11 | SPIRO ¢125,L=1300 1 szt
W1/12 | Kolano ¢125 z anemostatem wywiewnym EFF-125 1 przewodem 1 kpl

SONOFLEX ¢125, L=~500
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UKLAD W2

W2/1 | Wyrzutnia $cienna ¢125 1 szt
W2/2 | SPIRO @125, L=4200 1 szt
W2/3 | Wentylator kanatowy TD-350/125, Vw=140 m3/h,z regulatorem obrotow | 1 kpl
1 sterowaniem czasowym
W2/4 | SPIRO @125, L=300 1 szt
W2/5 | Tréjnik 9125/ a100 1 szt
W2/6 | SPIRO ¢100, L=1700 1 szt
W2/7 |Kolano 100 3 szt
W2/8 | SPIRO @100, L=800 1 szt
W2/9 | Anemostat wywiewny EFF-100 z przewodem SONOFLEX ¢100, L=~500 | 4 kpl
W2/10 | SPIRO @125, L=~1600 1 szt
W2/11 | Tréjnik 9125/ 100 1 szt
W2/12 | Zwezka 9125/ ¢100 1 szt
W2/13 | SPIRO ¢100, L=1000 1 szt
W2/14 | Tréjnik 6100/ g100 1 szt
W2/15 | SPIRO ¢100, L=1100 1 szt
UKLAD W3
W3/1 | Wyrzutnia $cienna ¢125 1 szt
W3/2 | SPIRO ¢125, L=600 1 szt
W3/3 | Wentylator §cienny SILENT 200, Vw=120 m3/h, z wylacznikiem 1 kpl
Sciennym 1 sterowaniem czasowym
UKLAD W4
W4/1 | Wyrzutnia $cienna g150 1 szt
W4/2 | SPIRO ¢150, L=600 1 szt
W4/3 | Wentylator §cienny SILENT 300, Vw=175 m3/h, z wylacznikiem 1 kpl
Sciennym 1 sterowaniem czasowym
UKLAD W5
W5/1 | SPIRO ¢125, L=300 1 szt
W5/2 | Kolano o125 1 szt
W5/3 | SPIRO @125, L=700 1 szt
W5/4 | Wentylator kanalowy TD-350/125, Vw=140 m3/h, z regulatorem obrotow | 1 kpl
1 sterowaniem czasowym
W5/5 | SPIRO ¢125, L=200 1 szt
W5/6 | Tréjnik 6125/ 100 1 szt
W5/7 | anemostat wywiewny EFF-100 z przewodem SONOFLEX 0100, L=~500 |2 kpl
W5/8 | SPIRO ¢100, L=1900 1 szt
W5/9 | Zwezka 9125/ ¢100 1 szt
W5/10 | Kolano 100 1 szt
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UKLAD W6

W6/1 | SPIRO o125, L=300 2 szt
W6/2 | Kolano o125 2 szt
W6/3 | SPIRO ¢125, L=500 1 szt
W6/4 | Wentylator kanatowy TD-350/125, Vw=180 m3/h, z regulatorem obrotow | 1 kpl
1 sterowaniem czasowym
W6/5 | SPIRO o125, L=800 1 szt
W6/6 | Trojnik ¢125/ 9125 1 szt
W6/7 | Anemostat wywiewny EFF-125 z przewodem SONOFLEX @125, L=~500 | 1 kpl
W6/8 | Zwezka 9125/ ¢100 1 szt
W6/9 | SPIRO ¢100, L=3400 1 szt
W6/10 | Kolano 100 1 szt
W6/11 | Anemostat wywiewny EFF-100 z przewodem SONOFLEX ¢100, L=~500 | 1 kpl
UKLAD W7
W7/1 | Wyrzutnia $cienna ¢125 1 szt
W7/2 | SPIRO ¢125, L=600 1 szt
W7/3 | Wentylator Scienny SILENT 200, Vw=125 m3/h, z wigcznikiem 1 kpl

sciennym 1 sterowaniem czasowym
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