ZESTAWIENIE OKIEN WEWNETRZNYCH

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

DRZWI ALUMINIOWE:

- skrzydto przeszklone, szyba bezpieczna P3

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

DRZWI MEATLOWE:

- skrzydto z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane farbg
poliestrowqg w kolorze biatym, wypetnienie skrzydta - wetna mineralna;

- oécieznica metalowa kagtowa duza do $cianek g-k z roszerzonym profilem,
oscieznice dostosowane do grubosci sciany 12,5cm w kolorze biatym;

- klamka metalowa prosta z szyldem prostokgtnym w kolorze biatym.
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ZESTAWIENIE NASWIETLI WEWNETRZNYCH

SAMODZIELNYCH

OZNACZENIE NA RYS. Nw
ZESTAWIENIE NASWIELI
SCHEMAT

X
Wymiary w $wietle So %
osciezy Ho 98
RAZEM: szt. 3
UWAGI: - oscieznica z materiatow

drewnopodobnych pokryta
okleing CPLHQ w kolorze biatym,

- szyba przezroczysta o grubosci

4-6mm

OZNACZENIE NA RYS. Olw 02w OZNACZENIE NA RYS. Dw4
ZESTAWIENIE NASWIELI ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT

SCHEMAT

. " "
Wymiary w $wietle So 140 141 Wymiary w $wietle So 0
ciez osciez
osciezy Ho 196 19 y Ho 210
RAZEM: szt. 1 1 RAZEM: L/P 1P
. RAZEM: szt. 1

UWAG: - okno eliptyczne

UWAGI: 1P - parter

- oScieznica i skrzydfo drewniane '
malowane w kolorze biatym stolarka aluminiowa
w kolorze biatym

UWAGI :
- OKNA ZEWNETRZNE BEZ ZMIAN!

- WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH i OKIENNYCH
PODANO W SWIETLE MURU;

- PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM OKIEN i DRZWI
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE i KIERUNKI
OTWIERANIA W MIEJSCU PRZEZNACZENIA !

- W DRZWIACH Dw1 i Dw2 NALEZY STOSOWAC KRATKI

WENTYLACYJNE O LACZNYM PRZEKROJU min.220 cm2;

- MONTAZ STOLARKI WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA i TECHNOLOGIA BUDOWLANA;

- WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE WYKONAC Z
ZAMKIEM PATENTOWYM A DO WC Z BLOKADA WC;

- W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH STOSOWAC
SZYBE BEZPIECZNA P3;

- W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH STOSOWAC DWA
ZAMKI PATENTOWE Z KOMPLETAMI 3 KLUCZY;

- SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI i OKIEN POKAZANE
SA'W WIDOKU OD SRODKA;

- MAKSYMALNA WYSOKOSC PROGU W DRZWIACH
ZEWNETRZNYCH - 2cm.

OZNACZENIE NA RYS. Dwi1S Dw1 Dw2S Dw3
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
C 1 L] L]
Wymiary w $wietle So 88 88 % %
osoiezy Ho 206 206 206 206
RAZEM: L/P iL - - 1P 2L 1P 4L 4P
RAZEM: szt. 1 1 3 8
UWAGI: 1L - parter 1P - parter 2L, 1P - parter 4L, 4P - parter
drzwi metalowe kratka wentylacyjna | kratka wentylacyjna | kratka wentylacyjna
w kolorze biatym w kolorze biatym, w kolorze biatym, w kolorze biatym,
samozamykacz samozamykacz
obiekt ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDQWA JADALNI
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