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KANALOW NIEZBEDNYCH DO POPROWADZENIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

- WPRZESTRZENI POM. POD SUFITEM PODWIESZANYM
A ISTN. STROPODACHEM NALEZY UWZGLEDNIC PRZEBIEG
KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG PROJEKTU

BRANZOWEGO;

PARTERU:

- ptytki ceram./ wyktadzina PCV

- wylewka cementowa gr.5cm/6cm
zbrojona siatkg

- styropian EPS 100-038 " Dach/
podfoga” gr.10cm

- istniejgca posadzka cementowa

SUFIT PODWIESZANY LUKOWY:
) .';?;‘.’J,“Q'ci;“o°§ﬂ#.?ﬁy szablon do szablon z ptyty OSB gr.1,8cm istniejgca belka drewniana SUFIT PODWIESZANY: weina mineraina gr.20cm
- szablon z plyty OSB gr.1.8cm mocowany do istniejacego do zachowania - wieszak mocowana do sufitu facznikami
- wieszak st‘;m ot sufitu katownikiem mocujacym, - profil dolny gtéwny CD60 mechanicznymi + folia
-weina mineraln)ell gr.10cm rozstaw szablonu co 80cm istniejacy stropodach - profil gérny gtéwny CD60 paroizolacyjna
- profil stalowy CD60 (max. co 100cm) wentylowany - bez zmian - plyta g-k g 1,25cm
- folia paroizolacyjna
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”””””””””””” UWAGA:
- W ISTN. POSADZCE NALEZY UWZGLEDNIC WYKUCIE PROJEKTOWANA POSADZKA

Uwaga:

- w pomieszczeniach z posadzkami
z plytek ceramicznych wylewka
cementowa jest o 1cm cierisza niz
w przypadku podtég wykoriczonych
wyktadzing z PCV
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