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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

I. Kod CPV 45311200-2  -  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALA CJI ELEKTRYCZNYCH 
 

II. Kod CPV  45314300-4 -  INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWAN IA 
 

 

I. Kod CPV 45311200-2  -  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALA CJI ELEKTRYCZNYCH  

1. WSTĘP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi 
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z montażem instalacji elektrycznej NN w budynku poradni gruźlicy 
i chorób płuc , adaptowanym po jadalni szpitalnej w Wodzisławiu przy ul. Bracka 13. 

1.2   Określenia podstawowe ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami 
budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

 Robót Budowlano – Montażowych. 
  
LINIE KABLOWE 
linia kablowa  – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych jednożyłowych układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 
trasa kablowa  – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana 
lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, elektrycznych którym ułożone są 
jedna lub więcej linii kablowych. 
napięcie znamionowe linii (U)  – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego lub między biegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest 
zbudowana. 
osprz ęt elektroenergetycznych linii kablowych  – zbioru elementów przeznaczonych do 
łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. 
odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 
położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, rurociągu. 
odległo ść pozioma mi ędzy przedmiotami  – odległość między rzutami poziomymi 
przedmiotów. 
odległo ść pionowa mi ędzy przedmiotami  – odległość między rzutami pionowymi 
przedmiotów. 
skrzy żowanie  – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru 
kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej. 
zbli żenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 
inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
osłona kabla  – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące 
rodzaje osłon: 
a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi 
uszkodzeniami od góry, 
b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego 
kabla lub od innych urządzeń, 
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c) osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich 
stron, 
d) osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. 
blok kablowy – osłona otaczająca kabla stanowiąca całość, konstrukcyjną, mająca dwa lub 
więcej otworów, z których każdy jest przeznaczony do wciągnięcia jednego kabla. 
pomieszczenie kablowe  – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia kabli na 
podłodze, na ścianach lub specjalnych konstrukcjach w celu ich rozprowadzenia pod 
pomieszczeniami rozdzielnic, nastawni, sterowni itp. lub obok tych pomieszczeń. 
korytko kablowe  – konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci 
jednego elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych. 
bruzda  – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo stropie przeznaczone do ułożenia w nim 
kabla lub kabla w osłonie, a następnie przykrycia zaprawą cementową. 
studzienka kablowa – pomieszczenie podziemne przeznaczone do instalowania muf 
kablowych, ułatwiające przeciąganie i łączenie kabli układanych w kanałach i blokach. 
ściana przeciwpożarowa w tunelu kablowym – przegroda z drzwiami przeciwpożarowymi, 
służąca do podziału tunelu na strefy pożarowe. 
przegroda przeciwpo żarowa w tunelu kablowym  – przegroda z otworem przełazowym 
bez drzwi instalowana w strefie pożarowej tunelu, służąca do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się pożaru w obrębie jednej strefy. 
grodź przeciwpożarowa – przegroda przeciwpożarowa stosowana w kanałach lub szybach 
kablowych, wykonana w całym przekroju poprzecznym kanału lub szybu kablowego. 
 
POJĘCIA OGÓLNE 
instalacja elektryczna  – zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu 
urządzeń i aparatów, umożliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń, systemów i 
układów zasilanych elektrycznie. 
Do instalacji elektrycznych zalicza się: 
- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia, 
- instalacje i urządzenia teletechniczne, 
- instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitorowania, 
- instalacje telefoniczne i komputerowe, 
- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia, 
- instalacje uziemiające i przeciwprzepięciowe, 
- instalacje wewnętrznej i zewnętrznej ochrony odgromowej. 
instalacja elektroenergetyczna  – w ogólnym pojęciu termin instalacja elektroenergetyczna 
obejmuje współpracujące ze sobą urządzenia związane z wytwarzaniem, przesyłem i 
rozdziałem oraz użytkowaniem energii elektrycznej. 
elektroenergetyczna sie ć rozdzielcza – elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie 
do 1 kV i pow. 1 kV do 100 kV (zasilająca) – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii 
elektrycznej zużywanej u odbiorców komunalno-bytowych i przemysłowych. 
Dla zasilania obiektów budowlanych energią elektryczną z sieci rozdzielczych 
wykonywane są przyłącza i wewnętrzne linie zasilające. 
przył ącze – przyłącze jest to linia łącząca zasilany obiekt z rozdzielczą siecią zasilającą. 
Przyłącze może być wykonane jako kablowe lub napowietrzne, wykonywane przewodami 
gołymi lub izolowanymi (np. przewodem AsXS). Przyłącze może być: 
- napowietrzne ze słupa rozdzielczej sieci n.n. jednoprzęsłowe lub wieloprzęsłowe do 
złącza n.n., 
- kablowe ze słupa napowietrznej sieci lub z mufy odgałęźnej kablowej sieci rozdzielczej 
n.n. do złącza n.n., 
złącze – złącze jest to urządzenie służące do wykonania połączenia przyłącza z instalacją 
odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznych linii zasilających. Z jednego 
złącza zasilana może być jedna lub więcej wewnętrznych linii zasilających. W złączu 
znajduje się głownie zabezpieczenie elektryczne obiektu. Złącze powinno być usytuowane 
w miejscu ogólnodostępnym, wewnątrz lub zewnątrz obiektu i zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych. Złącze może być: 
- zaciskami przewodów doprowadzonych z napowietrznej linii n.n. łączącymi z 
wewnętrzną linią zasilającą n.n. prowadzoną do tablicy licznikowej (np. na stojaku 
dachowym, czy na izolatorach w szczycie budynku), 
- zaciskami na kablowej wlz do licznika energii elektrycznej usytuowanego na granicy 
posesji lub na zewnątrz budynku wyprowadzonej z mufy odgałęźnej w kablowej sieci 
rozdzielczej n.n., 
- zaciskami na przelotowo wprowadzonym kablu sieci rozdzielczej n.n. do szafki z 
bezpiecznikami i licznikiem usytuowanej na granicy posesji lub na zewnątrz budynku. 
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wewn ętrzna linia zasilaj ąca – wewnętrzna linia zasilająca jest to obwód zasilający tablice 
rozdzielcze, czy też rozdzielnie, z których zasilane są instalacje odbiorcze. Wewnętrzna linia 
zasilająca może być: 
- obwodem instalacji elektrycznej od złącza n.n. do tablicy licznikowej, 
- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np. 
piętrowych, oddziałowych), 
- linią kablową n.n. od złącza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na 
granicy posesji lub na zewnątrz budynku. 
instalacja odbiorcza  – instalacja odbiorcza jest to część instalacji znajdująca się za 
układem pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii 
elektrycznej, a w razie braku układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego 
urządzenia zabezpieczającego instalację od strony zasilania. 
przewód neutralny (symbol N)  – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 
układu sieci i mogący służyć do przesyłanie energii. 
temperatura otoczenia  – temperatura powietrza lub innego czynnika otaczającego 
urządzenie elektryczne. 
zasilanie elektrycznych instalacji bezpiecze ństwa; układ zasilania elektrycznych 
instalacji bezpiecze ństwa  – układ zasilania przeznaczony do podtrzymania działania 
wyposażenia i instalacji niezbędnych: 
- dla zdrowia i bezpieczeństwa osób i/lub 
- dla wymaganego przez przepisy, uniknięcia poważnych szkód środowiska innego 
wyposażenia. 
. 
OPRZEWODOWANIE 
oprzewodowanie  – zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub 
przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć 
przewodów (kabli) lub przewodów szynowych. 
przestrze ń instalacyjna  – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu 
budowlanego dostępna tylko w określonych miejscach. 
Uwagi: 
1-Przykładami są: przestrzeń wewnątrz ścian, podwieszanych sufitów, podsufitek i 
określonych rodzajów ram okien oraz ram drzwi i ościeżnic 
2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzeń jest również określana jako 
kanał. 
rura instalacyjna  – część składowa zamkniętego układu oprze wodowania o okrągłym lub 
nieokrągłym przekroju poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli 
instalacji elektrycznych, umożliwiająca ich wciąganie i/lub wymianę. 
Uwaga: Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą tak, aby 
przewody i/lub kable mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku. 
listwa instalacyjna  – system zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i 
pokrywy, przeznaczony do całkowitego osłonięcia prowadzonych przewodów izolowanych, 
kabli sznurów oraz przystosowany do innego wyposażenie elektrycznego. 
korytko instalacyjne; korytko kablowe  – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z 
wygiętymi do góry bokami, bez przykrycia.. 
uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe  – elementy rozmieszczone w określonych 
odstępach służące do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej. 
obwód (instalacji elektrycznej)  – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
zasilanych i chronionych przed przetężeniami wspólnymi zabezpieczeniami 
obwód odbiorczy (obiektu budowlanego)  – obwód, do którego są przyłączone 
bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
oświetlenie podstawowe  – oświetlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, 
urządzenia lub czynności w normalnych warunkach pracy. 
oświetlenie awaryjne – oświetlenie przewidziane do stosowania w niektórych 

 przypadkach, podczas zaniku oświetlenia podstawowego. 
oświetlenie bezpiecze ństwa  – rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający bezpieczne 
dokończenie, a w niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności. 
oświetlenie ewakuacyjne – rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne 
wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. 
oświetlenie ogólne  – oświetlenie przestrzeni bez uwzględnienia szczególnych wymagań 
dotyczących oświetlenia niektórych jej części. 
oświetlenie miejscowe – oświetlenie niektórych części przestrzeni, np. miejsc pracy, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych, oświetleniowych celu zwiększenia 
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natężenia oświetlenia, uwidocznienia szczegółów itp. 
oświetlenie zło żone  – oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia 
miejscowego. 
stałe uzupełniaj ące oświetlenie elektryczne (wn ętrz)  – stałe elektryczne oświetlenie 
uzupełniające oświetlenie dzienne, gdy samo oświetlenie dzienne jest niewystarczające lub 
niezadowalające. 
olśnienie  – stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia albo 
obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem, na skutek 
niesprzyjającego rozkładu luminacji lub jej zbyt szerokiego zakresu lub też nadmiernego 
kontrastu w przestrzeni lub czasie. 
olśnienie przykre  – olśnienie polegające na powstaniu niewygody widzenia i niekoniecznie 
związane z zakłoceniem czynności wzrokowej. 
płaszczyzna robocza  – powierzchnia odniesienia wyznaczona płaszczyzną, na której 
zwykle wykonywana jest praca. Jeśli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk 
pracy lub ich ograniczonych względnych wymiarów, za powierzchnię roboczą przyjmuje się 
poziomą płaszczyznę na wysokości 0,85 m od podłogi, ograniczoną ścianami 
pomieszczenia, zaś w strefach komunikacyjnych powierzchnię podłogi lub schodowe. 
równomierno ść oświetlenia  – (na danej powierzchni) – stosunek natężenia oświetlenia 
najmniejszego do średniego na tej powierzchni. 
wskaźnik oddawania barw – miara stopnia zgodności wrażenia barwy przedmiotów 
oświetlonych danym źródłem światła z wrażeniem barwy tych samych przedmiotów 
oświetlonych iluminatę podniesieniowym w określonych warunkach. 
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
bariera; przeszkoda  – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim, 
lecz nie chroniący przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym. 
bezpieczeństwo – brak nieakceptowanego ryzyka szkod. 
całkowita rezystancja uziemienia  – rezystancja między głownym zaciskiem uziemiającym 
a ziemią. 
część czynna niebezpieczna  – część czynna, ktora w pewnych warunkach zewnętrznych 
może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 
część czynna  – przewód lub część przewodząca przeznaczona do pracy pod napięciem w 
warunkach normalnych, łącznie z przewodem neutralnym lecz z wyjątkiem przewodu PEN. 
część przewodz ąca dost ępna  – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się 
znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 
część przewodz ąca obca  – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, 
która może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi. 
części jednocze śnie dost ępne: cz ęści przewodz ące jednocze śnie dost ępne  – 
przewody lub części przewodzące, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka 
lub zwierzę. 
Uwaga: Częściami jednocześnie dostępnymi mogą być: 
- części czynne, 
- części przewodzące dostępne, 
- części przewodzące obce, 
- przewody ochronne, 
- uziomy. 
dotyk bezpo średni  – dotknięcie przez człowiek lub zwierzę części czynnych. 
dotyk po średni  – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących 
dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji. 
ekwipotencjalno ść – stan, w którym części przewodzące mają praktycznie ten sam 
potencjał elektryczny. 
główna szyna uziemiaj ąca; główny zacisk uziemiaj ący  – szyna lub zacisk przeznaczone 
do przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują. 
izolacja dodatkowa  – niezależna izolacja zastosowana dodatkowo oprócz izolacji 
podstawowej w celu zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, w 
przypadku uszkodzenia instalacji podstawowej. 
izolacja podstawowa  – izolacja części czynnych przeznaczona do ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrony podstawowej) mogącym spowodować porażenie prądem 
elektrycznym. 
izolacja podwójna  – izolacja składająca się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej. 
izolacja wzmocniona  – izolacja części czynnych niebezpiecznych, zapewniająca ochronę 
od porażeń prądem elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej. 
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uziemienie  – połączenie elektryczne z ziemią. 
uziemienie ochronne  – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub 
urządzenia w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
uziom  – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworząc elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem. 
uziom fundamentowy  –uziom w postaci taśmy lub pręta stalowego w otulinie betonowej 
(uziom fundamentowy sztuczny), lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z 
betonu zbrojonego (uziom fundamentowy naturalny). 
uziom naturalny  – uziom wykonany i wykorzystany do innych celów niż uziemienie oraz do 
celów uziemienia. 
uziom sztuczny  – uziom wykonany i wykorzystany tylko do celów uziemienia. 
 
INNE URZĄDZENIA 
urządzenie elektryczne; wyposa żenie elektryczne  – wszystkie urządzenia i elementy 
instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, 
przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej, są to np. maszyny, 
transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 
oprzewodowanie, odbiorniki. 
odbiornik energii elektrycznej  – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, odłączanie, łączenie. 
rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza  – urządzenia, 
przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub wiele z 
następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 
 
KLASYFIKACJA OSÓB 
inspektor nadzoru inwestorskiego  – jest tym uczestnikiem procesu budowlanego 
reprezentującym inwestora, do którego należy dbanie o prawidłowe wykonywanie robot 
budowlanych, kontrola zgodności wykonywanych robot budowlanych z projektem, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
kierownik budowy  – jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który ma za zadanie 
czuwać nad prawidłowością wykonywania budowy w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robot budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, 
prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania inwestora i 
inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają miejsce 
na kierowanej przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrożenia, nieprawidłowości czy 
nieprzewidziane utrudnienia. 
osoba wykwalifikowana  – osoba mająca stosowne wykształcenie i doświadczenie 
zapewniające jej unikanie niebezpieczeństw i zapobieganie ryzyku, jakie może stwarzać 
elektryczność. 
osoba poinstruowana  – osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez 
osoby wykwalifikowane, w sposób zapewniający jej unikanie niebezpieczeństw i 
zapobieganie ryzyku, jakie może stwarzać elektryczność. 
osoba postronna  – osoba, która nie jest osobą wykwalifikowaną ani osobą poinstruowaną. 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy instalacji 
elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budynkach.  W zakresie prac wchodzą 
roboty ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będących załącznikiem do 
STWZ. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem 
budowlano-wykonawczym , Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca przed 
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przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). Wykonawca powinien: 

- uzgodnić z administracją budynku oraz pozostałymi użytkownikami obiektu harmonogram, 
zakres i czas wykonywanych robót, informując o ewentualnych przerwach w zasilaniu i 
innych utrudnieniach, 

- uzgodnić na etapie przygotowania budowy harmonogram robót nie kolidujący z innymi 
przewidywanymi pracami, 

- w porozumieniu z administracją budynku dokonać demontażu osprzętu elektrycznego i 
opraw oświetleniowych, 

- materiały z demontażu zdać administracji obiektu, 

- ściśle koordynować kolejność wykonywanych prac z innymi wykonawcami, 

-  ściśle koordynować w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji 
elektrycznej z innymi instalacjami nowymi i istniejącymi, 

- ustalić ostateczną kolejność robót i ich szczegółowy harmonogram w oparciu o 
obowiązujące u Inwestora standardy i organizację pracy oraz terminarz ustalony przez GW 
z uwzględnieniem przewidywanych terminów dostaw aparatury elektrycznej i Właściciela 
budynku. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

 Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z egzemplarzami dokumentacji 
technicznej po podpisaniu umowy. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje działania , atesty, 
deklaracje zgodności i protokoły z pomiarów. Skreślenia , poprawki i uzupełnienia wnoszone 
na projekcie powinny być omówione i podpisane przez osobę upewnioną do dokonywania 
wpisów i akceptowane przez osoby uprawnione. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 
przedmiarem robót i ST. Jeżeli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentacjami 
i będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość robót , materiały takie zostaną wymienione a 
roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne 
wymagane przez obowiązujące przepisy BHP. 

1.5.5 Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska 
naturalnego podczas prowadzenia robót. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
posiadać sprawny sprzęt p.poż.  Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 
podczas realizacji robót elektrycznych przez jego pracowników. 
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1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają 
posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydane przez uprawniony organ. 

1.5.8 Przepisy BHP 

 Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie 
wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz 
wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być dopuszczone do 
obrotu na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881). 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeśli 
jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem 
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. Przed zastosowaniem materiałów 
wykonawca winien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości , kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane, winny być usunięte z 
terenu budowy. Roboty ,gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.. 

2.2 Przewody i kable elektroenergetyczne 

Typ przewodów i kabli stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
dokumentacji technicznej. Kable i przewody energetyczne do wykonania instalacji w osłonie 
polwinitowej na napięcie przebicia 450/750V. Sposób układania przewodów i kabli musi być 
dostosowany do charakteru obiektu oraz przeznaczenia w celu ograniczenia wzajemnego 
wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przekrój żył kabli i przewodów powinien być 
dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania 
skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym . 

2.3 Rury instalacyjne i ochronne 

 Powinny być wykonane z materiałów niepalnych (samogasnące), wytrzymałych 
mechanicznie i chemicznie .Rury na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działanie sił ściskających z jakimi należy się liczyć w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 
przesuwania się kabli i przewodów. 

2.4 Osprzęt instalacyjny 
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• Gniazda wtykowe 230V  

podwójne w wersji podtynkowej , ze stykiem ochronnym , w pomieszczeniach wilgotnych i 
mokrych pojedyncze o stopniu ochrony IP44 , montowane przez przykręcenie w puszkach 
końcowych.  Gniazda 1-fazowe montować na wysokości  0,3m , gniazda IP44 montowane 
na wys.1,0m. Kolor gniazd biały 
 
• Gniazda kodowane DATA 230V  

podwójne z blokadą 2x2P+Z , do współpracy z kluczem kodowanym , montowane w 
puszkach instalacyjnych p/t. Kolor gniazd czerwony 
 
• Łączniki instalacyjne  

podtynkowe , montowane przez przykręcenie w puszkach instalacyjnych , nad tynkowe 

montowane przez przykręcenie za pomocą kołków rozporowych φ 8 . Kolor łączników biały.  

• Puszki instalacyjne:  

 montowane przez zabetonowanie w otworach , wyposażone w zaciski łączeniowe dla 
przewodów, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych puszki IP 44 montowane przez 

przykręcenie za pomocą kołków rozporowych φ 8  

2.5 . Oprawy oświetleniowe  

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie oraz oddawanie barw, należy zastosować  lampy świetlówkowe. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze 
względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP (w zależności od 
rodzaju pomieszczenia) i klasą ochronności I lub II. Elementy oprawy, takie jak układ 
optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -
5°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych 
z normami i przepisami. 
 

• TCS160 2x36W, 
Oprawa świetlówkowa nasufitowa rastrowa , raster wysokopolerowany , montaż przez 
przykręcenie za pomocą kołków rozporowych φ 8 do konstrukcji sufitu 

• TCW216 2x18W,  
Oprawa świetlówkowa nasufitowa , pyłoszczelna, strugoodporna , montaż przez 
przykręcenie za pomocą kołków rozporowych, st.ochrony IP66.  

 
• TCS125 2x18W,  

Oprawa świetlówkowa nasufitowa z kloszem,  montaż przez przykręcenie za pomocą 
kołków rozporowych  

 
• TPS460 2x49W,  

Oprawa świetlówkowa zwieszakowa rastrowa,  montaż przez przykręcenie zwieszaków za 
pomocą haków rozporowych do sufitu 

• FBS271 2xPL-C/4P 26W,  
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany , źródło światła świetlówka kompaktowa   

2.6 Tablice rozdzielcze 

• Tablice rozdzielcze 
Wykonane jako podtynkowe II- klasy ochronności, montaż we wnęce przez zabetonowanie. 
Tablice wyposażone w zamki, z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze białym   
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2.7 Aparaty elektryczne w rozdzielnicach 

aparaty  przystosowane do montażu na szynie TH35mm , wytrzymałość zwarciowa 
aparatów 10kV, połączenia aparatów za pomocą szyn łączeniowych 

2.8 Regulatory urządzeń wentylacyjnych 

• REB-2,5NE,  
regulator obrotów montowany w puszce p/t , obciążenie regulatora 2,5A , st.ochrony IP44 

• RE-3,  
stałowartościowy regulator temperatury centrali wentylacyjnej 

• TTC 2000,  
regulator 3-fazowy grzałek centrali wentylacyjnej 

2.9 Centralny UPS 

UPS typu COVER Sx10 3f/1f (400/230V) o mocy SN=10kVA, PN=7kW , zainstalować w 
pomieszczeniu serwerowni .UPS wyposażony będzie w bezprzerwowy bypass. 

2.10 Odbiór materiałów na budowie 

• Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie materiały dostarczone na budowę 
posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. 

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowania z oznaczeniami producenta. 
• Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być 

oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza 
projektant. 

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta lub dostawcy. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów, z jakiegokolwiek źródła. 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 

 Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów 
budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) 
możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane 
świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący 

2.11  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem z zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być przechowywane 
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Roboty w pobliżu istniejących instalacji należy 
wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i 
higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania 
warunków Kontraktu zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
ich wytwórcę. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 
spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Elementy tablic rozdzielczych będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Przy transporcie należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 
wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
 
1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje 
elektryczne uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących 
sieciach elektroenergetycznych w związku z projektowaną budową. 
Budowę wnętrzowej instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
- demontaż starej instalacji wraz z osprzętem, 
- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, wykucie bruzd i wnęk 
- układanie kabli , tynkowanie bruzd 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 2. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru 
 instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności 
 publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
 3. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, 
 osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub 
 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 4. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 
 powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz 
 dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
 5. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
 elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb 
 użytkowników. 
 6. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
 przyłączenie odbiorów jednofazowych. 
 7. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
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 budynku. 
 8. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
 9. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 
 i stropów.  
 10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w 
 obrębie tego samego pomieszczenia. 
 11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 
 - oświetlenia ogólnego, 
 - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
 - gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW. 
 12. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić 
 łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
 13. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
 niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie 
 puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 
 14. W każdym pomieszczeniu należy instalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w 
 celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie 
 przedłużaczy itp. 
 15. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
 wyposażeniem pomieszczenia. 
 16. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 
 uwzględnieniem stref ochronnych. 
 17. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
 pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno 
 następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego. 
 18. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem 
 ochronnym. 
 19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
 położeniu, aby styk ten występował u góry. 
 20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, 
 aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego 
 zacisku. 
 21. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i 
 ich rozmieszczenie – zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie 
 wypusty powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
 22. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 
 23. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były 
 źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
 24. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
 niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
 elektromagnetycznego. 

25. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. 
5.2 Trasowanie 

  Przy wytaczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
 innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – 
 równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w 
 zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 
 Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników 
 oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, 
 grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 
 instalacjami. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
  Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
 Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia (zawieszenia). Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, 
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych 
budynków itp.) w sposób trwały, przy pomocy elementów konstrukcyjnych, 
uwzględniających warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować. 

 5.3 Kucie bruzd 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rur i przewodów z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy 
powinna być taka, odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.  Rury 
zaleca się układać jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w 
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betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w 
cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.  Przy przejściu z jednej 
strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. Rury 
mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
 
 
5.4 Układanie przewodów 
Układanie przewodów w tynku 
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów. Przy układaniu dwóch lub więcej 
przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między 
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno- 
budowlanych Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi płaskimi. 
Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę, niezbędną do wykonania 
połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do 
układania na nim przewodu powinno być gładkie. Przewody do podłoża należy mocować 
przy pomocy uchwytów, w odstępach ok. 50 cm. 
Układanie przewodów na tynku 
Na przygotowanej trasie kablowej należy mocować uchwyty kablowe, odległości między 
uchwytami nie powinny być większe od: 
- 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
- 1 m dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości pomiędzy nim były jednakowe i 
uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 
wprowadzany. 
Układanie przewodów na drabinkach kablowych i koryt kach 
Układanie przewodów na drabinkach kablowych i w korytkach należy wykonywać w 
następujący sposób: 
a) przewody mocować na uchwytach, 
b) odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 
- 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
- 1 m dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości pomiędzy nimi były jednakowe i 
uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

 wprowadzany. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym należy: przewody i kable uszczelniać 
 w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą dławic. Średnica dławicy i otworu 
 uszczelniającego powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

5.5 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie przedostawanie 
się wyziewów. Przejścia przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenia ogniowe 
należy wykonywać z zastosowaniem przepustów kablowych o odporności ogniowej nie 
mniejszej niż odporność ogniowa ściany. Przepusty kablowe ognioodporne powinny być po 
wykonaniu oznakowane opisanymi parametrami przejścia. 
5.6 Monta ż sprz ętu i osprz ętu 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- rozgałęźniki, 
- łączniki instalacyjne, 
- gniazda wtyczkowe, 
- skrzynki rozdzielcze, 
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm 
i przepisów. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą 
służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych. 
5.7 Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie. Nie mogą być narażone na ciągi i naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
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zewnątrz przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bądź końcówkami kablowymi. 
5.8 Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz 
bezpiecznych. Podejścia do odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach 
stalowych bądź PVC albo specjalnie do tego przewidzianych kanałach. Podejścia 
zwieszakowe stosować w przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe 
wykonywać jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 
rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, 
w korytkach, drabinkach kablowych. 
5.9 Przył ączanie odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe na urz ądzeniach technologicznych 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawiania 
aparatów i odbiorników, a w szczególności sprawdzić zgodność danych technicznych. 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta 
urządzenia. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod 
względem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku i korozją. 
Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do 
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy 
wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.10 Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych jest 
realizowana przez: 
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez samoczynne wyłączenie 
zasilania uszkodzonych urządzeń. 
Powyższe jest realizowane przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 
- spowodowanie samoczynnego wyłączenia zasilania uszkodzonych urządzeń (wyłączenie 
zasilania) w czasie wymaganym przez normy w przypadku uszkodzeń wywołujących 
napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W wykonanej instalacji rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową: 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową): 
a) przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
b) urządzenia II klasy ochronności. 
Ponadto w instalacji zostały zastosowane uziemione połączenia wyrównawcze oraz 
wyłączniki różnicowoprądowe. 
5.10 Monta ż rozdzielnic i aparatury 
Montaż rozdzielnic należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta 
tych urządzeń. Instrukcja ta powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejność 
wykonywania robót, a mianowicie: 
- ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy  
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- podłączenie do rozdzielnicy kabli zasilających i przewodów odbiorczych 
- wykonanie instalacji przeciwporażeniowych 
- roboty wykończeniowe. 
Należy zwrócić uwagę na ułożenie kabli i przewodów, tak aby były ułożone w odpowiednim 
 porządku, powiazkowane i oznakowane. Ważną sprawa jest też staranne wykonanie 
 połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednia siła a także 
 odizolowanie żył w taki sposób aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. 
 Rozdzielnice powinny zawierać schematy a przewody i kable powinny być właściwie 
oznakowane i opisane. Montaż aparatów rozdzielczych na szynach TH- 35 , do połączeń 
aparatów stosować szyny łączeniowe Cu. 
5.11 Monta ż opraw o świetleniowych  
Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej - te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy montować wkrętami do sufitów betonowych. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontował po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
5.12 Monta ż osprz ętu 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby 
w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 
wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 
do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący 
żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja barwy zielonej i 
żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
planami instalacji i schematami 

 5.6 Próby pomonta żowe 
 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
 zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
 sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
 próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. Zakres prób 
 montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 – pomiar rezystancji izolacji instalacji 
 – pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
 – pomiary impedancji pętli zwarciowych 

– pomiary rezystancji uziemień 
– pomiary natężenia oświetlenia 

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH 

Przed rozpoczęciem, robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów 
budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub 
niedopuszczone do stosowania, należy wycofać z zastosowania. Inwestor jest zobowiązany 
do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy oraz nadzór nad robotami przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót , jakość dostarczonych materiałów . 

7. WYMAGANIA DOT. OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jednostka obmiaru jest: 
m ( metr) - dla układania przewodów i kabli 
kpl ( komplet) - dla montażu tablic rozdzielczych 
szt. ( sztuk) - dla montażu aparatury w tablicach rozdzielczych 
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       - dla montażu osprzętu instalacyjnego 
      - dla montażu opraw oświetleniowych 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorowi 
końcowemu. 

8.2 Odbiór robót zanikowych 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne 
zgłoszenie Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół 
zawierający ocenę robót i zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych 
prac. 

8.3 Odbiór końcowy 

Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich 
zakończeniu i zgłasza gotowość odbiorową wykonanego obiektu. Do gotowości odbiorowej 
wykonawca dołącza: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

2) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w 
trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4) protokóły pomiarów 
5) certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

Podczas odbioru należy: sprawdzić zgodność wykonania robót z umową, dokumentacją 
projektowo-kosztorysową , ST i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzić 
udokumentowane jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w 
porozumieniu z wykonawcą na etapie ustalania szczegółów umownych. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, demontażowe; 
- zakup materiałów i urządzeń; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania; 
- wykonanie robót montażowych; 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, korytek kablowych z pokrywami; 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja; 
- drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w  ścianach, przez stropy i podłogi do    
  przeprowadzenia przewodów lub osadzenia gniazd; 
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie; 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych; 
- osadzenie kołków rozporowych; 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych; 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek, 
  gniazdek, wraz z rurami osłonowymi; 
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- wykonanie podłączenia urządzeń; 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych; 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów; 
- zarobienie końcówek przewodów; 
- oznaczenie przewodu ochronnego i neutralnego; 
- uszczelnienie wylotu osprzętu; 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań; 
- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót; 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych; 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie 
funkcjonalności układu; 
- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i 
ciągłości żył; 
- prace porządkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY 
PN - IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
N – SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN – EN 12464 – 1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 
PN -EN 1838/:2005:Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN – 92/N – 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN – 92/N – 1256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN – 92/N – 1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN – N 01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
ROZPORZĄDZENIA 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 
dnia 15-06-2002 r. z późniejszymi zmianami – ostatnia z dnia 12 marca 2009 roku: Dz. U. 
Nr 56/2009 poz. 461. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623]. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów [Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563 z późniejszymi zmianami]. 
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II. Kod CPV  45314300-4 -  INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWAN IA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji komputerowych w budynku poradni 
gruźlicy i chorób płuc w Wodzisławiu przy ulicy Bracka 13. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
teletechnicznych i obejmują wykonanie instalacji komputerowych w budynku poradni. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
• instalacja teleinformatyczna 
• główny punkt dystrybucyjny 
 
1.3.1. Instalacje teleinformatyczne 
 
Instalacjami teleinformatycznymi (okablowanie strukturalne  komputerowe) objęte są 
pomieszczenia budynku poradni w Wodzisławiu. Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, 
przyjęto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych 
Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz.  
 W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych 
 powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji. Wszystkie 
 elementy pasywne (miedziane, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) 
 składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub 
 znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim 
 zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu 
 gwarancyjnego w/w producenta. Maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym 
 (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90  metrów. 
 System ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6A / Klasy EA, natomiast jego budowa 
ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi 
przez Normy. Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem 
typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 600 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH 
(40 minut odporności na działanie ognia). Okablowanie poziome w budynku poradni 
obsługiwane jest przez nowo projektowany Główny Punkt Dystrybucyjny GPD z 
jednoczesną zmianą lokalizacji (brak możliwości rozbudowy istniejącej szafy) obsługujący 
istniejące i nowo zaprojektowane punkty logiczne (szafa stojąca 42U 19” o wymiarach 
800x800mm) – co dokładnie pokazano na rysunkach dołączonych do projektu. Okablowanie 
poziome w budynku głównym Szpitala obsługiwane jest przez nowo projektowany Punkt 
Dystrybucyjny PD (brak możliwości rozbudowy istniejącej szafy) obsługujący istniejące 
punkty logiczne (szafka wisząca 18U 19” o wymiarach 600x500mm) – co dokładnie 
pokazano na rysunkach dołączonych do projektu. Punkt logiczny zbudowany został w 
oparciu o ekranowany system modularny kat. 6A. Okablowanie ma być zrealizowane w 
oparciu o ekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6A – dwuelementowe, z automatycznym 
(sprężynowym) 360o zaciskiem ekranu kabla. Należy zastosować modularne panele 24 
portowe ekranowane. Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z 
możliwością montażu dwóch modułów gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzętu Mosaic, 
należy stosować głębokie puszki podtynkowe 60mm.  Istniejące punkty logiczne w budynku 
Poradni w związku ze zmianą lokalizacji GPD należy przedłużyć za pomocą punktu 
konsolidacyjnego oraz kabli przejściowy PiMF 600 MHz XG gniazdo AWC-SL / wtyk RJ45. 
System okablowania telefonicznego z istniejącej przełącznicy telefonicznej zlokalizowanej 
na klatce schodowej w szpitalu ma być prowadzony do szafy dystrybucyjnej GPD kablem 
wieloparowym 50par kat.3 w powłoce LSZH i zakończonym na panelu telefonicznym 50port 
RJ45 z rozszyciem dwóch par na porcie (wymiana kabla telefonicznego). System 
okablowania światłowodowego pomiędzy szafami w obrębie projektowanego systemu ma 
posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011 i być wykonany w oparciu o 
interfejs LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Okablowanie szkieletowe zaprojektowane 
zostało w oparciu o kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, pasmo 1500/500, 
tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH (wymiana kabla światłowodowego). Panel 
krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej dla okablowania szkieletowego  
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ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych płytek zatrzaskowych ze złączami LC-Duplex 
OM3 (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 
8 kabli światłowodowych oraz kątową konstrukcję organizatora do prowadzenia kabli 
krosowych. Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem 
biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska 
instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. 

 
1.3.2. Główny Punkt Dystrybucyjny, Punkt Dystrybucy jny  
Pomieszczenie serwerowni w poradni  wyposażone zostanie w Główny Punkt Dystrybucyjny 
(GPD) ,  w części głównej szpitala w Punky Dystrybucyjny. 
 
Punkt Dystrybucyjny GPD  – szafa typu 42U 19” o wymiarach zewnętrznych 800x800mm, 
ustawiona na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i 
być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. 
Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z 
przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, 
zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, 
panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i 
wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. 

Punkt Dystrybucyjny PD – dwusekcyjna szafka wisząca 18U 19” 600x500 zabudowana w 
istniejącym pomieszczeniu w szpitalu.. Szafa kablowa ma mieć konstrukcję spawaną i być 
wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej oraz posiadać katodową ochronę antykorozyjną. 
Ponadto ma być wyposażona w drzwi przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz, 
możliwość wprowadzenia kabla przez część przyścienną, jak i ruchomą część montażową, 
szynę i komplet linek uziemiających. Dodatkowo szafa ma zawierać panel wentylacyjny z 
jednym wentylatorem oraz listwę zasilającą. W szafie zostaną umieszczone urządzenia 
aktywne sieci. Wprowadzenie kabli do szafy odbędzie się przez przepust szczotkowy 
umieszczony w tylnych drzwiach szafy. 

  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją, Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając 
przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu.  
2. MATERIAŁY 
UWAGA 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I 
OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
● SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
● PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, 
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
● UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU. 
 
2.1 Ogólne wymagania 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a 
także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, 
atestami i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
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Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w 
warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Bębny z kablami i 
przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.2. Kable i przewody 
2.2.1  Prowadzenie okablowania poziomego 
 
Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie 
rozprowadzone:  

   1.w korytarzach, podtynkowo w rurkach typu PESZEL 

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach typu PESZEL (należy 
zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). 

3. kabel światłowodowy i telefoniczny - na uchwytach w istniejącym kanale technicznym.  

Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSFRZH (ang. Low Smoke Fire 
Retardant Zero Halogen), tzn. testowany w pełnym ogniu przy podtrzymaniu transmisji 
przez min. 40min. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od 
innych instalacji.  
W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i 
równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie 
zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub 
stosować przegrody oraz co najmniej 3mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla 
trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym 
niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, że ilość obwodów 
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. 

 

2.2.2  Okablowanie światłowodowe 
 

 Należy zapewnić w punktach dystrybucyjnych zapas kabli do połączeń szkieletowych o 
 długości minimum 3 wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie lub obok, 
 mocując go na stelażu zapasu kabla. 
 Okablowanie światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletowa, okablowanie 
 pionowe) jest zrealizowana kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowy kabel 
 światłowodowy w osłonie trudnopalnej typu ULSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 
 50/125µm). Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych 
 protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem 
 pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy 
 wielomodowy 50/125µm z włóknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-
 gigabitowych. Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej 
 zaprojektowano z interfejsem LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. 
 

WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3 

Opis: Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria włókien OM3 

 

 

Zgodność z 
normami: 

IEC 60322 część 1 i 2 (palność) 

IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) 

IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu), 

NES 713 (toksyczność) 

Konstrukcja: 12 włókien 50/125µm w buforze 250m w luźnej tubie  

Właściwości 
mechaniczne: 

Liczba 
włókien/tub 

Średnica 
zewnętrzna 

(mm) 

Ciężar 

(nom. kg/km) 

Naprężenia 
podczas instalacji 

(N) 

Odporność na 
zgniecenia (N) 

Min. promień 
zgięcia podczas 
instalacji (mm) 
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12/1 6,4 48 1250 2000 140 

Tłumienie 850nm (dB/km) 
Tłumienie 1300nm 

(dB/km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy 
fali 850nm 
(MHz*km) 

Szerokość pasma 
przenoszenia przy fali 
1300nm  (MHz*km) 

Parametry 
optyczne: 

< 2,7 < 0,7 > 1500 > 500 

Temperatura pracy 
(°C): 

-20° do +70° 

Osłona 
zewnętrzna: 

ULSZH, kolor niebiesko-zielony 

Tabela 4. Specyfikacja kabla XG/OM3 użytego w projekcie 
 
 Kabel światłowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma się 
 charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125mm w 
 buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłowodowe mają być oznaczone 
 przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć 
 kolor specjalny – dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua). 
 Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma 
 być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone 
 odpowiednimi certyfikatami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie min. 180 minut. 
 Wymagane kolory rozszycia włókien kabla światłowodowego na panelu:  

 1. niebieski     7. czerwony 
 2. pomarańczowy    8. czarny 
 3. zielony    9. żółty 
 4. brązowy    10. fioletowy 
 5. szary    11. różowy  
 6. biały    12. błękitny 

 

Rys.6 Panel typu Quick-Fit Hi-D na 4 moduły zatrzaskowe, 1U 

 

Rys.7 Moduł zatrzaskowy typu Quick-Fit 6xLC OM3 

 Panel krosowy o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny 
 montażu w stelażu powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu 
 umożliwienia łatwego dostępu przy montażu kaset i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w 
 komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być 
 zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela 
 i wysunięcia szuflady montażowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych 
 modułów Quick-Fit (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych) z 
 możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być 
 zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego 
 opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być 
 wyposażony w elementy zapasu włókna (prowadnice – krzyżaki), dławiki do wprowadzania i 
 utrzymania kabli. Adaptery mają posiadać ceramiczny element dopasowujący. 
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 Światłowodowe kable krosowe mają być zgodne z technologią wdrożoną przez producenta 
 wszystkich elementów okablowania, zapewniającą w przypadku zakończonych złączy 
 światłowodowych wymagane parametry geometryczne i transmisyjne niezależnie od 
 zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wykonane testowane 
 przez producenta. Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, 
 niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. 

2.2.3  Okablowanie telefoniczne 
 

 Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania 
 poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Z istniejącej Przełącznicy Telefonicznej 
 należy poprowadzić kabel U/UTP 50 par kat.3, w powłoce trudnopalnej LSZH i rozszyć w 
 szafie GPD na panelu telefonicznym posiadającym 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia 
 do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Należy bezwzględnie zastosować 
 kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej trudnopalnej. Złącze IDC powinno 
 umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły 0.4-0.65mm. Każdy panel telefoniczny ma mieć 
 wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą 
 przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Zmiana toru telefonicznego do 
 transmisji sprowadza się to odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla 
 zakończonego złączami RJ45 

Opis: Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH,  

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, , EN 50173-1:2002 wyd.II, IEC61156-4 

IEC 60332-3 Cat. C (palność), 

IEC 60754 część 1 (toksyczność), 

IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy), 

IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) 

Średnica przewodnika: drut 24 AWG (0.485 ≤ Ø ≤ 0,546 mm) 

Średnica zewnętrzna kabla (DxW) 16,0x29,0 mm 

Minimalny promień gięcia 174 mm 

Pasmo przenoszenia 16MHz 

Izolacja przewodnika  Polietylen 

Naprężenia podczas instalacji  Max. 1000N 

Waga  kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +70ºC 

Temperatura podczas  instalacji -5ºC do +70ºC 

Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały 

Tabela 5. Specyfikacja kabla U/UTP 50 par kat.3, LSZH 

 

Rys.8 Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH 
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2.3 Punkt logiczny 
 

 Punkt logiczny  oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na 
 dół, na skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla 
 instalacyjnego – w celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także 
 zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera 
 podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki 
 przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, 
 pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) 
 oddzielnie – przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami 
 (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze 
 standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i 
 możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego 
 dowolnego producenta. 

   

Rys.1. Przykład płyty czołowej skośnej  

 W opisane płyty czołowe należy zamontować dwa ekranowany dwuelementowy moduł 
 gniazda RJ45 XGA. Ze względu na wymagania Inwestora należy zastosować moduł RJ45 o 
 zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary: 14,48x20,62x31,82mm). Zwarta 
 konstrukcja ma umożliwiać wysoką gęstość upakowania modułów. Moduł ma posiadać 
 pełne ekranowanie i mieć konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z 
 interfejsem RJ45 oraz złączami dla par transmisyjnych i ostrzami do odcięcia ich nadmiaru 
 w trakcie zarabiania złącza) oraz części tylnej (zintegrowanej prowadnicy par 
 transmisyjnych wraz z sprężynowym samozaciskowym uchwytem 360o kabla 
 ekranowanego na całym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie 
 odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się składać w 
 szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya. Konstrukcja modułu i 
 uchwytu ekranu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma również zapewniać 
 maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantować najwyższe parametry transmisyjne. 
 Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego 
 terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany 
 narzędziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które poprzez jeden 
 ruch narzędzia, zapewniają krótkie rozploty par (max.6mm) oraz dużą powtarzalność i 
 szybkość zarabiania. 
 Moduły ekranowane gniazd RJ45, mają zapewniać współpracę z drutem miedzianym o 
 średnicy od 0,51 do 0,65mm (24 – 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego 
 podwójnie ekranowanego typu PiMF – (konstrukcja F/FTP) o impedancji falowej 100 Ω.  
 

 
Rys.2. Przykładowa budowa modułu gniazda wymaganego do zabudowy 
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 Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty 
 niezależnego laboratorium w paśmie do minimum 500HMz, w celu zapewnienia 
 odpowiedniego zapasu parametrów transmisyjnych. 
 

Materiały 
Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego 
Styk ekranu Stal nierdzewna 
Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany 

domieszką złota w miejscu styku na 
pozostałej niklowany 

Styki złącza IDC Niklowany fosforobrąz 

Charakterystyka elektryczna 
Napięcie przebicia 150V AC 

Charakterystyki mechaniczne 
Ilość cykli połączeniowych Minimum 750 cykli 
Średnica kabla Maksimum 9,0mm 
Średnica przewodnika - drut 24-22 AWG 
Średnica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalną średnicą izolacji 

1,6mm 
Temperatura pracy -40°C - +70°C 

Tabela 1. Specyfikacja modułów gniazd RJ45 użytych w projekcie 
 
 Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na poniższym rysunku. 

 

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego. 

 

 
 

2.4 Medium transmisyjne miedziane 
 
Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty 

 prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium 
 transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,6mm (co determinuje maksymalną 
 średnicę żyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej.  
 Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną 
 zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa 
 sposoby: 
 1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej każdą parę 
 transmisyjną (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami), 
 2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między 
 sobą) – w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą. 
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 Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie 
 przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala także w 
 dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich 
 częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze 
 obowiązujące specyfikacje 
 Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne 
 parametry transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6. W celu zagwarantowania 
 najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie 
 złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą 
 standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. 
 Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary 
 transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie może 
 być większy niż 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 
 7 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z 
 niższymi kategoriami okablowania.  
  

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: 

Opis konstrukcji 

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz 

Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-
1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 6), 

IEC 60332-3 Cat. C (palność), 

IEC 60754 część 1 (toksyczność), 

IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy), 

IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) 

Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,57 mm) 

Liczba par kabla 4 (8 przewodów) 

Średnica zewnętrzna kabla 7,6 mm 

Minimalny promień gięcia 45 mm 

Waga 50 kg/km 

Temperatura pracy -20ºC do +70ºC 

Temperatura podczas  instalacji -5ºC do +70ºC 

Osłona zewnętrzna: LSFRZH, kolor biały RAL9010 

Ekranowanie par: jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa  

Ogólny ekran: oplot ekranujący z siatki stalowej 

 

Tabela 2. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHz użytego w projekcie. 
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Rys. 5 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 600MHz 

 

 

        Charakterystyka elektryczna – wartości typowe: 

Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz 

Pasmo przenoszenia max. 800MHz 

Impedancja 1-600 MHz: 100 ±15 Ohm 

Vp 78% 

Opóźnienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz 

Tłumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz 

NEXT 65dB przy 600MHz 

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz 

PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz 

RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz 

ACR: min. 16dB przy 600MHz  

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km 

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km 

Pojemność wzajemna 5,6 nF max. /100m 

 
Tabela 3. Charakterystyki transmisyjne kabla użytego w projekcie. 

 
 
 Kable należy zakończyć na ekranowanym 24 – portowym modularnym panelu krosowym o 
 wysokości montażowej 1U, panel krosowy o takiej konstrukcji ma zapewnić zamontowanie 
 24 oddzielnych modułów RJ45 (zakończenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) co 
 zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie 
 kabla w sekwencji T568A lub T568B, przy czym każdy port ma mieć możliwość oddzielnego 
 opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma zawierać tylną prowadnicę 
 kabla. Panel ma zawierać zacisk uziemiający. 

 
Rys.58 Panel krosowy modularny niezaładowany, 1U 

 Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy – w celu zapewnienia optymalnego 
 prowadzenia - wesprzeć na regulowanym i zdejmowanym tylnym wsporniku umożliwiającym 
 łatwe układanie kabli dzięki zatrzaskowym organizatorom. 

 
2.5 Wymagania gwarancyjne 
 

 Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi 
 końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem 
 całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego 
 wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i 
 poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić 
 objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji 
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 udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik 
 wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio 
 Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta 
 w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i 
 użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).  

 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: 

 - gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas 
 dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, 
 to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); 

 - gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał 
 transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się 
 parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 
 11801 Am. 1, 2 dla klasy EA); 

 - gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez 
 okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), 
 które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu 
 normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2). 

 Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na 
 warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym 
 oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez 
 producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są 
 uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji 
 liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent 
 okablowania wystawił certyfikat gwarancji.  

 W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania 
 Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma 
 posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem 
 wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i 
 tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania 
 każdej ze stron. 

 Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu 
 kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, 
 nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania 
 strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi 
 producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed 
 podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z 
 tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu 
 okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych 
 elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę 
 pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z 
 dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą 
 (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów 
 dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów 
 transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. 

 W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych  i 
 użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów 
 ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 
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2.7 Administracja i dokumentacja 
 
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony 
gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób 
trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na 
panelach. 
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych: 

A/B/C, gdzie: 

A – numer szafy  

B – numer panela w szafie 

C – numer portu w panelu 

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych: 

A/B, gdzie: 

A – numer pomieszczenia 

B – numer gniazda w pomieszczeniu 

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, 
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów 
przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z 
pomiarów torów sygnałowych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji teletechnicznych wnętrzowych winien się 
wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
- samochódy dostawcze do 0,9t i 3,5t 
- wiertarki , 
- bruzdownice, 
- szlifierki kątowe, 
- rusztowania lekkie przesuwne, 
- lutownice, 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2 Środki transportu 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
-samochód dostawczy do 0,9t 
-samochód skrzyniowy do 3,5t 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Instalacje teleinformatyczne 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja teleinformatyczna. 
Instalacje teletechniczne należy wykonać przewodami wielożyłowymi układanymi w 
rurach instalacyjnych oraz przewodami w osłonie z rur prowadzonymi pod tynkiem. 
W instalacjach teletechnicznych stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi 
o średnicy, co najmniej 0,5 mm. Układanie instalacji okablowania strukturalnego w danym 
pomieszczeniu powinno być ściśle skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji 
elektroenergetycznych. Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak 
najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi 
instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanałami 
wentylacyjnymi itp. 
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Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach instalacji teletechnicznych z 
innymi instalacjami podane są w normach branżowych. 
Ciągi instalacji teletechnicznych powinny być w miarę możliwości prowadzone we 
wspólnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych 
odległości, jeśli napięcie znamionowe instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 
V. Kable i przewody teletechniczna powinny być ułożone w taki sposób, aby stanowiły 
wydzielony ciąg instalacyjny, szczególnie przy prowadzeniu instalacji na wspólnych 
konstrukcjach wsporczych, na drabinkach itp. 
5.1.2. Trasowanie instalacji 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
5.1.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy 
wykonywać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia 
kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem o takiej odporności 
ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z 
innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy nimi 
powinna wynosić, co najmniej 5 cm, 
5.1.4. Monta ż instalacji 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 
Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i 
uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych oraz sprzęt i osprzęt 
instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki 
lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy i itp. powinny 
być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
Instalacja teletechniczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami elektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed 
wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 
narażone.  
5.1.5 Monta ż szafy dystrybucyjnej 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w 
betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Szafę dystrybucyjną stojącą należy ustawiać następująco: 
- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w 
toku prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia, 
- w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały 
wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego 
celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać 
śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy 
dokręcić do oporu, 
- w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 
do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenia po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu, 
Pomieszczenie dla szaf dystrybucyjnych powinno spełniać następujące wymagania: 
- wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 2,4 m, 
- temperatura pomieszczenia +20°C, 
- temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do+30° C, 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
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dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji teletechnicznych wewnątrz budynków. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia 
bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na 
piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osiągnięcia założonej jakości wykonanej 
roboty. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
6.2 Zakres kontroli jako ści 
Kontrola jakości wykonanych instalacji powinna obejmować: 
● zgodność zastosowanych do wykonania instalacji urządzeń, aparatów i materiałów z 
dokumentacją techniczną, normami i 
certyfikatami. 
● poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
● prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
● ciągłość przewodów i kabli 
● rezystancji żył kablowych oraz rezystancji izolacji przewodów i kabli 
● skuteczność działania zabezpieczeń od porażeń elektrycznych 
● próbę działania wykonanych instalacji 
● poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi 
● poprawność podłączenia aparatów i urządzeń 
● spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 
do dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy wynik, którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę należy 
powtórzyć po uprzednim usunięciu przyczyny niezgodności. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostkami obmiarowymi budowanych instalacji są: 
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót zobowiązany jest do przekazywania 
Zamawiającemu częściowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po wybudowaniu nie 
będzie możliwa). 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla szaf, tablic – 1 kpl. 
b) dla urządzeń, aparatury – 1 szt. lub 1 kpl. 
c) dla kabli i przewodów – 1 m 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
8.2 Odbiór ko ńcowy i pomiary 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 
gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych 
torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg 
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obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić 
następujące warunki: 

Wykona ć komplet pomiarów – opis pomiarów cz ęści miedzianej 

 1.1. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 
 oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. 
 Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego 
 wskazań.  

 1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się 
 przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urządzenia to np. 
 Lantek 7G, FLUKE DTX 1800). 

 1.3 W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza 
 stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów 
 pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. 

 1.4. W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej 
 kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich 
 adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable 
 krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów należy przekazać inwestorowi. 

 1.5 Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy EA specyfikowanej wg. 
 ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011 

 1.6 Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

� mapę połączeń, 

� długość połączeń i rezystancje par, 

� opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, 

� tłumienie, 

� NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, 

� ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, 

� ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, 

� RL w dwóch kierunkach, 

� PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są 
spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez 
laboratorium pomiarowe). 

 1.7 Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą 
 miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru. 

 1.8 Przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu 
 określenia jakości wszystkich złączy 

 1.9 Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego 
 dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch 
 oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia taką 
 procedurę):  

� od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)  

� od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM) 

 1.10 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu 
 (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana 
 w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). 

Zastosowa ć się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
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2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie  
z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego  
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi 
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów 
technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 

2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność  
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich 
torów transmisyjnych miedzianych. 

2.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania  
i Instalacji, potwierdzony umową NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania 
w/w gwarancji przez producenta. 

2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony 
producenta. 

Wykona ć dokumentacj ę powykonawcz ą.  

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 

3.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,  

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

3.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

3.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 
powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów 
(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu 
udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
9.1 Cena wykonania robót obejmuje 
● dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
● wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i 
rozruchu urządzeń, 
● wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
● wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich, 
● montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
● uporządkowanie placu budowy po robotach, 
● wykonanie badań i prób pomontażowych. 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy dla instalacji teletechnicznych 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami: 
Norma PN-IEC 60364 
Norma BN-84/8984-10 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. 
Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
10.2 Inne dokumenty 
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 
 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
Ustawy i rozporządzenia 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., 
poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 


