istniejgcy nawiew

istniejgcy nawiew

K
/' |
P .
7Vt 7 7 V2 7 O Vet O 7 V2
485 372 12,5 165 12,5 195
74 296 115
< 2 g 2
B 0 [1.08 | 5,30m 1.06] 6,26m’ aB
<) (5] 5 ®
o 5
3 :
I s
el [110] 16,70m’ [1.00] 16,29m’ . il
2 R §
=} o (4]
E N 3
3|3 165 L 125 155 L1256 140 A
2z
% 183- R Dw3 - Dw3 o
o N 5 ~
o~ e = e T N | —————
~ N o el ]
42| 1,91m’ 5l P 98 98 ‘
© = 206 206 1
> Q 3 Aa
g - N 69 2
i [Nw] \ W]\
7 Dwi1 Dw3 Dw3 o
£ _:. J \ N 2
58 K | \ ; T —_ [1.05] 9,62m 0
g‘: S / 1.13 521m? [ o~ Al o Y
£z ¢ ! ’ = | 88 0| 98 98 125 2
34 © \\ ! 1 206 206 a
| 2l g8 98/98 98/98 0|0
N b= « H=231 H=231 by
NS 1A 524,5 12,5 165,0 12,5
L Tl T T
g5 .11 3,80m* © N
[CH[E] / N\ (a\} N VAVAVAVAVAVAVAY, V:VAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAYAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAV.V:VAVAVA
S 3 // \\ = —————————— VLS
= Q ! \
>0 Te] ! |
2 > 5 I 1
N ! |
1 :
>\5 AN \ ///
£2 N \ / o [1.02] 30,51m’ 0
5% g ¥ i
< % o \m 1 73m2 Ry el N g
o | [ &S :
<
G @ - o
9% s toplileo ) o 4& - [1.04] 17,39m’ 0 =
2 2
N ‘ ”779?7” ‘ 06 projektowany nowy otwor demontaz istniejacej ol = 2 ? 5 f
a}‘; drzwiowy - nadproze stolarki drzwiowej, g Q @ 8 A 177 206 97 A— £
o — 3xceownik 65 istn. krate nad drzwiami| &|£ | 22
— — o] . s iz 9| 2R
165 12,5 © 692 nalezy przenies¢ do U125 570 2B
o " kapticy wbudynkugtowrjym 4 : — 88
8‘ m 1,98 (<<|) 2 «Q szpitala
& [ — Z S g2 110 L 120 ‘ 294 6
\ ﬂ P08 ><ﬂ ﬂ 240 =
N— S o *
o ————— 1 ~— ]
[
e NADPROZE 110
istn. drzwi zamurowaé %
N
g istniejgcy nawiew
@1 4,40m2 ™
(3] ©
|
wycieraczka gumowa / | o 2 = g
120x60cm . (1.03] 9,27m T
wycieraczka metalowa N 0 .
120x60cm w istn. chodniku N \ N
[
NS 140/196
I [Dz1+N| ﬂv H=179 ¢
N ®
™ ‘ I % istniejacy witraz
. : < O2w do zachowania
I 1
‘ ‘ L 142
323
demontaz stolarki okiennej, projektowana czerpnia

pogfebienie otworu
i montaz nowej stolarki
drzwiowej z nadwietlem

30x20cm na wys.3,54m
od poziomu posadzki

PARTER:
- pow. netto: 136,31 m2

UWAGI :

- WYSOKOSCI H=...PODANO POZIOMU

POSADZKI +0,00;
1.01 WIATROLAP

pt.ceram. - 4.40 m2

1.02 POCZEKALNIA
pt.ceram.-30,51 m2

1.03 REJESTRACJA
pt.ceram - 9,27 m2

i ELEKTRYCZNYCH;
1.04 GABINET LEKARSKI

wykt.PCV - 17,39 m2

- DLA DRZWI WEWNETRZNYCH H=0 cm

- WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH
PODANO W SWIETLE MURU

- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z
RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH

- WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BEDA WENTYLOWANE

ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI;

1.05 ARCHIWUM
wykt.PCV - 9,62 m2

- PRZY ISTN. NAWIEWACH PODOKIENNYCH NALEZY

UWAZGLEDNIC ZALOZENIE NOWEJ KRATKI ZEWNETRZNEJ

1.06 SERWEROWNIA
wykt. PCV - 6,26 m2

WRAZ Z SIATKA PRZECIW OWADOM, OTWARCIE PRZEWODOW
W POM. 1.04, 1.09, i 1.10 ORAZ ZAL OZENIE KRATEK

WEWNETRZNYCH ZGODNIE Z PROJ. BRANZOWYM,;

1.07 POM.SOCJALNE
wykt. PCV - 5,94 m2

- W SCIANACH ZEWNETRZNYCH NALEZY UWZGLEDNIC

WYJSCIA NA WENT. MECHANICZNA NAWIEWNA W

1.08 SZATNIA PERSONELU
wykt. PCV - 5.30 m2

BRANZOWYM;
1.09 GABINET ZABIEGOWY
wykt. PCV - 16,29 m2

1.10 GABINET LEKARSKI
wykt. PCV - 16,70 m2

SCIANIE TYLNEJ WYCHODZACEJ NA WEWN. DZIEDZINIEC,
JEDNA W SCIANIE BOCZNEJ NAD POM. 1.04 - ZGODNIE Z PROJ.

- WENT. WYWIEWNA Z POM. 1.05i 1.06 ORAZ 1.07 i 1.08 NALEZY
PODLACZYC DO POM. 1.06.

- PROJEKTUJE SIE NOWA POSADZKE WYKONCZONA

(DOTYCZY WSZYSKICH POMIESZCZEN ZA WYJATKIEM

1.11 PRZEDSIONEK
pt.ceram. - 3,80 m2

POMIESZCZENIA 1.1i1.2):
- ptytki ceramiczne lub wyktadzina PCV

- wylewka cementowa gr.5 lub 6cm zbrojona siatkg

1.12 POM. PORZADKOWE
pt.ceram. - 1,91 m2

- styropian gr.10cm EPS 100-038 "Dach/podtoga"
Uwaga: w pomieszczeniach z posadzkami

z ptytek ceramicznych wylewka cementowa jest

1,13 WC DLA PACJENTOW
pt.ceram. - 5,21m2

1.14 PRZEDSIONEK
pt.ceram. - 1,98 m2

o 1cm cienisza niz w przypadku podtég
wykonczonych wyktadzing z PCV

- WPOM. Z POSADZKAMI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
WYLEWKA CEMENTOWA JEST O 1 cm CIENSZA NIZ

W PRZYPADKU PODLOG WYKONCZONYCH

1.15 WC PERSONELU
pt.ceram. - 1,73 m2

WYKLADZINA PCV;

- WNEKI W ISTNIEJACYCH SCIANACH UZUPELNIC
POPRZEZ ZAMUROWANIE BLOCZKAMI Z BETONU

KOMORKOWEGO;

- ZMURSZALE, ZNISZCZONE TYNKI NALEZY SKUC;

- SCIANY i SUFITY WYSUSZYC, ODGRZYBIC i
WYKONAC NOWE TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA

- SCIANY ISTNIEJACE
W - OTWORY DO ZAMUROWANIA (bloczki odmiany 500
z betonu komoérkowego)

s - SCIANY DZIALOWE GR. 12,5cm Z PLYT G-K
gr.2x12,5mm O POJEDYNCZEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ
C75 OCIEPLONEJ WELNA MINERALNA GR.5cm;

- SCIANY DZIALOWE INSTALACYJNE GR. 25cm Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH GR.2x12,5mm
O PODWOUJNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ C50 Z
ROZDZIELONYMI PROFILAMI, OCIEPLANE WELNA
MINERALNA GR.2x5 cm
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UWAGA : OD STRONY POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ
WILGOTNOSCI STOSOWAC PLYTY WODOCHRONNE
GKBI
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