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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Nazwa i adres inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA
PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Wojewodzki Szpital Choréb Ptuc,
ul.Bracka 13, 44-300 Wodzistaw SI.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Zestawienie powierzchni - zagospo

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA NETTO - cze$¢ adaptowana 136,31 m?2
KUBATURA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CALEGO BUDYNKU 922,48 m#

powierzchnia netto:

PARTER 136,31 m?2
1.01 WIATROLAP plytki ceramiczne 4,40 m?
1.02 POCZEKALNIA ptytki ceramiczne 3051 m?
1.03 REJESTRACJA ptytki ceramiczne 927 m?
1.04 GABINET LEKARSKI wyktadzina PCV 17,39 m?
1.05 ARCHIWUM wyktadzina PCV 9,62 m?
1.06 SERWEROWNIA wyktadzina PCV 6,26 m?
1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE wyktadzina PCV 594 m?
1.08 SZATNIA PERSONELU wyktadzina PCV 530 m?
1.09 GABINET ZABIEGOWY wyktadzina PCV 1629 m?
1.10 GABINET LEKARSKI wyktadzina PCV 16,70 m?
1.11 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 3,80 m?
1.12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE ptytki ceramiczne 191 m?
1.13 WC DLA PACJENTOW ptytki ceramiczne 4,88 m2
1.14 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 198 m?
1.15 WC PERSONELU ptytki ceramiczne 1,73 m2

1.2.3. Zakres i rodzaj robét budowlanych

1.2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - szczegdlnie farby olejne;.

- Odbicie uszkodzonych i zwilgotniatych tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach i sufitach
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w wiatrotapie i poczekalni

- Demontaz istniejgcych grzejnikow i orurowania

- Demontaz lamp swietlowkowych

- Demontaz karniszy nad oknami i drzwiami

- Demontaz cokolikow

- Demontaz wentylatora przy kominie

- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (pomieszczenie 1.3 i 1.1);

- zdemontowac¢ istniejaca stolarke okienng zewnetrzng drewniang (pomieszczenie 1.1);

- rozebra¢ czgs$é $ciany zewnetrznej pod otworem okiennym - przygotowaé otwor dla osadzenia drzwi zewnegtrznych;
- rozebrac istniejace posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnetrznych;

1.2.3.2. ROBOTY MUROWE - DOPASOWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH | ZAMUROWANIA

- Zamurowac¢ wneki w $cianach jadalni z betonu komoérkowego

- zamurowacg istniejgce otwory drzwiowe (pomieszczenie 1.1);

- Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
osadzenia nadprozy z ceownikow

- Obsadzenie nadprozy z ceownikow

- wykona¢ nowy otwdr drzwiowy prowadzacy z wiatrotapu do poczekalni;

- montaz drzwi zewnetrznych z naswietlem;
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1.2.3.3. ROBOTY INSTALACYJNE | WYKONCZENIOWE
- wykona¢ nowe posadzki;
- wykona¢ nowe Scianki dziatowe i Scianki instalacyjne;
- wykona¢ pozostate prace instalacyjne: wod-kan, c.o. i elektryczne;
- wyku¢ otwory wentylacyjne w Scianach zewnetrznych;
- wykona¢ instalacje wentylacyjna;
- wykonac sufit podwieszany;
- wykonac ocieplenie stropodachu oraz sufitu podwieszanego;
- zatozy¢ nowe drzwi wewnetrzne i naswietla;
- wykonac¢ oktadziny $cienne i gtadzie gipsowe na $cianach;

- zamontowac urzadzenia i armature w WC, gabinetach i pomieszczeniu socjalnym;
- pomalowac $ciany i sufity.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych nalezg :

- roboty rozbi6érkowe

- uporzadkowanie terenu, wywoz gruzu.

1.3.2. Roboty tymczasowe

Do robét tymczasowych nalezg roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy:
- wykonanie wyjsé i przej$¢ dla pieszych

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- rusztowania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 141/27 stanowigcg wtasnos¢ inwestora.

Jest to dziatka zabudowana w potnocnej czesci zespotem zabudowy Wojewddzkiego Szpitala Chorob Ptuc.

Na dziatce znajduja sie budynek gtéwny szpitala, budynek gospodarczy ktérego czesé jest objeta zakresem niniejszego
opracowania, kottownia, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz garaze.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ul. Brackiej.

Na dziatce znajduja sie drogi wewnetrzne, parkingi i dojscia do poszczeg6lnych budynkéw. Dziatka posiada w czesci
zabudowanej nachylenie w kierunku p6tnocno-wschodnim.

W potudniowej czgs$ci dziatki znajduje sie las. Nieutwardzona czes¢ dziatki porosnieta jest zielenig niskg w postaci trawnikow oraz
wysokg stanowigcg otoczenie parkowe zespotu zabudowy. Na dziatce znajdujg sig nastepujace sieci uzbrojenia terenu: sie¢
wodociggowa, energetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna. W odlegtosci do 75m od ,budynku gospodarczego” znajduje sie
hydrant nadziemny DN 80.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajgce ochronie, nie podlega tez specjalnym warunkom ochrony ekologicznej.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemnych.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sig zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach nieruchomosci, ktérej wiascicielem jest inwestor.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji i energii elektrycznej oraz $rodka tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego oraz
nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sig
wycinki drzew i krzewOw.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Ogrodzenie to zostanie wykorzystane jako ogrodzenie placu budowy.

Na zapleczu budowy powinno znajdowac sig przenosne WC, ktére zapewni wykonawca. Z wody i energii elektrycznej istniejacej w
budynku bedzie mozna korzysta¢ do celéw budowlanych. Punkt poboru wody i energii proponuje sie umiejscowi¢ w piwnicy w
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.

Do sktadowania materiatow proponuje sige wykorzysta¢ ogrodzong czesé dziatki - miejsce sktadowania wskaze inwestor.
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1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do
wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow, oraz przekaze dziennik budowy, egzemplarz dokumentaciji
projektowej i 1 komplet specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sig do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnos$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzié lub zapewnic¢ sporzgdzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rébwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczernstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.9. Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie
wywozu gruzu z trenu budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Teren budowy jest ogrodzony.
Istniejace ogrodzenie moze by¢ za zgodg inwestora wykorzystane jako ogrodzenie placu budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Gr objete zamowieniem:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych (obejmuije izolacje i ogrodzenia)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kl i kategorie robo6t obj h zamowieniem:
dla grupy 451:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

dla grupy 452:

45262110-5 Demontaz rusztowan
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45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262522-6 Roboty murarskie
45262700-8 Przebudowa budynkow

la gr 4
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
dla grupy 454:
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

1.12. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrodb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Grupy, klasy, kategorie robodt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002

z dn. 5.11. 2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspolny Stownik Zamoéwieri (CPV).

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0go6Ilnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sig
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koricowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koficowym", polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegO6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe informacije o zrédle produkciji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2, Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy mozliwosé

wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu

wyréwnanym do poziomu.
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Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatéw. stosy materiatow workowych uktada sie¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng

i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa , za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg

i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j .

5.2. Roboty rozbiorkowe

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czegsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu
budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwos¢é pobierania probek i badania materiatow i robot.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych lub zostang ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2. Pobieranie prébek
Prébki do badan beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

- protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu

oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika

budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig. Decyzje inspektora nadzoru

inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardéw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloéciach podanym w przedmiarze lub

w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystagpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu ditugoséci, objetosci i powierzchni
stosuje sig doktadnos$¢ do dwdch znakow po przecinku. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach
lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez
Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania rob6t. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej
dtuzszej przerwy w robotach.Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiordéw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy, odbior koricowy,
odbior ostateczny. Zasady odbioréw roboét okresla umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbiodr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6inego postgpu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Roboty do odbioru czgsciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér konicowy

Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego

i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokot odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
instalacji i urzgdzen technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakosé wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przeglad obiektu winien by¢ dokonany w okresie trwania gwarancji.
8.6. Dokumentacja powykonawcza
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgce;j
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
4) protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
5) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
6) wyniki badan, protokoty odbioru instalacji i urzadzer technicznych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych,
11) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzadzen,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentoéw, to powinny one byé wtgczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z pomiarami powykonawczymi,

3) dziennik budowy,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

7) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci bedzie oferta z przetargu z podziatem na rodzaje robo6t, ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

Dokumenty ptatnosci:

- protokot odbioru wykonanych rob6t z akceptacijg Inspektora nadzoru inwestorskiego

- faktury.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Pracownia Projektowa ‘DOMino”

Ewa KAINTOCH, Jan KAINTOCH, Bogna ADAMCZYK, Arkadiusz ADAMCZYK
44-300 Wodzistaw SI., ul. Mendego 12,

tel.: 324552067, faks: 324552067,

e-mail: domino@alpha.pl

Jednostka autorska specyfikacji technicznych:
mgr inz. Jan Kaintoch,

44-300 Wodzistaw SI., ul. Mendego 12,

tel.: 324552067, faks: 324552067,

e-mail: domino@alpha.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczeg6inych

rodzajow robot sg podane w punkcie 10. kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Inne dokumenty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowwego,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacyji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- rozporzgdzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych,

- rozporzgdzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262500 ROBOTY MURARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolina, a takze podanymi ponizej.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catosé

i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu Konstrukcji murowych - r6znego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogéina pkt 2.
Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Pustaki z ceramiki poryzowanej np. ,Porotherm” powinne odpowiada¢ aktualnej normie paristwowe;.
* Wymiary typ 38 P+W: L=375mm, s = 380mm, h = 238mm;
* Wymiary typ 25 P+W: L= 375mm, s = 250mm, h = 238mm;
* Wymiary typ 11,5: L=498 mm, s = 115mm, h = 238mm;
* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 15,0 MPa;
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 6%;
* Odporno$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzer na powierzchniach
w postaci odpryskow, ztuszczen rys i peknig€.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary |=250mm, s=120mm, h=65mm
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
* Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.
* Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzeri po badaniu
* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sige na
kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
Cegta petna powinna odpowiada¢ wymaganiom:
- mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekracza¢ wartosci:
* na dtugosci (250mm) £7mm
* na szerokosci (120mm) £5mm
* na grubosci (65mm) +4mm
2.2.3. Cegta klinkierowa

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i rownych krawedziach. Moga
by¢ produkowane z betonu zwyktego, nie zawierajacego w przypadku dodatkéw popiotdéw lotnych nadmiernego stezenia
naturalnuch pierwiastkéw promieniotwérczych.

Przetom pustaka powinien wykazywac¢ wtasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadno$¢ przemieszczania wszystkich
sktadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementow.

Powierzchnie zewnetrzne pustakéw powinny by¢ bez rakow, guzoéw lub wgtebien, krawedzie nie poszczerbione, naroza - nie
poobijane.

Nasigkiliwosé wagowa bloczkow powinna miescic sie w granicach od 10-20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkosci i liczby peknigé

- przetomu

- wytrzymatosci na $ciskanie

Ze wzgledu na skurcz, nie nalezy bloczkéw wbudowywac¢ wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich produkcji.

2.4. Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe w ksztatcie litery L typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu B20 zbrojonego stalg 34GS, i St0S.
2.5. Nadproza z belek stalowych

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do muréw stosowacé - zaprawy cementowo-wapienne.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu - ok. 3godz.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki klasy 32,5 NA. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia rob6t murowych powinien sig
konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkoéw, zgodnie
z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczenia.

Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+59C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,

w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- fate murarska,

- tate wazona,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

- mtotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarskg
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- drgg murarski,

D. Do murowania:
- kielnie murarska,

- czerpak,

- topate do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzié przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i Srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢ uzywac
samochoddw zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przystagpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byé wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.3. Organizacja rob6t murowych

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdbw budowlanych (najblizej muru wolny
pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
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- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w spos6b wykluczajacy przestoje,

5.4. Mury z ceramiki poryzowanej

Murowanie $cian odbywa sig na zaprawie w spoinach poziomych, natomiast spoiny pionowe sg wykonywane na styk, bez
wypetnienia zaprawa. Grubos$¢ spoin poziomych - 12mm z dopuszczalng odchytkg +5 i -5mm.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzié¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest
rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomoéw.

Pozioma izolacje przeciwwilgociowa uktada sig na $cianie fundamentowej pod pierwszg warstwg pustakow Porotherm - uktadane;j
pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikng¢ spotegowania odchylen
podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez
zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu
procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegolnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania

w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem
wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.
Rozpoczaé nalezy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej
szerokosci muru.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sig od naroznikow.

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakéw zanim wypetni sig odcinki $cian pomiedzy nimi. Pustaki
w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow
we wszystkich naroznikach.

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy
pustakéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka
murarskiego.

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomigdzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina
pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakow, naktadajac jg kielnig murarska, koniecznie
réwnomiernie, na catg gorng powierzchnie juz utozonej warstwy elementoéw. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow
powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy
zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sig rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".

Uwaga! zaprawe nalezy uktadaé na catej szerokosci muru.

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pioro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane,
ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelnosé muru. Aby unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba
wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementow i dopiero potem dociskaé do zaprawy.

Podczas murowania Scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on
zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakow uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci
sznurka i utozenia innych pustakéw, korzystajgc przy tym z gumowego mtotka.

Murowanie $ciany pomigdzy naroznikami wykonuje sie dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakow.
Weczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakoéw w naroznikach jest identyczny. Pomo6c w tym moga pionowe taty

Z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany nalezy zawsze rozpoczyna¢ od naroznikow.

Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych
ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. Zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszgce pot pustaka w dwoch
sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (1j. roznej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci pustakow docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan

w murze i powoduja mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byc¢
mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy
wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca sig¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegolnos$ci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia pustakow i zawilgacajg
od wewnatrz $ciane.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczeg6inych miejscach $ciany. Sg to nie tylko potaczenia
docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktérych wyprofilowana na pioro i wpust boczna
powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowg powierzchnig innego, na przyktad w narozach

i skrzyzowaniach Scian.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéw w Scianach nie zaleca sig stosowac elektronarzedzi z udarem - nalezy stosowacé
wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

Przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na powierzchni $cian i przykry¢ tynkiem.

5.5. Mury z cegly petnej
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5.5.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawg

spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.5.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana

powinna byé wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej si¢ wiecej niz o 5mm nalezy

wykonywac na strzepi zazgbione boczne.

5.6. Mury z bloczkéw z betonu komorkowegoowych

Mury z bloczkéw betonowych nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczeg6lnych warstw do pionu i poziomu
oraz przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej.

Do murowania $cian zaleca sig stosowac zaprawe cementowa, przestrzegajac zasade aby wytrzymatos¢ zaprawy nie byta
wigksza od wytrzymatosci pustakow.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy bloczki oczysci¢ z kurzu.

Wiazanie bloczkéw powinno byé zgodne z zasadami wigzania pospolitego cegiet.

Grubos¢ spoin poziomych moze wahaé sie w granicach od 10 - 15mm, a grubosé spoin pionowych od 10 - 20mm. Spoiny
pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesuniete co najmniej o 8cm.

Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W $cianach grubosci 24cm i mniejszej nie
dopuszcza sie wykonania bruzd, przebi¢ i wnek z wyjgtkiem gniazd i przebi¢ dla przewodow instalacji elektrycznej.

5.7. Ogdlne zasady murowania Scianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione

w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.8. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9. Osadzanie nadprozy z belek stalowych

- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek,

- zamontowanie belek stalowych w nowych otworach, szpatdowanie belek cegtami, zamocowanie siatki Rabitza i otynkowanie
zaprawg cementowa,

uwaga: zwraca sie uwage na kolejnosé robot zwigzanych z zamontowaniem nadprozy stalowych, kolejnosci tej nalezy

bezwzglednie przestrzegac:

a) na szerokos$ci wykonania nowych nadprozy nalezy strop z obu stron Sciany podstemplowa¢ w odlegtosci jak najblizszej
Sciany, jednak tak aby byta mozliwo$¢ utozenia w gniazdach belek stalowych -w tym celu nalezy na podtodze utozy¢
kantowke o wym.10x10 cm na catej dtugosci, rownolegte do wyburzonej $ciany, ustawi¢ na niej dwa stupy o podobnym
przekroju, a na stupach pod stropem nalezy utozy¢ kantdwke o wym.10x10cm, stupy i kantéwki muszg by¢ podklinowane, aby
szczelnie do siebie przylegaty, brak podklinowania moze spowodowaé obsunigcie sig stropu o gteb. powstatej szczeliny;

b) po spetnieniu powyzszego warunku nalezy wykuc¢ bruzde w $cianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowej;

¢) wykonaé poduszke betonowa na gtebokosé oparcia belki i po zwigzaniu betonu utozy¢ pierwszg belke, obetonowac jej korice
na poduszce, nastepnie na catej dtugosci belki nalezy co ok.50 cm wbic¢ kliny stalowe miedzy belke a spoczywajacy nad nig
mur, dla unikniecia mozliwosci powstania osiadania catego gornego odcinka muru, na ktérym oparty jest strop;

d) po zwigzaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mozna przystapi¢ do zatozenia belki z drugiej strony
pomieszczenia, w sposOb podobny jak przy utozeniu pierwszej belki;

e) po zakoriczeniu uktadania belek nalezy mur pod belkami rozebrac¢, a nastepnie belki wyszpatdowac cegta dziurawka,
obrzuci¢ zaprawg cementowg, od spodu na potkach nalezy utozy¢ siatke i cato$¢ otynkowac.

5.10. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.10.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen +20 mm,
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- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.10.2. Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2 i 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
- £20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.10.3. Wymiary otwordw (w swietle osciezy)

W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szerokos$é + 6 mm, - 3 mm,
- wysokos$é + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szerokos$é + 10 mm, - 5 mm,
- wysokos$é + 15 mm, - 10 mm.
5.10.4. Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stup6w konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg

niz 10 rnm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.10.5. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywie-
nia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogbétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i og6tem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii proste;j

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dtugosci 2m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od kieunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i og6lnie

nie wiecej niz 6 mm na

wysokosci kondygnaciji oraz 20 mm
na catej wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i og6lnie

nie wiecej niz 10 mm na

wysokosci kondygnaciji oraz

30 mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogbétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i og6tem
nie wigcej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i og6étem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i og6tem
nie wigcej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow
i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

6.1.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
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- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotoéw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Materiaty ceramiczne - przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

*

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie wewnetrznych czegsci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczyé prawidtowosci wigzania
elementoéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania

rob6t murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

- jako$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie

ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, czgs$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sig na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sig z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muroéw i osciezy wykonuije sie z doktadnoscig do
1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzac przez ogledziny
w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku murow nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokos$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubosc¢
spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu migdzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni | krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna
wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane

w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

7.1.1. llosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sig wg wymiaréow podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji

nieotynkowanych.

7.1.2. Sciany oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.1.3. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.1.4. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego

stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest

Scianka do spodu nastgpnego stropu.

7.1.5. Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci.

7.1.6. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja
one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

Z powierzchni Scian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czgsci konstrukceji stalowych i drewnianych,

- nadprozy prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

Przy potrgcaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,

- dla otworow cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiarow

w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot
murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajace zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t murowych rnoze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
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Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i

ilosci robo6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupow i Scian nie
wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukceji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu rob6t instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegotowej specyfikaciji
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych -Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw -Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czegs¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobieranig probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/Al-.2007(11} jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych | czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow - Czesé 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

PN-EN 1Q52-3:2004/A1:2007(U) jw.
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PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U} Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow - Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badarn reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonym

sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45320000 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych
w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY

i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie j. w. a w szczegolnosci:
1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- wykonanie izolacji poziomej - posadzki

- wykonanie izolacji poziomej $cian - metodg iniekcji

1.3.2. Izolacje termiczne

- posadzki

- sufity podwieszane

1.3.3. Izolacje paroizolacyjne

- sufity podwieszane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogobina.

Podfoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdw powierzchni podtoza.
Warsiwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warsiwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnosc powtoki ochronne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogéina pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Wymagania ogoine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza
sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢
w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. |zolacje przeciwwilgociowe:

- folia budowlana PE gr. 0,3 zbrojona pod posadzka

- folia paroizolacyjna nad sufitem podwieszanym

- $rodki do gruntowania, preparaty z elastycznej masy uszczelniajacej dwusktadnikowej na bazie bitumu i tworzyw sztucznych
2.2.2. |zolacje termiczne:

- styropian EPS 100-038 dach/podtoga

- wetna mineralna gr. 5cm i 15¢cm.

A. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

a) Wymagania

* plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

* dopuszcza sig wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

* wymiary:

- dtugosé - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos$c¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

B. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosé.

Ptyty do ocieplania stropodachéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozciericzania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia ;.
normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z innych zrodet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
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chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),
- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroizolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogodlna pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢

materiatéw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych

hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow izolacyjnych.

Do wykonywania robo6t izolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

Wyroby do rob6t izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrob6w przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome

- folia budowlana PE gr. 0,3 mm zbrojona pod posadzka
- folia paroizolacyjna - nad sufitem podwieszanym
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5.2. Izolacje termiczne

- ocieplenie posadzki styropianem EPS 100-038 dach/podtoga

- wetna mineralna

Przed przystgpieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni stropodachu a nastgpnie przyklejenie
ptyt z wetny mineralnej grubosci 20cm. Dodatkowo kazda ptyte przymocowaé dwoma tgcznikami mechanicznymi.

W sufitach nad pomieszczeniami gabinetow i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nalezy dodatkowo na ruszcie utozyé 10 cm
wetny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.

Izolacje oblicza sig w m?2 izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robo6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochronag,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych a w szczegolnosci:

- tynki wewnetrzne - na nowych otworach do zamurowania wykona¢ tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie gipsowe
- naprawa zniszczonych istniejgcych tynkéw wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogobina.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogélna pkt 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

- Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.
3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wobudowania zaprawy
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nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig zgodnie z normg BN-88/6731 -08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

- tynki wewnetrzne - na nowych $cianach i otworach do zamurowania wykonac tynki cementowo-wapienne Il kat. gr.1,5cm marki
M1 (c:w:p=1:2:9) oraz gtadzie gipsowe

- naprawa zniszczonych istniejgcych tynkdw wewnetrznych - zniszczone tynki nalezy skué, sciany i sufity doktadnie wysuszy¢; po
skuciu tynkow Sciany odkazi¢ z korozji biologicznej np. srodkiem Alkutex BFA ( zuzycie 0,4 I/m2 ), Srodek ten dziata bakterio-
grzybo- i glonobojczo; wykonaé nowe tynki cementowo - wapienne i pomalowaé Sciany i sufity szorowalng emulsjg akrylowg

5.1. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz

dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteb. 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanc;ji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne

z norma PN-70/B-10100.

5.3.4. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie -

w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementdw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnig stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek

i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llo$é tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, szczeg6towg specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC  str.29

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

8.3.4. Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, kiéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.
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SST-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE, OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w obiekcie: : ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna
Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo - kartonowych

- wykonanie rusztow z profili stalowych ocynkowanych

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego

- gtadzie gipsowe na stykach ptyt i szlifowanie gtadzi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogobina.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji techniczne;j -

czesé ogolna pkt 2.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych - Tablica 1

Lp.  Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykia ognioodporna wodoodporna wodo-i ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym tak, aby przy
do rdzenia gipsowego odrywaniu reka rwie sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Wymiary i tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
[mm] Dtugosc¢ [2000-3000] (+0; -6)
Prostopadtos¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
4. Masa1m2 | 9,5 | <95 -- -- --
ptyty [12,5 | <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
ogrubosci  [15,0 | <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5-15,0
[ka] | >18,0] <18,0 16,0 -19,0 -- -
5. Wilgotnos$¢ [%] <10,0
6. Trwatosé struktury - >20 - >20

przy opalaniu [min.]
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7. Nasigkliwos¢ [%] - -- <10 <10
8. Oznakowanie napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, data produkciji
stronie
pyty
9. Oznakowanie kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
10.  Oznakowanie barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaroéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.3.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sig najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmag stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokosc¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestaw6éw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej

2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne,

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Sufity na ruszcie stalowym
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie sufitbw podwieszanych. Poszycie konstrukciji

rusztu sufitu podwieszanego nalezy wykonac¢ z ptyt g-k grubosci 1,25cm.
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Konstrukcje rusztu sufitu podwieszanego stanowi¢ bedg zimnogiete profile stalowe montowane w uktadzie
krzyzowym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:

- profile gérne gtéwne - rozstaw nie wigkszy niz 1,0m
- profile dolne nos$ne - rozstaw nie wiekszy niz 0,4m

Zawiesia sufitbw podwieszanych wykona¢ z wieszakoéw noniuszowych o rozstawie nie wigkszym niz 0,9m. Klasa
odpornosci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnosc akustyczna Rw=40 dB.

W gabinetach na szerokosci otworéw okiennych zastosowano sufity podwieszane tukowe. Poszycie konstrukcji
rusztu sufitu wykonaé nalezy z gietej ptyty g-k grubosci 2x6,25mm. Promieniem tuku nawigza¢ do istniejgcego tuku
okiennego. Konstrukcje rusztu sufitu tukowego podwieszanego stanowi¢ bedzie szablon z ptyty OSB grubosci
18mm o rozstawie nie wiekszym niz 1,0m oraz montowane do ptyty zimnogiete profile stalowe o maksymalnym
rozstawie co 0,3m. W sufitach nad pomieszczeniami gabinetow i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nalezy
dodatkowo na ruszcie utozy¢ 10 cm wetny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjne;.

W sufitach podwieszanych nalezy przewidzie¢ kratki wentylacyjne oraz wytazy rewizyjne rozmieszczone zgodnie z
projektem wentylacji. UWAGA : W gabinecie zabiegowym sufit nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy

szczelnosé i gtadkos¢ powierzchni.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty g-k wodochronne.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera si¢ migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych
do Scian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gips.-kartonowe;j odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtos¢
[mm] miedzy wieszakami w warstwie gtowne;j w warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

6.1.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2 .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
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Sprawdzeniu podlega:

. zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
. rodzaj zastosowanych materiatow,

a

b

¢. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e

wichrowatosé powierzchni.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni
suchego tynku
od ptaszczyzny
i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentac;ji

nie wieksza niz
2mm iw liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugo-
$ci 2 mb

nie wieksze niz
1,5mmnai1mb

i ogotem nie wiecej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz
2mm

wigcej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
kosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym w umowie
o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m?2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z
ksztattownikow metalowych - przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykornczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862

PN-EN 1008:2004

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dla ptyt gipsowo-karto nowych.

Odpornos¢ ogniowa.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-79/B-06711
Norma ISO

10.2. Inne
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigtps Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996 r.
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SST-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45421000 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej i okiennej w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej i okiennej i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do montazu okien
i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogoina.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogélna pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- stolarka okienna i drzwiowa,

- parapety wewnetrzne obrobki,

- materiaty uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna:

a) naswietla wewnetrzne state - oScieznica z materiatbw drewnopodobnych pokryta okleing CPLHQ w kolorze
biatym, szyba przezroczysta o grubosci 4-6mm;

b) okna przy witrazach - okno eliptyczne, oscieznica i skrzydto drewniane malowane w kolorze biatym;

stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi drewniane ocieplane z naswietlem gérnym statym, oScieznica drewniana ,
drzwi przeszklone szyba bezpieczng P3, kolor naturalne drewno (jasny dab);

stolarka drzwiowa wewnetrzna

a) drzwi metalowe - skrzydto z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane farba poliestrowg w
kolorze biatym, wypetnienie skrzydta - wetna mineralna; oscieznica metalowa kgtowa duza do $cianek g-k z
rozszerzonym profilem, oscieznice dostosowane do grubosci $ciany 12,5cm w kolorze biatym; klamka metalowa

prosta z szyldem prostokatnym w kolorze biatym;
b) drzwi aluminiowe - skrzydto drzwiowe przeszklone, szyba bezpieczna P3.
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Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie

z PN-EN 1 4351 -1 :2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat, z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tagcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami
i Srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementoéw sktadowych, majacych
wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci podlegajacych wymianie.
Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne oraz wtasciwosci
eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.1.2. Parapety

- parapety zewnetrzne - z cegty klinkierowej petnej w kolorze analogicznym jak parapety istniejace.

- parapety wewnetrzne - z ptyty wiérowej laminowane wewnetrznie w kolorze biatym, gtadkie

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, powinny spetnia¢ wymagania dokumentaciji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.1.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznos$ci od rodzaju uszczelnienia
(zewnetrzne, srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1.

Tablica 1

Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami a oSciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $srodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.
2.1.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

- kotki rozporowe (dyble), kotwy, Sruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, kgtowniki stalowe,
- elementy wykoniczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spetniaé¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorficzenia montazu okien i drzwi powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentow
oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej
-+-5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i drzwi nalezy ustawiaé
na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i drzwi nalezy
ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkoéw bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

4.1. Wymagania szczego6towe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu powinny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi
pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢
zamykajgcych wystajg ponad powierzchnig skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$c¢ skrzydta okiennego.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczac¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementdéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) faczenie rzedow w bloki w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przystagpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po zakorczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow

cieplno-wilgotnos$ciowych w pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢é wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.2. Ogdlne zasady montazu okien

5.2.1. Usytuowanie okien i drzwi w o$ciezu

5.2.1.1. Okna i drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sig pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
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Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sig utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu

rosy.

Nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci $ciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

Okna nalezy wykona¢ w taki sposob, aby od zewnatrz widoczne byto po 2cm ramy zewnetrznej okna ( dotyczy bokow i gory ).

5.2.2. Zasady ustawienia okien w otworze

5.2.2.1. Ustawienie okien powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiarow okna pod wptywem temperatury,
wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnos$ci okien i drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sig klocki lub belki drewniane oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie

ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkbw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockoéw podporowych, jest

niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy

natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.2.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sig

ksztattownikow okien wynoszg 10mm.

5.2.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢

do 1,5 mm/m.

5.2.3. Zasady mocowania okien i drzwi w o$ciezu

5.2.3.1. Mocowanie powinno byé wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za

posrednictwem tgcznikow na konstrukcjebudynku, a funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy

otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.2.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku stosuije si¢ kotki rozporowe (dybie), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia

szczeliny miedzy oknem i sciang.

5.2.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu

lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé Sruby dostosowane do materiatu oSciezy.

5.2.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,

np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okien i drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony

zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajacych,

dotyczacych:

- zgodnos$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow, oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu), wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury
powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego lub impregnowanych tasm rozpreznych

nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku,

a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze

nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej

zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych

materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢

w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej

moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢

do odksztatcenia (deformaciji) ramy os$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.3. Ogdlne zasady osadzania parapetow okiennych

5.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony tak, by spetnione byty nastgpujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany nie mniej niz 3 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

- potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewnia¢ ciggtosé uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB - 2006r),

Przy montazu parapetéw nalezy zwroci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr, wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu
(stosowanie tasm wygtuszajacych),

- potaczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacii.

5.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentaciji

projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetraciji

wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Parapet nalezy wysung¢ przed lico istniejgcej $ciany wewnetrznej na minimum 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz

wykonaé badania wyrobdéw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.1.1. Odbiodr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towa specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi.

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.1.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczegciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych, stan opakowan (oryginalnos¢,
szczelnosé) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacijg projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikaciji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny

polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdéw miedzy tgcznikami
mechanicznymi},

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego | wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu

okien i drzwi, w szczeg6Inosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robo6t

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i drzwi, wedtug pkt. 5. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych. Czes¢ B -Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sig na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

c} sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od
2 mm przy dtugosci elementdéw do 2 m i 3 mrn przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie ptynnie
i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnosé miedzy
tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okug.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi by¢é dokonany
w trakcie montazu okien i drzwi .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okien i drzwi za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
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i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku

nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc¢), usungé niezgodnosci
rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ okna i drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnos$ci i trwatosci okien i drzwi balkonowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawiera¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i drzwi balkonowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO717-1:1999/A1:2006(U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wtamanie -Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta - Czesci 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta - Czes$é 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza -Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czesé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czegsé 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajgcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czegsé 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czegs¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.
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PN-EN ISO 12567-1:2004
PN-EN ISO 12567-2:2006
PN-EN 13049:2004
PN-EN 13115:2002

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1:2007 (U)
PN-EN 13363-2:2006
PN-ENV 13420:2006 f U)
PN-EN 13501-1:2007 (U)
PN-EN 13501-5:2006

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006

PN-EN 14351-1:2006

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-91000:1996
PN-75/B-94000

10.2. Ustawy

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi -Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej - Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi -Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej - Czgs¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.
Okna - Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim -Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.
Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji mieszkan
-Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych
i wewnetrznych.
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem - Obliczanie wspoétczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta - Cze$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.
Okna - Zachowanie sig pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.
Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementdéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czesé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

jw.
Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwigkéw powietrznych
elementéw budowlanych.

jw.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych -Obcigzenie wiatrem.
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych
-Wymagania.
Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
Okucia budowlane - Podziat.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.

zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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SST-6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w obiekcie: : ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC
lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.
Z ptytek ceramicznych na kleju - nalezy stosowac ptytki niepowodujace niebezpieczenstwa poslizgu; wyktadziny
PCV - wg opisu na rzutach.
- nalezy przewidzie¢ zagtebienia na wycieraczki gumowe ( wewnatrz budynku ) - pozostawi¢ 0,4 cm w warstwach posadzkowych
oraz zagtebienia na wycieraczki metalowe ( na zewnatrz budynku ) - pozostawi¢ 4 cm w istniejgcym chodniku.
- na $cianach przy podtogach nalezy wykona¢ cokoty z materiatdbw analogicznych jak posadzki; cokoty z ptytek ceramicznych i
PCV powinny mie¢ wysoko$¢ 10 cm; potaczenia $cian z podtogami w pomieszczeniach przychodni powinny zosta¢ wykonane w
spos6b umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje (nie dotyczy pomieszczen administracyjnych i socjalnych).
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogoina.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacii technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogéina pkt 2.

2.1. Materiatly stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
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- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=3%. Grupa B .

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<=6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%. Grupa B llb.
- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne,
2.2,5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane, Woda do beton6w i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogodlna pkt 3.
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 4.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robo6t wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku
tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé¢ 10 m, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomuijgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuije sie¢ z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia

i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé wiekszg niz potowa ptytki.

Wybor kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zgbatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycija klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$é
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

- 100x100 mm - 4 mm

- 150x 150 mm - 6 mm

- 200x200 mm - 6 mm

- 250x250 mm - 8 mm

- 300x300 mm -10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnagé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisnaé i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggnac naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastepujgce szerokosci spoin
przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedziem.

Spoinowanie wykonuje sige rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
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zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie oktadzin
5.3.1. Podtoza pod oktadzing
Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
W przypadku $cian z elementoéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana
z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci

2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych sta-
rymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.3.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkosé i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$c¢, wigkszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sig z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek
i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie powierzchnig zgbatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sig tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i "mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt "przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokosé.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiarow ptytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedziem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen

w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢
witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,
- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci
i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowag

i specyfikacja techniczng w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcej oraz innych robdt "zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych

wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem rob6t i w trakcie ich

wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieri nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnos$cig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosc¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy

lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
ré6znorodno$c¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢
wigksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodno$c¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na dtugosci catej
oktadziny,

- elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sig¢ w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian

w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze
od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacijg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢
z wymaganiami dotyczgcymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5 dla wyktadzin i oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie

z dokumentacjg i specyfikacjg techniczna i zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢

w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa,

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi

podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej, poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4.

oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone

przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
ustalert umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wg

nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢
rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentaciji
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezpos$rednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogo6ine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robo6t

pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,

bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elekirycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B .
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PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998
PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(11)
PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

10.2. Inne

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

Pobieranie probek i warunki odbioru.
Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowitej.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika

Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
Oznaczenie mrozoodpornosci.

Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Oznaczenie matych roznic barw.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania,

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania og6lne wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,

wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok,
- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SST-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45442100 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz obiektu: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczna

Roboty, ktérych dotyczy szczeg6towa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— przygotowanie powierzchni pod malowanie

— przygotowanie farb

— montaz i demontaz rusztowan

— wykonanie powtok malarskich farbami emulsyjnymi i akrylowymi

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Sufity - wyszpachlowaé masa gipsowg i pomalowac szorowalng emulsjg akrylowa.
Sciany wewnetrzne - wyszpachlowaé masg gipsowa i pomalowaé szorowalng emulsjg akrylowa.
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych - wyszpachlowaé masg gipsowg i pomalowaé szorowalng emulsjg
akrylowg na petng wysokos$¢ (powyzej oktadziny z ptytek ceramicznych).
Uwaga : llo$¢ warstw malowan wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby jednak nie mniej niz 2
razy! Przed malowaniem podtoze zagruntowa¢ wg zalecen producenta farby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolina, a takze podanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np, szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i roznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoka.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogélna pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany",
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- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Srodki gruntujace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majagce postac krysztatkbw barwy z6ttej do jasnobrunatnej, o zawartosci uwodnionego
fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego podtoza przed wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 - 5%.

Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby suche sg gotowg mieszankg zawierajgca jeden lub kilka pigmentéw, wypetniacze oraz sproszkowane spoiwo; wymagaja
zalania wodg przed stosowaniem na 2 - 24 godzin w zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przed uzyciem i
przecedzenia przez sito gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej przez uptynnienie
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby gotowe powinny byé
przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych mozna stosowac na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte
i pocienione wszystkich rodzajow dopuszczonych na powierzchnie wewnetrzne budynkow.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.3. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub,lateksowe o wygladzie biatego zawiesistego mleczka
kauczukowego stosuje sig oddzielnie do gruntowania podtozy porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2,5. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

4.1. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i sSrodkoéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami

i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywaé po:
- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawag, rowno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej

powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe

powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione

zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawag i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,

zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na ktérg wydano
aprobate techniczng.

5.2.5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,

na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych)
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte)
nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
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Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.3.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgg, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane

do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementoéw przeznaczonych do

malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie z normg
PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢
tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i zupetnien, wykornczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownosc¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke

podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji

mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC  str.54

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegoélnos$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie

ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie

przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 7.

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie zamalowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.2.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie

z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢
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w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji technicznej, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz

dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania robo6t malarskich uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m,
od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdéw i innych materiatow, przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robdt,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciaé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.

Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000. Wydanie |l, OWEOB
Promocja - 2005 r.
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SST-8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262110 DEMONTAZ RUSZTOWAN
Kod CPV 45262120 WZNOSZENIE RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
i zabezpieczen wystepujacych w ramach realizacji projektu: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC

lokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacjg techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wznoszenie i demontaz rusztowan.
Wramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot zwigzanych z wykonaniem i rozbiorka rusztowania:
- dostawg elementéw rusztowania na plac budowy;
- przygotowaniem rusztowania do montazu;
- montazem rusztowania;
- zabezpieczeniem rusztowania przed dostgpem os6b nieupowaznionych oraz spadaniem z nich materiatow oraz maszyn
i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego rodzaju rob6t budowlanych;
- demontazem rusztowania po zakorczeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czgsé ogoina.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektow. .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 1.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg - instrukcjag producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogélna pkt 2.
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng producenta

i wymaganiami norm. Rusztowania mozna wykonywac jako drewniane, stalowe lub inne.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogdlna pkt 3.

Sprzet niezbedny do wykonania robdét na rusztowaniach.

Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje sie wszelkiego rodzaju podnosniki, wyciagi, dzwigi i tym podobne urzadzenia
pozwalajace na transport materiatéw na miejsce ich wbudowania.

Zastosowane rodzaje sprzetu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacych w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uprzednim uzgodnieniu ich z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w w specyfikacji technicznej - czgsé ogoéina pkt 4.

4.1. Transport
Transport elementéw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych elementow
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w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki, rury powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Drobne czesci rusztowania, jak podstawki, ztgcza zabezpieczone przed korozjg, powinny by¢ pakowane w skrzynie lub specjalne
pojemniki wyposazone w uchwyty do przenoszenia.

W skrzyni lub pojemniku powinny sig¢ znajdowac czesci jednego rodzaju.

Masa skrzyni lub pojemnika nie powinna by¢ wigksza niz 50kg.

Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozjg nie wymagajg opakowarn.

Elementy rusztowan nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczajgcych je od opadéw atmosferycznych.

4.2. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z tadunkiem

a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sig przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od sciany
budynku. Droga po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

4.3. Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa , jako samodzielna
konstrukcja przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

Wiezy wyciggowej o udzwigu wigkszym niz 250kg nie nalezy tgczy¢ z konstrukcjag rusztowania.

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,80m, odpowiednio zakoriczona konstrukcjg
przeznaczong do umocowania urzgdzern transportu pionowego.

Wieza powinna by¢ tak wykonana aby nie powstata mozliwos¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5. MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWANIA

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogo6lne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

- Rusztowania powinny posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢
mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac
150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sig rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki
ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp przedmiotéw jako rusztowan lub podp6r dla pomostow
rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie
z instrukcja producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju
i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skfadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co
najmniej w dwoch miejscach.
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Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm parnstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy przerwac, a pomost
opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowarn nalezy utrzymywacé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze Sniegu
i posypywacé piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, mieé¢ zapewnione state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10m/sek. oraz w czasie
gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg
widocznosé.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac
od skrajnych przewodoéw sg mniejsze niz:
* 2 mdla linii NN,
* 5mdla linii WN do 15 kV
*10 m dla linii WN do 30 kV
*15 m dla linit WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione - przed rozpoczeciem robo6t linie nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢

instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania. Standardowa instrukcja montazu

i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :

- nazwe producenta z danymi teleadresowymi;

- system rusztowania;

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktérym powinny
sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych;

- dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu technicznego;

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego;

- sposoOb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki );

- informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia;

- warunki montazu i demontazu rusztowania;

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

- sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

- specyfikacje elementéw ktdre nalezg do danego systemu rusztowania ;

- wz6r protokotu odbioru ;

- wymagania montazowe i eksploatacyjne

- zasady montazu i demontazu rusztowania

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych

z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe

i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod

opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

¢) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne
rusztowania.
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Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m,

a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady

z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deska kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy

poreczg a deskg w sposbb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku

rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementow

metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw

komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow

bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla

pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo

sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych

czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz

okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sig pracownikéw na pomostach,

- wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan,

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sig w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wigcej osob niz przewiduje instrukcja techniczna.

- wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sig o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce si¢ na pomoscie.

6. KONTROLA RUSZTOWAN

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach

atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonania prac i po przerwach

roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Rusztowania moga by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploataciji

rusztowania.

W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglagdom:

a) Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikéw pracujacych na rusztowaniu.

Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- przewody elekiryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcjg rusztowania,

- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czysto$¢ pomostow, w warunkach zimowych -
zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

- nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

b) Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator rusztowan lub pracownik

inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej

konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki

eksploatacji rusztowania.

c) Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazde;j

burzy o sile wiatru powyzej 12 m/s. Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze

by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu

odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny

by¢ zapisane w dzienniku budowy.

Po zgtoszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzgadzié¢

protokot przekazania rusztowania do demontazu.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i

sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 7.

pracownia projektowa - DOMino - WODZISLAW SL.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY i CHOROB PLUC  str.61

8. ODBIOR RUSZTOWAN

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.

Uzytkowanie ruszowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér

rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczeg6lnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- oporno$¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania;

Rusztowania powinny:

- mieé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow;

- mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

- mie¢ porecz ochronng;

- mieé piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub

dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzgdzenia do transportu

materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie

moze wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sig nie wyzej niz 1,5m ponad tg

linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obredie ciaggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz

zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczeristwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprécz

standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia

z obowigzku stosowania balustrad.

Odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploataciji - przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikdw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0kN,

- sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci,

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogo6lne wymagania i badania PN- EN 74:2002 (U)

Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych
z rur stalowych. Wymagania i procedury badan
PN- EN 12810 -1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
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PN- EN 12810 - 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czesc¢ 2:
Szczego6lne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-B - 03163 -1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B -03163 - 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 - 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztagcza

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa -
Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek
Certyfikacji wyrobow.
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SST-9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111100 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
Kod CPV 45111220 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIE GRUZLICY

i CHOROB PLUC Iokalizacja: dziatka nr 141/27 w Wodzistawiu SI. przy ul. Brackiej

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna

Specyfikacja dotyczy wykonania rob6t rozbidrkowych takich jak:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - szczegolnie farby olejne;.

- Odbicie uszkodzonych i zwilgotniatych tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach i sufitach
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w wiatrotapie i poczekalni

- Demontaz istniejgcych grzejnikow i orurowania

- Demontaz lamp swietlowkowych

- Demontaz karniszy nad oknami i drzwiami

- Demontaz cokolikow

- Demontaz wentylatora przy kominie

- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (pomieszczenie 1.3 i 1.1);

- zdemontowac¢ istniejaca stolarke okienng zewnetrzng drewniang (pomieszczenie 1.1);

- rozebra¢ czg$é $ciany zewnetrznej pod otworem okiennym - przygotowaé otwor dla osadzenia drzwi zewnetrznych;
- rozebra¢ istniejgce posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnetrznych;

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czg$¢é ogdlna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej - czg$é ogdlna pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijag projektowa,
szczegOtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - cz¢$é ogdlna pkt 3.

Roboty rozbidrkowe bedag wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Materiat z rozbiorek nalezy wrzuca¢ bezposrednio do pojemnikéw poprzez leje zsypowe.

Do wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy stosowaé:

- zrywarki

- mtoty pneumatyczne

- pity mechaniczne

- odkurzacz przemystowy

- kontenery do gromadzenia odpadow

- drobny sprzet pomocniczy
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 4.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samoscho6d samowytadowczy

- pojemnik do zatadunku na samochod do gruzu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbioérkowych i oséb przebywajgcych w sgsiedztwie prowadzonych prac.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 5.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenia. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje
zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzgdzenia wodno-kanalizacyjne (wanny,
umywalki, miski ustgpowe itd) oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki. Jednocze$nie demontuje si¢ armature i dopiero na koncu
przewody. Réwnolegle nalezy zdemontowac lampy i inne urzgdzenia elektryczne.

Przed przystgpieniem do rozbi6rki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy wskutek osiadania scian os$cieznice nie spetniajg podpory dla dane;j
czesci $cian - w tym wypadku skrzydta drzwiowe nalezy pozdejmowac z zawiasow, oscieznice za$ wyjaé dopiero po rozebraniu
gornej czesci scianek dziatowych. Jezeli nie sg obcigzone - zaleca sig je wymontowac ze scian wraz ze skrzydtami drzwiowymi

i opaskami.

Rozbiorke Scian dziatowych otynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw, po czym po usunigciu z miejsca roboczego gruzu
mozna rozebrac Sciany. Przy rozbidrce Scian dziatowych murowanych w zadnym wypadku nie nalezy zwala¢ ich na strop, lecz
rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 6.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czgsé ogoélna pkt 7.
Jednoskami obmiaru sa:

m3 - materialy z rozbiérki do wywozu

m? - wyktadziny

szt - stolarka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 8.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogodlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia28.03.1972r (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6Inych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 838 z p6zn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r z p6zn. zmianami).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanoMontazowych.
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