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1.  CZÊŒÆ OGÓLNA

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego
Nazwa i adres inwestycji:  ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA
PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

Nazwa i adres zamawiaj¹cego:
Wojewódzki Szpital Chorób P³uc,
ul.Bracka 13, 44-300 Wodzis³aw Œl.

1.2.  Przedmiot i zakres robót
1.2.1.  Zestawienie powierzchni - zagospodarowanie dzia³ki:

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY  BEZ ZMIAN

POWIERZCHNIA CA£KOWITA  BEZ ZMIAN

POWIERZCHNIA NETTO - czêœæ adaptowana   136,31 m2

KUBATURA  BEZ ZMIAN
  POWIERZCHNIA WEWNÊTRZNA CA£EGO BUDYNKU  922,48 m2

1.2.2.  Zestawienie podstawowych wielkoœci charakteryzuj¹cych przebudowywan¹ czêœæ budynku :

powierzchnia netto:

PARTER           136,31 m2

1.01 WIATRO£AP  p³ytki ceramiczne   4,40 m2

1.02 POCZEKALNIA p³ytki ceramiczne 30,51 m2

1.03 REJESTRACJA p³ytki ceramiczne   9,27 m2

1.04 GABINET LEKARSKI wyk³adzina PCV 17,39 m2

1.05 ARCHIWUM wyk³adzina PCV             9,62 m2

1.06 SERWEROWNIA wyk³adzina PCV   6,26 m2

1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE   wyk³adzina PCV   5,94 m2

1.08    SZATNIA PERSONELU wyk³adzina PCV   5,30 m2

1.09    GABINET ZABIEGOWY    wyk³adzina PCV 16,29 m2

1.10  GABINET LEKARSKI wyk³adzina PCV 16,70 m2

1.11  PRZEDSIONEK  p³ytki ceramiczne   3,80 m2

1.12  POMIESZCZENIE PORZ¥DKOWE p³ytki ceramiczne   1,91 m2

1.13  WC DLA PACJENTÓW p³ytki ceramiczne   4,88 m2

1.14  PRZEDSIONEK p³ytki ceramiczne   1,98 m2

1.15  WC PERSONELU p³ytki ceramiczne   1,73 m2

1.2.3.  Zakres i rodzaj robót budowlanych,
1.2.3.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA¯OWE
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - szczególnie farby olejnej.
- Odbicie uszkodzonych i zwilgotnia³ych tynków wewnêtrznych z zaprawy wapiennej na œcianach i sufitach
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w wiatro³apie i poczekalni
- Demonta¿ istniej¹cych grzejników i orurowania
- Demonta¿ lamp œwietlówkowych
- Demonta¿ karniszy nad oknami i drzwiami
- Demonta¿ cokolików
- Demonta¿ wentylatora przy kominie
- Demonta¿ istniej¹cej stolarki drzwiowej (pomieszczenie 1.3 i 1.1);
- zdemontowaæ istniej¹c¹ stolarkê okienn¹ zewnêtrzn¹ drewnian¹ (pomieszczenie 1.1);
- rozebraæ czêœæ œciany zewnêtrznej pod otworem okiennym  - przygotowaæ otwór dla osadzenia  drzwi zewnêtrznych;
- rozebraæ istniej¹ce posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnêtrznych;

1.2.3.2.  ROBOTY MUROWE - DOPASOWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I ZAMUROWANIA
- Zamurowaæ wnêki w œcianach jadalni z betonu komórkowego
- zamurowaæ istniej¹ce otwory drzwiowe (pomieszczenie 1.1);
- Wykucie bruzd poziomych o g³êbokoœci i szerokoœci 1/4x1/2 ceg³y, w œcianach z cegie³ na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
  osadzenia nadpro¿y z ceowników
- Obsadzenie nadpro¿y z ceowników
- wykonaæ nowy otwór drzwiowy prowadz¹cy z wiatro³apu do poczekalni;
- monta¿ drzwi zewnêtrznych z naœwietlem;
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1.2.3.3.  ROBOTY INSTALACYJNE I WYKOÑCZENIOWE

- wykonaæ nowe posadzki;

- wykonaæ nowe œcianki dzia³owe i œcianki instalacyjne;

- wykonaæ pozosta³e prace instalacyjne: wod-kan, c.o. i  elektryczne;

- wykuæ otwory wentylacyjne w œcianach zewnêtrznych;

- wykonaæ instalacjê wentylacyjn¹;

- wykonaæ sufit podwieszany;

- wykonaæ ocieplenie stropodachu oraz sufitu podwieszanego;

- za³o¿yæ nowe drzwi wewnêtrzne i naœwietla;

- wykonaæ ok³adziny œcienne i g³adzie gipsowe na œcianach;

- zamontowaæ urz¹dzenia i armaturê w WC, gabinetach i pomieszczeniu socjalnym;
       - pomalowaæ œciany i sufity.

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych

1.3.1.  Prace towarzysz¹ce
Do prac towarzysz¹cych nale¿¹ :
- roboty rozbiórkowe
- uporz¹dkowanie terenu, wywóz gruzu.

1.3.2.  Roboty tymczasowe
Do robót tymczasowych nale¿¹ roboty zwi¹zane z zagospodarowaniem placu budowy:
- wykonanie wyjœæ i przejœæ dla pieszych
- urz¹dzenie pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- urz¹dzenie sk³adowisk materia³ów i wyrobów
- rusztowania.

1.4.  Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji obejmuje dzia³kê nr 141/27 stanowi¹c¹ w³asnoœæ inwestora.
Jest to dzia³ka zabudowana w pó³nocnej czêœci zespo³em zabudowy Wojewódzkiego Szpitala Chorób P³uc.
Na dzia³ce znajduj¹ siê budynek g³ówny szpitala, budynek gospodarczy którego czêœæ jest objêta zakresem niniejszego
opracowania, kot³ownia, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz gara¿e.
Dzia³ka posiada dostêp do drogi publicznej - ul. Brackiej.
Na dzia³ce znajduj¹ siê drogi wewnêtrzne, parkingi i dojœcia do poszczególnych budynków. Dzia³ka posiada w czêœci
zabudowanej nachylenie w kierunku pó³nocno-wschodnim.
W po³udniowej czêœci dzia³ki znajduje siê las. Nieutwardzona czêœæ dzia³ki poroœniêta jest zieleni¹ nisk¹ w postaci trawników oraz
wysok¹ stanowi¹c¹ otoczenie parkowe zespo³u zabudowy. Na dzia³ce znajduj¹ siê nastêpuj¹ce sieci uzbrojenia terenu: sieæ
wodoci¹gowa, energetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna. W odleg³oœci do 75m od „budynku gospodarczego” znajduje siê
hydrant nadziemny DN 80.
Planowana inwestycja nie wp³ywa negatywnie na œrodowisko naturalne.
Teren inwestycji nie znajduje siê w strefie chronionego krajobrazu, nie wystêpuj¹ na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegaj¹ce ochronie, nie podlega te¿ specjalnym warunkom ochrony ekologicznej.
Teren nie jest po³o¿ony na terenach zalewowych oraz nie jest zagro¿ony osuwaniem siê mas ziemnych.
Rodzaj projektowanej inwestycji nie znajduje siê w wykazie przedsiêwziêæ mog¹cych oddzia³ywaæ na œrodowisko.
W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ nie przewiduje siê zagro¿eñ dla higieny i zdrowia u¿ytkowników projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
Obszar oddzia³ywania obiektu mieœci siê w granicach nieruchomoœci, której w³aœcicielem jest inwestor.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostêpu do drogi publicznej, mo¿liwoœci korzystania z wody,
kanalizacji i energii elektrycznej oraz œrodka ³¹cznoœci przez osoby trzecie w obszarze oddzia³ywania obiektu budowlanego oraz
nie wp³ywa negatywnie na dostêp œwiat³a dziennego do pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi.
Przyjête w projekcie rozwi¹zania nie powoduj¹ uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z ha³asem, wibracjami, zak³óceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a tak¿e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ nie przewiduje siê
wycinki drzew i krzewów.
Teren inwestycji jest ogrodzony. Ogrodzenie to zostanie wykorzystane jako ogrodzenie placu budowy.
Na zapleczu budowy powinno znajdowaæ siê przenoœne WC, które zapewni wykonawca. Z wody i energii elektrycznej istniej¹cej w
budynku bêdzie mo¿na korzystaæ do celów budowlanych. Punkt poboru wody i energii proponuje siê umiejscowiæ w piwnicy w
pomieszczeniu wskazanym przez inwestora.
Do sk³adowania materia³ów proponuje siê wykorzystaæ ogrodzon¹ czêœæ dzia³ki - miejsce sk³adowania wska¿e inwestor.
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1.5.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Inwestor przeka¿e Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreœlonym w umowie o wykonanie robót, wska¿e
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urz¹dzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a tak¿e dostêp do
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia œcieków, oraz przeka¿e dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji
projektowej i 1 komplet specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koñcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny koszt.

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz powinien zapewniæ ochronê w³asnoœci
publicznej i prywatnej. Istniej¹ce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, ruroci¹gi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny byæ szczegó³owo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiaj¹cego przy przekazywaniu
placu budowy.
Wykonawca jest zobowi¹zany do szczegó³owego oznaczenia instalacji i urz¹dzeñ, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a tak¿e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i w³aœciciela instalacji i urz¹dzeñ, je¿eli zostan¹
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz¹dzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.

1.7.  Wymagania dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Wykonawca bêdzie podejmowa³ wszystkie niezbêdne dzia³ania, aby stosowaæ siê do przepisów i normatywów z zakresu ochrony
œrodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bêdzie unika³ szkodliwych dzia³añ, szczególnie w zakresie zanieczyszczeñ
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha³asu i innych szkodliwych dla œrodowiska i otoczenia czynników powodowanych
dzia³alnoœci¹ przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:
1) lokalizacjê sk³adowisk
2) œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

1.8.  Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie
Wykonawca w szczególnoœci jest zobowi¹zany wykluczyæ pracê personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywa³ wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni
wyposa¿enie w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowi¹zany sporz¹dziæ lub zapewniæ sporz¹dzenie (przed
rozpoczêciem budowy), planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotycz¹cej
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia" sporz¹dzon¹ przez projektanta. "Plan bioz" nale¿y opracowaæ zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzglêdniaj¹c równie¿ wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bêdzie stale utrzymywa³ wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w stanie gotowoœci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach
magazynowych.
Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób
trzecich.
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.

1.9.  Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymywania w czystoœci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu gruzu z trenu budowy.

1.10.  Ogrodzenie placu budowy
Teren budowy jest ogrodzony.
Istniej¹ce ogrodzenie mo¿e byæ za zgod¹ inwestora wykorzystane jako ogrodzenie placu budowy.

1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
Grupy objête zamówieniem:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowê
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych (obejmuje izolacje i ogrodzenia)
45400000-1  Roboty wykoñczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy i kategorie robót objêtych zamówieniem:
dla grupy 451:
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
dla grupy 452:
45262110-5  Demonta¿ rusztowañ
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45262120-8  Wznoszenie rusztowañ
45262522-6  Roboty murarskie
45262700-8  Przebudowa budynków
dla grupy 453:
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
dla grupy 454:
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4  Instalowanie œcianek dzia³owych
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0  Pokrywanie pod³óg i œcian
45431000-7  K³adzenie p³ytek
45442100-8  Roboty malarskie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45233200-1  Roboty w zakresie ró¿nych nawierzchni
45450000-6  Roboty budowlane wykoñczeniowe pozosta³e

1.12.  Okreœlenia podstawowe
Certyfikat zgodnoœci - jest to dokument wydany przez notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, potwierdzaj¹cy, ¿e wyrób i proces
jego wytwarzania s¹ zgodne ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Deklaracja zgodnoœci - oœwiadczenie producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela, stwierdzaj¹ce na jego wy³¹czn¹
odpowiedzialnoœæ, ¿e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
Grupy, klasy, kategorie robót - nale¿y przez to rozumieæ grupy, klasy, kategorie okreœlone w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002
z dn. 5.11. 2002r. w sprawie Wspólnego S³ownika Zamówieñ (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002r., z póŸn. zm.). Patrz ni¿ej: has³o
Wspólny S³ownik Zamówieñ (CPV).
Normy europejskie - oznaczaj¹ normy przyjête przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z ogólnymi zasadami dzia³ania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloœci w przypadku zmiany
parametrów przyjêtych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartoœci robót dodatkowych, nie objêtych przedmiarem.
Odbiór czêœciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych, a tak¿e
dokonywanie prób i sprawdzeñ instalacji, urz¹dzeñ technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czêœciowym nazywa siê
tak¿e odbiór czêœci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj¹cym siê do u¿ytkowania, przed zg³oszeniem do odbioru
ca³ego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koñcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoœci, zwanych te¿ "odbiorem koñcowym", polegaj¹cym na
protokolarnym przyjêciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobê lub grupê osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon¹ przez inwestora, ale nie bêd¹c¹ inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje siê po zg³oszeniu przez kierownika budowy faktu zakoñczenia robót budowlanych, ³¹cznie z
zagospodarowaniem i uporz¹dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyleg³ych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoœci technologicznej ich wykonania,
ze szczegó³owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegó³owy opis, oraz wskazanie szczegó³owych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloœci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AŒCIWOŒCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogólne dotycz¹ce w³aœciwoœci materia³ów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie wyroby budowlane o w³aœciwoœciach u¿ytkowych
umo¿liwiaj¹cych prawid³owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe³nienie wymagañ podstawowych,
okreœlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót powinien przedstawiæ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegó³owe informacje o Ÿródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych i urz¹dzeñ przewidywanych do realizacji robót - w³aœciwie oznaczonych, posiadaj¹cych certyfikat na znak
bezpieczeñstwa, certyfikat zgodnoœci, deklaracjê zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹, a tak¿e inne prawnie okreœlone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowi¹zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywaæ dokumenty stanowi¹ce
podstawê ich wykonania, a tak¿e oœwiadczenia dotycz¹ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2.  Wymagania ogólne zwi¹zane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sk³adowaniem i kontrol¹ jakoœci
        materia³ów i wyrobów
Wykonawca zapewni w³aœciwe sk³adowanie i zabezpieczanie materia³ów na placu budowy.
Przed wbudowaniem d³u¿ej sk³adowanych materia³ów, elementów budowlanych i urz¹dzeñ konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Miejsce do sk³adowania materia³ów i wyrobów na terenie budowy nale¿y utwardziæ i odwodniæ.
Sk³adowiska materia³ów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych musz¹ zostaæ wykonane w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ
wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia sk³adowanych wyrobów i urz¹dzeñ. Materia³y sk³aduje siê w miejscu
wyrównanym do poziomu.
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Materia³y drobnicowe uk³ada siê w stosy o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzyma³oœci tych
materia³ów. stosy materia³ów workowych uk³ada siê w warstwach krzy¿owo do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 warstw.
Przy sk³adowaniu materia³ów odleg³oœæ stosów nie powinna byæ mniejsza ni¿:
1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowañ;
2) 5m - od sta³ego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie sk³adowanych materia³ów lub wyrobów o p³oty, s³upy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub œciany obiektu budowlanego.

2.3.  Materia³y i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
- Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materia³y, elementy budowlane i urz¹dzenia wbudowane, montowane lub
  instalowane  w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada³y wymaganiom okreœlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
  oraz w szczegó³owych specyfikacjach technicznych.
- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u¿yciu
  podstawowych materia³ów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak¿e o aprobatach technicznych lub
  certyfikatach zgodnoœci.

2.4.  Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom
Materia³y i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcê na plac budowy, które nie uzyskaj¹ akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny byæ niezw³ocznie usuniête z placu budowy.
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materia³y,
elementy budowlane lub urz¹dzenia, Wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko i ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ techniczn¹
i kosztow¹.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÊTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych
robót. Sprzêt powinien byæ zgodny z wymaganiami okreœlonymi w szczegó³owych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajów robót.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzêt, maszyny i urz¹dzenia niegwarantuj¹ce realizacji umowy lub kontraktu mog¹ byæ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ŒRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich œrodków transportu, jakie nie wp³yn¹ niekorzystnie na stan i jakoœæ
transportowanych materia³ów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Œrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byæ dopuszczone przez w³aœciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AŒCIWOŒCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ , za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹
i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokoœci wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej .

5.2.  Roboty rozbiórkowe
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych nale¿y stosowaæ zsuwnice pochy³e lub rynny zsypowe, które powinny mieæ
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Zabronione jest przewracanie œcian lub innych czêœci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3.  Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowi¹zany do likwidacji placu budowy i pe³nego uporz¹dkowania terenu wokó³ budowy. Uprz¹tniêcie terenu
budowy stanowi wymóg okreœlony przepisami administracyjnymi o porz¹dku.

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.  Zasady kontroli jakoœci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót, jakoœci materia³ów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mo¿liwoœæ pobierania próbek i badania materia³ów i robót.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowi¹zany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakoœci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bêdzie prowadzi³ pomiary i badania materia³ów oraz robót z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹, ¿e roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych lub zostan¹ ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2.  Pobieranie próbek
Próbki do badañ bêd¹ pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bêdzie mia³ mo¿liwoœæ udzia³u w pobieraniu próbek.

6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegó³owych specyfikacjach technicznych, mo¿na stosowaæ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badañ.

6.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materia³ów u Ÿród³a ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk¹ potrzebn¹ pomoc w tych czynnoœciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bêdzie przeprowadza³ dodatkowe badania tych materia³ów, które
budz¹ w¹tpliwoœæ co do jakoœci, o ile kwestionowane materia³y nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête z w³asnej woli. Koszty tych
dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.
Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bêd¹
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5.  Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowê wraz z za³¹czonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metod¹ monta¿u - tak¿e dziennik monta¿u,
- protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych,
- certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, deklaracje zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobaty techniczne, protoko³y koniecznoœci
  dotycz¹ce robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we w³aœciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom uprawnionych organów.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwa³¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za³¹czone do dziennika budowy protoko³y i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹
i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bêd¹ przed³o¿one inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania siê. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania siê. Projektant nie jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi¹¿ki obmiaru
Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹
techniczn¹, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nast¹piæ na co najmniej
3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s¹ do ksi¹¿ki obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna do udokumentowania
wykonanych robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych, robót rozbiórkowych oraz zwi¹zanych z przebudow¹ obiektów
budowlanych. Jakikolwiek b³¹d lub opuszczenie (przeoczenie) w iloœciach podanym w przedmiarze lub
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych b³êdów lub
pominiêtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst¹pienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiaj¹cym. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2.  Zasady okreœlania iloœci robót i materia³ów
D³ugoœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami bêd¹ obmierzone poziomo, wzd³u¿ linii osiowej i podawane w [m]. Objêtoœci
bêd¹ wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzêt i urz¹dzenia w [szt.]. Przy podawaniu d³ugoœci, objêtoœci i powierzchni
stosuje siê dok³adnoœæ do dwóch znaków po przecinku. Iloœci, które maj¹ byæ obmierzane wagowo, bêd¹ wa¿one w kilogramach
lub tonach.

7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy bêd¹ przez
Wykonawcê utrzymywane w nale¿ytym stanie przez ca³y okres trwania robót. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robót, wymagaj¹ akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary nale¿y przeprowadzaæ przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w przypadku wystêpuj¹cej
d³u¿szej przerwy w robotach.Obmiar robót zanikaj¹cych nale¿y przeprowadzaæ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.  Rodzaje odbiorów
Wystêpuj¹ nastêpuj¹ce rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, odbiór czêœciowy, odbiór koñcowy,
odbiór ostateczny. Zasady odbiorów robót okreœla umowa o roboty budowlane.

8.2.  Odbiór robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych
Do podstawowych obowi¹zków Wykonawcy nale¿y zg³aszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu lub
zanikaj¹cych. Odbiór robót ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór taki bêdzie przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wy¿ej
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.  Odbiór czêœciowy
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót.
Roboty do odbioru czêœciowego zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.4.  Odbiór koñcowy
Odbiór koñcowy przeprowadza siê w trybie i zgodnie z warunkami okreœlonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Odbioru koñcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego - w obecnoœci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy - sporz¹dzaj¹c Protokó³ odbioru robót budowlanych oraz zg³oszonych wad i usterek do usuniêcia przez
Wykonawcê.
W czasie odbioru koñcowego Komisja zapoznaje siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych
i ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie wykonanych robót uzupe³niaj¹cych i poprawkowych, a tak¿e z wynikami odbiorów
instalacji i urz¹dzeñ technicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjê niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe³niaj¹cych, Komisja
mo¿e przerwaæ swoje czynnoœci i ustaliæ nowy termin odbioru koñcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjê, ¿e jakoœæ wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (z uwzglêdnieniem tolerancji) i nie ma wiêkszego wp³ywu na
cechy eksploatacyjne i trwa³oœæ, Komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ wartoœæ wykonanych robót w stosunku do
wymagañ przyjêtych w umowie lub kontrakcie.

8.5.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koñcowym oraz ewentualnych wad zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.
Przegl¹d obiektu winien byæ dokonany w okresie trwania gwarancji.
8.6.  Dokumentacja powykonawcza
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umo¿liwiaj¹cej
    przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustaw¹ Prawo budowlane w sk³ad
    dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowê, wchodz¹:
  1) pozwolenie na budowê, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na
       u¿ytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2) wszelkie inne pozwolenia urzêdowe zwi¹zane z realizacj¹ obiektu,
  3) orygina³ dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta³y w³¹czone w trakcie realizacji budowy,
  4) protoko³y odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,
  5) protoko³y odbiorów czêœciowych i koñcowych,
  6) wyniki badañ, protoko³y odbioru instalacji i urz¹dzeñ technicznych,
  7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
  8) kopia mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
      zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz¹cych,
11) oœwiadczenie kierownika budowy o:
       a) zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê oraz
           przepisami,
       b) doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoœci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeñstwa "B" dla materia³ów i urz¹dzeñ,
Je¿eli w trakcie realizacji obiektu zasz³a potrzeba wykonania maj¹cych istotne znaczenie opracowañ, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentów, to powinny one byæ w³¹czone do dokumentacji powykonawczej.

8.7.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:
  1) oœwiadczenie kierownika budowy o zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
      pozwolenia na budowê, o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy,
  2) dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
      robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z pomiarami powykonawczymi,
  3) dziennik budowy,
  4) wyniki badañ kontrolnych oraz badañ laboratoryjnych,
  5) deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów, certyfikaty na znak bezpieczeñstwa,
  6) geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
  7) kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.  ROZLICZENIE ROBÓT
Podstaw¹ p³atnoœci bêdzie oferta z przetargu z podzia³em na rodzaje robót, ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bêd¹cym za³¹cznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i p³atnoœci za wykonane roboty okreœla umowa.
Dokumenty p³atnoœci:
- protokó³ odbioru wykonanych robót z akceptacj¹ Inspektora nadzoru inwestorskiego
- faktury.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa  ‘DOMino”
Ewa KAINTOCH, Jan KAINTOCH, Bogna ADAMCZYK, Arkadiusz ADAMCZYK
44-300 Wodzis³aw Œl.,  ul. Mendego 12,
tel.:  324552067, faks:  324552067,
e-mail:  domino@alpha.pl
Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

mgr in¿. Jan Kaintoch,
44-300 Wodzis³aw Œl.,  ul. Mendego 12,
tel.:  324552067, faks:  324552067,
e-mail:  domino@alpha.pl

10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Szczegó³owe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych
rodzajów robót s¹ podane w punkcie 10. ka¿dej szczegó³owej specyfikacji technicznej.
Inne dokumenty:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z póŸniejszymi zmianami,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 wrzeœnia 2004 w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowwego,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej
  oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dot. bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia,
- rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie
  na budowê, oœwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
  na budowê,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacyji dot. bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz
  planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,
- rozporz¹dzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
  budowlanych,
- rozporz¹dzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa

  i higieny pracy.
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SST-1

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

        Kod CPV 45262500  ROBOTY MURARSKIE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA
i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie nara¿onych na destrukcyjne dzia³anie
œrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zapraw¹.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej.
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaj¹ca na placu budowy w wyniku rêcznego spojenia elementów murowych zapraw¹
murarsk¹.
Element murowy - drobno- lub œredniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do rêcznego wznoszenia konstrukcji
murowych.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, je¿eli s¹
wymagane.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn¹ konstrukcyjn¹ ca³oœæ
i wyrównywania naprê¿eñ wystêpuj¹cych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró¿nego rodzaju wyroby metalowe, ¿elbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe³niaj¹ce tj. kotwy, ³¹czniki, wsporniki, nadpro¿a i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materia³y wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materia³y i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
Rodzaje materia³ów
Materia³y i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materia³y.
Wszystkie materia³y i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaæ mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia. Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.
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2.2.  Wyroby ceramiczne.
2.2.1.  Pustaki z ceramiki poryzowanej np. „Porotherm” powinne odpowiadaæ aktualnej normie pañstwowej.
*  Wymiary typ 38 P+W:    L= 375mm, s = 380mm, h = 238mm;
*  Wymiary typ 25 P+W:    L= 375mm, s = 250mm, h = 238mm;
*  Wymiary typ 11,5: L= 498 mm, s = 115mm, h = 238mm;
*  Wytrzyma³oœæ na œciskanie - nie mniejsza ni¿ 15,0 MPa;
*  Nasi¹kliwoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 6%;
*  Odpornoœæ na dzia³anie mrozu po 20 cyklach zamra¿ania do -15oC i odmra¿ania - brak uszkodzeñ na powierzchniach
   w postaci odprysków, z³uszczeñ rys i pêkniêæ.
Nie nale¿y stosowaæ tego rodzaju ceg³y do murów fundamentowych i piwnic.
2.2.2.  Ceg³a budowlana pe³na klasy 15 wg PN-B-12050:1996
*  Wymiary l=250mm, s=120mm, h=65mm
*  Masa 4,0-4,5 kg.
*  Dopuszczalna iloœæ cegie³ po³ówkowych, pêkniêtych do 10% iloœci cegie³ badanych
*  Nasi¹kliwoœæ nie powinna byæ wiêksza od 16%.
*  Wytrzyma³oœæ na œciskanie 15 MPa.
*  Odpornoœæ na dzia³anie mrozu po 25 cyklach zamra¿ania do -15oC i odmra¿ania - brak uszkodzeñ po badaniu
*  Odpornoœæ na uderzenie powinna byæ taka, aby ceg³a upuszczona z wysokoœci 1,5 m na inne ceg³y nie rozpad³a siê na
   kawa³ki;  mo¿e natomiast wyst¹piæ wyszczerbienie lub jej pêkniecie.
   Iloœæ cegie³ nie spe³niaj¹cych powy¿szego wymagania nie powinna byæ wiêksza ni¿:
-  2 na 15 sprawdzanych cegie³
-  3 na 25 sprawdzanych cegie³
-  5 na 40 sprawdzanych cegie³
Ceg³a pe³na powinna odpowiadaæ wymaganiom:
- mieæ kszta³t prostopad³oœcianu o p³askich powierzchniach i prostych krawêdziach,
- dopuszczalne odchy³ki wymiarowe nie mog¹ przekraczaæ wartoœci:
  * na d³ugoœci (250mm) ±7mm
  * na szerokoœci (120mm) ±5mm
  * na gruboœci (65mm) ±4mm
2.2.3.  Ceg³a klinkierowa

2.3.  Bloczki betonowe
Bloczki betonowe powinny mieæ kszta³t prawid³owego prostopad³oœcianu o prostych krawêdziach i równych krawêdziach. Mog¹
byæ produkowane z betonu zwyk³ego, nie zawieraj¹cego w przypadku dodatków popio³ów lotnych nadmiernego stê¿enia
naturalnuch pierwiastków promieniotwórczych.
Prze³om pustaka powinien wykazywaæ w³aœciwy stopieñ zagêszczenia betonu, dok³adnoœæ przemieszczania wszystkich
sk³adników i brak zanieczyszczeñ kruszywa obcymi cia³ami szkodliwymi dla struktury elementów.
Powierzchnie zewnêtrzne pustaków powinny byæ bez raków, guzów lub wg³êbieñ, krawêdzie nie poszczerbione, naro¿a - nie
poobijane.
Nasi¹kiliwoœæ wagowa bloczków powinna mieœciæ siê w granicach od 10-20%.
Przy odbiorze bloczków na budowie nale¿y dokonaæ sprawdzenia:
- wymiarów i wielkoœci skrzywieñ krawêdzi i powierzchni
- wielkoœci oraz liczby szczerb i odbiæ naro¿y
- wielkoœci i liczby pêkniêæ
- prze³omu
- wytrzyma³oœci na œciskanie
Ze wzglêdu na skurcz, nie nale¿y bloczków wbudowywaæ wczeœniej ni¿ po 10 tygodniach od daty ich produkcji.

2.4.  Nadpro¿a prefabrykowane
Belki nadpro¿owe w kszta³cie litery L typu N.
Belki nadpro¿owe powinny byæ wykonane z betonu B20 zbrojonego stal¹ 34GS, i St0S.
2.5.  Nadpro¿a z belek stalowych

2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do murów stosowaæ - zaprawy cementowo-wapienne.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byæ wykonywane mechanicznie.
Zaprawê nale¿y przygotowaæ w takiej iloœci, aby mog³a byæ wbudowana mo¿liwie wczeœnie po jej przygotowaniu - ok. 3godz.
Do zapraw murarskich nale¿y stosowaæ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ
cement portlandzki klasy 32,5 NA. Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyæ jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. Sk³ad objêtoœciowy zapraw nale¿y dobieraæ doœwiadczalnie,
w zale¿noœci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.6.  Warunki przyjêcia na budowê materia³ów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materia³y do robót murowych mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji
  technicznej,
- ka¿da jednostka ³adunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietê identyfikacyjn¹,
- wyroby i materia³y konfekcjonowane s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêcia)
  i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia robót murowych powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjêcie wyrobów i materia³ów na budowê powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko³em przyjêcia
materia³ów.

2.7.  Warunki przechowywania materia³ów i wyrobów do robót murowych
Materia³y i wyroby do robót murowych powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
Place sk³adowe do przechowywania elementów murowych powinny byæ wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeñ.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia³ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byæ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni
s³onecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nale¿y przechowywaæ w partiach wed³ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie
z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz¹dkowany, zapewniaj¹cy ³atwoœæ dostêpu i przeliczenia.
Elementy murowe nale¿y przechowywaæ:
a) w jednostkach ³adunkowych,
b) luzem w stosach (s³upach) lub pryzmach.
Sposób uk³adania jednostek ³adunkowych, stosów lub pryzm powinien byæ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach w temperaturze powy¿ej
+5oC a poni¿ej +35oC. Wyroby pakowane w worki powinny byæ uk³adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod³odze,
w iloœci warstw nie wiêkszej ni¿ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi¹ inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przechowywaæ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mo¿na przechowywaæ na sk³adowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do wykonywania robót murarskich nale¿y stosowaæ:
A.  Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p³aszczyzn:
- pion murarski,
- ³atê murarsk¹,
- ³atê wa¿on¹,
- w¹¿ wodny,
- poziomnicê uniwersaln¹,
- ³atê kierunkow¹,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- k¹townik murarski,
- wykrój.
B.  Do przechowywania materia³ów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrê na zaprawê,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C.  Do obróbki elementów murowych:
- m³otek murarski,
- kirkê,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckê murarsk¹
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- dr¹g murarski,
D.  Do murowania:
- kielniê murarsk¹,
- czerpak,
- ³opatê do zaprawy,
- rusztowania.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Wyroby i materia³y do robót murowych mog¹ byæ przewo¿one jednostkami samochodowymi i innymi.
Za³adunek i wy³adunek elementów murowych pakowanych w jednostki ³adunkowe nale¿y prowadziæ urz¹dzeniami
mechanicznymi wyposa¿onymi w osprzêt wid³owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za³adunek i wy³adunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany rêcznie zaleca siê prowadziæ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ³adunkowe lub przechowywanych luzem powinny byæ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz¹cych tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materia³ów do robót murowych w opakowaniach te¿ nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i œrodków transportu.
W czasie transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y w sposób wykluczaj¹cy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowañ.
W przypadku du¿ych iloœci materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do za³adunku oraz roz³adunku urz¹dzeñ
mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materia³ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siê u¿ywaæ
samochodów zamkniêtych. Do przewozu wyrobów i materia³ów w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaæ samochody
pokryte plandekami lub zamkniête.
Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót murowych
Przed przyst¹pieniem do murowania œcian nale¿y odebraæ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzaj¹c zgodnoœæ ich wykonania z
dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale¿y sprawdziæ, wymiary oraz k¹ty skrzy¿owañ œcian fundamentowych.

5.2.  Ogólne zasady wykonywania robót murowych
• mury nale¿y wykonywaæ warstwami z zachowaniem prawid³owego wi¹zania elementów murowych i gruboœci spoin tak, aby
  œciana stanowi³a jeden element konstrukcyjny,
• elementy murowe powinny byæ uk³adane na p³ask, a nie na r¹b lub na stoj¹co,
• spoiny poprzeczne i pod³u¿ne w s¹siednich warstwach muru powinny byæ usytuowane mijankowo,
• mury nale¿y wnosiæ mo¿liwie równomiernie na ca³ej ich d³ugoœci,
• elementy murowe powinny byæ czyste i wolne od kurzu,
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny byæ moczone, je¿eli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
  lub instrukcji producenta wyrobu,
• stosowanie elementów murowych po³ówkowych przy murowaniu s³upów i filarów, poza liczb¹ konieczn¹ do uzyskania
  prawid³owego wi¹zania, jest niedopuszczalne,
• liczba elementów murowych po³ówkowych nie powinna przekraczaæ:
  - w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
  - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
  - w œcianach wype³niaj¹cych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
• konstrukcje murowe o gruboœci mniejszej ni¿ 1 ceg³a, murowane na zaprawy zwyk³e, mog¹ byæ wykonywane przy  temperaturze
  powy¿ej 0oC, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog¹ byæ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreœlonej przez
  producenta zaprawy,
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny byæ
  zabezpieczone przed szkodliwym dzia³aniem czynników atmosferycznych.

5.3.  Organizacja robót murowych
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
• praca na murach w pojedynkê lub grupami (zespo³ami) o liczebnoœci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urz¹dzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia³ów budowlanych (najbli¿ej muru wolny
  pas szerokoœci 600 mm, dalej materia³y, a za materia³ami drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokoœci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowañ (technicznie niezbêdnych i ekonomicznie uzasadnionych),
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- zaopatrzenie robotników we w³aœciwy sprzêt murarski i ochronny,
- dostarczanie materia³ów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj¹cy przestoje,

5.4.  Mury z ceramiki poryzowanej
Murowanie œcian odbywa siê na zaprawie w spoinach poziomych, natomiast spoiny pionowe s¹ wykonywane na styk, bez
wype³nienia zapraw¹. Gruboœæ spoin poziomych - 12mm z dopuszczaln¹ odchy³k¹ +5 i -5mm.
Przed rozpoczêciem prac murarskich nale¿y sprawdziæ poziomy we wszystkich naro¿nikach budynku. W tym celu wskazane jest
rozmieszczenie ³at, które pozwol¹ na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów.
Poziom¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ uk³ada siê na œcianie fundamentowej pod pierwsz¹ warstw¹ pustaków Porotherm - uk³adanej
pasami ³¹czonymi na co najmniej 10-centymetrowy zak³ad.
Pod³o¿e pod pierwsz¹ warstwê pustaków musi byæ równe. Trzeba je wypoziomowaæ, aby unikn¹æ spotêgowania odchyleñ
podczas murowania. Mo¿na to zrobiæ przy u¿yciu poziomicy wê¿owej albo za pomoc¹ niwelatora.
Istotne jest, aby przed rozpoczêciem murowania zwil¿yæ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez
zaprawê. Odpowiednia iloœæ wody niezbêdna jest do prawid³owego wi¹zania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoñczeniu
procesu wi¹zania mia³a ona odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ. Szczególnej starannoœci nale¿y do³o¿yæ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjêcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem
wody. W przypadku temperatur ni¿szych dopuszczalne jest zwil¿anie tylko samej p³aszczyzny stykaj¹cej siê z zapraw¹.
Rozpocz¹æ nale¿y od u³o¿enia warstwy wyrównawczej, któr¹  wykonujemy z zaprawy murarskiej roz³o¿onej równomiernie na ca³ej
szerokoœci muru.
Murowanie œcian zewnêtrznych rozpoczyna siê od naro¿ników.
W ka¿dym naro¿niku najlepiej jest u³o¿yæ minimum trzy warstwy pustaków zanim wype³ni siê odcinki œcian pomiêdzy nimi. Pustaki
w naro¿nikach musz¹ byæ u³o¿one naprzemiennie. Nale¿y zadbaæ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków
we wszystkich naro¿nikach.
Kontrolê pionowego wykonania muru powinno siê przeprowadzaæ przy u¿yciu poziomicy, po u³o¿eniu ka¿dej kolejnej warstwy
pustaków w naro¿niku. Kontrolê poziomego u³o¿enia pustaków pomiêdzy naro¿nikami, umo¿liwi rozci¹gniêcie sznurka
murarskiego.
Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiêdzy pustakami. Niezbêdna jest jedynie spoina
pozioma. Zaprawy u¿ywa siê wiêc tylko do ³¹czenia kolejnych warstw pustaków, nak³adaj¹c j¹ kielni¹ murarsk¹, koniecznie
równomiernie, na ca³¹ górn¹ powierzchniê ju¿ u³o¿onej warstwy elementów. Gruboœæ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków
powinna wynosiæ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modu³u wysokoœci (wys. pustaka + gr. warstwy
zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uwa¿a siê rozk³adanie zaprawy w postaci tzw. "placków".
Uwaga! zaprawê nale¿y uk³adaæ na ca³ej szerokoœci muru.
Pustaki kolejno wmurowywane w warstwê ³¹czy siê ze sob¹ tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie s¹ tak wyprofilowane,
¿e po³¹czenie to zapewnia odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ i szczelnoœæ muru. Aby unikn¹æ zrolowania siê zaprawy, pustaki trzeba
wsuwaæ od góry w wyprofilowania ju¿ ustawionych elementów i dopiero potem dociskaæ do zaprawy.
Podczas murowania œcian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina siê pomiêdzy gotowymi naro¿nikami. U³atwia on
zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustaków uk³adanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje siê do wysokoœci
sznurka i u³o¿enia innych pustaków, korzystaj¹c przy tym z gumowego m³otka.
Murowanie œciany pomiêdzy naro¿nikami wykonuje siê dopiero, gdy w naro¿nikach u³o¿one s¹ pierwsze warstwy pustaków.
Wczeœniej trzeba sprawdziæ, czy poziom pustaków w naro¿nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog¹ pionowe ³aty
z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw œciany nale¿y zawsze rozpoczynaæ od naro¿ników.
Pustaki uk³ada siê w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj¹cy prawid³owe ich przewi¹zanie. Spoiny pionowe w s¹siaduj¹cych
ze sob¹ warstwach w ¿adnym wypadku nie mog¹ siê pokrywaæ, lecz musz¹ byæ przesuniête o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest
wysokoœci¹ pustaka) tj. o 10 cm. Zaleca siê wykonanie przewi¹zania poprzez przesuniêcie wynosz¹ce pó³ pustaka w dwóch
s¹siaduj¹cych warstwach muru. W przypadku œciany Porotherm o niemodularnej d³ugoœci (tj. ró¿nej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementów uzupe³niaj¹cych w postaci pustaków docinanych, które zaburzaj¹ regularny uk³ad przewi¹zañ
w murze i powoduj¹ mniejsze, ni¿ 10 cm przewi¹zanie. Przewi¹zanie elementu murowego uzupe³niaj¹cego nie mo¿e byæ
mniejsze ni¿ 4 cm. Przewi¹zania takie nie powinny pokrywaæ siê ze sob¹ w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nale¿y
wmurowywaæ w miarê mo¿liwoœci w œrodkowej czêœci œciany, a nie przy jej krawêdziach.
Po zakoñczeniu dnia pracy zaleca siê zabezpieczenie, np. foli¹ lub pap¹ ostatniej warstwy pustaków i œwie¿ej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nale¿y równie¿ chroniæ "koronê" ju¿ wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczególnoœci nale¿y unikaæ sytuacji, w której wody opadowe dostaj¹ siê w dr¹¿enia pustaków i zawilgacaj¹
od wewn¹trz œcianê.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach œciany. S¹ to nie tylko po³¹czenia
dociêtych  pustaków z pe³nowymiarowymi, ale tak¿e wszystkie po³¹czenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna
powierzchnia jednego pustaka musi byæ zespolona z g³adk¹ czo³ow¹ powierzchni¹ innego, na przyk³ad w naro¿ach
i skrzy¿owaniach œcian.
Uwaga! Podczas wykonywania otworów w œcianach nie zaleca siê stosowaæ elektronarzêdzi z udarem - nale¿y stosowaæ
wiertarki z przymocowanym wiert³em koronowym.
Przewody instalacji elektrycznej uk³adaæ na powierzchni œcian i przykryæ tynkiem.

5.5.  Mury z ceg³y pe³nej
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5.5.1.  Spoiny w murach ceglanych.
-  12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboœæ nie powinna przekraczaæ 17mm, a minimalna 10mm,
-  10mm w spoinach pionowych pod³u¿nych i poprzecznych, przy czym gruboœæ maksymalna nie powinna przekraczaæ 15mm,
   a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny byæ dok³adnie wype³nione zapraw¹. W œcianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wype³niaæ zapraw¹
spoin przy zewnêtrznych licach na g³êbokoœci 5-10 mm.
5.5.2.  Stosowanie po³ówek i cegie³ u³amkowych.
Liczba cegie³ u¿ytych w po³ówkach do murów noœnych nie powinna byæ wiêksza ni¿ 15% ca³kowitej liczby cegie³.
a)  Je¿eli na budowie jest kilka gatunków ceg³y (np. ceg³a nowa i rozbiórkowa), nale¿y przestrzegaæ zasady, ¿e ka¿da œciana
powinna byæ wykonana z ceg³y jednego wymiaru.
b)  Po³¹czenie murów stykaj¹cych siê pod k¹tem prostym i wykonanych z cegie³ o gruboœci ró¿ni¹cej siê wiêcej ni¿ o 5mm nale¿y
wykonywaæ na strzêpi zazêbione boczne.

5.6.  Mury z bloczków z betonu komórkowegoowych
Mury z bloczków betonowych nale¿y uk³adaæ z zachowaniem prawid³owego wi¹zania poszczególnych warstw do pionu i poziomu
oraz przykryciem pionowych spoin miêdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.
Do murowania œcian zaleca siê stosowaæ zaprawê cementow¹, przestrzegaj¹c zasadê aby wytrzyma³oœæ zaprawy nie by³a
wiêksza od wytrzyma³oœci pustaków.
Przed przyst¹pieniem do murowania nale¿y bloczki oczyœciæ z kurzu.
Wi¹zanie bloczków powinno byæ zgodne z zasadami wi¹zania pospolitego cegie³.
Gruboœæ spoin poziomych mo¿e wahaæ siê w granicach od 10 - 15mm, a gruboœæ spoin pionowych od 10 - 20mm. Spoiny
pionowe w kolejnych warstwach muru powinny byæ przesuniête co najmniej o 8cm.
Wnêki i bruzdy dla instalacji nale¿y wykonywaæ jednoczeœnie ze wznoszeniem œcian. W œcianach gruboœci 24cm i mniejszej nie
dopuszcza siê wykonania bruzd, przebiæ i wnêk z wyj¹tkiem gniazd i przebiæ dla przewodów instalacji elektrycznej.

5.7.  Ogólne zasady murowania œcianek dzia³owych
Œcianki dzia³owe o gruboœci 1/4 ceg³y nale¿y murowaæ na zaprawie cementowej o wytrzyma³oœci nie ni¿szej ni¿ 5 N/mm2. Przy
rozpiêtoœci przekraczaj¹cej 5 m lub wysokoœci powy¿ej 2,5 m powinny byæ zbrojone. Zbrojenie powinno byæ zakotwione
w spoinach noœnych na g³êbokoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 70 mm.
Œcianka powinna byæ po³¹czona ze œcianami konstrukcyjnymi za pomoc¹ strzêpi zazêbionych krytych.

5.8.  Ogólne zasady wykonywania nadpro¿y
Nadpro¿a powinny byæ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku pod³u¿nym jak i poprzecznym. Oparcie
koñca nadpro¿a powinno byæ nie mniejsze ni¿ 100 mm.
Elementy prefabrykowane nadpro¿y murowych powinny spe³niaæ wymagania PN-EN 845-2.

5.9.  Osadzanie nadpro¿y z belek stalowych
- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek,
- zamontowanie belek stalowych  w nowych otworach, szpa³dowanie belek ceg³ami, zamocowanie siatki Rabitza i otynkowanie
  zapraw¹ cementow¹,
  uwaga: zwraca siê uwagê na kolejnoœæ robót zwi¹zanych z zamontowaniem nadpro¿y stalowych, kolejnoœci tej nale¿y
  bezwzglêdnie przestrzegaæ:
  a) na szerokoœci wykonania nowych nadpro¿y nale¿y strop z obu stron œciany podstemplowaæ w odleg³oœci jak najbli¿szej
      œciany, jednak tak aby by³a mo¿liwoœæ u³o¿enia w gniazdach belek stalowych -w tym celu nale¿y na pod³odze u³o¿yæ
      kantówkê o wym.10x10 cm na ca³ej d³ugoœci, równoleg³e do wyburzonej œciany, ustawiæ na niej dwa s³upy o podobnym
      przekroju, a na s³upach pod stropem nale¿y u³o¿yæ kantówkê o wym.10x10cm, s³upy i kantówki musz¹ byæ podklinowane, aby
      szczelnie do siebie przylega³y, brak podklinowania mo¿e spowodowaæ obsuniêcie siê stropu o g³êb. powsta³ej szczeliny;
  b) po spe³nieniu powy¿szego warunku nale¿y wykuæ bruzdê w œcianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowej;
  c) wykonaæ poduszkê betonow¹ na g³êbokoœæ oparcia belki i po zwi¹zaniu betonu u³o¿yæ pierwsz¹ belkê, obetonowaæ jej koñce
      na poduszce, nastêpnie na ca³ej d³ugoœci belki nale¿y co ok.50 cm wbiæ kliny stalowe miêdzy belkê a spoczywaj¹cy nad ni¹
      mur, dla unikniêcia mo¿liwoœci powstania osiadania ca³ego górnego odcinka muru, na którym oparty jest strop;
  d) po zwi¹zaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mo¿na przyst¹piæ do za³o¿enia belki z drugiej strony
      pomieszczenia, w sposób podobny jak przy u³o¿eniu pierwszej belki;
  e) po zakoñczeniu uk³adania belek nale¿y mur pod belkami rozebraæ, a nastêpnie belki wyszpa³dowaæ ceg³¹ dziurawk¹,
      obrzuciæ zapraw¹ cementow¹, od spodu na pó³kach nale¿y u³o¿yæ siatkê i ca³oœæ otynkowaæ.

5.10.  Wymagania jakoœciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, czêœæ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spe³niaæ odpowiednie wymagania jakoœciowe, takie jak:
5.10.1.  Obrys muru
Dopuszczalne odchy³ki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczaæ:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeñ ±20 mm,
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- w wysokoœci kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych ca³ego budynku ±50 mm.
5.10.2.  Gruboœæ muru
Gruboœci murów w stanie surowym powinny byæ okreœlone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchy³ki wymiarowe nie powinny byæ wiêksze ni¿:
- dopuszczalne odchy³ki u¿ytych elementów murowych w przypadku murów o gruboœci 1/4, 1/2 i 1 elementu murowego,
- ±10 mm, w przypadku murów pe³nych o gruboœci wiêkszej ni¿ 1 ceg³a,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
5.10.3.  Wymiary otworów (w œwietle oœcie¿y)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy³ki wymiarowe wynosz¹:
• szerokoœæ + 6 mm, - 3 mm,
• wysokoœæ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powy¿ej 1000 mm dopuszczalne odchy³ki wymiarowe wynosz¹:
• szerokoœæ + 10 mm, - 5 mm,
• wysokoœæ + 15 mm, - 10 mm.
5.10.4.  Gruboœæ spoin
Normatywne gruboœci i dopuszczalne odchy³ki gruboœci spoin zwyk³ych wynosz¹:
- w spoinach poziomych: gruboœæ nominalna 10 mm, odchy³ki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: gruboœæ nominalna 10 mm, odchy³ki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku s³upów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchy³ki gruboœci spoin, zarówno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaæ 2 mm.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale¿y wype³niaæ spoiny poziomej zapraw¹ na g³êbokoœæ 5-10mm,
licz¹c od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnêtrzne, na g³êbokoœæ nie mniejsz¹
ni¿ 10 rnm i nie wiêksz¹ ni¿ 20 mm.
5.10.5.  Prawid³owoœæ wykonania powierzchni i krawêdzi muru
Dopuszczalne odchy³ki wykonania powierzchni i krawêdzi zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1.
Dopuszczalne odchy³ki wykonania powierzchni i krawêdzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchy³ki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i skrzywie- nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i ogó³em
nia powierzchni nie wiêcej ni¿ 10 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 20 mm na ca³ej

powierzchni œciany pomieszczenia powierzchni œciany pomieszczenia

Odchylenie krawêdzi nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i nie wiêcej nie wiêcej ni¿ 4 mm/m i nie wiêcej
od linii prostej ni¿ jedno na d³ugoœci 2 m ni¿ dwa na d³ugoœci 2m

Odchylenie powierzchni nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i ogólnie nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i ogólnie
i krawêdzi muru od kieunku nie wiêcej ni¿ 6 mm na nie wiêcej ni¿ 10 mm na
pionowego wysokoœci kondygnacji oraz 20 mm wysokoœci kondygnacji oraz

na ca³ej wysokoœci budynku 30 mm na ca³ej wysokoœci budynku

Odchylenie od kierunku nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i ogó³em
poziomego górnych powierzchni nie wiêcej ni¿ 15 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 30 mm na ca³ej
ka¿dej warstwy cegie³ d³ugoœci budynku d³ugoœci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i ogó³em nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i ogó³em
górnej powierzchni ostatniej nie wiêcej ni¿ 10 mm na ca³ej nie wiêcej ni¿ 20 mm na ca³ej
warstwy pod stropem d³ugoœci budynku d³ugoœci budynku

Odchylenie przecinaj¹cych siê
p³aszczyzn od k¹ta nie wiêcej ni¿ 3 mm nie wiêcej ni¿ 6 mm
przewidzianego w projekcie

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót murowych
Przed przyst¹pieniem do robót murowych nale¿y odebraæ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadziæ badania wyrobów
i materia³ów, które bêd¹ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.1.1.  Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie robót murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nale¿y odebraæ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó³owych specyfikacji technicznych.
Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale¿y sprawdziæ zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
k¹ty skrzy¿owañ œcian fundamentowych.
6.1.2.  Badania materia³ów
Badania nale¿y przeprowadziæ poœrednio na podstawie przed³o¿onych:
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• deklaracji zgodnoœci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protoko³ów przyjêcia materia³ów na budowê,
• deklaracji producentów u¿ytych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj¹ wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materia³y, których jakoœæ budzi w¹tpliwoœci mog¹ byæ zbadane na wniosek zamawiaj¹cego przez niezale¿ne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Materia³y ceramiczne - przy odbiorze ceg³y nale¿y przeprowadziæ na budowie:
*  sprawdzenie zgodnoœci klasy oznaczonej na ceg³ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
*  próby doraŸnej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie:
-  wymiarów i kszta³tu ceg³y,
-  liczby szczerb i pêkniêæ,
-  odpornoœci na uderzenia,
-  prze³omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartoœæ margla.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywanych robót murowych z dokumentacj¹ projektow¹,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoœci powinny dotyczyæ sprawdzenia
wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu, a tak¿e kontroli jakoœci zapraw wykonywanych na budowie.
Sprawdzenie wewnêtrznych czêœci muru ulegaj¹cych zakryciu powinno w szczególnoœci dotyczyæ prawid³owoœci wi¹zania
elementów w murze, gruboœci i wype³nienia spoin, liczby u¿ytych wyrobów u³amkowych. Badania te nale¿y przeprowadzaæ
zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a tak¿e protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz
wykonawcy.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonania
robót murowych, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹,
- specyfikacj¹ techniczn¹ wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci oceny robót poprzedzaj¹cych roboty murowe,
- jakoœci wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystaæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonywanych robót.
Badania sprawdzaj¹ce jakoœæ wykonania robót murowych, wed³ug pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, czêœæ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ - powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji
    z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
    sprawdzenia zgodnoœci dokonuje siê na podstawie oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów; pomiar d³ugoœci i wysokoœci
    konstrukcji przeprowadza siê z dok³adnoœci¹ do 10 mm; pomiar gruboœci murów i oœcie¿y wykonuje siê z dok³adnoœci¹ do
    1 mm; za wynik nale¿y przyjmowaæ œredni¹ arytmetyczn¹ z pomiarów w trzech ró¿nych miejscach,
b) sprawdzenie prawid³owoœci wi¹zania elementów w murze, stykach i naro¿nikach - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny
    w trakcie robót na zgodnoœæ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie gruboœci spoin i ich wype³nienia - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiar; pomiar
    dowolnie wybranego odcinka muru z dok³adnoœci¹ do 1 mm nale¿y zawsze wykonaæ w przypadku murów licowych,
    natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oglêdzin uznano, ¿e gruboœæ spoiny mo¿e byæ
    przekroczona; œredni¹ gruboœæ spoin poziomych nale¿y obliczaæ przez odjêcie przeciêtnej gruboœci elementu murowego od
    ilorazu wysokoœci zmierzonego odcinka muru (o wysokoœci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; œredni¹ gruboœæ
    spoiny poziomej nale¿y okreœlaæ identycznie, mierz¹c poziomy odcinek muru; w przypadku ra¿¹cych ró¿nic gruboœci
    poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale¿y przeprowadzaæ oddzielnie, z dok³adnoœci¹ do 1 mm, na œciœle okreœlonych
    odcinkach muru,
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od p³aszczyzny oraz prostoliniowoœci krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ przez
    przyk³adanie w dwóch prostopad³ych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawêdzi muru,
    ³aty kontrolnej d³ugoœci 2 m, a nastêpnie przez pomiar z dok³adnoœci¹ do 1 mm wielkoœci przeœwitu miêdzy ³at¹ a
    powierzchni¹ lub krawêdzi¹ muru,
e) sprawdzenie pionowoœci powierzchni ! krawêdzi muru - nale¿y przeprowadzaæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm; badanie mo¿na
    wykonaæ pionem murarskim i przymiarem z podzia³k¹ milimetrow¹,
f) sprawdzenie prawid³owoœci wykonania œcianek dzia³owych, nadpro¿y - nale¿y przeprowadzaæ przez oglêdziny zewnêtrzne
   i pomiar na zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
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7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Szczegó³owe zasady obmiaru robót murowych
7.1.1.  Iloœci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siê wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
7.1.2.  Œciany oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.1.3.  Œcianki dzia³owe oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.1.4.  Wysokoœci œcian murowanych na fundamentach nale¿y przyjmowaæ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego
stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla œcian wy¿szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastêpnego stropu.
Wysokoœci innych œcian nale¿y ustalaæ na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysokoœæ œcianki dzia³owej nale¿y przyjmowaæ jako wysokoœæ od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest
œcianka do spodu nastêpnego stropu.
7.1.5.  S³upy oblicza siê w metrach ich wysokoœci.
7.1.6.  Od powierzchni nale¿y odejmowaæ:
- powierzchnie konstrukcji betonowych lub ¿elbetowych (z wyj¹tkiem prefabrykowanych nadpro¿y ¿elbetowych), jeœli wype³niaj¹
  one wiêcej ni¿ po³owê gruboœci œciany lub ich objêtoœæ przekracza 0,01 m3,
- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wiêkszych od 0,5 m2,
Z powierzchni œcian nie potr¹ca siê:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale¿nie od ich wymiarów,
- oparæ p³yt, sklepieñ i belek stropowych,
- czêœci konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadpro¿y prefabrykowanych,
- wnêk na liczniki gazowe i elektryczne, niezale¿nie od ich wymiarów,
Przy potr¹caniu otworów i wnêk z powierzchni muru uwzglêdnia siê wymiary:
- dla otworów bez oœcie¿nic: w œwietle muru,
- dla otworów, w których oœcie¿nice s¹ obmurowywane równoczeœnie ze wznoszeniem muru: w œwietle oœcie¿nic,
- dla otworów cyrklastych wed³ug wymiarów wpisanych w nie trójk¹tów równoramiennych.
Od powierzchni œcianek dzia³owych nale¿y odejmowaæ powierzchnie otworów, liczone wed³ug projektowanych wymiarów
w œwietle oœcie¿nic, a w przypadku ich braku w œwietle muru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ wewnêtrzne czêœci murów wielorzêdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegaj¹cych zakryciu musi byæ dokonany w czasie robót murowych.
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badañ porównaæ z wymaganiami okreœlonymi
w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ elementy ulegaj¹ce zakryciu za wykonane prawid³owo,
tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do nastêpnych faz robót
murowych.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byæ odebrane. W takim przypadku
nale¿y ustaliæ zakres prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nale¿y ponownie przeprowadziæ badania.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem materia³ów oraz robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaæ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Rozliczenie robót murowych rno¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub
etapami okreœlonymi w umowie.

9.2.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
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Podstawy rozliczenia robót murowych stanowi¹ okreœlone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i
iloœci robót zaakceptowane przez zamawiaj¹cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzglêdniaj¹:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przes³awnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie œcian, s³upów i œcian nie
  wy¿szych ni¿ 4,5 m,
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczêciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocenê prawid³owoœci wykonania robót poprzedzaj¹cych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie naro¿y i styków œcian, bruzd,
- obmurowanie koñców belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebiæ po wykonaniu robót instalacyjnych,
- usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powsta³ych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia³ów zabezpieczaj¹cych roboty wykonane przed rozpoczêciem wznoszenia konstrukcji
  murowych,
- usuniêcie gruzu i innych pozosta³oœci, resztek i odpadów materia³ów w sposób podany w szczegó³owej specyfikacji
  technicznej
- likwidacjê stanowiska roboczego,
- koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czêœæ 1: Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce cementów 

powszechnego u¿ytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czêœæ 1: Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czêœæ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoœci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz¹ce elementów murowych -Czêœæ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czêœæ 1: Kotwy, listwy kotwi¹ce, wieszaki

i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Czêœæ 2: Nadpro¿a.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz¹ce zapraw do murów - Czêœæ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz¹ce zapraw do murów - Czêœæ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierani¹ próbek, badanie i ocena przydatnoœci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane z procesów produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badañ zapraw do murów -  Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badañ zapraw do murów - Okreœlenie gêstoœci objêtoœciowej œwie¿ej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/Al-.2007(11} jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badañ zapraw do murów - Okreœlenie zawartoœci powietrza w œwie¿ej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badañ zapraw do murów - Czêœæ 9: Okreœlenie czasu zachowania w³aœciwoœci 

roboczych l czasu korekty œwie¿ej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badañ  zapraw do murów - Czêœæ 10: Okreœlenie gêstoœci wysuszonej stwardnia³ej 

zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badañ  zapraw do  murów - Czêœæ 11: Okreœlenie wytrzyma³oœci na zginanie

i œciskanie stwardnia³ej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badañ zapraw do murów - Czêœæ 18: Okreœlenie wspó³czynnika absorpcji wody 

spowodowanej podci¹ganiem kapilarnym stwardnia³ej zaprawy.
PN-EN 1052-3:2003 Metody badañ murów - Czêœæ 3: Okreœlenie pocz¹tkowej wytrzyma³oœci muru na œcinanie.
PN-EN 1Q52-3:2004/A1:2007(U) jw.
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PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreœlania obliczeniowych wartoœci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czêœæ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13501-1:2007(U} Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Czêœæ 1: Klasyfikacja 

na podstawie badañ reakcji na ogieñ.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
PN-88/B-03004 Kominy murowane i ¿elbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz¹ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o okreœlonym

sk³adzie materia³owym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2.  Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póŸn.
zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami).
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SST-2

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45320000  ROBOTY IZOLACYJNE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych
w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY
 i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie j. w. a w szczególnoœci:
1.3.1.  Izolacje przeciwwilgociowe
- wykonanie izolacji poziomej - posadzki
- wykonanie izolacji poziomej œcian - metod¹ iniekcji
1.3.2.  Izolacje termiczne
- posadzki
- sufity podwieszane
1.3.3.  Izolacje paroizolacyjne
- sufity podwieszane

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.
Pod³o¿e - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byæ izolacja.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoœci lub ró¿nic poziomów powierzchni pod³o¿a.
Warstwa wyg³adzaj¹ca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania g³adkiej powierzchni pod³o¿a.
Warstwa gruntuj¹ca - pow³oka wzmacniaj¹ca i uszczelniaj¹ca pod³o¿e oraz zwiêkszaj¹ca przyczepnoœæ pow³oki ochronnej.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
Materia³y stosowane do wykonania izolacji powinny mieæ:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹
  do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa cz³onkowskiego Unii
  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami
  podstawowymi, albo
- deklaracjê zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu
  umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okreœlonym przez Komisjê
  Europejsk¹, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których
  dokonano oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dŸ uznano za "regionalny wyrób budowlany",
- okres przydatnoœci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.1.  Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie materia³y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaæ wymaganiom
zawartym w normach pañstwowych lub œwiadectwach ITB dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.1.2.  Do papowych izolacji nale¿y stosowaæ papy o wk³adach nie podlegaj¹cych rozk³adowi biologicznemu, do których zalicza
siê papy na tkaninie z w³ókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na w³óknie.
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2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny dzia³aæ destrukcyjnie na ³¹czone materia³y i powinny wykazywaæ dostateczn¹ odpornoœæ
w œrodowisku, w którym zostaj¹ u¿yte oraz nale¿yt¹ przyczepnoœæ do sklejanych materia³ów, okreœlon¹ wg metod badañ
podanych w normach pañstwowych i œwiadectwach ITB.
2.1.4.  Materia³y izolacyjne powinny byæ pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
pañstwowych i œwiadectwach ITB.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Izolacje przeciwwilgociowe:
- folia budowlana PE gr. 0,3 zbrojona pod posadzk¹
- folia paroizolacyjna nad sufitem podwieszanym
- œrodki do gruntowania, preparaty z elastycznej masy uszczelniaj¹cej dwusk³adnikowej na bazie bitumu i tworzyw sztucznych
2.2.2.  Izolacje termiczne:
- styropian EPS 100-038 dach/pod³oga  
- we³na mineralna gr. 5cm i 15cm.
A.  Styropian
Styropian odmiany G-T samogasn¹cy.
a)  Wymagania
*  p³yty styropianowe powinny posiadaæ barwê granulek styropianowych wstêpnie spienionych,
*  dopuszcza siê wystêpowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeñ:
-  dla p³yt o gruboœci poni¿ej 30 mm - o g³êbokoœci do 4 mm
-  dla p³yt o gruboœci powy¿ej 30 mm - o g³êbokoœci do 5 mm
£¹czna powierzchnia wad nie mo¿e przekraczaæ 50 cm2, a powierzchnia najwiêkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
*  wymiary:
-  d³ugoœæ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchy³ki ±0,5%
-  szerokoœæ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchy³ki ±1,5 mm
-  gruboœæ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchy³ki ±0,5%
b)  Pakowanie.
P³yty styropianowe uk³ada siê w stosy o pojemnoœci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokoœæ stosu nie powinna byæ wy¿sza ni¿ 1,2 m.
Na opakowaniu powinna byæ naklejona etykieta zawieraj¹ca nazwê zak³adu, oznaczenie, nr partii, datê produkcji, iloœæ i piecz¹tkê
pakowacza.
c)  Przechowywanie
P³yty styropianowe nale¿y przechowywaæ w opakowaniu z dala od Ÿróde³ ognia.

B.  We³na mineralna.
W postaci p³yt, filców i mat.
Wymagania:
-  wilgotnoœæ we³ny max. 2% suchej masy,
-  p³yty powinny mieæ na ca³ej powierzchni jednakow¹ twardoœæ oraz œciœliwoœæ.
P³yty do ocieplania stropodachów powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-  œciœliwoœæ pod obci¹¿eniem 4 kPa nie wiêksza ni¿ 6% pocz¹tkowej gruboœci,
-  wytrzyma³oœæ na rozrywanie sil¹ prostopad³¹ do powierzchni nie mniejsza ni¿ 2kPa,
-  nasi¹kliwoœæ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wiêksza ni¿ 40% suchej masy.
2.2.3.  Materia³y pomocnicze:
- kleje,
- rozpuszczalniki, œrodki odt³uszczaj¹ce i zmywaj¹ce,
- ³¹czniki mocuj¹ce, kotwy, œruby,
- taœmy dylatacyjne, uszczelniaj¹ce,
- woda lub inne preparaty do rozcieñczania, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.
normach lub aprobatach technicznych.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byæ stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna. Woda pochodz¹ca z innych Ÿróde³ musi
odpowiadaæ wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

2.3.  Warunki przyjêcia na budowê wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i szczegó³owej specyfikacji
  technicznej,
- s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêæ) i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu,
  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materia³y pomocnicze, w zakresie wynikaj¹cym z Ustawy o substancjach i preparatach
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  chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami), posiadaj¹ karty charakterystyki substancji
  niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
  substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póŸn. zmianami),
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe³niaj¹ wymagania podane w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
  (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póŸn. zmianami),
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia robót hydroizolacyjnych powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych czêœci podziemnych i przyziemi budynków materia³ów izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.
Przyjêcie materia³ów i wyrobów na budowê powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko³em przyjêcia
materia³ów.

2.4.  Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byæ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni s³onecznych.
Wyroby izolacyjne konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach
w temperaturze powy¿ej +5oC a poni¿ej +35oC. Wyroby pakowane w worki powinny byæ uk³adane na paletach lub drewnianej
wentylowanej pod³odze, w iloœci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. Rolki papy powinny byæ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sk³adowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj¹cych ³atwopalne rozpuszczalniki nale¿y zachowaæ przepisy ochrony
przeciwpo¿arowej.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi i sprzêtu, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ
materia³ów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla œrodowiska, a tak¿e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj¹cych
hydroizolacjê.
Przy doborze narzêdzi i sprzêtu nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wymagania producenta wyrobów izolacyjnych.
Do wykonywania robót izolacyjnych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze:
a) do przygotowania pod³o¿a - m³otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys³owe, urz¹dzenia do mycia hydrodynamicznego,
    urz¹dzenia do czyszczenia strumieniowo-œciernego, termometry elektroniczne, wilgotnoœciomierze elektryczne, przyrz¹dy do
    badania wytrzyma³oœci pod³o¿a,
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszad³em wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nak³adania izolacji z mas pow³okowych - pêdzle, szczotki, wa³ki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materia³ów
    izolacyjnych,
d) do ciêcia taœm, wk³adek zbroj¹cych, materia³ów rolowych i blach - no¿yczki, no¿yce, no¿e,
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
f) do uk³adania materia³ów rolowych - urz¹dzenia s³u¿¹ce do odwijania materia³ów izolacyjnych z rolek.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Wyroby do robót izolacyjnych mog¹ byæ przewo¿one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub innymi.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów w opakowaniach, u³o¿onych na paletach nale¿y prowadziæ sprzêtem mechanicznym.
Za³adunek i wy³adunek wyrobów w opakowaniach uk³adanych luzem wykonuje siê rêcznie. Rêczny za³adunek zaleca siê
prowadziæ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Materia³y hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materia³y rolowe nale¿y ustawiaæ równomiernie obok siebie na ca³ej powierzchni
³adunkowej œrodka transportu i zabezpieczaæ przed mo¿liwoœci¹ przesuwania siê w trakcie przewozu.
Œrodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz¹ umo¿liwiaæ zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem, przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia³y p³ynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nale¿y chroniæ przed przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziome
- folia budowlana PE gr. 0,3 mm zbrojona pod posadzk¹
- folia paroizolacyjna - nad sufitem podwieszanym
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5.2.  Izolacje termiczne
- ocieplenie posadzki  styropianem EPS 100-038 dach/pod³oga
- we³na mineralna
Przed przyst¹pieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni stropodachu a nastêpnie przyklejenie
p³yt z we³ny mineralnej gruboœci 20cm. Dodatkowo ka¿d¹ p³ytê przymocowaæ dwoma ³¹cznikami mechanicznymi.
W sufitach nad pomieszczeniami gabinetów i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nale¿y dodatkowo na ruszcie u³o¿yæ 10 cm
we³ny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjnej.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Materia³y izolacyjne.
-  Wymagana jakoœæ materia³ów izolacyjnych powinna byæ potwierdzona przez producenta przez zaœwiadczenie o jakoœci lub
   znakiem kontroli jakoœci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym dokumentem.
-  Materia³y izolacyjne dostarczone na budowê bez dokumentów potwierdzaj¹cych przez producenta ich jakoœæ nie mog¹ byæ
   dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materia³ów izolacyjnych powinien obejmowaæ sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz sprawdzenie
   w³aœciwoœci technicznych tych materia³ów z wystawionymi atestami wytwórcy.
   W przypadku zastrze¿eñ co do zgodnoœci materia³u z zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta powinien
   byæ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pañstwowej.
-  Nie dopuszcza siê stosowania do robót materia³ów izolacyjnych, których w³aœciwoœci nie odpowiadaj¹ wymaganiom
   przedmiotowych norm.
Nie nale¿y stosowaæ równie¿ materia³ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia³ów i wyrobów powinny byæ ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Izolacje oblicza siê w m2 izolowanej powierzchni w rozwiniêciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siê w œwietle surowych murów.
Z obliczonej powierzchni potr¹ca siê powierzchnie otworów, s³upów, pilastrów itp. wiêksze od 1 m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót izolacyjnych powinien siê odbyæ przed wykonaniem tynków i innych robót wykoñczeniowych.
Podstawê do odbioru robót powinny stanowiæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a)  dokumentacja projektowa,
b)  dziennik budowy,
c)  zaœwiadczenia o jakoœci materia³ów i wyrobów dostarczonych na budowê,
d)  protokó³y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj¹cych,
e)  protokó³y odbioru materia³ów i wyrobów,

8.2.  Roboty izolacyjne podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  dostarczenie materia³ów,
-  przygotowanie i oczyszczenie pod³o¿a,
-  zagruntowanie pod³o¿a i po³o¿enie geow³ókniny,
-  wykonanie izolacji wraz z ochron¹,
-  uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P³yty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy.
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SST-3

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45411000  WYKONANIE TYNKÓW ZWYK£YCH WEWNÊTRZNYCH

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
tynków zwyk³ych wewnêtrznych i zewnêtrznych w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA
 i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie tynków
wewnêtrznych  a w szczególnoœci:
- tynki wewnêtrzne - na nowych otworach do zamurowania wykonaæ tynki cementowo-wapienne oraz g³adzie gipsowe
- naprawa zniszczonych istniej¹cych tynków wewnêtrznych

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwyk³ych powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwyk³e" lub aprobatom technicznym.

2.2.  Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-88/B-32250
„Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

2.3.  Piasek
2.3.1.  Piasek powinien spe³niaæ wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególnoœci:
-  nie zawieraæ domieszek organicznych,
-  mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek œrednioziarnisty  0,5-1,0 mm, piasek
   gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2.  Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaæ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - œrednioziarnisty
odmiany 2.
2.3.3.  Do g³adzi piasek powinien byæ drobnoziarnisty i przechodziæ ca³kowicie przez sito o przeœwicie 0,5 mm.

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
-  Marka i sk³ad zaprawy powinny byæ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e".
-  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byæ wykonywane mechanicznie.
-  Zaprawê nale¿y przygotowaæ w takiej iloœci, aby mog³a byæ wbudowana mo¿liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.
   3 godzin.
-  Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaæ piasek rzeczny lub kopalniany.
-  Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaæ cement portlandzki wed³ug normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy
   powszechnego u¿ytku". Za zgod¹ Inspektora nadzoru inwestorskiego mo¿na stosowaæ cement z dodatkiem ¿u¿la lub popio³ów
   lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
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   nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5oC.
-  Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaæ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
   otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyæ jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez grudek niegaszonego wapna
   i zanieczyszczeñ obcych. Sk³ad objêtoœciowych sk³adników zapraw nale¿y dobieraæ doœwiadczalnie, w zale¿noœci od
   wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwyk³ych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego
sprzêtu:
-  mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,  betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenoœnych zbiorników na wodê.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport materia³ów
-  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaæ siê zgodnie z norm¹ BN-88/6731 -08.
   Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziæ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
   mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziæ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
-  Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,
   zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
- tynki wewnêtrzne - na nowych œcianach i otworach do zamurowania wykonaæ tynki cementowo-wapienne III kat. gr.1,5cm marki
  M1 (c:w:p=1:2:9) oraz g³adzie gipsowe
- naprawa zniszczonych istniej¹cych tynków wewnêtrznych - zniszczone tynki nale¿y skuæ, œciany i sufity dok³adnie wysuszyæ; po
  skuciu tynków œciany odkaziæ z korozji biologicznej np. œrodkiem Alkutex BFA ( zu¿ycie 0,4 l/m2 ), œrodek ten dzia³a bakterio-
  grzybo- i glonobójczo; wykonaæ nowe tynki cementowo - wapienne i pomalowaæ œciany i sufity szorowaln¹ emulsj¹ akrylow¹

5.1. Warunki przyst¹pienia do robót
-  Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych  powinny byæ zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
   instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oœcie¿nice drzwiowe i okienne.
-  Tynki nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0oC.
-  W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaæ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich œrodków zabezpieczaj¹cych,
   zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur".
-  Zaleca siê chroniæ œwie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych dwóch dni przed nas³onecznieniem d³u¿szym ni¿
   dwie godziny dziennie.
-  W okresie wysokich temperatur œwie¿o wykonane tynki powinny byæ w czasie wi¹zania i twardnienia, tj. w ci¹gu 1 tygodnia,
   zwil¿ane wod¹.

5.2.  Przygotowanie pod³o¿a
5.2.1.  Pod³o¿a tynków zwyk³ych powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.2.2.  Spoiny w murach ceglanych
-  W œcianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wype³niaæ zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na g³êb. 5-10 mm.
-  Bezpoœrednio przed tynkowaniem pod³o¿e nale¿y oczyœciæ z kurzu szczotkami oraz usun¹æ plamy z rdzy i substancji t³ustych.
   Plamy z substancji t³ustych mo¿na usun¹æ 10-proc. roztworem szarego myd³a lub wype³niaj¹c je lamp¹ benzynow¹.
-  Nadmiernie such¹ powierzchniê pod³o¿a nale¿y zwil¿yæ wod¹.

5.3.  Wykonywanie tynków zwyk³ych
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwyk³ych nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.3.2.  Sposoby wykonania tynków zwyk³ych jedno- i wielowarstwowych powinny byæ zgodne z danymi okreœlonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
5.3.3.  Gruboœci tynków zwyk³ych w zale¿noœci od ich kategorii oraz od rodzaju pod³o¿a lub podk³adu powinny byæ zgodne
z norm¹ PN-70/B-10100.
5.3.4.  G³adŸ nale¿y nanosiæ po zwi¹zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa g³adzi powinna byæ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.3.5.  Do wykonania tynków nale¿y stosowaæ zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara¿onych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, nara¿onych na zwilgocenie.
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6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreœlone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2.  Badania w czasie robót
6.2.1.  Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególnoœci jej marki i konsystencji,
powinny wynikaæ z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e".
6.2.2.  Wyniki badañ materia³ów i zaprawy powinny byæ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
6.3.1.  Badania tynków zwyk³ych powinny byæ przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umo¿liwiæ ocenê wszystkich wymagañ, a w szczególnoœci:
-  zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-  jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-  prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
-  mrozoodpornoœci tynków zewnêtrznych,
-  przyczepnoœci tynków do pod³o¿a,
-  gruboœci tynku,
-  wygl¹du powierzchni tynku,
-  prawid³owoœci wykonania powierzchni i krawêdzi tynku,
-  wykoñczenie tynku na naro¿ach.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchniê tynków oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn d³ugoœci œcian w stanie surowym i wysokoœci mierzonej od
pod³o¿a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniê pilastrów i s³upów oblicza siê w rozwiniêciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchniê tynków stropów p³askich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w œwietle œcian surowych na p³aszczyznê
poziom¹. Powierzchniê stropów ¿ebrowych i kasetonowych oblicza siê w rozwiniêciu wed³ug wymiarów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potr¹ca siê powierzchni nieotynkowanych, ci¹gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek
i innych, je¿eli ka¿da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2.  Iloœæ tynków w m2 okreœla siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio  przed  przyst¹pieniem do robót tynkowych. Je¿eli odbiór pod³o¿a
odbywa siê po d³u¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y pod³o¿e oczyœciæ i umyæ wod¹.

8.2.  Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da³y pozytywne wyniki.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ odebrany. W takim przypadku nale¿y przyj¹æ
jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-  tynk poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,
-  je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwa³oœci tynku, zaliczyæ tynk do ni¿szej kategorii,
-  w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, usun¹æ tynk i ponownie wykonaæ roboty tynkowe.

8.3.  Odbiór tynków
8.3.1.  Ukszta³towanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwuœcienne powinny byæ zgodne
z dokumentacj¹ projektow¹.
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p³aszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej nie mog¹ byæ wiêksze ni¿
3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na ca³ej d³ugoœci kontrolnej dwumetrowej ³aty.
Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku:
-  pionowego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 4 mm w pomieszczeniu,
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-  poziomego - nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3 mm na 1 mb i ogó³em nie wiêcej ni¿ 6 mm na ca³ej powierzchni miêdzy przegrodami
   pionowymi (œcianami, belkami itp.).
8.3.3.  Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady:
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj¹cych z pod³o¿a, pleœni itp.,
-  trwa³e œlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek niedostatecznej przyczepnoœci tynku do
   pod³o¿a.
8.3.4. Odbiór gotowych tynków powinien byæ potwierdzony protoko³em, który powinien zawieraæ:
-  ocenê wyników badañ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
-  stwierdzenia zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania z zamówieniem.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
P³aci siê za wykonan¹ i odebran¹ iloœæ m2  powierzchni tynku wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-  dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
-  obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
-  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysokoœci do 4 m,
-  przygotowanie pod³o¿a,
-  umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich,
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  wykonanie tynków,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,
-  likwidacjê stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk³e.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u¿ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jakoœci

i zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.

10.2.   Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czêœæ B - Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB -

2003 rok.
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SST-4

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE, OK£ADZINY Z P£YT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych w obiekcie: :  ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Wykonanie sufitu podwieszanego z p³yt gipsowo - kartonowych
- wykonanie rusztów z profili stalowych ocynkowanych
- monta¿ p³yt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego
- g³adzie gipsowe na stykach p³yt i szlifowanie g³adzi

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty
ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej -
czêœæ ogólna pkt 2.

2.1.  P³yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaæ wymaganiom okreœlonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla p³yt
gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla p³yt gipsowo-kartonowych - Tablica 1

Lp. Wymagania         GKB         GKF       GKBI        GKFI
        zwyk³a     ognioodporna           wodoodporna          wodo-i ognioodporna

1 2 3 4 5 6

1. Powierzchnia równa, g³adka, bez uszkodzeñ kartonu, naro¿ników i krawêdzi

2. Przyczepnoœæ kartonu karton powinien byæ z³¹czony z rdzeniem gipsowym tak, aby przy 
do rdzenia gipsowego odrywaniu rêk¹ rwie siê, nie powoduj¹c odklejania siê od rdzenia

3. Gruboœæ 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5
Wymiary i tolerancje Szerokoœæ 1200 (+0; -5,0)

[mm] D³ugoœæ [2000-3000] (+0; -6)
Prostopad³oœæ ró¿nica w d³ugoœci przek¹tnych <5

4. Masa 1 m2 |  9,5  | < 9,5 -- -- --
p³yty | 12,5  | <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
o gruboœci |15,0  | <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5-15,0
[kg] | >18,0| <18,0 16,0 -19,0 -- --

5. Wilgotnoœæ [%] <10,0

6. Trwa³oœæ struktury -- >20 -- >20
przy opalaniu [min.]
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7. Nasi¹kliwoœæ [%] -- -- <10 <10

8. Oznakowanie  napis na
    tylnej nazwa, symbol rodzaju p³yty, gruboœæ, data produkcji
    stronie
    p³yty

9. Oznakowanie  kolor szary jasny       szary jasny     zielony jasny     zielony jasny
    kartonu

10. Oznakowanie  barwa niebieska       czerwona     niebieska       czerwona
     napisu

2.2.  Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoœci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê
pitn¹. Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych  oraz wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje
i mu³.

2.3.  Piasek
2.3.1.  Piasek powinien spe³niaæ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególnoœci:
-  nie zawieraæ domieszek organicznych,
-  mieæ frakcje ró¿nych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek œrednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.3.2.  Stosowany do zaczynu piasek powinien byæ drobnoziarnisty i przechodziæ ca³kowicie przez sito o przeœwicie 0,5 mm.

2.4.  Klej gipsowy do przymocowywania p³yt gipsowo-kartonowych do œcian murowanych
Do przymocowywania p³yt gipsowo-kartonowych stosuje siê najczêœciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostêpne w sprzeda¿y na terenie kraju.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania suchych tynków, powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z elektronarzêdzi
i drobnego sprzêtu budowlanego.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Pakowanie i magazynowanie p³yt gipsowo-kartonowych
P³yty powinny byæ pakowane w formie stosów, uk³adanych poziomo na kilku podk³adach dystansowych. Pierwsza p³yta od do³u
spe³nia rolê opakowania stosu. Ka¿dy ze stosów jest spiêty taœm¹ stalow¹ dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk³adek.
Pakiety nale¿y sk³adowaæ w pomieszczeniach zamkniêtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p³askim podk³adzie.
Wysokoœæ sk³adowania - do piêciu pakietów o jednakowej d³ugoœci, nak³adanych jeden na drugi.

4.2.  Transport p³yt odbywa siê przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umo¿liwiaj¹
przewóz (jednorazowo) oko³o 2400 m2 o gruboœci 9,5 mm.
Roz³adunek p³yt powinien odbywaæ siê w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid³owego o udŸwigu co najmniej
2000 kg lub ¿urawia wyposa¿onego w zawiesiæ z wid³ami.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót
-  Przed przyst¹pieniem do wykonywania ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych powinny byæ zakoñczone wszystkie roboty stanu
   surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oœcie¿nice drzwiowe i okienne,
-  Przed  rozpoczêciem prac monta¿owych pomieszczenia powinny byæ oczyszczone z gruzu i odpadów.
-  Ok³adziny z p³yt gipsowo-kartonowych nale¿y wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby
   nie nast¹pi spadek poni¿ej 0oC, a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza mieœci siê w granicach od 60 do 80%.
-  Pomieszczenia powinny byæ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.  Sufity na ruszcie stalowym

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje siê wykonanie sufitów podwieszanych. Poszycie konstrukcji

rusztu sufitu podwieszanego nale¿y wykonaæ z p³yt g-k gruboœci 1,25cm.
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Konstrukcjê rusztu sufitu podwieszanego stanowiæ bêd¹ zimnogiête profile stalowe montowane w uk³adzie

krzy¿owym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:

- profile górne g³ówne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 1,0m
  - profile dolne noœne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 0,4m

Zawiesia sufitów podwieszanych wykonaæ z wieszaków noniuszowych o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 0,9m. Klasa

odpornoœci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnoœc akustyczna Rw=40 dB.

W gabinetach na szerokoœci otworów okiennych zastosowano sufity podwieszane ³ukowe. Poszycie konstrukcji

rusztu sufitu wykonaæ nale¿y z giêtej p³yty g-k gruboœci 2x6,25mm. Promieniem ³uku nawi¹zaæ do istniej¹cego ³uku

okiennego. Konstrukcjê rusztu sufitu ³ukowego podwieszanego stanowiæ bêdzie szablon z p³yty OSB gruboœci

18mm o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 1,0m oraz montowane do p³yty zimnogiête profile stalowe o maksymalnym

rozstawie co 0,3m. W sufitach nad pomieszczeniami gabinetów i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nale¿y

dodatkowo na ruszcie u³o¿yæ 10 cm we³ny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjnej.

W sufitach podwieszanych nale¿y przewidzieæ kratki wentylacyjne oraz wy³azy rewizyjne rozmieszczone zgodnie z

projektem wentylacji.  UWAGA : W gabinecie zabiegowym sufit nale¿y wykonaæ w sposób zapewniaj¹cy

szczelnoœæ i g³adkoœæ powierzchni.
  W pomieszczeniach o podwy¿szonej wilgotnoœci nale¿y stosowaæ p³yty g-k wodochronne.

W rusztach dwuwarstwowych do ³¹czenia obu warstw ze sob¹ u¿ywa siê ³¹czników krzy¿owych (60/60).
W celu usztywnienia ca³ej konstrukcji rusztu, koñce profili noœnych opiera siê miêdzy pó³kami profili UD 27x28x0,6 mocowanych
do œcian.

Gruboœæ p³yty Dopuszczalna  Dopuszczalna Dopuszczalna
gips.-kartonowej odleg³oœæ odleg³oœæ odleg³oœæ
[mm] miêdzy wieszakami w warstwie g³ównej w warstwie noœnej

[mm] [mm] [mm]

  9,5 850 1250 420

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót
6.1.1.  Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ p³yt gipsowo-kartonowych powinna byæ zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p³yt
gipsowo-kartonowych".
W szczególnoœci powinna byæ oceniana:
- równoœæ powierzchni p³yt,
- naro¿niki i krawêdzie (czy nie ma uszkodzeñ),
- wymiary p³yt (zgodne z tolerancj¹),
- wilgotnoœæ i nasi¹kliwoœæ,
- obci¹¿enie na zginanie niszcz¹ce lub ugiêcia p³yt
6.1.2.  Warunki badañ p³yt gipsowo-kartonowych i innych materia³ów powinny byæ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchniê suchych tynków stropów p³askich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w œwietle œcian surowych na
p³aszczyznê poziom¹.
Z powierzchni suchych tynków nie potr¹ca siê powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz¹dzeñ, je¿eli ka¿da z nich jest mniejsza
ni¿ 0,5 m2 .
Wielkoœci obmiarowe suchych tynków okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
8.1.  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreœla norma PN-72/B-10122. „Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
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Sprawdzeniu podlega:
a.  zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
b.  rodzaj zastosowanych materia³ów,
c.  przygotowanie pod³o¿a,
d.  prawid³owoœæ zamontowania p³yt i ich wykoñczenia na stykach, naro¿ach i obrze¿ach,
e.  wichrowatoœæ powierzchni.
Dopuszczalne odchy³ki powierzchni s¹ podane w poni¿szej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni          Odchylenie
powierzchni i krawêdzi od kierunku          przecinaj¹cych siê
suchego tynku pionowego poziomego          p³aszczyzn od k¹ta
od p³aszczyzny          przewidzianego
i odchylenia          w dokumentacji
krawêdzi od linii
prostej

nie wiêksza ni¿ nie wiêksze ni¿ nie wiêksze ni¿ 2 mm nie wiêksze ni¿
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogó³em nie 2 mm
wiêkszej ni¿ 2 na i ogó³em nie wiêcej wiêcej ni¿ 3 mm na
ca³ej d³ugoœci ³aty ni¿ 3 mm w pomiesz- ca³ej powierzchni
kontrolnej o d³ugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej œcianami,
œci 2 mb wysokoœci oraz nie belkami itp.

wiêcej ni¿ 4 mm
w pomieszczeniach
powy¿ej 3,5 m wyso-
koœci

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.
Podstaw¹ rozliczenia finansowego, z uwzglêdnieniem zapisów zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a Zamawiaj¹cym w umowie
o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana iloœæ m2  powierzchni suchego tynku wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•  dla wszystkich technologii (czynnoœci przygotowawcze):
   -  przygotowanie stanowiska roboczego,
   -  obs³ugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obs³ugi,
   -  ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysokoœci do 4 m,
   -  przygotowanie pod³o¿a,
   -  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
   -  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów, dla wykonania ok³adzin z p³yt gipsowo-kartonowych na rusztach z
      kszta³towników metalowych -  przymocowanie p³yt do gotowego rusztu za pomoc¹ wkrêtów wraz z przyciêciem
      i dopasowaniem,
•  dla wszystkich technologii (czynnoœci wykoñczeniowe):
   -  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok³adzin,
   -  szpachlowanie po³¹czeñ i styków p³yt ze œcianami i stropami,
   -  zabezpieczenie spoin taœm¹ papierow¹,
   -  szpachlowanie i cyklinowanie wykoñczeniowe.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1.  Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p³yt gipsowo-karto nowych.
PN-93/B-02862 Odpornoœæ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoœci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jakoœci i

zarz¹dzania systemami zapewnienia jakoœci.

10.2.   Inne
Informator o monta¿u p³yt gipsowo-kartonowych, œcian dzia³owych, ok³adzin œciennych i sufitów podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigtps Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Piñczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie p³yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 1996 r.
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SST-5

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421000  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
monta¿u stolarki drzwiowej i okiennej w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie monta¿u stolarki
drzwiowej i okiennej i obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
- przygotowanie oœcie¿y do wbudowania drzwi lub okien,
- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
- uszczelnienie i izolacjê oraz osadzenie parapetów i obróbek.
Przedmiotem specyfikacji jest tak¿e okreœlenie wymagañ odnoœnie w³aœciwoœci materia³ów wykorzystywanych do monta¿u okien
i drzwi oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów robót monta¿owych.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
2.1.  Rodzaje materia³ów
Materia³y i wyroby stosowane przy monta¿u okien i drzwi:
• stolarka okienna i drzwiowa,
• parapety wewnêtrzne obróbki,
• materia³y uszczelniaj¹ce,
• inne wyroby i materia³y.
Wszystkie materia³y do wykonania robót monta¿owych okien i drzwi powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.1.  Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna:

a) naœwietla wewnêtrzne sta³e - oœcie¿nica z materia³ów drewnopodobnych pokryta oklein¹ CPLHQ w kolorze

bia³ym, szyba przeŸroczysta o gruboœci 4-6mm;

b) okna przy witra¿ach - okno eliptyczne, oœcie¿nica i skrzyd³o drewniane malowane w kolorze bia³ym;

stolarka drzwiowa zewnêtrzna - drzwi drewniane ocieplane z naœwietlem górnym sta³ym, oœcie¿nica drewniana ,

drzwi przeszklone szyb¹ bezpieczn¹ P3, kolor naturalne drewno (jasny d¹b);

stolarka drzwiowa wewnêtrzna

a) drzwi metalowe - skrzyd³o z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane farb¹ poliestrow¹ w

kolorze bia³ym, wype³nienie skrzyd³a - we³na mineralna; oœcie¿nica metalowa k¹towa du¿a do œcianek g-k z

rozszerzonym profilem, oœcie¿nice dostosowane do gruboœci œciany 12,5cm w kolorze bia³ym; klamka metalowa

prosta z szyldem prostok¹tnym w kolorze bia³ym;
  b) drzwi aluminiowe - skrzyd³o drzwiowe przeszklone, szyba bezpieczna P3.
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Okna i drzwi powinny posiadaæ w³aœciwoœci eksploatacyjne okreœlone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 1 4351 -1 :2006.
Ponadto producent powinien okreœliæ materia³, z których okna i drzwi s¹ wykonane, ³¹cznie z wszelkimi zastosowanymi pow³okami
i œrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byæ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów sk³adowych, maj¹cych
wp³yw na trwa³oœæ wyrobów przy ich u¿ytkowaniu, poprzez powo³anie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien równie¿ podaæ informacje dotycz¹ce konserwacji okien i drzwi oraz ich czêœci podlegaj¹cych wymianie.
Rozwi¹zania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoœciowymi, parametry techniczne oraz w³aœciwoœci
eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.
2.1.2. Parapety
- parapety zewnêtrzne - z ceg³y klinkierowej pe³nej w kolorze analogicznym jak parapety istniej¹ce.
- parapety wewnêtrzne - z p³yty wiórowej laminowane wewnêtrznie w kolorze bia³ym, g³adkie
Parapety zewnêtrzne oraz wewnêtrzne, powinny spe³niaæ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
2.1.3.  Materia³y uszczelniaj¹ce
Do wykonywania uszczelnieñ miêdzy oknem lub drzwiami a œcian¹ mog¹ byæ stosowane, w zale¿noœci od rodzaju uszczelnienia
(zewnêtrzne, œrodkowe - izolacja termiczna, wewnêtrzne), materia³y zestawione w tablicy 1.
Tablica 1
Materia³y uszczelniaj¹ce i izolacyjne stosowane do wype³niania szczelin miêdzy oknem lub drzwiami a oœcie¿em

Warstwa zewnêtrzna Warstwa œrodkowa Warstwa wewnêtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana taœma rozprê¿na Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna We³na mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana taœma rozprê¿na
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna Taœma butylowa do okien

Wymienione materia³y nie mog¹ wydzielaæ szkodliwych substancji oraz wchodziæ w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je
elementami i zmieniaæ w³aœciwoœci pod wp³ywem temperatury.
2.1.4.  Inne wyroby i materia³y
Przy monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych stosuje siê tak¿e inne wyroby i materia³y:
• elementy mocuj¹ce okno/drzwi balkonowe w oœcie¿u:
  - ko³ki rozporowe (dyble), kotwy, œruby, wkrêty,
• elementy podporowe i dystansowe:
  - klocki, belki drewniane,
  - podk³adki, k¹towniki stalowe,
• elementy wykoñczeniowe:
  - listwy maskuj¹ce po³¹czenia okien w zestawy,
  - k¹towniki, æwieræwa³ki i listwy maskuj¹ce po³¹czenie styku ramy i tynku oœcie¿a.
Stosowane materia³y i wyroby inne powinny byæ zgodne z rozwi¹zaniami przyjêtymi w dokumentacji projektowej, a tak¿e spe³niaæ
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocuj¹ce powinny byæ dostosowane do rodzaju œciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

2.2.  Warunki przyjêcia na budowê materia³ów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi
Wyroby i materia³y do monta¿u okien i drzwi mog¹ byæ przyjête na budowê, jeœli spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk¹ podan¹ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- ka¿da jednostka ³adunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietê identyfikacyjn¹,
- wyroby i materia³y konfekcjonowane s¹ w³aœciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêcia)
  i oznakowane (pe³na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spe³niaj¹ wymagane w³aœciwoœci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
  wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spe³niaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatnoœci do u¿ycia (termin zakoñczenia monta¿u okien i drzwi powinien siê
  koñczyæ przed zakoñczeniem terminów przydatnoœci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjêcie wyrobów i materia³ów na budowê powinno byæ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko³em przyjêcia
materia³ów.

2.3.  Warunki przechowywania materia³ów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nale¿y przechowywaæ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie
z wymaganiami okreœlonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi z wyj¹tkiem wyrobów uformowanych w jednostki ³adunkowe kontenerowe, nale¿y przechowywaæ w magazynach
pó³otwartych lub zamkniêtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozosta³e wyroby i materia³y powinny byæ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów
oraz wymaganiami w³aœciwych dokumentów odniesienia tj. norm b¹dŸ aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta³ych wyrobów i materia³ów powinno byæ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dzia³aniem promieni s³onecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byæ przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach, w temperaturze powy¿ej
-t-5oC a poni¿ej +35oC.
Pod³ogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byæ utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza siê w
pomieszczeniach magazynowych pó³otwartych stosowanie nieutwardzonego pod³o¿a, ale wówczas okna i drzwi nale¿y ustawiaæ
na legarach u³o¿onych równolegle do siebie. Wysokoœæ legarów powinna wynosiæ co najmniej 15 cm. Okna i drzwi nale¿y
ustawiaæ w odleg³oœci co najmniej 1,0 m od czynnych urz¹dzeñ grzejnych. Nale¿y je przechowywaæ w jednej lub kilku warstwach
w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Monta¿ okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzêtu.
Przy monta¿u okien i drzwi nale¿y wykorzystywaæ odpowiednie narzêdzie, elektronarzêdzia i sprzêt do:
a) sprawdzania wymiarów i p³aszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oœcie¿ach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania monta¿u na wysokoœci wymagaj¹cej u¿ycia rusztowañ.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce œrodków transportu
Wyroby i materia³y do monta¿u okien i drzwi mog¹ byæ przewo¿one jednostkami samochodowymi.
Wymagania dotycz¹ce œrodków transportu oraz zasady ³adowania i zabezpieczania okien i drzwi  w œrodkach transportu powinny
byæ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozosta³ych wyrobów i materia³ów powinny byæ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz¹cych
tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.  Zasady ³adowania okien i drzwi na œrodki transportu
Wyroby nale¿y ustawiaæ w jednej warstwie, pionowo w rzêdach tak, aby p³aszczyzny skrzyde³ by³y równoleg³e do pod³u¿nej osi
pojazdu, z tym ¿e okna - na progach oœcie¿nic, drzwi - na stojakach oœcie¿nic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuæ
zamykaj¹cych wystaj¹ ponad powierzchniê skrzyd³a, nale¿y przesun¹æ wzglêdem siebie o szerokoœæ skrzyd³a okiennego.

4.3.  Zasady zabezpieczania okien i drzwi w œrodkach transportowych
Ustawione wyroby w œrodkach transportowych nale¿y ³¹czyæ w bloki. Po³¹czenia powinny zapewniaæ stabilnoœæ i zwartoœæ
³adunku oraz zabezpieczaæ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale¿y zabezpieczaæ przez:
a) œcis³e ich ustawienie w rzêdach,
b) wype³nienie wolnych przestrzeni w rzêdach elementami rozpieraj¹cymi,
c) usztywnienie rzêdów za pomoc¹ elementów mocuj¹cych i rozpieraj¹cych,
d) ³¹czenie rzêdów w bloki w transporcie drogowym za pomoc¹ elementów mocuj¹cych,
e) usztywnienie bloków za pomoc¹ progów,
W przypadku ³adowania wyrobów dwuwarstwowo, górn¹ warstwê nale¿y zabezpieczyæ podobnie jak doln¹.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do monta¿u okien i drzwi
Do monta¿u okien i drzwi mo¿na przyst¹piæ po zakoñczeniu wiêkszoœci robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakoñczeniem robót mokrych jest mo¿liwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków
cieplno-wilgotnoœciowych w pomieszczeniach.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi nale¿y sprawdziæ:
- prawid³owoœæ wykonania œcian,
- stan wykoñczenia i prawid³owoœæ wykonania oœcie¿y,
- zgodnoœæ wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umo¿liwiaj¹ prawid³owe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w³aœciwej
  szerokoœci szczeliny na obwodzie pomiêdzy oœcie¿em a oœcie¿nic¹.

5.2.  Ogólne zasady monta¿u okien
5.2.1.  Usytuowanie okien i drzwi w oœcie¿u
5.2.1.1.  Okna i drzwi nale¿y sytuowaæ w oœcie¿u tak, aby nie powsta³y mostki termiczne, prowadz¹ce do skraplania siê pary
wodnej na wewnêtrznej stronie oœcie¿nicy lub powierzchni oœcie¿a.
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Na wewnêtrznych powierzchniach oœcie¿a powinna siê utrzymywaæ temperatura wy¿sza o minimum 1oC od temperatury punktu
rosy.
Nale¿y stosowaæ ogólne zasady usytuowania okien:
- w œcianie jednowarstwowej - w po³owie gruboœci œciany,
- w œcianie warstwowej z ociepleniem wewnêtrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w œcianie z ociepleniem zewnêtrznym - jak najbli¿ej warstwy ocieplenia.
Okna nale¿y wykonaæ w taki sposób, aby od zewn¹trz widoczne by³o po 2cm ramy zewnêtrznej okna ( dotyczy boków i góry ).
5.2.2.  Zasady ustawienia okien w otworze
5.2.2.1.  Ustawienie okien powinno zapewniaæ:
- luz (szczelinê) pomiêdzy otworem w œcianie a wyrobem, pozwalaj¹cy na zmianê wymiarów okna pod wp³ywem temperatury,
  wilgotnoœci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj¹c¹ funkcjonalnoœci okien i drzwi,
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oœcie¿nicy okien stosuje siê klocki lub belki drewniane oraz k¹towniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze s³u¿¹ klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny byæ tak rozmieszczone, aby by³a zapewniona mo¿liwoœæ odkszta³cania siê
kszta³towników okien.
Zamocowanie okien przy u¿yciu tylko ko³ków rozporowych, œrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest
niewystarczaj¹ce do przenoszenia obci¹¿enia.
Klocki dystansowe, s³u¿¹ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oœcie¿nicy powinny byæ usuniête, nie nale¿y
natomiast usuwaæ klocków podporowych.
5.2.2.2.  Minimalne wymiary szczelin miêdzy ram¹ oœcie¿nicy a oœcie¿em umo¿liwiaj¹ce konieczne odkszta³canie siê
kszta³towników okien wynosz¹ 10mm.
5.2.2.3.  Dopuszczalne odchy³ki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d³ugoœci elementu do 3,0 m powinny wynosiæ
do 1,5 mm/m.
5.2.3.  Zasady mocowania okien i drzwi w oœcie¿u
5.2.3.1.  Mocowanie powinno byæ wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci¹¿enia zewnêtrzne by³y przenoszone za
poœrednictwem ³¹czników na konstrukcjêbudynku, a funkcjonalnoœæ okien by³a zachowana, tzn. ruch skrzyde³ okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu by³ p³ynny.
Zamocowania powinny byæ rozmieszczone na ca³ym obwodzie oœcie¿nicy.
5.2.3.2.  Do mocowania okien w œcianie budynku stosuje siê ko³ki rozporowe (dybie), kotwy i œruby/wkrêty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materia³y izolacyjne nie s³u¿¹ do mocowania okien, a wy³¹cznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miêdzy oknem i œcian¹.
5.2.3.3.  Œruby mog¹ byæ stosowane do mocowania oœcie¿nic do betonu, ceg³y pe³nej, ceg³y silikatowej, ceg³y dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nale¿y stosowaæ œruby dostosowane do materia³u oœcie¿y.
5.2.3.4.  Kotwy budowlane powinny byæ stosowane wszêdzie tam, gdzie odstêp oœcie¿nicy jest zbyt du¿y do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi¹zaniach œcian warstwowych.
5.2.4.  Uszczelnienie i izolacja po³¹czenia okien i drzwi ze œcian¹
Uszczelnienie powinno zabezpieczyæ szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnêtrznej oraz pary wodnej od strony wewnêtrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nale¿y przestrzegaæ zaleceñ (wytycznych) producenta materia³ów uszczelniaj¹cych,
dotycz¹cych:
- zgodnoœci chemicznej stykaj¹cych siê ze sob¹ materia³ów, oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zale¿noœci od rodzaju materia³u), wymagañ w zakresie wilgotnoœci i temperatury
  powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sk³ada siê z trzech warstw: wewnêtrznej, œrodkowej i zewnêtrznej.
Warstwa wewnêtrzna to uszczelnienie wykonane z materia³u uszczelniaj¹cego lub impregnowanych taœm rozprê¿nych
nieprzepuszczaj¹cych powietrza i pary wodnej (taœmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemo¿liwiaæ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miêdzy oknem a œcian¹ budynku,
a tym samym zapobiegaæ wykraplaniu siê pary wodnej w szczelinie miêdzy oknem a oœcie¿em (tj. w miejscach o temperaturze
ni¿szej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnoœæ uszczelnienia po stronie wewnêtrznej okna powinna byæ wy¿sza ni¿ po stronie zewnêtrznej. Przestrzeganie tej
zasady umo¿liwia dyfuzjê pary wodnej z po³¹czenia na zewn¹trz budynku.
Uszczelnienie powinno byæ trwa³e i nie mo¿e wchodziæ w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je materia³ami.
Warstwa œrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype³niaj¹cej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materia³ów izolacyjnych (np. we³ny), które zapewniaj¹ izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹ po³¹czenia okna z oœcie¿ami.
Szczelina miêdzy oœcie¿nic¹ a oœcie¿em powinna byæ ca³kowicie wype³niona warstw¹ izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wype³nienia po³¹czeñ (zaleca siê pianki dwusk³adnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog¹ wchodziæ
w reakcje chemiczne, ani te¿ wydzielaæ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno byæ zgodne z instrukcj¹ producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której
mog¹ byæ u¿yte oraz czystoœci wype³nianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nale¿y zwracaæ uwagê na dok³adne wype³nienie szczeliny, a jednoczeœnie nie wolno doprowadziæ
do odkszta³cenia (deformacji) ramy oœcie¿nicy.
Warstwa zewnêtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taœm rozprê¿nych paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewnêtrzne powinno byæ paroprzepuszczalne, a jednoczeœnie wykonane w taki sposób, aby nie by³o mo¿liwoœci
przenikania wody opadowej do wnêtrza szczeliny miêdzy oknem a œcian¹.
Uszczelnienie powinno byæ trwa³e i nie mo¿e wchodziæ w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je materia³ami.

5.3.  Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych
5.3.1.  Parapety zewnêtrzne
Parapet zewnêtrzny powinien byæ osadzony tak, by spe³nione by³y nastêpuj¹ce wymagania:
- osadzanie parapetu nale¿y rozpocz¹æ po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie okna,
- parapet powinien wystawaæ poza p³aszczyznê œciany nie mniej ni¿ 3 cm,
- mocowanie do oœcie¿nicy powinno byæ dostatecznie mocne,
- miejsca po³¹czenia parapetu z oœcie¿nic¹ powinny byæ szczelne lub uszczelnione taœmami rozprê¿nymi i silikonem,
- po³¹czenia boczne parapetu z oœcie¿ami oraz w naro¿u (okno - mur - parapet) powinny zapewniaæ ci¹g³oœæ uszczelnienia
  (przyk³ady uszczelnienia parapetu zewnêtrznego na styku z oœcie¿em przedstawione s¹ w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych
  wykonania i odbioru robót budowlanych. Czêœæ B - Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 6 „Monta¿ okien i drzwi balkonowych”,
  wydanie ITB - 2006r),
Przy monta¿u parapetów nale¿y zwróciæ uwagê na:
- zmianê ich wymiarów pod wp³ywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byæ rozmieszczone co 250 cm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, wyt³umienie odg³osów padaj¹cego deszczu
  (stosowanie taœm wyg³uszaj¹cych),
- po³¹czenia koñcowe parapetów z oœcie¿ami nale¿y dobieraæ w zale¿noœci od konkretnego rozwi¹zania elewacji.
5.3.2.  Parapety wewnêtrzne
Osadzanie parapetu wewnêtrznego nale¿y rozpocz¹æ po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnêtrzne powinny byæ osadzone w dolnej czêœci oœcie¿a, zgodnie z rozwi¹zaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. P³aszczyzna styku parapetu z wrêbem oœcie¿nicy powinna byæ tak uszczelniona, aby nie dopuœciæ do penetracji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oœcie¿nicy.
Parapet nale¿y wysun¹æ przed lico istniej¹cej œciany wewnêtrznej na minimum 3cm.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi nale¿y oceniæ stan œcian i przygotowania oœcie¿y do robót monta¿owych oraz
wykonaæ badania wyrobów i materia³ów wykorzystywanych w tych robotach.
6.1.1.  Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u okien i drzwi
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien nale¿y sprawdziæ:
- prawid³owoœæ wykonania œcian, zgodnie z odpowiedni¹ szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
- rodzaj oœcie¿y oraz ich prawid³owoœæ wykonania i stan wykoñczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
  szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi),
- zgodnoœæ wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi.
- mo¿liwoœæ zabezpieczenia prawid³owego luzu na obwodzie pomiêdzy oœcie¿em a oœcie¿nic¹.
6.1.2.  Badania materia³ów i wyrobów
Przed rozpoczêciem monta¿u okien i drzwi nale¿y sprawdziæ:
- zgodnoœæ okien i drzwi oraz obróbek z aprobat¹ techniczn¹ lub indywidualn¹ dokumentacj¹ techniczn¹ w zakresie
  rozwi¹zañ materia³owo-konstrukcyjnych i jakoœci wykonania,
- zgodnoœæ okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,
- w protokole przyjêcia materia³ów na budowê: czy dostawca dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu
  i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów u¿ywanych w robotach monta¿owych, stan opakowañ (oryginalnoœæ,
  szczelnoœæ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatnoœci materia³ów uszczelniaj¹cych.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywania robót monta¿owych z dokumentacj¹ projektow¹,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoœci powinny
polegaæ na sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania:
- podparcia progu oœcie¿nicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na ca³ym obwodzie oœcie¿nicy (zachowania odstêpów miêdzy ³¹cznikami
  mechanicznymi},
- izolacji termicznej szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
  oœcie¿nicy,
- uszczelnienia zewnêtrznego i wewnêtrznego szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju
  zastosowanych materia³ów uszczelniaj¹cych i przestrzegania zaleceñ technologicznych,
- osadzenia parapetu zewnêtrznego i wewnêtrznego.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko³u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce monta¿u
okien i drzwi, w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegó³ow¹) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
  w dokumentacji powykonawczej,
- jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
- prawid³owoœci oceny robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u,
- jakoœci robót monta¿owych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót.
Badania sprawdzaj¹ce jakoœæ wbudowania okien i drzwi, wed³ug pkt. 5. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Czêœæ B -Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 6 „Monta¿ okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -2006 rok:
a) sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ - powinno byæ przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj¹
    projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoœci
    dokonuje siê na podstawie oglêdzin zewnêtrznych oraz pomiarów d³ugoœci i wysokoœci,
c} sprawdzenie ró¿nicy d³ugoœci przek¹tnych oœcie¿nicy i skrzyde³ - ró¿nica d³ugoœci przek¹tnych nie powinna byæ wiêksza od
    2 mm przy d³ugoœci elementów do 2 m i 3 mrn przy d³ugoœci powy¿ej 2 m,
d) sprawdzenie prawid³owoœci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde³ powinno odbywaæ siê p³ynnie
    i bez zahamowañ, skrzyd³o nie powinno pod w³asnym ciê¿arem samoczynnie zamykaæ siê lub otwieraæ,
e) sprawdzenie szczelnoœci - zamkniête skrzyd³o powinno przylegaæ równomiernie do oœcie¿nicy zapewniaj¹c szczelnoœæ miêdzy
    tymi elementami,
f) sprawdzenie prawid³owoœci regulacji okuæ.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Powierzchniê okien i drzwi oblicza siê w metrach kwadratowych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ mocowanie oœcie¿nicy na ca³ym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnêtrzne, wewnêtrzne) szczeliny miêdzy oknem a oœcie¿em. Odbiór tych prac musi byæ dokonany
w trakcie monta¿u okien i drzwi .
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badañ porównaæ
z wymaganiami okreœlonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjê okien i drzwi za
wykonane prawid³owo, tj. zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnêtrznych i wewnêtrznych, otynkowanie oœcie¿y, monta¿ listew maskuj¹cych).
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byæ odebrane. W takim przypadku
nale¿y ustaliæ zakres prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nale¿y ponownie przeprowadziæ badania.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaæ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania okreœla umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ
komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
- dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
- protoko³y odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz¹ce siê do zastosowanych materia³ów,
- wyniki ewentualnych badañ laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, porównaæ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
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i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaæ oceny wizualnej.
Monta¿ okien i drzwi powinien byæ odebrany, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byæ przyjête. W takim przypadku
nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
- je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych (np. wskazaæ na koniecznoœæ regulacji okuæ), usun¹æ niezgodnoœci
  robót monta¿owych z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
  przedstawiæ okna i drzwi ponownie do odbioru,
- je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, funkcjonalnoœci i trwa³oœci okien i drzwi balkonowych
  zamawiaj¹cy mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem wartoœci wynagrodzenia
  w stosunku do ustaleñ umownych,
- w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do demonta¿u wadliwie
  wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zg³oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy.
Protokó³ powinien zawieraæ:
- ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
- ocenê wyników badañ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
- stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania monta¿u okien i drzwi balkonowych z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.2.  Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Rozliczenie monta¿u okien i drzwi mo¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym
odbiorze lub etapami okreœlonymi w umowie.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej 

elementów budowlanych Izolacyjnoœæ od dŸwiêków powietrznych.
PN-EN ISO717-1:1999/A1:2006(U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoœæ powietrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnoœæ - Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornoœæ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie -Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie - Metoda badania dla okreœlenia odpornoœci 

na obci¹¿enie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie - Metoda badania dla okreœlenia odpornoœci na

obci¹¿enie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, ¿aluzje - Odpornoœæ na w³amanie - Metoda badania dla okreœlenia odpornoœci na

próby w³amania rêcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien, drzwi i ¿aluzji - Obliczanie wspó³czynnika przenikania 

ciep³a - Czêœci 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien, drzwi i ¿aluzji - Obliczanie wspó³czynnika przenikania

ciep³a - Czêœæ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnoœæ powietrza -Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnoœæ - Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornoœæ na obci¹¿enie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwa³oœæ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 2: Metoda badania liniowej si³y œciskaj¹cej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane • Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 3: Metoda badania powrotu poodkszta³ceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane Uszczelki i taœmy uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i œcian 

os³onowych - Czêœæ 4: Metoda badania powrotu poodkszta³ceniowego po przyspieszonym 
starzeniu.
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PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien i drzwi -Okreœlanie wspó³czynnika przenikania ciep³a 
metod¹ skrzynki grzejnej - Czêœæ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien i drzwi -Okreœlanie wspó³czynnika przenikania ciep³a 
metod¹ skrzynki grzejnej - Czêœæ 2: Okna dachowe i inne okna wystaj¹ce z p³aszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cia³em miêkkim i ciê¿kim -Metoda badania, wymagania dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja w³aœciwoœci mechanicznych - Obci¹¿enia pionowe, zwichrowanie i si³y 
operacyjne.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków - Badanie w³aœciwoœci elementów/wyrobów do wentylacji mieszkañ 
-Czêœæ 1: Urz¹dzenia do przep³ywu powietrza, montowane w przegrodach zewnêtrznych
i wewnêtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urz¹dzenia ochrony przeciws³onecznej po³¹czone z oszkleniem - Obliczanie wspó³czynnika 
przenikania promieniowania s³onecznego i œwiat³a - Czêœæ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urz¹dzenia ochrony przeciws³onecznej powi¹zane z oszkleniem - Obliczanie wspó³czynnika
przenikania ca³kowitej energii promieniowania s³onecznego i œwiat³a - Czêœæ 2: Szczegó³owa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 f U) Okna - Zachowanie siê pomiêdzy dwoma ró¿nymi klimatami - Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czêœæ 1: Klasyfikacja na

podstawie badañ reakcji na ogieñ.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czêœæ 5: Klasyfikacja na

podstawie wyników badañ oddzia³ywania ognia zewnêtrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornoœci na obci¹¿enia w p³aszczyŸnie skrzyd³a.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornoœci na skrêcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, w³aœciwoœci eksploatacyjne - Czêœæ 1: Okna i drzwi zewnêtrzne

bez w³aœciwoœci dotycz¹cych odpornoœci ogniowej i/lub dymoszczelnoœci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej 

elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnoœci od dŸwiêków powietrznych 
elementów budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych -Obci¹¿enie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach - Izolacyjnoœæ 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów budowlanych 
-Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podzia³.

10.2.  Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póŸn.
zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z póŸn. zmianami).
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SST-6

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45430000  POKRYWANIE POD£ÓG I ŒCIAN
UK£ADANIE P£YTEK CERAMICZNYCH NA POD£OGACH I ŒCIANACH

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania oraz odbioru
robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych z p³ytek ceramicznych w obiekcie: :  ZMIANA SPOSOBU
U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie:
-  pokrycie pod³óg p³ytkami (posadzki), które stanowi¹ wierzchni element warstw pod³ogowych,

-  pokrycie œcian p³ytkami (ok³adziny), które stanowi¹ warstwê ochronn¹ i kszta³tuj¹c¹ formê architektoniczn¹
ok³adanych elementów.
Z p³ytek ceramicznych na kleju - nale¿y stosowaæ p³ytki niepowoduj¹ce niebezpieczeñstwa poœlizgu; wyk³adziny
PCV  - wg opisu na rzutach.

- nale¿y przewidzieæ zag³êbienia na wycieraczki gumowe ( wewn¹trz budynku ) - pozostawiæ 0,4 cm w warstwach posadzkowych
oraz zag³êbienia na wycieraczki metalowe ( na zewn¹trz budynku ) -  pozostawiæ 4 cm w istniej¹cym chodniku.

- na œcianach przy pod³ogach nale¿y wykonaæ coko³y z materia³ów analogicznych jak posadzki; coko³y z p³ytek ceramicznych i
PCV powinny mieæ wysokoœæ 10 cm; po³¹czenia œcian z pod³ogami w pomieszczeniach przychodni powinny zostaæ wykonane w
sposób umo¿liwiaj¹cy ich mycie i dezynfekcjê (nie dotyczy pomieszczeñ administracyjnych i socjalnych).
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyk³adzin i ok³adzin przy u¿yciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreœlenie wymagañ odnoœnie w³asnoœci materia³ów, wymagañ i sposobów oceny pod³o¿y,
wykonanie wyk³adzin i ok³adzin wewnêtrznych i zewnêtrznych, oraz ich odbiory.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.

2.1.  Materia³y stosowane do wykonywania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych z p³ytek ceramicznych powinny mieæ:
-    Aprobaty Techniczne lub byæ produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,
-    Certyfikat lub Deklaracjê Zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,
-    Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
-    Certyfikat zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,
-    na opakowaniach powinien znajdowaæ siê termin przydatnoœci do stosowania.
Sposób transportu i sk³adowania powinien byæ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaæ na budowie pe³n¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ sk³adowanych na budowie materia³ów
przeznaczonych do wykonania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Wszelkie materia³y do wykonania wyk³adzin i ok³adzin powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materia³ do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.  P³yty i p³ytki ceramiczne
P³ytki powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym normom:
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-    PN-EN 176:1996 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o ma³ej nasi¹kliwoœci wodnej E<=3%. Grupa B l.
-    PN-EN 177:1997 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 3%<E<=6%. Grupa B lla.
-    PN-EN  178:1998 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 6%<E<=10%. Grupa B llb.
-    PN-EN 159:1996 - P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej E>10%. Grupa B III.

2.2.3.  Kompozycje klej¹ce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klej¹ce do mocowania p³ytek ceramicznych musz¹ spe³niaæ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musz¹ spe³niaæ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4.  Materia³y pomocnicze
Materia³y pomocnicze do wykonywania wyk³adzin i ok³adzin to:
-    listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe,
-    œrodki ochrony p³ytek i spoin,
-    œrodki do usuwania zanieczyszczeñ,
-    œrodki do konserwacji wyk³adzin i ok³adzin.
Wszystkie ww. materia³y musz¹ mieæ w³asnoœci techniczne okreœlone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne,
2.2.5.  Woda
Do przygotowania kompozycji klej¹cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaæ nale¿y wodê odpowiadaj¹c¹
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materia³y budowlane, Woda do betonów i zapraw." Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byæ
stosowana wodoci¹gowa woda pitna.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Do wykonywania robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych nale¿y stosowaæ:
-    szczotki w³osiane lub druciane do czyszczenia pod³o¿a,
-    szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-    narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia p³ytek,
-    pace z¹bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoœci z¹bków 6-12 mmm do rozprowadzania  kompozycji klej¹cych,
-    ³aty do sprawdzania równoœci powierzchni,
-    poziomice,
-    mieszad³a koszyczkowe napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klej¹cych,
-    pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
-    g¹bki do mycia i czyszczenia,
-    wk³adki (krzy¿yki) dystansowe.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Transport materia³ów do wykonania wyk³adzin i ok³adzin nie wymaga specjalnych œrodków i urz¹dzeñ. Zaleca siê u¿ywaæ do
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniêtych. W czasie transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y
w sposób wykluczaj¹cy ich uszkodzenie. W przypadku du¿ych iloœci materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach
i u¿ycie do za³adunku i roz³adunku ³adunku urz¹dzeñ mechanicznych.
Sk³adowanie materia³ów pod³ogowych na budowie musi byæ w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót
1)   Przed przyst¹pieniem do wykonywania wyk³adzin powinny byæ zakoñczone:
      -  wszystkie roboty stanu surowego ³¹cznie z wykonaniem pod³o¿y, warstw konstrukcyjnych i izolacji pod³óg,
      -  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych
      -  wszystkie bruzdy, kana³y i przebicia naprawiane i wykoñczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2)   Przyst¹pienie do robót wyk³adzinowych powinno nast¹piæ po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku
      tj. po up³ywie 4 miesiêcy po zakoñczeniu budowy stanu surowego.
3)   Roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe nale¿y wykonywaæ w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5oC i temperatura ta powinna
      utrzymywaæ siê w ci¹gu ca³ej doby.
4)   Wykonane wyk³adziny i ok³adziny nale¿y w ci¹gu pierwszych dwóch dni chroniæ przed nas³onecznieniem i przewiewem.

5.2.  Wykonanie wyk³adziny
5.2.1.  Pod³o¿a pod wyk³adziny
Podk³ady betonowe powinny byæ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboœci minimum 50 mm.
Podk³ady z zaprawy cementowej powinny mieæ wytrzyma³oœæ na œciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna gruboœci podk³adów z zaprawy cementowej powinny wynosiæ:
-    podk³ady zwi¹zane z pod³o¿em - 25 mm
-    podk³ady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
Powierzchnia podk³adu powinna byæ zatarta na ostro, bez raków, pêkniêæ i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych
wyk³adzin i odpylona. Niedopuszczalne s¹ zabrudzenia bitumami, farbami i œrodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podk³adu od p³aszczyzny poziomej nie mo¿e przekraczaæ 5 mm na ca³ej d³ugoœci ³aty
kontrolnej o d³ugoœci 2 m.
W podk³adzie nale¿y wykonaæ, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewn¹trz
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczaæ 10 m , a maksymalna d³ugoœæ boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m.
Wewn¹trz budynku pola dylatacyjne powinny mieæ wymiary nie wiêksze ni¿ 5x6 m. Dylatacje powinny byæ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokó³ fundamentów pod maszyny, s³upów konstrukcyjnych oraz w styku ró¿nych rodzajów wyk³adzin.
Dla poprawienia jakoœci i zmniejszenia ryzyka powstania pêkniêæ skurczowych zaleca siê zbrojenie podk³adów betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podk³adów cementowych w³óknem polipropylenowym.
Du¿ym u³atwieniem przy wykonywaniu wyk³adzin z p³ytek ma zastosowanie bezpoœrednio pod wyk³adzinê warstwy z masy
samopoziomuj¹cej. Warstwy ("wylewki") samopoziomuj¹ce wykonuje siê z gotowych fabrycznie sporz¹dzonych mieszanek œciœle
wed³ug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt pod³ogi, powoduje jednak oszczêdnoœæ kleju.
5.2.2.  Wykonanie wyk³adzin
Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót wyk³adzinowych nale¿y przygotowaæ wszystkie niezbêdne materia³y, narzêdzia
i sprzêt, posegregowaæ p³ytki wed³ug wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaæ sposób uk³adania p³ytek.
Po³o¿enie p³ytek nale¿y rozplanowaæ uwzglêdniaj¹c ich wielkoœæ i szerokoœæ spoin. Na jednej p³aszczyŸnie p³ytki powinny byæ
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieæ jednakow¹ szerokoœæ wiêksz¹ ni¿ po³owa p³ytki.
Wybór kompozycji klej¹cych zale¿y od rodzaju p³ytek i pod³o¿a oraz wymagañ stawianych wyk³adzinie. Kompozycja (zaprawa)
klej¹ca musi byæ przygotowana zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Uk³adanie p³ytek rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycjê klej¹ca nak³ada siê na pod³o¿e g³adk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹
pod k¹tem oko³o 50o. Kompozycja klej¹ca powinna byæ na³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹ powierzchniê pod³o¿a. Wielkoœæ
zêbów pacy zale¿y od wielkoœci p³ytek. Prawid³owo dobrane wielkoœæ zêbów i konsystencja kompozycji klej¹cej sprawiaj¹, ¿e
kompozycja nie wyp³ywa spod p³ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p³ytki.
Zaleca siê stosowaæ nastêpuj¹ce wielkoœci zêbów pacy w zale¿noœci od wielkoœci p³ytek:
-      50 x 50 mm   -   3 mm
-    100 x 100 mm  -  4 mm
-    150 x 150 mm  -  6 mm
-    200 x 200 mm  -  6 mm
-    250 x 250 mm  -  8 mm
-    300 x 300 mm  - 10 mm
-    400 x 400 mm  - 12 mm.
Powierzchnia z na³o¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiæ oko³o 1 m lub pozwoliæ na wykonanie wyk³adziny w ci¹gu
oko³o 10-15 minut. Gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej zale¿y od rodzaju i równoœci pod³o¿a oraz rodzaju i wielkoœci p³ytek i
wynosi œrednio oko³o 6-8 mm.
Po na³o¿eniu kompozycji klej¹cej uk³ada siê p³ytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro¿nika. Nak³adaj¹c pierwsz¹ p³ytkê
nale¿y j¹ lekko przesun¹æ po pod³o¿u (oko³o 1 cm), ustawiæ w ¿¹danej pozycji i docisn¹æ dla uzyskania przyczepnoœci kleju do
p³ytki. Nastêpne p³ytki nale¿y do³o¿yæ do s¹siednich, docisn¹æ i mikroruchami odsun¹æ na szerokoœæ spoiny. Dziêki du¿ej
przyczepnoœci œwie¿ej kompozycji klejowej po dociœniêciu p³ytki uzyskuje siê efekt "przyssania". Wiêksze p³ytki zaleca siê dobijaæ
m³otkiem gumowym.
W przypadku p³ytek uk³adanych na zewn¹trz warstwa kompozycji klej¹cej powinna pod ca³¹ powierzchni¹ p³ytki. Mo¿na to
osi¹gn¹æ nak³adaj¹c dodatkowo cienk¹ warstwê kleju na spodni¹ powierzchnie przyklejanych p³ytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkoœci spoin stosuje siê wk³adki (krzy¿yki) dystansowe. Zaleca siê nastêpuj¹ce szerokoœci spoin
przy p³ytkach o d³ugoœci boku:
-    do 100 mm                 -   oko³o 2 mm
-    od 100 do 200 mm    -   oko³o 3 mm
-    od 200 do 600 mm    -   oko³o 4 mm
-    powy¿ej 600 mm       -   oko³o 5-20 mm.
Przed ca³kowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiêdzy p³ytkami nale¿y usun¹æ jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹æ wk³adki
dystansowe.
W trakcie uk³adania p³ytek nale¿y tak¿e mocowaæ listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe.
Po u³o¿eniu p³ytek na pod³odze wykonuje siê coko³y. Dla coko³ów wykonywanych z p³ytek identycznych jak dla wyk³adziny pod³ogi
stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania p³ytek mo¿na przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po 24 godzinach od u³o¿enie p³ytek. Dok³adny czas powinien byæ
okreœlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie p³ytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yæ je wod¹ mokrym pêdzlem.
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni wyk³adziny pac¹ gumow¹.
Zaprawê nale¿y dok³adnie wcisn¹æ w przestrzenie miêdzy p³ytkami ruchami prostopadle i ukoœnie do krawêdzi p³ytek. Nadmiar
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zaprawy zbiera siê z powierzchni p³ytek wilgotn¹ g¹bk¹. Œwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wyg³adziæ zaokr¹glonym narzêdziem
i uzyskaæ wklês³y kszta³t spoiny. P³askie spoiny uzyskuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ g³adk¹ g¹bk¹. Je¿eli
 w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoœæ powietrza nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹.
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziæ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni p³ytek. Szczególnie
dotyczy to p³ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakoœci wyk³adziny i zwiêkszenia odpornoœci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny mog¹ byæ
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Impregnowane mog¹ byæ tak¿e p³ytki.

5.3.  Wykonanie ok³adzin
5.3.1.  Pod³o¿a pod ok³adzinê
Przed przyst¹pieniem do robót ok³adzinowych nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ przygotowania pod³o¿a.
W przypadku œcian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien byæ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku ok³adzin wewnêtrznych œciana
z elementów drobnowymiarowych mo¿e byæ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku pod³ó¿ nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcj¹ producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawêdzi pod³o¿e powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    powierzchnia czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i t³ustych plam, oczyszczona ze starych pow³ok malarskich,
-    odchylenie powierzchni tynku od p³aszczyzny oraz odchylenie krawêdzi od linii prostej, mierzone ³at¹ kontroln¹ o d³ugoœci
     2 m, nie mo¿e przekraczaæ 3 mm przy liczbie odchy³ek nie wiêkszej ni¿ 3 na d³ugoœci ³aty,
-    odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 4 mm na wysokoœci kondygnacji,
-    odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza siê wykonywania ok³adzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej¹cych na pod³o¿ach pokrytych sta-
rymi pow³okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej ni¿ M4.
5.3.2.  Wykonanie ok³adzin
Przed przyst¹pieniem do zasadniczych robót ok³adzinowych nale¿y przygotowaæ wszystkie niezbêdne materia³y, narzêdzia
i sprzêt, posegregowaæ p³ytki wed³ug, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaæ sposób uk³adania p³ytek. Po³o¿enie p³ytek
nale¿y rozplanowaæ uwzglêdniaj¹c ich wielkoœæ i przyjêt¹ szerokoœæ spoin. Na jednej œcianie p³ytki powinny byæ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieæ jednakowa szerokoœæ, wiêksz¹ ni¿ po³owa p³ytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga ok³adzina zawieraj¹ca okreœlone w dokumentacji wzory lub sk³ada siê z ró¿nego rodzaju i wielkoœci p³ytek.
Przed uk³adaniem p³ytek na œcianie nale¿y zamocowaæ prost¹, g³adk¹ ³atê drewnian¹ lub aluminiow¹. Do usytuowania ³aty nale¿y
u¿yæ poziomicy. £atê mocuje siê na wysokoœci coko³u lub drugiego rzêdu p³ytek.
Nastêpnie przygotowuje siê (zgodnie z instrukcj¹ producenta) kompozycjê klej¹c¹. Wybór kompozycji zale¿y od rodzaju p³ytek
i pod³o¿a oraz wymagañ stawianych ok³adzinie.
Kompozycjê klej¹c¹ nak³ada siê na pod³o¿e g³adk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie "przeczesuje" siê powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹
ustawion¹ pod k¹tem oko³o 50o. Kompozycja klej¹c¹ powinna byæ roz³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹ powierzchniê pod³o¿a.
Wieloœæ zêbów pacy zale¿y od wielkoœci p³ytek. Prawid³owo dobrane wielkoœæ zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹, ¿e
kompozycja nie wyp³ywa z pod p³ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p³ytki.
Zalecane wielkoœci zêbów pacy w zale¿noœci od wymiarów p³ytek podano w pkt. 5.2.2.
Powierzchnia z na³o¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiæ oko³o 1 m lub pozwoliæ na wykonanie ok³adziny w ci¹gu
oko³o 10-15 minut. Gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿noœci od rodzaju i równoœci pod³o¿a oraz rodzaju i wielkoœci
p³ytek wynosi oko³o 4-6 mm.
Uk³adanie p³ytek rozpoczyna siê od do³u w dowolnym naro¿niku, je¿eli wynika z rozplanowania, ¿e powinna znaleŸæ siê tam ca³a
p³ytka. Jeœli pierwsza p³ytka ma byæ docinana, uk³adanie nale¿y zacz¹æ od przyklejenia drugiej ca³ej p³ytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Uk³adanie p³ytek polega na u³o¿eniu p³ytki na œcianie, dociœniêciu i "mikroruchami" ustawieniu na w³aœciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoœci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepnoœci œwie¿ej zaprawy klejowej po dociœniêciu p³ytki uzyskuje siê
efekt "przyssania". P³ytki o du¿ych wymiarach zaleca siê dobijaæ m³otkiem gumowym.
Pierwszy rz¹d p³ytek, tzw. coko³owy, uk³ada siê zazwyczaj po u³o¿eniu wyk³adziny pod³ogowej. P³ytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycinaæ na odpowiedni¹ wysokoœæ.
Dla uzyskania jednakowej wielkoœci spoin stosuje siê wk³adki (krzy¿yki) dystansowe. Zalecane szerokoœci spoin w zale¿noœci od
wymiarów p³ytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed ca³kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹æ jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹æ wk³adki dystansowe.
W trakcie uk³adania p³ytek nale¿y tak¿e mocowaæ listwy wykoñczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów
instalacyjnych.
Do spoinowania mo¿na przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po 24 godzinach od u³o¿enia p³ytek. Dok³adny czas powinien byæ okreœlony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie p³ytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yæ je wod¹ mokrym pêdzlem.
Spoinowanie wykonuje siê rozprowadzaj¹c zaprawê do spoinowania (zaprawê fugow¹) po powierzchni ok³adziny pac¹ gumow¹.
Zaprawê nale¿y dok³adnie wcisn¹æ w przestrzenie miêdzy p³ytkami ruchami prostopadle i ukoœnie do krawêdzi p³ytek. Nadmiar
zaprawy zbiera siê z powierzchni p³ytek wilgotn¹ g¹bk¹. Œwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wyg³adziæ zaokr¹glonym narzêdziem
i uzyskaæ wklês³y kszta³t spoiny. P³askie spoiny otrzymuje siê poprzez przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ g³adk¹ g¹bk¹.
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Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoœæ powietrza nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹.
Przed przyst¹pieniem do spoinowania zaleca siê sprawdziæ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni p³ytek. Szczególnie
dotyczy to p³ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakoœci ok³adziny i zwiêkszenia odpornoœci na czynniki zewnêtrzne po stwardnieniu spoiny mog¹ byæ
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Dobór preparatów powinien byæ uzale¿niony od rodzaju pomieszczeñ
w których znajduj¹ siê ok³adziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mog¹ byæ tak¿e p³ytki.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z wykonanie wyk³adzin i ok³adzin badaniom powinny podlegaæ materia³y, które bêd¹
wykorzystane do wykonania robót oraz pod³o¿a.
Wszystkie materia³y - p³ytki, kompozycje klej¹ce, jak równie¿ materia³y pomocnicze musz¹ spe³niaæ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaæ parametrom okreœlonym w dokumentacji projektowej.
Ka¿da partia materia³ów dostarczona na budowê musi posiadaæ certyfikat lub deklaracjê zgodnoœci stwierdzaj¹ca zgodnoœæ
w³asnoœci technicznych z okreœlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podk³adu powinno byæ wykonane bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do wykonywania robót wyk³adzinowych
i ok³adzinowych.
Zakres czynnoœci kontrolnych powinien obejmowaæ:
-    sprawdzenie wizualne wygl¹du powierzchni podk³adu pod wzglêdem wymaganej szorstkoœci, wystêpowania ubytków
     i porowatoœci, czystoœci i zawilgocenia,
-    sprawdzenie równoœci podk³adu, które przeprowadza siê przyk³adaj¹c w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow¹ ³atê,
-    sprawdzenie spadków podk³adu pod wyk³adziny (posadzki) za pomoc¹ 2-metrowej ³aty i poziomnicy; pomiary równoœci
     i spadków nale¿y wykonaæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm
-    sprawdzenie wytrzyma³oœci podk³adu metodami nieniszcz¹cymi.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonywania wyk³adzin i ok³adzin z dokumentacj¹ projektow¹
i specyfikacj¹ techniczn¹  w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid³owoœæ ich wykonania wywiera wp³yw na prawid³owoœæ
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyæ sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i gruboœci
kompozycji klej¹cej oraz innych robót "zanikaj¹cych".

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny spe³nienia wszystkich wymagañ dotycz¹cych wykonanych
wyk³adzin i ok³adzin a w szczególnoœci:
-    zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-    jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-    prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
-    jakoœci (wygl¹du) powierzchni wyk³adzin i ok³adzin,
-    prawid³owoœci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materia³ami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem robót i w trakcie ich
wykonywania.
Zakres czynnoœci kontrolnych dotycz¹cy wyk³adzin pod³óg i ok³adzin œcian powinien obejmowaæ:
-    sprawdzenie prawid³owoœci u³o¿enia p³ytek; u³o¿enie p³ytek oraz ich barwê i odcieñ nale¿y sprawdzaæ wizualnie i  porównaæ
     z wymaganiami  projektu technicznego oraz wzorcem p³ytek,
-    sprawdzenie odchylenia powierzchni od p³aszczyzny za pomoc¹ ³aty kontrolnej d³ugoœci 2m przyk³adanej  w ró¿nych
     kierunkach, w dowolnym miejscu; przeœwit pomiêdzy ³at¹ a badan¹ powierzchnia nale¿y mierzyæ z dok³adnoœci do 1mm,
-    sprawdzenie prostoliniowoœci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzd³u¿ spoin  na ca³ej ich d³ugoœci (dla spoin
     wyk³adzin  pod³ogowych i  poziomych ok³adzin œcian) oraz pionu (dla spoin pionowych ok³adzin œcian) i dokonanie pomiaru
     odchyleñ z dok³adnoœci¹ do 1mm,
-    sprawdzenie zwi¹zania p³ytek z podk³adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym m³otkiem (lub  innym podobnym
     narzêdziem);  charakterystyczny g³uchy dŸwiêk jest dowodem nie zwi¹zania p³ytek z podk³adem,
-    sprawdzenie szerokoœci spoin i ich wype³nienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru; na dowolnie  wybranej
     powierzchni wielkoœci 1m nale¿y zmierzyæ szerokoœæ spoin suwmiark¹ z dok³adnoœci¹ do 0,5mm
-    gruboœæ warstwy kompozycji klej¹cej pod p³ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub gruboœæ okreœlona na
     podstawie zu¿ycia kompozycji klej¹cej).
Wyniki kontroli powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy
lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) i wykonawcy.
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6.4.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce wyk³adzin i ok³adzin
6.4.1.  Prawid³owo wykonana wyk³adzina powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    ca³a powierzchnia wyk³adziny powinna mieæ jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy wyk³adzin dla których
     ró¿norodnoœæ barw jest zamierzona),
-    ca³a powierzchnia pod p³ytkami powinna byæ wype³niona klejem (warunek w³aœciwej przyczepnoœæ) tj. przy lekkim opukiwaniu
     p³ytki nie powinny wydawaæ g³uchego odg³osu,
-    gruboœæ warstwy klej¹cej powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
-    dopuszczalne odchylenie powierzchni wyk³adziny od p³aszczyzny poziomej (mierzone ³at¹ d³ugoœci 2m) nie powinno byæ
     wiêksze ni¿ 3mm na d³ugoœci ³aty i nie wiêksze ni¿ 5mm na ca³ej d³ugoœci lub szerokoœci posadzki,
-    spoiny na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci musz¹ byæ wype³nione zapraw¹ do spoinowania,
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ 2mm na d³ugoœci 1m i 3mm na ca³ej d³ugoœci
     lub szerokoœci posadzki dla p³ytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla p³ytek gatunku drugiego i trzeciego,
6.4.2.  Prawid³owo wykonana ok³adzina powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
-    ca³a powierzchnia ok³adziny powinna mieæ jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy ok³adzin dla których
     ró¿norodnoœæ barw jest zamierzona),
-    ca³a powierzchnia pod p³ytkami powinna byæ wype³niona klejem (warunek w³aœciwej przyczepnoœci) tj. przy lekkim opukiwaniu
     p³ytki nie powinny wydawaæ g³uchego odg³osu,
-    gruboœæ warstwy klej¹cej powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
-    dopuszczalne odchylenie krawêdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaæ 2mm na d³ugoœci 2m,
-    odchylenie powierzchni od p³aszczyzny pionowej nie powinno przekraczaæ 2mm na d³ugoœci 2m,
-    spoiny na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci powinny byæ wype³nione mas¹ do spoinowania
-    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ 2mm na d³ugoœci 1m i 3mm na d³ugoœci ca³ej
     ok³adziny,
-    elementy wykoñczeniowe ok³adzin powinny byæ osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyk³adzin i ok³adzin oblicza siê w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj¹c wymiary w œwietle œcian
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza siê powierzchniê s³upów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze
od 0,25 m2.
W przypadku rozbie¿noœæ pomiêdzy dokumentacj¹ a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siê wed³ug stanu faktycznego.
Powierzchnie ok³adzin okreœla siê na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem wyk³adzin i ok³adzin elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹ pod³o¿a. Odbiór pod³o¿y
musi byæ dokonany przed rozpoczêciem robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badañ nale¿y porównaæ
z wymaganiami dotycz¹cymi pod³ó¿ i okreœlonymi odpowiednio w pkt. 5 dla wyk³adzin i ok³adzin.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ pod³o¿a za wykonane prawid³owo tj. zgodnie
z dokumentacj¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ do przyst¹pienia do robót wyk³adzinowych i ok³adzinowych.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny pod³o¿e nie powinno byæ odebrane.
Wykonawca zobowi¹zany jest do dokonania naprawy pod³o¿a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zg³oszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo¿liwa (szczególnie w przypadku zani¿onej wytrzyma³oœci) pod³o¿e musi byæ skute
i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu (pod³o¿y) oraz materia³ów nale¿y zapisaæ
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (iloœci), jakoœci i zgodnoœci
z dokumentacj¹ projektow¹,
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³alnoœci powinna okreœlaæ umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
-    projekt budowlany,
-    projekty wykonawcze,
-    dokumentacjê powykonawcz¹,
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-    szczegó³owe specyfikacje techniczne,
-    dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót,
-    aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoœci dla zastosowanych materia³ów i wyrobów,
-    protokó³y odbioru pod³o¿e,
-    protokó³y odbiorów czêœciowych,
-    instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów,
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej, porównaæ je z wymaganiami i wielkoœciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4.
oraz dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ i pomiarów s¹ pozytywne i dostarczone
przez wykonawcê dokument s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny wyk³adzina lub ok³adzina nie powinna byæ przyjêta.
W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-    je¿eli to mo¿liwe, nale¿y poprawiæ wyk³adzinê lub ok³adzinê i przedstawiæ j¹ ponownie do odbioru,
-    je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwa³oœci wyk³adziny lub ok³adziny zamawiaj¹cy
     mo¿e wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem wartoœci wynagrodzenia w stosunku
     ustaleñ umownych,.
-    w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych
     wyk³adzin lub ok³adzin, wykonaæ je ponownie i powtórnie zg³osiæ do odbioru.
W przypadku nie kompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
-    ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
-    ocenê wyników badañ,
-    wykaz wad i usterek ze wskaŸnikiem mo¿liwoœci ich usuniêcia,
-    stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania wyk³adzin i ok³adzin z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1.  Zasady rozliczenia p³atnoœci
Rozliczenie pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ za wykonane roboty wyk³adzinowe lub ok³adzinowe mo¿e byæ dokonana wg
nastêpuj¹cych sposobów:
-    rozliczenie rycza³towe gdy podstaw¹ p³atnoœci jest ustalona w dokumentach umownych sta³a wartoœæ  wynagrodzenia; wartoœæ
     robót w tym przypadku jest okreœlona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloœci  robót okreœlonych na podstawie dokumentacji
     projektowej i umowy,
-    rozliczenie w oparciu o wartoœæ robót okreœlon¹ po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
     jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloœci robót.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie mo¿e byæ dokonane jednorazowo po wykonaniu pe³nego zakresu robót i ich koñcowym
odbiorze lub etapami okreœlonymi w umowie po dokonaniu odbioru czêœciowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyk³adzinowe i ok³adzinowe obejmuj¹:
-    robociznê bezpoœredni¹ wraz z narzutami,
-    wartoœæ zu¿ytych materia³ów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikaj¹cymi z technologii robót z kosztami
     zakupu,
-    wartoœæ pracy sprzêtu z narzutami,
-    koszty poœrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
-    podatki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzglêdniaj¹ równie¿ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbêdnych robót
pomocniczych i towarzysz¹cych takich jak np. osadzenie elementów wykoñczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczaj¹ce, oœwietlenie tymczasowe, pielêgnacja wykonanych wyk³adzin i ok³adzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracowników, zu¿ycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-ISO 13006:2001 P³ytki i p³yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w³aœciwoœci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 P³ytki i p³yty ceramiczne œcienne i pod³ogowe. Definicje, klasyfikacja, w³aœciwoœci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o ma³ej nasi¹kliwoœci wodnej E<3%. Grupa B l.
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PN-EN 177:1997 P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 3%<E<6%.  Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi¹kliwoœci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 P³ytki i p³yty ceramiczne ci¹gnione o niskiej nasi¹kliwoœci wodnej E<3%. Grupa A l.
PN-EN 186-1:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne ci¹gnione o nasi¹kliwoœci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II  Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne ci¹gnione o nasi¹kliwoœci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II  Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne ci¹gnione o nasi¹kliwoœci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II  Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne ci¹gnione o nasi¹kliwoœci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II  Cz. 2.
PN-EN 188:1998 P³ytki i p³yty ceramiczne o nasi¹kliwoœci wodnej  E>10%. Grupa A lII.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakoœci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie nasi¹kliwoœci wodnej, porowatoœci otwartej, gêstoœci wzglêdnej

 pozornej oraz gêstoœci ca³kowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma³oœci na zginanie i si³y ³ami¹cej.
PN-EN ISO 10545-5:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na uderzenia metod¹ pomiaru wspó³czynnika 

odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na wg³êbne œcieranie p³ytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na œcieranie powierzchni p³ytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoœci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998    P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoœci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na pêkniêcia w³oskowate p³ytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornoœci.
PN-EN ISO 10545-13:1990  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie odpornoœci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania o³owiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie ma³ych ró¿nic barw.
PN-EN 101:1994                  P³ytki i p³yty ceramiczne. Oznaczenie twardoœci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002              Kleje do p³ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002              Kleje do p³ytek. Oznaczenie odkszta³cenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do
                                             spoinowania,
PN-EN 13888:2003               Zaprawy do spoinowania p³ytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000           Kleje i zaprawy do spoinowania p³ytek. Oznaczenie odpornoœci chemicznej zapraw na bazie ¿ywic

 reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U)      Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoœci na œcieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11)     Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzyma³oœci na zginanie i œciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)      Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U)      Zaprawy do spoinowania p³ytek. Cz. 5: oznaczenie nasi¹kliwoœci wodnej.
PN-63/B-10145                     Posadzki z p³ytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  Wymagania

i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003              Podk³ady pod³ogowe oraz materia³y do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250                    Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2.   Inne
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne  wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l  czêœæ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czêœæ B zeszyt 5 Ok³adziny i wyk³adziny z p³ytek ceramicznych,
  wydanie ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uk³adania p³ytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok,
- Uk³adanie i spoinowanie p³ytek materia³ami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SST-7

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45442100  ROBOTY MALARSKIE

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
robót malarskich realizowanych wewn¹trz obiektu: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA
JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy szczegó³owa specyfikacja techniczna, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wykonanie
malowania:
— przygotowanie powierzchni pod malowanie
— przygotowanie farb
— monta¿ i demonta¿ rusztowañ
— wykonanie pow³ok malarskich farbami emulsyjnymi i akrylowymi
— wszystkie inne nie wymienione wy¿ej roboty zwi¹zane z malowaniem jakie wystepuj¹ przy realizacji umowy.

Sufity - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ szorowaln¹ emulsj¹ akrylow¹.
Œciany wewnêtrzne - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ szorowaln¹ emulsj¹ akrylow¹.
Œciany w pomieszczeniach sanitarnych - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ szorowaln¹ emulsj¹
akrylow¹ na pe³n¹ wysokoœæ (powy¿ej ok³adziny z p³ytek ceramicznych).

Uwaga : Iloœæ warstw malowañ wg zaleceñ producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby jednak nie mniej ni¿ 2
razy! Przed malowaniem pod³o¿e zagruntowaæ wg zaleceñ producenta farby.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna, a tak¿e podanymi poni¿ej:
Pod³o¿e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg³adzona (np, szpachlówk¹) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
p³yt drewnopodobnych, itp.), na której bêdzie wykonywana pow³oka malarska.
Pow³oka malarska - stwardnia³a warstwa farby, lakieru lub emalii na³o¿ona i rozprowadzona na pod³o¿u, decyduj¹ca o
w³aœciwoœciach u¿ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - p³ynna lub pó³p³ynna zawiesina b¹dŸ mieszanina bardzo rozdrobnionych cia³ sta³ych (np. pigmentu - barwnika i ró¿nych
wype³niaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ pow³ok¹.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b¹dŸ barwi¹ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.

2.1.  Materia³y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieæ:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ¿e dokonano oceny ich zgodnoœci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹
  do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobata techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa cz³onkowskiego Unii
  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami
  podstawowymi, albo
- deklaracjê zgodnoœci z uznanymi regu³ami sztuki budowlanej wydan¹ przez producenta, je¿eli dotyczy ona  wyrobu
  umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa okreœlonym przez Komisjê
  Europejsk¹, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ¿e s¹ to wyroby nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu oznakowaniu CE, dla których
  dokonano oceny zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dŸ uznano za "regionalny wyrób budowlany",
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- termin przydatnoœci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2.  Rodzaje materia³ów
2.2.1.  Œrodki gruntuj¹ce
Fluaty — cynkowy lub magnezowy — maj¹ce postaæ kryszta³ków barwy ¿ó³tej do jasnobrunatnej, o zawartoœci uwodnionego
fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej ni¿ 92% w robotach malarskich powinny byæ stosowane w postaci roztworu
wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego pod³o¿a przed wykonaniem pow³oki malarskiej.
Myd³o szare, stosowane do gruntowania pod³o¿a w celu zmniejszenia jego wsi¹kliwoœci, powinno byæ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 - 5%.
Do gruntowania mo¿na stosowaæ równie¿ farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.2.2.  Farby budowlane gotowe
Farby suche s¹ gotow¹ mieszank¹ zawieraj¹c¹ jeden lub kilka pigmentów, wype³niacze oraz sproszkowane   spoiwo; wymagaj¹
zalania wod¹ przed stosowaniem na 2 - 24 godzin w zale¿noœci od rodzaju kleju,   dok³adnego wymieszania przed u¿yciem i
przecedzenia przez sito gospodarcze.
Farby w postaci past powinny byæ przed u¿yciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej   przez up³ynnienie
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieñczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby gotowe powinny byæ
przygotowane fabrycznie w postaci ca³kowicie przystosowanej do u¿ycia na budowie.
Farby emulsyjne wytwarzane na ró¿nych spoiwach polimerowych mo¿na stosowaæ na beton o g³adkiej   powierzchni, tynki zwyk³e
i pocienione wszystkich rodzajów dopuszczonych na powierzchnie wewnêtrzne budynków.
Farby niezale¿nie od ich rodzaju powinny odpowiadaæ wymaganiom norm pañstwowych lub œwiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.3.  Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizuj¹cej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub,lateksowe o wygl¹dzie bia³ego   zawiesistego mleczka
kauczukowego stosuje siê oddzielnie do gruntowania pod³o¿y porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.2.4.  Materia³y pomocnicze
Materia³y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
-    rozcieñczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieñczalniki
     przygotowane fabrycznie,
-    œrodki do odt³uszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ pod³o¿a,
-    œrodki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy pod³o¿a.
Wszystkie ww. materia³y musz¹ mieæ w³asnoœci techniczne okreœlone przez producenta lub odpowiadaj¹ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b¹dŸ PN.

2.2.5.  Woda
Do przygotowania farb zarabianych wod¹ nale¿y stosowaæ wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 „Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byæ stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaæ:
- szczotki o sztywnym w³osiu lub druciane do czyszczenia pod³o¿a,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pêdzle i wa³ki,
- mieszad³a napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk³adników farb,
- agregaty malarskie ze sprê¿arkami, drabiny i rusztowania.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Transport i sk³adowanie materia³ów
Transport materia³ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz¹dzeñ i œrodków transportu. W czasie
transportu nale¿y zabezpieczyæ przewo¿one materia³y w sposób wykluczaj¹cy uszkodzenie opakowañ. W przypadku du¿ych
iloœci materia³ów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do za³adunku oraz roz³adunku urz¹dzeñ mechanicznych.
Do transportu farb i innych materia³ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siê u¿ywaæ
samochodów zamkniêtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaæ samochody pokryte plandekami lub
zamkniête.
Materia³y do robót malarskich nale¿y sk³adowaæ na budowie w pomieszczeniach zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nale¿y pakowaæ, sk³adowaæ i transportowaæ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.

5.1.  Warunki przyst¹pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo¿na przyst¹piæ po ca³kowitym zakoñczeniu poprzedzaj¹cych robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli pod³o¿y pod malowanie i kontroli materia³ów.
Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie œcian i sufitów mo¿na wykonywaæ po:
-    ca³kowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych
-    wykonaniu pod³o¿y pod wyk³adziny pod³ogowe,
-    u³o¿eniu pod³óg drewnianych, tzw. bia³ych,
-    ca³kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mo¿na wykonywaæ po:
-    wykonaniu tzw. bia³ego monta¿u,
-    u³o¿eniu posadzek z przybiciem listew przyœciennych i coko³ów.

5.2.  Wymagania dotycz¹ce pod³o¿y pod malowanie
5.2.1.  Nieotynkowane mury z ceg³y lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzglêdem dok³adnoœci wykonania powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-68/B-10020.
Spoiny muru powinny byæ ca³kowicie wype³nione zapraw¹, równo z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byæ uzupe³nione.
Powierzchnia muru powinna byæ oczyszczona z zaschniêtych grudek zaprawy, wystaj¹cych poza jej obszar oraz resztek starej
pow³oki malarskiej.
Mur powinien byæ suchy.
Powierzchnia muru powinna byæ odkurzona i odt³uszczona.
5.2.2.  Beton
Powierzchnia powinna byæ oczyszczona z odstaj¹cych grudek zwi¹zanego betonu. Wystaj¹ce lub widoczne elementy metalowe
powinny byæ usuniête lub zabezpieczone farb¹ antykorozyjn¹. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byæ naprawione
zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna byæ odkurzona i odt³uszczona.
5.2.3.  Tynki zwyk³e
1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaæ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny
      byæ usuniête przez wype³nienie odpowiedni¹ zapraw¹ i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byæ
      pozbawiona zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, t³uszczu, wykwitów solnych).
2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny byæ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte
      wod¹. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywaæ œladów starej farby ani py³u po starej pow³oce malarskiej.
      Uszkodzenia tynków nale¿y naprawiæ odpowiedni¹ zapraw¹.
3)  Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byæ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.4.  Pod³o¿a z drewna, materia³ów drewnopochodnych powinny byæ niezmursza³e o wilgotnoœci nie wiêkszej ni¿ 12%, bez
zepsutych lub wypadaj¹cych sêków i zacieków ¿ywicznych. Powierzchnia powinna byæ odkurzona i oczyszczona z plam t³uszczu,
¿ywicy, starej farby i innych zanieczyszczeñ. Ewentualne uszkodzenia powinny byæ naprawione szpachlówk¹, na któr¹ wydano
aprobatê techniczn¹.
5.2.5.  Pod³o¿a z p³yt gipsowo-kartonowych powinny byæ odkurzone, bez plam t³uszczu i  oczyszczone ze starej farby. Wkrêty
mocuj¹ce oraz styki p³yt powinny byæ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p³yt powinny byæ naprawione mas¹ szpachlow¹,
na któr¹ wydana jest aprobata techniczna.

5.3.  Warunki prowadzenia robót malarskich
5.3.1.  Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny byæ prowadzone:
-    przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnêtrznych)
-    w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5oC, z dodatkowym zastrze¿eniem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek temperatury
     poni¿ej 0oC,
-    w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 25oC, z dodatkowym zastrze¿eniem, by temperatura pod³o¿a nie przewy¿szy³a 20oC
     (np. w miejscach bardzo nas³onecznionych).
W przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie œwie¿o pomalowane (nie wyschniête)
nale¿y os³oniæ.
Roboty malarskie mo¿na rozpocz¹æ, je¿eli wilgotnoœæ pod³o¿y przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartoœci podanych w pkt. 5.3.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniêtych nale¿y zapewniæ odpowiedni¹  wentylacjê.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale¿y prowadziæ z daleka od otwartych Ÿróde³ ognia,
narzêdzi oraz silników powoduj¹cych iskrzenie i mog¹cych byæ Ÿród³em po¿aru.
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Elementy, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale¿y zabezpieczyæ i os³oniæ przez
zabrudzeniem farbami.
5.3.3.  Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych
Wewnêtrzne roboty malarskie mo¿na rozpocz¹æ, kiedy pod³o¿a spe³niaj¹ wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia
robót wymagania okreœlone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nale¿y prowadziæ zgodnie z instrukcj¹ producenta farb, zawieraj¹c¹ informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.

6.1.  Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich
Przed przyst¹pieniem do robót malarskich nale¿y przeprowadziæ badanie pod³o¿y oraz materia³ów, które bêd¹ wykorzystywane
do wykonywania robót.
6.1.1.  Badania pod³o¿y pod malowanie
Badanie pod³o¿a pod malowanie, w zale¿noœci od jego rodzaju, nale¿y wykonywaæ w nastêpuj¹cych terminach:
-    dla pod³o¿a betonowego nie wczeœniej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
-    dla pozosta³ych pod³o¿y, po otrzymaniu protoko³u z ich przyjêcia.
Badanie pod³o¿a powinno byæ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.
Kontrol¹ powinny byæ objête w przypadku:
-    murów ceglanych i kamiennych - zgodnoœæ wykonania z projektem budowlanym, dok³adnoœæ wykonania zgodnie z norm¹
     PN-68/B-10020, wype³nienie spoin, wykonanie napraw i uzupe³nieñ, czystoœæ powierzchni, wilgotnoœæ muru,
-    pod³o¿y betonowych - zgodnoœæ wykonania z projektem budowlanym, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ,
     wilgotnoœæ pod³o¿a, zabezpieczenie elementów metalowych,
-    tynków zwyk³ych i pocienionych - zgodnoœæ z projektem, równoœæ i wygl¹d powierzchni z uwzglêdnieniem wymagañ normy
     PN-70/B-10100, czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw i uzupe³nieñ, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnoœæ
     tynku,
-    p³yt gipsowo-kartonowych i w³óknisto-mineralnych - wilgotnoœæ, wygl¹d i czystoœæ powierzchni, wykonanie napraw
     i zupe³nieñ, wykoñczenie styków oraz zabezpieczenie wkrêtów,
Dok³adnoœæ wykonania murów nale¿y badaæ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równoœæ powierzchni tynków nale¿y sprawdzaæ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygl¹d powierzchni pod³o¿y nale¿y oceniaæ wizualnie, z odleg³oœci oko³o 1 m, w rozproszonym œwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj¹tkiem powierzchni metalowych) nale¿y oceniaæ przez przetarcie powierzchni such¹, czyst¹ rêk¹.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale¿y u¿ywaæ czystej szmatki.
Wilgotnoœæ pod³o¿y nale¿y oceniaæ przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y pobraæ próbkê
pod³o¿a i okreœliæ wilgotnoœæ metod¹ suszarkowo - wagow¹.
Wyniki badañ powinny byæ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protoko³u kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.1.2.  Badania materia³ów
Farby i œrodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaæ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpoœrednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziæ:
-    czy dostawca dostarczy³ dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
     wyrobów u¿ywanych w robotach malarskich,
-    terminy przydatnoœci do u¿ycia podane na opakowaniach,
-    wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.
Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadzaæ wizualnie. Farba powinna stanowiæ jednorodn¹ w kolorze i konsystencji
mieszaninê.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaæ:
a)   w przypadku farb ciek³ych:
•    skoagulowane spoiwo,
•    nieroztarte pigmenty,
•    grudki wype³niaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),
•    ko¿uch,
•    œlady pleœni,
•    trwa³y, nie daj¹cy siê wymieszaæ osad,
•    nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,
•    obce wtr¹cenia,
•    zapach gnilny,
b)   w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
•    œlady pleœni,
•    zbrylenie,
•    obce wtr¹cenia,
•    zapach gnilny.
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6.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzaniu zgodnoœci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj¹ projektow¹,
specyfikacj¹ techniczn¹ i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególnoœci powinny dotyczyæ sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod³o¿y i nak³adania pow³ok malarskich.

6.3.  Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy spe³nione zosta³y wszystkie wymagania dotycz¹ce
wykonanych robót malarskich, w szczególnoœci w zakresie:
-    zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
     powykonawczej,
-    jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów, prawid³owoœci przygotowania pod³o¿y,
-    jakoœci pow³ok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byæ wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie
ich wykonywania.
Badania pow³ok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaæ nie wczeœniej ni¿ po 14 dniach od zakoñczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nale¿y przeprowadzaæ w temperaturze powietrza co najmniej +5oC i przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza nie
przekraczaj¹cej 65%.
Ocena jakoœci pow³ok malarskich obejmuje:
•    sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,
•    sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku,
•    sprawdzenie odpornoœci na wycieranie,
•    sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki,
•    sprawdzenie odpornoœci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badañ pow³ok malarskich w czasie odbioru robót:
a)   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w œwietle rozproszonym z odleg³oœci oko³o 0,5 m,
b)   sprawdzenie zgodnoœci barwy i po³ysku - przez porównanie w œwietle rozproszonym barwy i po³ysku wyschniêtej pow³oki
      z wzorcem producenta,
c)   sprawdzenie odpornoœci pow³oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we³nian¹ lub bawe³nian¹
      szmatk¹ w kolorze kontrastowym do pow³oki. Pow³okê nale¿y uznaæ za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie
      wyst¹pi³y œlady farby,
d)   sprawdzenie przyczepnoœci pow³oki:
      -  na pod³o¿ach mineralnych i mineralno-w³óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciêæ prostopad³ych o boku oczka
         5 mm, po 10 oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie przetarciu pêdzlem naciêtej pow³oki; przyczepnoœæ pow³oki nale¿y uznaæ za
         dobr¹, je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie,
      -  na pod³o¿ach drewnianych i metalowych - metod¹ opisan¹ w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e)   sprawdzenie odpornoœci  na zmywanie - przez piêciokrotne silne potarcie pow³oki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej
      szczeciny, a nastêpnie dok³adne sp³ukanie jej wod¹ za pomoc¹ miêkkiego pêdzla;
      pow³okê nale¿y uznaæ za odporn¹ na zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po
      wyschniêciu ca³a badana pow³oka bêdzie mia³a jednakow¹ barwê i nie powstan¹ przeœwity pod³o¿a.
Wyniki badañ powinny byæ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego)
oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.

7.1.  Szczegó³owe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchniê malowania oblicza siê w metrach kwadratowych w rozwiniêciu, wed³ug rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej
powierzchni nie potr¹ca siê otworów i miejsc nie zamalowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m2 .

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.

8.1.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem pow³ok malarskich elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹ pod³o¿a. Odbiór pod³o¿y musi
byæ dokonany przed rozpoczêciem robót malarskich.
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziæ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ nale¿y porównaæ z
wymaganiami dotycz¹cymi pod³o¿y pod malowanie, okreœlonymi w pkt. 5.2.
Je¿eli wszystkie pomiary i badania da³y wynik pozytywny mo¿na uznaæ pod³o¿a za wykonane prawid³owo, tj. zgodnie
z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacj¹ techniczn¹ i zezwoliæ na przyst¹pienie do robót malarskich.
Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny pod³o¿e nie powinno byæ odebrane. W takim przypadku nale¿y ustaliæ zakres
prac i rodzaje materia³ów koniecznych do usuniêcia nieprawid³owoœci pod³o¿a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y
ponownie przeprowadziæ badanie pod³o¿y.
Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu (pod³o¿y) oraz materia³ów nale¿y zapisaæ
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w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.  Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloœci), jakoœci
i zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo³ana przez zamawiaj¹cego, na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników
badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo³ywania komisji oraz czas jej dzia³ania powinna okreœlaæ umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przed³o¿yæ komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
-    dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-    szczegó³owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
-    dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-    dokumenty œwiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u¿ytych materia³ów i wyrobów budowlanych,
-    protoko³y odbioru pod³o¿y,
-    protoko³y odbiorów czêœciowych,
-    instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materia³ów, wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaæ siê przed³o¿onymi dokumentami, przeprowadziæ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji technicznej, porównaæ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz
dokonaæ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny byæ odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawid³owe pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ by³ negatywny pow³oka malarska nie powinna byæ przyjêta. W takim przypadku nale¿y
przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
-    je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliæ zakres prac koryguj¹cych, usun¹æ niezgodnoœci pow³oki z wymaganiami okreœlonymi w pkt.
     5.4 i przedstawiæ j¹ ponownie do odbioru,
-    je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwa³oœci pow³oki malarskiej zamawiaj¹cy mo¿e
     wyraziæ zgodê na dokonanie odbioru koñcowego z jednoczesnym obni¿eniem wartoœci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ
     umownych,
-    w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych
     robót malarskich, wykonaæ je ponownie i powtórnie zg³osiæ do odbioru.
W przypadku niekompletnoœci dokumentów odbiór mo¿e byæ dokonany po ich uzupe³nieniu.
Z czynnoœci odbioru sporz¹dza siê protokó³ podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokó³ powinien
zawieraæ:
-    ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
-    ocenê wyników badañ,
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
-    stwierdzenie zgodnoœci lub niezgodnoœci wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokó³ odbioru koñcowego jest podstaw¹ do dokonania rozliczenia koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i p³atnoœci
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzglêdnia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia³ów, narzêdzi i sprzêtu,
- obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysokoœci do 5 m,
  od poziomu pod³ogi lub terenu,
- zabezpieczenie pod³óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia³ów, przygotowanie pod³o¿y,
- demonta¿ przed robotami malarskimi i monta¿ po wykonaniu robót elementów, które wymagaj¹ zdemontowania w celu
  wykonania prac malarskich,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powsta³ych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia³ów zabezpieczaj¹cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie
  przeznaczonych do malowania,
- likwidacjê stanowiska roboczego.
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10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-68/B-10020                Roboty murowe z ceg³y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100                Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 2409:1999     Farby i lakiery. Metoda siatki naci¹æ.
PN-EN 13300:2002          Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow³okowe na wewnêtrzne œciany i sufity. 

       Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998           Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998           Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002           Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.
PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  przydatnoœci wody 

      zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom l, czêœæ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czêœæ B: Roboty wykoñczeniowe. Zeszyt 4: Pow³oki malarskie
zewnêtrzne i wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000. Wydanie II, OWEOB
Promocja - 2005 r.
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SST-8

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262110  DEMONTA¯ RUSZTOWAÑ
Kod CPV 45262120  WZNOSZENIE RUSZTOWAÑ

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru rusztowañ
i zabezpieczeñ wystêpuj¹cych w ramach realizacji projektu: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA
i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY i CHORÓB P£UC
lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci maj¹ce na celu wznoszenie i demonta¿  rusztowañ.
Wramach prac budowlanych przewiduje siê wykonanie nastepuj¹cych robót zwi¹zanych z wykonaniem i rozbiórk¹ rusztowania:
- dostaw¹ elementów rusztowania na plac budowy;
- przygotowaniem rusztowania do monta¿u;
- monta¿em rusztowania;
- zabezpieczeniem rusztowania przed dostêpem osób nieupowa¿nionych oraz spadaniem z nich materia³ów oraz maszyn
  i urz¹dzeñ u¿ywanych przy wykonywaniu danego rodzaju robót budowlanych;
- demonta¿em rusztowania po zakoñczeniu robót.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbêdna w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniaj¹ca ³atwy dostêp do tych obiektów. .

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny byæ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacj¹ - instrukcj¹ producenta dla rusztowañ systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowañ innych ni¿ systemowe. Monta¿yœci rusztowañ metalowych powinni mieæ wymagane uprawnienia.

2.  MATERIA£Y
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 2.
Materia³y, wymiary i wykonanie elementów rusztowañ powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹ producenta
i wymaganiami norm. Rusztowania mo¿na wykonywaæ jako drewniane, stalowe lub inne.

3.  SPRZÊT l NARZÊDZIA
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Sprzêt niezbedny do wykonania robót na rusztowaniach.
Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje siê wszelkiego rodzaju podnoœniki, wyci¹gi, dŸwigi i tym  podobne urz¹dzenia
pozwalaj¹ce na transport materia³ów na miejsce ich wbudowania.
Zastosowane rodzaje sprzêtu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach  powinny odpowiadaæ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowi¹zuj¹cych w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uprzednim uzgodnieniu ich z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.

4.1.  Transport
Transport elementów rusztowania mo¿e odbywaæ siê dowolnymi œrodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych elementów
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w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Pomosty, podk³ady, deski krawê¿nikowe, drabinki, rury powinny byæ u³o¿one luzem wg rodzaju.
Drobne czêœci rusztowania, jak podstawki, z³¹cza zabezpieczone przed korozj¹, powinny byæ pakowane w skrzynie lub specjalne
pojemniki wyposa¿one w uchwyty do przenoszenia.
W skrzyni lub pojemniku powinny siê znajdowaæ czêœci jednego rodzaju.
Masa skrzyni lub pojemnika nie powinna byæ wiêksza ni¿ 50kg.
Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozj¹ nie wymagaj¹ opakowañ.
Elementy rusztowañ nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach zabezpieczaj¹cych je od opadów atmosferycznych.

4.2.  Rusztowania stojakowe powinny mieæ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkoœæ przeœwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byæ dostosowana do gabarytu pojazdów z ³adunkiem
a szerokoœæ otworu powinna byæ nie mniejsza ni¿ 3 m.
Znajduj¹ce siê przy przejeŸdzie stojaki nale¿y zabezpieczyæ przed zmian¹ po³o¿enia (uderzeniem) za pomoc¹ odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywaj¹cy na rusztowaniu powinni odsun¹æ siê od œciany
budynku. Droga po której rusztowanie jest przesuwane, powinna byæ wyrównana i utwardzona.

4.3.  Do transportu materia³ów o masie wiêkszej ni¿ 150kg powinna byæ wykonana wie¿a wyci¹gowa , jako samodzielna
konstrukcja przylegaj¹ca do konstrukcji rusztowania.
Wie¿y wyci¹gowej o udŸwigu wiêkszym ni¿ 250kg nie nale¿y ³¹czyæ z konstrukcj¹ rusztowania.
Wie¿a  wyci¹gowa powinna byæ wy¿sza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,80m, odpowiednio zakoñczona konstrukcj¹
przeznaczon¹ do umocowania urz¹dzeñ transportu pionowego.
Wie¿a powinna byæ tak wykonana aby nie powsta³a mo¿liwoœæ zaczepienia podnoszonego materia³u o elementy wie¿y lub
rusztowania.

5.  MONTA¯ I DEMONTA¯ RUSZTOWANIA

5.1.  Monta¿ rusztowañ.
Warunki przyst¹pienia do robót:
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowañ winni byæ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
  rusztowañ.
- Przy wykonywaniu robót na wysokoœci pracownicy powinni byæ zabezpieczeni pasami ochronnymi z link¹ umocowan¹ do
  sta³ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowañ.
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowañ nale¿y wyznaczyæ strefê niebezpieczn¹ i zabezpieczyæ j¹.
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowañ:
- Na  rusztowaniu powinna byæ wywieszona tablica informuj¹ca o dopuszczalnej wielkoœci obci¹¿enia pomostów.
- Rusztowania powinny posiadaæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla zatrudnionych oraz do sk³adowania narzêdzi
  i niezbêdnej iloœci materia³ów oraz konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia dzia³aj¹cych obci¹¿eñ.
- Rusztowania powinny zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê pionow¹ i swobodny dostêp do stanowisk pracy oraz stwarzaæ
  mo¿noœæ wykonywania pracy w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysi³ku.
- Noœnoœæ urz¹dzenia do transportu materia³ów na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie mo¿e przekraczaæ
  150 kg.
Rusztowanie z rur stalowych powinno byæ uziemione i posiadaæ instalacjê odgromow¹.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaæ poza najwy¿ej po³o¿on¹ liniê kotew wiêcej ni¿ 3 m, a pomost roboczy nie
  powinien byæ umieszczony wy¿ej ni¿ 1,5 m.
- Zakotwienia powinny byæ rozmieszczane równomiernie na ca³ej powierzchni œciany, przy której znajduje siê rusztowanie.
- Odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byæ wiêksza ni¿ 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byæ dosuniête do œciany.
- Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejœæ powinny mieæ daszki
  ochronne.
- Zabronione jest u¿ywanie beczek, skrzyñ, cegie³, bloków betonowych itp przedmiotów jako rusztowañ lub podpór dla pomostów
  rusztowañ.
Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny byæ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny byæ zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta¿ powinien byæ dokonywany zgodnie
  z instrukcj¹ producenta.
Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny byæ wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowañ nietypowych liczbê zakotwieñ oraz wielkoœæ si³y kotwi¹cej nale¿y ka¿dorazowo ustalaæ w zale¿noœci od rodzaju
  i wysokoœci tych rusztowañ, przyjmuj¹c si³ê jednego zamocowania, której sk³adowa pozioma jest nie mniejsza ni¿ 250 kG.
Rusztowania przesuwne sk³adane:
- Nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹ producenta.
- Jeœli wzglêdy bezpieczeñstwa tego wymagaj¹ rusztowania przesuwne powinny byæ kotwione do œciany obiektu budowlanego co
  najmniej w dwóch miejscach.
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Rusztowanie na koz³ach:
- Nale¿y stosowaæ zgodnie z wymaganiami norm pañstwowych.
- Zabronione jest opieranie koz³ów na ceg³ach i innych materia³ach lub przedmiotach.
Warunki atmosferyczne podczas u¿ytkowania rusztowañ.
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkoœci wiêkszej ni¿ 10 m/sek. pracê na rusztowaniu wisz¹cym nale¿y przerwaæ, a pomost
  opuœciæ do najni¿szego po³o¿enia i zabezpieczyæ przed ruchami wahad³owymi.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowañ nale¿y utrzymywaæ w czystoœci, a w okresie zimy oczyszczaæ ze œniegu
  i posypywaæ piaskiem.
- Pod³o¿e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia siê rusztowanie, powinno zapewniaæ jego stabilnoœæ, mieæ zapewnione sta³e
  odwodnienie oraz odp³yw wód opadowych od budynku.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ podczas burzy i wiatru o szybkoœci przekraczaj¹cej 10m/sek. oraz w czasie
  gêstej mg³y, opadów deszczu i œniegu oraz go³oledzi.
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ o zmroku, je¿eli nie zapewniono oœwietlenia daj¹cego dobr¹
  widocznoœæ.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowañ w s¹siedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, je¿eli odleg³oœci licz¹c
  od skrajnych przewodów s¹ mniejsze ni¿:
   *  2 m dla linii NN,
   *  5 m dla linii WN do 15 kV
   * 10 m dla linii WN do 30 kV
   * 15 m dla linii WN powy¿ej 30 kV;
   je¿eli warunki te nie s¹ spe³nione - przed rozpoczêciem robót liniê nale¿y wy³¹czyæ spod napiêcia.
Ka¿de rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaæ dokumentacjê techniczn¹. Dokumentacjê techniczn¹ mo¿e stanowiæ
instrukcja monta¿u i eksploatacji rusztowañ opracowana przez producenta rusztowania. Standardowa instrukcja monta¿u
i eksploatacji sporz¹dzona przez producenta rusztowania powinna zawieraæ :
-  nazwê producenta z danymi teleadresowymi;
-  system rusztowania;
-  zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u rusztowañ na typowe i nietypowe w którym powinny
   siê znaleŸæ informacje na temat :
-  dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe pomostów roboczych;
-  dopuszczalne wysokoœci rusztowañ dla których nie ma koniecznoœci wykonania projektu technicznego;
-  dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obci¹¿enia wiatrem ), przy którym eksploatacja rusztowañ jest mo¿liwa bez wykonania
   dodatkowego projektu technicznego;
-  sposób monta¿u i warunki eksploatacji urz¹dzeñ transportu pionowego ( wci¹garki );
-  informacjê na temat iloœci poziomów roboczych i ich wyposa¿enia;
-  warunki monta¿u i demonta¿u rusztowania;
-  schematy monta¿owe konstrukcji rusztowañ typowych;
-  sposób postêpowania w przypadku monta¿u rusztowania nietypowego;
-  specyfikacjê elementów które nale¿¹ do danego systemu rusztowania ;
-  wzór protoko³u odbioru ;
-  wymagania monta¿owe i eksploatacyjne
-  zasady monta¿u i demonta¿u rusztowania
Demonta¿ rusztowania nale¿y wykonaæ wed³ug zasad zawartych w instrukcji demonta¿u rusztowania i uwag wynikaj¹cych
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demonta¿em.
Rusztowanie nie mo¿e byæ eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Bezpieczeñstwo i higiena pracy.
U¿ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê
i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nale¿y ustawiaæ na pod³o¿u ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym odp³yw wód
opadowych. Przed monta¿em lub demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyæ i ogrodziæ strefê niebezpieczn¹.
Na rusztowaniu powinna byæ umieszczona tablica okreœlaj¹ca wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny:
a) posiadaæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do sk³adowania narzêdzi
    i niezbêdnej iloœci materia³ów;
b) posiadaæ stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ;
c) zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;
d) zapewniaæ mo¿liwoœæ wykonywania robót w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysi³ku;
e) posiadaæ balustradê,
f) posiadaæ piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
h) zabezpieczenie przechodniów przed mo¿liwoœci¹ powstania urazów oraz uszkodzeniem odzie¿y przez elementy konstrukcyjne
    rusztowania.
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Odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byæ wiêksza ni¿ 20m,
a miêdzy pionami nie wiêksza ni¿ 40 m. W przypadku odsuniêcia rusztowania od œciany ponad 0,2 m nale¿y stosowaæ balustrady
z porêcz¹ ochronn¹ na wysokoœci 1,10 m, desk¹ krawê¿nikow¹ o wysokoœci 0,15 m oraz wype³nieniem przestrzeni pomiêdzy
porêcz¹ a desk¹ w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed upadkiem z wysokoœci., od strony tej œciany. W przypadku
rusztowañ systemowych dopuszcza siê umieszczanie porêczy ochronnej na wysokoœci 1 m. Rusztowanie z elementów
metalowych powinno byæ uziemione i posiadaæ instalacjê piorunochronn¹. Usytuowanie rusztowania w obrêbie ci¹gów
komunikacyjnych wymaga zgody w³aœciwych organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz zastosowania wymaganych przez nie œrodków
bezpieczeñstwa. Rusztowania, usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejœæ dla
pieszych, powinny ponadto posiadaæ daszki ochronne i os³onê z siatek ochronnych. Rusztowania powinny byæ ka¿dorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzia³aniu innych
czynników, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania prac, i przerwach roboczych d³u¿szych ni¿ 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
Zabronione jest:
- obci¹¿anie pomostów rusztowañ materia³ami ponad ustalon¹ ich noœnoœæ i gromadzenie siê pracowników na pomostach,
- wspinanie siê po stojakach, pod³u¿nicach, le¿niach i porêczach rusztowañ,
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowañ,
- pozostawianie narzêdzi przy krawêdziach pomostów rusztowañ,
- pozostawianie na pomoœcie rusztowania materia³ów i narzêdzi po zakoñczonej pracy,
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj¹cych siê w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoœcie rusztowania jednoczeœnie wiêcej osób ni¿ przewiduje instrukcja techniczna.
- wykonywanie gwa³townych ruchów, przechylanie siê przez porêcze, gromadzenie materia³ów i narzêdzi po jednej stronie
  rusztowania, opieranie siê o œcianê budynku itp. przez osoby znajduj¹ce siê na pomoœcie.

6.  KONTROLA RUSZTOWAÑ
Rusztowania powinny byæ ka¿dorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dzia³aniu innych czynników, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania prac i po przerwach
roboczych d³u¿szych ni¿ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
Rusztowania mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem.
Po przekazaniu rusztowania u¿ytkownikowi do eksploatacji nale¿y podj¹æ dzia³ania okreœlone w instrukcji eksploatacji
rusztowania.
W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przegl¹dom:
a)  Przegl¹dy codzienne
Przegl¹dy codzienne powinny byæ dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie tj. pracowników pracuj¹cych na rusztowaniu.
Przegl¹d codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
-  rusztowanie nie dozna³o uszkodzeñ lub odkszta³ceñ,
-  rusztowanie jest prawid³owo zakotwione,
-  przewody elektryczne s¹ dobrze izolowane i nie stykaj¹ siê z konstrukcj¹ rusztowania,
-  stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwy (czystoœæ pomostów, w warunkach zimowych -
   zabezpieczenie przeciwpoœlizgowe pomostów),
-  nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania.
b)  Przegl¹dy dekadowe
Przegl¹dy dekadowe powinny byæ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaæ konserwator rusztowañ lub pracownik
in¿ynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie, czy w ca³ej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mog¹ spowodowaæ katastrofê budowlan¹ lub stworzyæ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.
c)  Przegl¹dy doraŸne
Przegl¹dy doraŸne przeprowadzaæ nale¿y zawsze po d³u¿szej ni¿ 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po ka¿dej
burzy o sile wiatru powy¿ej 12 m/s. Czynnoœci sprawdzaj¹ce s¹ podobne jak w przegl¹dzie codziennym i dekadowym.
Przegl¹d powinien byæ dokonywany komisyjnie z udzia³em majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto mo¿e
byæ zarz¹dzony w ka¿dym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrze¿one usterki powinny byæ usuniête po ka¿dym przegl¹dzie przed przyst¹pieniem do pracy. Za wykonanie przegl¹du
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegl¹dów dekadowych i doraŸnych powinny
byæ zapisane w dzienniku budowy.
Po zg³oszeniu zakoñczenia u¿ytkowania rusztowania, przed demonta¿em, nale¿y dokonaæ kontroli rusztowania i sporz¹dziæ
protokó³ przekazania rusztowania do demonta¿u.
Ka¿dorazowo po demonta¿u rusztowania nale¿y dokonaæ oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i
sporz¹dziæ protokó³ pokontrolny.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
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8.  ODBIÓR RUSZTOWAÑ
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
U¿ytkowanie ruszowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹ osobê. Odbiór
rusztowania potwierdza siê wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okreœla w szczególnoœci:
-  u¿ytkownika rusztowania;
-  przeznaczenie rusztowania;
-  wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
-  dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania;
-  datê przekazania rusztowania do u¿ytkowania;
-  opornoœæ uziomu;
-  terminy kolejnych przegl¹dów rusztowania.
Na rusztowaniu powinna byæ umieszczona tablica okreœlaj¹ca:
-  wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
-  dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowania;
Rusztowania powinny:
-  mieæ pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do sk³adowania narzêdzi i niezbêdnej
   iloœci materia³ów;
-  mieæ stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ;
-  zapewniaæ bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy;
-  zapewniaæ mo¿liwoœæ wykonywania robót w pozycji niepowoduj¹cej nadmiernego wysi³ku;
-  mieæ porêcz ochronn¹;
-  mieæ piony komunikacyjne; odleg³oœæ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
   powinna byæ wiêksza ni¿ 20m, a miêdzy pionami nie wiêksza ni¿ 40m.
Liczbê i rozmieszczenie zakotwieñ rusztowania oraz wielkoœæ si³y kotwi¹cej nale¿y okreœliæ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.
Sk³adowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,5kN. UdŸwig urz¹dzenia do transportu
materia³ów na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie mo¿e przekraczaæ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie
mo¿e wystawaæ poza najwy¿ej po³o¿on¹ liniê kotew wiêcej ni¿ 3m, a pomost roboczy umieszcza siê nie wy¿ej ni¿ 1,5m ponad t¹
lini¹. W przypadku odsuniêcia rusztowania od œciany ponad 0,2m nale¿y stosowaæ balustrady od strony tej œciany.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno byæ uziemione i mieæ instalacjê piorunochronn¹.
Usytuowanie rusztowania w obrêdie ci¹gów komunikacyjnych wymaga zgody w³aœciwych organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz
zastosowania wymaganych przez nie œrodków bezpieczeñstwa.
Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejœæ dla pieszych, oprócz
standardowych wymagañ, powinny posiadaæ daszki ochronne i os³onê z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia
z obowi¹zku stosowania balustrad.
Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - przegl¹d rusztowania przed odbiorem polega na:
-  sprawdzeniu stanu pod³o¿a - zaœwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badañ pod³o¿a,
-  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdziæ wymiary zmontowanych rusztowañ z uwzglêdnieniem dopuszczalnych odchy³ek,
-  sprawdzeniu stê¿eñ - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu zakotwieñ - nale¿y przeprowadziæ poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcj¹ monta¿u lub projektem
    technicznym rusztowania,
-  sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczaj¹cych - poprzez oglêdziny zewnêtrzne,
-  sprawdzeniu komunikacji : poprzez oglêdziny zewnêtrzne. Noœnoœæ wysiêgników transportowych nale¿y sprawdziæ pod
   obci¹¿eniem 2,0kN,
-  sprawdzeniu urz¹dzeñ piorunochronnych - poprzez pomiar opornoœci,
-  sprawdzeniu usytuowania wzglêdem linii energetycznych - oglêdziny zewnêtrzne i pomiar odleg³oœci,
-  sprawdzeniu zabezpieczeñ rusztowañ - przez oglêdziny zewnêtrzne.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.  Normy
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Z³¹cza. Ogólne wymagania i badania PN- EN 74:2002 (U)

Z³¹cza, trzpienie centruj¹ce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i noœnych wykonanych
z rur stalowych. Wymagania i procedury badañ

PN- EN 12810 -1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czêœæ 1: Specyfikacje techniczne wyrobów
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PN- EN 12810 - 2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czêœæ 2:
Szczególne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811-1:2004 (U)   Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czêœæ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania

PN- B - 03163 -1:1998         Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 - 2:1998        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 - 3:1998        Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-M-47900-4 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze - Z³¹cza

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria oceny wyrobów pod wzglêdem bezpieczeñstwa -
Rusztowania Systemowe stoj¹ce nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oœrodek

Certyfikacji wyrobów.
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SST-9

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111100  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
Kod CPV 45111220  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.  WSTÊP

1.1.  Przedmiot szczegó³owej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych
w obiekcie: ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ  NA PORADNIÊ GRUZLICY
 i CHORÓB P£UC   lokalizacja: dzia³ka nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej

1.2.  Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej
Szczegó³owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹
Specyfikacja dotyczy wykonania robót rozbiórkowych takich jak:
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - szczególnie farby olejnej.
- Odbicie uszkodzonych i zwilgotnia³ych tynków wewnêtrznych z zaprawy wapiennej na œcianach i sufitach
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w wiatro³apie i poczekalni
- Demonta¿ istniej¹cych grzejników i orurowania
- Demonta¿ lamp œwietlówkowych
- Demonta¿ karniszy nad oknami i drzwiami
- Demonta¿ cokolików
- Demonta¿ wentylatora przy kominie
- Demonta¿ istniej¹cej stolarki drzwiowej (pomieszczenie 1.3 i 1.1);
- zdemontowaæ istniej¹c¹ stolarkê okienn¹ zewnêtrzn¹ drewnian¹ (pomieszczenie 1.1);
- rozebraæ czêœæ œciany zewnêtrznej pod otworem okiennym  - przygotowaæ otwór dla osadzenia  drzwi zewnêtrznych;
- rozebraæ istniej¹ce posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnêtrznych;
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy³adowczymi.

1.4.  Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreœleniami
podanymi w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonywanych robót oraz za zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,
szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIA£Y
Nie wystêpuj¹.

3.  SPRZÊT
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 3.
Roboty rozbiórkowe bêd¹ wykonywane rêcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien pos³ugiwaæ siê sprzêtem zapewniaj¹cym
spe³nienie wymogów jakoœciowych, iloœciowych i wymogów bezpieczeñstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzêt nie
mo¿e powodowaæ uszkodzeñ pozosta³ych, nie rozbieranych elementów.
Materia³ z rozbiórek nale¿y wrzucaæ bezpoœrednio do pojemników poprzez leje zsypowe.
Do wykonywania robót rozbiórkowych nale¿y stosowaæ:
- zrywarki
- m³oty pneumatyczne
- pi³y mechaniczne
- odkurzacz przemys³owy
- kontenery do gromadzenia odpadów
- drobny sprzêt pomocniczy
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4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz¹ce œrodków transportu podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 4.
Do transportu materia³ów z rozbiórki nale¿y u¿yæ takich œrodków transportu jak:
- samoschód samowy³adowczy
- pojemnik do za³adunku na samochód do gruzu.
Za³adunek i wy³adunek materia³ów z rozbiórek musi odbywaæ siê z zachowaniem wszelkich œrodków ostro¿noœci i
bezpieczeñstwa ludzi pracuj¹cych przy robotach rozbiórkowych i osób przebywaj¹cych w s¹siedztwie prowadzonych prac.
Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach na teren budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 5.
Przed rozpoczêciem robot rozbiórkowych nale¿y zdemontowaæ istniej¹ce zasilanie w energiê elektryczn¹, instalacjê
wodno-kanalizacyjn¹ oraz wszelkie istniej¹ce uzbrojênia. Demonta¿ rozpoczyna siê od sprawdzenia czy wszystkie instalacje
zosta³y od³¹czone od sieci zewnêtrznych. W pierwszej kolejnoœci demontuje siê urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne (wanny,
umywalki, miski ustêpowe itd) oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki. Jednoczeœnie demontuje siê armaturê i dopiero na koñcu
przewody. Równolegle nale¿y zdemontowaæ lampy i inne urz¹dzenia elektryczne.
Przed przyst¹pieniem do rozbiórki drzwi nale¿y sprawdziæ czy wskutek osiadania œcian oœcie¿nice nie spe³niaj¹ podpory dla danej
czêœci œcian - w tym wypadku skrzyd³a drzwiowe nale¿y pozdejmowaæ z zawiasów, oœcie¿nice zaœ wyj¹æ dopiero po rozebraniu
górnej czêœci œcianek dzia³owych. Je¿eli nie s¹ obci¹¿one - zaleca siê je wymontowaæ ze œcian wraz ze skrzyd³ami drzwiowymi
i opaskami.
Rozbiórkê œcian dzia³owych otynkowanych nale¿y rozpocz¹æ od odbicia tynków, po czym po usuniêciu z miejsca roboczego gruzu
mo¿na rozebraæ œciany. Przy rozbiórce œcian dzia³owych murowanych w ¿adnym wypadku nie nale¿y zwalaæ  ich na strop, lecz
rozbieraæ ostro¿nie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowañ.

6.  KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 6.
Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonania robót rozbiórkowych.

7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 7.
Jednoskami obmiaru s¹:
m3 - materia³y z rozbiórki do wywozu
m2 - wyk³adziny
szt - stolarka.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 8.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowi¹zuj¹cymi normami.

9.  PODSTAWA P£ATNOŒCI
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w specyfikacji technicznej - czêœæ ogólna pkt 9.

10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE
- Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Mat. Bud. z dnia28.03.1972r (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r) w sprawie
  bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych.
- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
  pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej
  oraz og³oszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 838 z póŸn.
  zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r z póŸn. zmianami).
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMonta¿owych.
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