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1. ECIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE

1.1. Eciany dzia*owe gruboeci 12,5cm
Eciany wykona® z p*yt g-k gruboeci 2x1,25cm o pojedyiiczej konstrukcji noenej C75, ocieplone
wen gruboeci 5cm, (zastosowaa wené skaln® ktorej géstoeae nie powinna by mniejsza nig,
30kg/m3; klasa odpornoeci ogniowej eciany - REI 120; izolacyjnota akustyczna Rw=55 dB);

=

125 mm

| |

B0 mm

1- pyta gipsowo - kartonowa grubocci 12,5mm

2 - profil C 75

3 - profil U 75

4 - ko‘ek rozporowy szybkiego montagu

5 - blachowkréty 3,5x25mm

6 - blachowkréty 3,5x35mm

7 - we'na skalna gruboeci 50mm

8 - spoina pomiédzy p’ytami g-k wykonana z masy gipsowej z tatm? zbrojtct
9 - taema uszczelniajtca do izolaciji akustycznej szerokoegci 70mm
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1.2 Ecianki dzia’owe instalacyjne gruboeci 25cm
Ecianki wykonae z p'yt g-k gruboteci 2x1,25cm o podwajnej konstrukcji noenej C50 z
rozdzielonymi profilami, ocieplone wen® grubocci 2x5cm, (zastosowaaz wené skaln® ktorej
géstoez nie powinna bya mniejsza ni;, 30kg/m3; klasa odpornoeci ogniowej eciany - REIl 120;
izolacyjnoex akustyczna Rw=59 dB;
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1 - pyta gipsowo - kartonowa gruboegci 12,5mm
2 - profil C 50

3 - profil U 50

4 - ko‘ek rozporowy szybkiego monta;u

N

N

1501 100 mm

A\

5 - przewizka z p*yty wysokoeci 300mm, minimum 2 sztuki na ssupek (maksymalny rozstaw co
1500mm)

6 - blachowkréty 3,5x25mm

7 - blachowkréty 3,5x35mm
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8 - materia® izolacyjny - we*na mineralna skalna grubogci 50mm
9 - spoina pomiédzy p’ytami g-k wykonana z masy gipsowej z tatm? zbrojtct
10 - tacma uszczelniajtca do izolacji akustycznej szerokoeci 50mm

Od strony pomieszczefi o podwy;szonej wilgotnocci stosowaz p*yty wodochronne GKBI.

1.3 Zamurowanie otwordw i wnék
Zamurowanie istniejrcych otworéw i wnék zaprojektowano z bloczkéw odmiany 500 z betonu
komadrkowego na zaprawie cementowo - wapiennej M 8. Na styku muru nowego ze starym
nale;y zalosy® obustronnie siatké antyrysow® z widkna szklanego szerokoeci 40 cm (po 20 cm z
ka¢dej strony otworu). Ca’oge otynkowaz.

2. TYNKI
Na ecianach i sufitach budynku zaobserwowano ubytki, spékania i zawilgocenie oraz
zagrzybienie tynku wymagaj®ce naprawy.

2.1 Drobne pékniécia ecian
Drobne pékniécia ecian nale;y wype'nie gipsem. Procedura naprawy sprowadza sié do kilku
punktow:
1. Nacinamy pékniécie kantem szpachelki lub nogykiem w taki sposob, by szczelinka przybra‘a
w przekroju ksztat litery ,,V”. Umogliwia to odciécie resztek pow?oki malarskiej po bokach i
powiékszenie miejsca dla przysz’ego wype’niacza.
2. Za pomoc?* miékkiego pédzla oczyszczamy naciét® powierzchnié z py‘u i nanosimy erodek
gruntujtcy do wnétrza szczeliny i obszar naprawy.
3. Po wyschniéciu gruntu wype’niamy szczeliné warstw? gipsu szpachlowego lub gdy mamy
do czynienia z drobnym pékniéciem — akrylem szpachlowym. WyraYny nadmiar usuwamy na
bie;1co szpachelk®.
4. Po wyschniéciu warstwy wype’niajtcej, za pomoc® papieru eciernego na klocku, usuwamy
nieréwnogci gipsu, by zlikwidowaz ,,brzuszek”.
5. W miaré potrzeby powtarzamy czynnoeci z pkt. 3 i 4.
Wiéksze pékniécia naprawiamy za pomoc? siatki.
Procedura naprawy jest taka sama jak wy;ej, jednak przy punkcie 3 nak’adamy wiéksz% iloge
gipsu. Nastépnie zatapiamy wefn siatké, ktor® wczeeniej nalegy sobie ucita na wymiar ciut
diugszy nig d'ugoceze pékniécia. Nadmiar gipsu ha siatce rozprowadzamy pionowymi i
poziomymi ruchami szpachelki tak, by pokry* w ca’oceci obszar naprawy.
Ubytki tynku naprawiamy bardzo podobnie, lecz boki ubytku oczyszczamy najpierw
szpachelk® zamiast powiékszania szczelin i po oczyszczeniu oraz zagruntowaniu uzupe’niamy
gipsem. Po wyschniéciu szlifujemy obszar naprawy i po oczyszczeniu nak’adamy ponownie
warstwé gipsu wykafczajtcego na wiékszym obszarze powierzchni tak, by ukrye miejsce
naprawy /jetli nie wykonujemy g*adzi na ca’ej powierzchni/.
Ostatni* czynnoeci® bédzie ju; tylko zeszlifowanie na g'’adko w/w obszaru papierem gciernym,
za*o;onym na klocek.
Powy¢sze prace nale;y przeprowadzaz nawet przed zwyklym odewieieniem powierzchni
ecian i sufitbw. Gdy w harmonogramie prac mamy do wykonania g‘adzie gipsowe, haprawy
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te s obowilzkowe, a ich zaniechanie mo;e wpynla na przyszly stan g*adzi i obnigya wartoeae

pomieszczen.

2.2 Zawilgocenie ccian i sufitow

Z zawilgoconej powierzchni muru naleyy skua stare tynki na wysokoee 80 cm powy;ej
widocznych eladbéw zawilgocenia, oczyetcie mechanicznie powierzchnié eciany z zabrudzen,
eladow wysolefi a nawet skuze skorodowane fragmenty cegly. Po skuciu tynkéw, nalegy
oczytcie spoiny miédzy ceglami na g*ébokocez do 2 cm. W przypadku wystépowania
pora¢enia grzybami rozk’adu pleeniowego, algami, grzybem domowym, nale;y na
powierzchni muru przeprowadzie prace odkasajrce. W takim przypadku skuty tynk nalegy
traktowaz jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postépowaz. Ods‘oniéty mur
naleyy 1-2 krotnie nasycie preparatem do przekszta’cania szkodliwych soli budowlanych.

W dalszej kolejnoeci nalegy uzupe’nig oczyszczone spoiny za pomoc? tynku renowacyjnego.

W dolnej czé&eci ecian przy posadzce naleiy wykonaz przeponé poziom?= (izolacjé poziom<)
metod? iniekcji krystalicznej grawitacyjnej. W wyznaczonym poziomie, pod k™*tem 30°-45° do
poziomu posadzki nale;y w tcianie wywiercie otwory skierowane ku do*owi, o erednicy 30 mm
w odstépie co 10-12,5 cm, w jednym lub dwu rzédach. Og otworu powinna przecinaz
przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miédzy ceg’ami. G’*¢bokoee otworu powinna bye
5-8 cm mniejsza od grubocci eciany mierzonej wzdiu;, osi otworu. Do wiercenia ujywas
wiertarek i wiertnic pracuj*cych mogliwie bezwibracyjnie. Natychmiast po wywierceniu,
otwory nale;y oczyecig ze zwiercin przy uiyciu odkurzacza przemysiowego du¢ej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworéw, nalegy je wypeinie pynem do iniekcji. Z up’ywem
czasu naleyy uzupe’niaz p*yn w otworach, a;, do ustania wchianiania. W przypadku
gwa’townego wnikania pynu w otworze, nale;y przerwaz iniekcjé, otwor wype'nig
rozrzedzon zapraw?® tynku renowacyjnego, odczekaz kilka dni do stwardnienia zaprawy i
ponownie wywiercie otwaor, a nastépnie kontynuowaa proces iniekcji.

Po ustaniu wchianiania p*ynu w strukturé muru, otwor oczyecie z resztek pynu i wypesnie

zapraw® monta;ow.

Po up’ywie co najmniej 24 godzin od wype’nienia spoin, na ods*oniétej i oczyszczonej
powierzchni eciany nale;,y wykonaa& obrzutké z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna byz na‘o;ona na eciané rGwnomiernie,
pokrywaaz oko’o 50% powierzchni, a jej gruboee powinna wynosie oko*o 5 mm.

Po up*ywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowan? i zwil,on*
powierzchnié eciany, w przypadku nierdwnej eciany lub/i siinie zasolonej, nanosi sié warstwé
tynku renowacyjnego podkladowego. Minimalna gruboez tej warstwy tynku wynosi 1 cm.
Tynkiem tym wyprowadza sié te; wszelkie nierdGwnogci eciany. Tynk ten, po narzuceniu nie
zagadza sié, lecz tylko ecitga listw® i uszorstnia jego powierzchnié, przez przetarcie miot*t z
ga‘’ézi. Po up’ywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podk’adowego, po zwil;eniu
podio¢a, nak’ada sié specijalistyczny tynk renowacyjny warstw® o gruboeci 2-3 cm. Tynk ten
PO narzuceniu réwnie;, ecitga sié listw, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miot't z

ga’ézi. W przypadku ecian o erednim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny mo¢e bya
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na‘oi,ony bezpoerednio na obrzutké, z pominiéciem tynku podk’adowego. W przypadku ccian
0 niskim poziomie zasolenia, tynk renowacyjny mo¢e bya zastTpiony zwyklym tynkiem
cementowym lub cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajtcej.

Po naprawie tynkdbw wykonaa malowanie ecian i sufitdw oraz p’ytkowanie tcian zgodnie z

projektem budowlanym.

3. NADPRO E STALOWE
W ecianie istniejtcej, w ktorej przewidziano wykonanie nowego otworu drzwiowego,
nadpro;e nale;y wykonaz z ceownikdw 2x[]65 .
Zwraca sié uwagé na kolejnoez rob6t zwitzanych z wyburzaniem cciany. Kolejnoeci tej nalegy
bezwzglédnie przestrzegae :
a) Na ca’ej szerokoeci eciany, nalegy strop od wewntrz eciany podstéplowaaz w odlegiotci jak
najbli;szej eciany, jednak tak aby by*a mogliwoese uoienia w gniazdach belek stalowych. W
tym celu nale;y na podiodze ulosye kantdwké o wymiarach 10x10 cm na calej dugoeci,
rownolegle do wyburzonej eciany, ustawiz na niej co 0,8m s'upy o podobnym przekroju, a na
s'upach pod stropem nale;y wo;ya kantowké o wymiarach10x10cm .
S'upy i kantéwki musz bye podklinowane, aby szczelnie do siebie przylegaly. Brak
podklinowania mo¢e spowodowaa obsuniécie sié stropu o g*ébokoeci powsta’ej szczeliny.
b) Wykuz bruzdé w ecianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowe.
c) Wykonaz poduszké betonow® na g’ébokoeze oparcia belkii po zwitzaniu betonu uogyas
pierwszt belké, obetonowas jej kofice na poduszce. Nastépnie na ca’ej d’ugoeci belki nale;y
co oko’o 50 cm whig kliny stalowe miédzy belké a spoczywajrcy nad nit mur, dla unikniécia
mo¢liwoeci powstania osiadania ca*ego gornego odcinka muru, na ktérym oparty jest strop.
d) Po zwitzaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mo¢na przyst*pie do
za‘oienia belki z drugiej strony eciany, w sposdb podobny jak przy uogeniu pierwszej belki.
e) Po zakoficzeniu uk’adania belek nale;y mur pod belkami rozebraz, a nastépnie belki
wyszpaidowaz ceg't* dziurawk, obrzucie zapraw® cementow®. Od spodu na p&*kach i
eciankach bocznych nalegy u'osye siatké i dopiero ca’oee otynkowaz.

4. SUFITY PODWIESZANE
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sié wykonanie sufitbw podwieszanych.
Poszycie konstrukciji rusztu sufitu podwieszanego naleyy wykonaa z p*yt g-k gruboeci 1,25cm.
Konstrukcjé rusztu sufitu podwieszanego stanowie béd* zimnogiéte profile stalowe
montowane w uk’adzie krzy;owym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:
- profile gérne g‘déwne - rozstaw nie wiékszy ni; 1,0m
- profile dolne nogne - rozstaw nie wiékszy ni¢, 0,4m
Zawiesia sufitow podwieszanych wykonaz z wieszakdw noniuszowych o rozstawie nie
wiékszym ni¢ 0,9m. Wieszaki zagéeciae (rozstaw co 0,45m) w obszarze urztdzefi wentylacyjnych
i wylazow. Klasa odpornoeci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnoec akustyczna
Rw=40 dB.
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1 - piyta gipsowo kartonowa gruboeci 12,5mm

2 - profil gérny g*éwny CD60 w rozstawie nie wiékszym ni¢;, 1,0m
3 - profil dolny nogny CD60 w rozstawie nie wiékszy ni;, 0,9m

4 - profil UD27

5 - wieszak obrotowy dolny z noniuszem

6 - przdiu;acz do noniusza

7 - wieszak gorny noniuszowy

8 - przetyczka wieszaka noniusza

9 - 1cznik krzy;owy

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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10 - ko‘ek rozporowy stalowy
11 - we'na mineralna grubogci 10cm

W gabinetach na szerokoeci otworéw okiennych zastosowano sufity podwieszane ‘ukowe.
Poszycie konstrukciji rusztu sufitu wykonae nale;y z giétej plyty g-k gruboeci 2x6,25mm.
Promieniem *uku nawitzae do istniejrcego ‘uku okiennego. Konstrukcjé rusztu sufitu ‘ukowego
podwieszanego stanowia bédzie szablon z p*yty OSB gruboeci 18mm o rozstawie nie wiékszym
ni¢, 1,0m oraz montowane do p*yty zimnogiéte profile stalowe o maksymalnym rozstawie co
0,3m.

W sufitach nad pomieszczeniami gabinetdéw i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi naleiy
dodatkowo na ruszcie woiyae 10 cm weny mineralnej na izolaciji z foli paroizolacyjnej.

W sufitach podwieszanych naleiy przewidziez kratki wentylacyjne oraz wy‘azy rewizyjne

rozmieszczone zgodnie z projektem wentylaciji.

- ©
- . .
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1 - plyta gipsowo - kartonowa giéta gruboegci 2x6,25mm
2 - profil CD 60

3 - wieszak

4 - szablon z p*yty OSB gruboeci 18mm

5 - kTtownik mocujacy

6 - blachowkréty 3,5x25mm

7 - wkréty do drewna

UWAGA :

W gabinecie zabiegowym sufit nale;y wykonaz w sposdb zapewniajtcy szczelnoez i g*adkoee
powierzchni.

W pomieszczeniach o podwy¢szonej wilgotnoeci nale;y stosowaa pyty g-k wodochronne.

5. OCIEPLENIE ISTNIEJ¥CEGO STROPODACHU
Przed przyst1pieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni
stropodachu a nastépnie przyklejenie pyt z weny mineralnej gruboeci 20cm. Dodatkowo
ka;,d* plyté przymocowaz dwoma *cznikami mechanicznymi.
Procedura ocieplenia sprowadza sié do kilku punktow:

5.1 Przyklejenie pyt termoizolacyjnych
Zaprawé klejict mo¢na przygotowaz zarowno récznie jak i maszynowo.

5.2 Nak’adanie kleju
Nak’adanie kleju mo¢ha wykonywaz dwoma metodami w zale;nocci od stanu podosa:
Metoda punktowo-pasowa: W przypadku dugych nieréwnoeci podoia (< 20 mm ) zaprawé
klej*ct nak’adaz jako pas klej:cy o szerokoeci oko’o 3-4 cm wzdu¢, krawédzi piyty.
Dodatkowo wykonaa nit 6 punktéw klejLcych o erednicy oko’o 10 cm na wewnétrznej
powierzchni piyty.
Metoda ‘o;a- grzebieniowego: W przypadku rownego podio;a zaprawé klejrct wprasowaz
szpachl® cienk® warstw® w ca’® powierzchnié plyty we'ny i na zakoficzenie przecitgniea
ca’opowierzchniowo przy pomocy packi zébatej 10x10 mm. Pyté termoizolacyjn® z weny

nale;y docisnta do sufitu i lekko przesunia w celu zerwania ewentualnie ju; sté;a‘ej masy.
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Piyty uk’'adaz na powierzchni sufitu mijankowo/ na przemian/. Piyty silnie dociskaz desk*
drewnian® i sprawdzaa ‘at® na bie;1co rownoee powierzchni. Plyty musz przywieraz
przynajmniej na 40% powierzchni klejrcej do podio;a. Krawédy pyty musi by catkowicie
przyklejona , dlatego te¢, nale;y stale kontrolowaa prawid’owoez klejenia. Uwaga : klej nie
mo¢e znajdowasz sié na bocznych krawédziach piyt

5.3 Przycinanie pyt termoizolacyjnych
P}ty termoizolacyjne przycinaz nosem do ciécia we'ny.

5.4 Ko*kowanie piyt termoizolacyjnych
Wymagane jest stosowanie *cznikdbw mechanicznych , wkrécanych. Koki mocuje sié w
suficie przez przewiercone otwory w pycie termoizolacyjnej a nastépnie wkréca sié trzpiefi
stalowy. Podczas wprowadzania kokdw nale;y zawsze uwa;az na to , by koek nie wystawa’
ponad powierzchnié piyty.

Wymagana d*ugoez koka.

W przedmiotowym budynku dla podio¢a z betonu przyjmuje sié ko'ki wkrécane o gruboeci 8
mm , erednica talerzyka plastikowego 60 mm o koniecznej d*ugoeci kotwienia 100 mm w
podiosu nognym.

Rozmieszczenie kokdw: Na p*aszczyznach oko'o 4 koki/m2

6. POSADZKI

6.1 Pod’o¢e pod posadzki
Przed wykonaniem nowej posadzki nale;y odpowiednio przygotowaz podioge. Z istniejrcej
posadzki cementowej zaleca sié usunia wszelkie lune lub "os’abione" fragmenty. Wierzchnit
warstwé trzeba usuwag tak g’é€boko, a; zostanie ods’oniéty nienaruszony i nieskarbonizowany
beton na przykiad stosujtc tak zwane bicze wodne (woda pod cignieniem kilkuset atmosfer).
Nie zaleca sié stosowanie m*otdw pneumatycznych.
Podkiad pod posadzké powinien bya oddzielony od pionowych, sta’ych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do tcian. W podkiadzie
cementowym nale;y wykonag szczeliny dylatacyjne:
- oddzielajtce fragmenty podiogi o ré;nych wymiarach,
—w miejscach styku podidg o ré;nej konstrukcji,
— przeciwskurczowe, dziel*ce powierzchnié podkiadu na pola 6 x 6 m, o g*ébokocci 1/3-
1/2 gruboeci podk’adu.
Zaprawé cementow® nale;y przygotowaa przez mechaniczne zmieszanie sk’adnikdw wg
okretlonej receptury. Zaprawa powinna miea gést® konsystencjé. Zaprawé cementow®
nale;y uk’'adaz bezzwfocznie po przygotowaniu miédzy listwami kierunkowymi o wysokogci
rownej wysokoeci podkiadu z zastosowaniem récznego lub mechanicznego zagészczania z
réwnoczesnym zatarciem i wyrbwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od
p*aszczyzny poziomej nie powinny przekraczaz 2mm/m i 5mm na ca’ej d*ugoeci lub szerokoeci
pomieszczenia. W citgu pierwszych 7 dni podkiad powinien bya utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podkiad betonowy zbrojony powinien bya wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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prétéw uio;onych krzy;owo, przy czym nalegy go wykonywaaz w dwoch warstwach tj.
najpierw warstwé rown po‘owie grubotci podkiadu, a po ulo;eniu zbrojenia uzupe’nie
mieszank® betonow? do przewidywanej ca’kowitej gruboeci podkiadu.

6.2 Posadzki z p*ytek ceramicznych
Do ukladania posadzek z plytek ceramicznych nale;y przyst1pie po zakoficzeniu robot
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami cienieniowymi instalacii.
Temperatura przy uk’adaniu posadzek powinna wynosig 5-35°C. Przed uk’adaniem pdytki nie
powinny by moczone. Zaprawé klejow® nale;y przygotowas mieszajrc, zgodnie z receptur®
producenta, such® mieszanké z odmierzon® iloecit wody.Otrzymana masa powinna bya
jednolita, bez grudek. Zaprawé klejow® nanosie na podioie za pomoc? pacy. Gruboez
nak’adanej warstwy zaprawy nie powinna bya wiéksza ni¢, 5-7 mm. Uk’adanie p’ytek
rozpoczyna sié od u*oienia pojedynczych plytek wyznaczajrtcych poziom posadzki i pasow
prostopadiych ustalajtcych kierunki spoin. Gruboge spoin powinna wynosie oko’o 5 mm.
Powinny one zostaz po stwardnieniu i wyschniéciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wype’hione odpowiedni® mas® do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sié
nadmiar masy, a po wyschniéciu oczyszcza ca’* posadzké. Posadzké z p'ytek nalegy
wykoficzye woké? ecian cokolikiem z kszta’tek coko*owych lub przyciétych piytek.

6.3 Posadzki z wyk’adzin PCV
Podioie pod wykiadziné powinno byz g*adkie, o odpowiedniej wytrzymaloeci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczefi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakoeci pod’o¢a przy podk’adach cementowych zaleca sié
stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujtcych) przeznaczonych do stosowania pod
wykladziny. Zaleca sié wykonanie masy samopoziomujacej gruboeci 2-5mm. Masé nale;y
rozprowadzaz po powierzchni pac* do szpachlowania lub rakl* do wylewek
samopoziomujtcych, odpowietrzenie masy wykonaa specjalnym wakiem przeznaczonym do
tego celu. Po up’ywie 24 godzin, je;eli w pomieszczeniu jest sta’a, dodatnia temperatura i nie
wystépuje wilgotnogae nale;y ca’* wylan® powierzchnié wyszlifowas, oczyeciz i sprawdzie czy
nie wystépuj® ubytki w podio;u. Je;eli takie wystépujt nadal, zaleca sié ponownie uzupe’nie
ubytki mas® szpachlow®. Szpachlowane miejsca po wyschniéciu masy nale;y szlifowaz
papierem gciernym. Po przygotowaniu posadzki nalegy przyst1pie do montasu wyk’adzin.
Monta¢, wyk’adzin, zgodnie z zaleceniami producenta, powinien odbywaz sié w temperaturze
otoczenia oko’o +18°C, natomiast temperatura samej pod’ogi nie powinna byea ni;sza nig,
+15°C. Woké! ecian pomieszczenia wykonae listwy coko’owe dopasowane do wykiadzin.

7. CHODNIK

7.1 Parametry geometryczne chodnika
a) szerokotze chodnika 1,50m
b) d*ugoez chodnika: wyp’aszczenie przed wejeciem do budynku 1,50; pozosta’a czéee
chodnika z 6% spadkiem w kierunku istniej*cego chodnika: 4,95m; ca’kowita d*ugoceae
chodnika 6,45m;
c) kolor nawierzchni: szary
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7.2 Posadowienie wysokoeciowe chodnika
Chodnik oddzielony jest od terenu zielonego (trawnik) obrze;em betonowym 8x30cm,
wystajrcym na wysokoee 8cm (trawnik) i 3cm (kostka) oraz krawénikiem betonowym
15x30cm od strony istniej*cego chodnika wystaj:cym na wysokogc 4cm.

7.3 Konstrukcja chodnika
Grunt i humus obrysu chodnika naley usuna na g*ébokoese oko’o 30cm, koryto wyplofilowas i
zagéccie. Od strony istniej*cego chodnika, projektowany chodnik ujéty jest w krawé;nik
betonowy 15x30cm posadowiony na ‘awie z chudego betonu klasy C12/15 (B15). Od strony
trawnika ujéty jest w obrze;a betonowe 8x30cm, posadowione na ‘awie z betonu klasy
C12/15 (B15).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- kostka brukowa betonowa typu Behaton gruboeci 6cm (spoiny wype’nione piaskiem)
- podsypka piaskowo - cementowa gruboeci 3cm
- podsypka piaskowa gruboeci 5cm
- podbudowa z ttucznia niesortowanego o frakcji 0-31,5 gruboeci 15cm

- grunt rodzimy

7.4 Roboty budowlane
Warstwé podbudowy z tucznia nale;y roz*oiyse w warstwie o jednakowej gruboeci przy uiyciu
ukiadarki lub réwniarki. Podsypké piaskow nale;y zwil;ye wod, rownomiernie rozecielie i
zagéecig lekkimi walcami (np. récznymi) lub zagészczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnogci optymalnej.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byaz wykonana z elementdw o jednakowej grubocci.
Uk’adanie kostki wykonywae récznie lub mechanicznie. Kostké nalezy u‘oiya oko’o 1,5cm
wy;ej od projektowanej niwelety, ze wzglédu na poYniejsze zagészczenie sié podsypki
podczas ubijania. Ubicie nawierzchni nale;y przeprowadzaz za pomoc? zagészczarki
wibracyjnej (p*ytowej) z os’'on® z tworzywa sztucznego. Po u'o¢eniu kostek, spoiny nalegy

wype’hie piaskiem.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE REPRODUKCJA ZABRONIONA
(Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 04.02.1994 Dz.U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994)
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