
rozbiórka ᔰciany pod istniej¹cym
parapetem 

demonta¿ istniej¹cej stolarki
okiennej i monta¿ nowych drzwi
zewnêtrznych wejᔰciowych
z naᔰwietlem

wycieraczka gumowa 120x60cm zag³êbiona
w posadzce parteru na g³êbokoᔰæ 4cm

wycieraczka metalowa 120x60cm zag³êbiona
w istniej¹cym chodniku na g³êbokoᔰæ 4cm

istniej¹cy chodnik

SUFIT PODWIESZANY:
- we³na mineralna gr.15cm

mocowana do stropu
- folia paroizolacyjna
- wieszak
- profil dolny g³ówny CD60
- profil górny g³ówny CD60
- p³yta g-k g 1,25cm

zamurowanie istniej¹cych drzwi
bloczki z betonu komórkowego

PROJEKTOWANA POSADZKA 
PARTERU:
- p³ytki ceramiczne na kleju
- istniej¹ca posadzka cementowa

projektowana czerpnia
40x30cm

zarys centrali nawiewnej
zabudowana p³ytami g-k

klapa rewizyjna 50x50cm

obrys otworu 
drzwiowego

projektowane
nadpro¿e drzwiowe
2ceowniki 65

projektowany nowy
otwór drzwiowy

istniej¹cy stropodach

kompaktowa centrala 
nawiewna

obni¿enie sufitu podwieszanego
pod kompaktow¹ centralê
nawiewn¹ o 14cm 
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