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ZMIANA SPOSOBU U¯YTKOWANIA i PRZEBUDOWA JADALNI
SZPITALNEJ NA PORADNIÊ GRU�LICY i CHORÓB P£UC
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PARTER:
- pow. netto: 136,31 m2
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projektowany nowy otwór 
drzwiowy - nadpro¿e 
3xceownik 65

demonta¿ stolarki okiennej,
pog³êbienie otworu
i monta¿ nowej stolarki
drzwiowej z naᔰwietlem

wycieraczka gumowa
120x60cm
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demonta¿ istniej¹cej 
stolarki drzwiowej,
istn. kratê nad drzwiami
nale¿y przenieᔰæ do 
kaplicy w budynku g³ównym 
szpitala
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projektowana czerpnia
30x20cm na wys.3,54m
od poziomu posadzki
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1.08  1.07  1.06 

1.09 

1.01 WIATRO£AP 
p³.ceram. - 4.40 m2

1.02 POCZEKALNIA 
p³.ceram.-30,51 m2

1.03 REJESTRACJA 
p³.ceram - 9,27 m2

1.04 GABINET LEKARSKI 
wyk³.PCV - 17,39 m2

1.05 ARCHIWUM
wyk³.PCV - 9,62 m2

1.06 SERWEROWNIA
wyk³. PCV - 6,26 m2 

1.07 POM.SOCJALNE
wyk³. PCV - 5,94 m2

1.08 SZATNIA PERSONELU
wyk³. PCV - 5.30 m2

1.09 GABINET ZABIEGOWY
wyk³. PCV - 16,29 m2

1.10 GABINET LEKARSKI
wyk³. PCV - 16,70 m2

1.11 PRZEDSIONEK
p³.ceram. - 3,80 m2

1.12 POM. PORZ¥DKOWE
p³.ceram. - 1,91 m2

1,13 WC DLA PACJENTÓW
p³.ceram. - 5,21m2

1.14 PRZEDSIONEK
p³.ceram. - 1,98 m2

1.15 WC PERSONELU
p³.ceram. - 1,73 m2

wycieraczka metalowa
120x60cm w istn. chodniku

istniej¹cy nawiew

istniej¹cy nawiewistniej¹cy nawiew

UWAGI : 
----------------------------------
- WYSOKOᔠCI H=...PODANO POZIOMU 
POSADZKI +0,00;

- DLA DRZWI WEWNÊTRZNYCH H=0 cm

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH 
PODANO W ᔠWIETLE MURU

- RYSUNEK ROZPATRYWAÆ £¥CZNIE Z 
RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH 
i ELEKTRYCZNYCH;

- WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BÊD¥ WENTYLOWANE
ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI;

- PRZY ISTN. NAWIEWACH PODOKIENNYCH NALE¯Y 
UWAZGLÊDNIÆ ZA£O¯ENIE NOWEJ KRATKI ZEWNÊTRZNEJ 
WRAZ Z SIATK¥ PRZECIW OWADOM, OTWARCIE PRZEWODÓW
W POM. 1.04, 1.09, i 1.10 ORAZ ZA£O¯ENIE KRATEK 
WEWNÊTRZNYCH ZGODNIE Z PROJ. BRAN¯OWYM;

- W ᔠCIANACH ZEWNÊTRZNYCH NALE¯Y UWZGLÊDNIÆ 
WYJᔠCIA NA WENT. MECHANICZN¥ NAWIEWN¥ W 
ᔠCIANIE TYLNEJ WYCHODZ¥CEJ NA WEWN. DZIEDZINIEC,
JEDN¥ W ᔠCIANIE BOCZNEJ NAD POM. 1.04 - ZGODNIE Z PROJ.
BRAN¯OWYM;

- WENT. WYWIEWN¥ Z POM. 1.05 i 1.06 ORAZ 1.07 i 1.08 NALE¯Y
POD£¥CZYÆ DO POM. 1.06.

LEGENDA:

-   GRANICA OPRACOWANIA

-   ᔠCIANY ISTNIEJ¥CE

-   OTWORY DO ZAMUROWANIA (bloczki odmiany 500 
z betonu komórkowego)

-   ᔠCIANY DZIA£OWE GR. 12,5cm Z P£YT G-K 
gr.2x12,5mm O POJEDYÑCZEJ KONSTRUKCJI NOᔠNEJ
C75 OCIEPLONEJ WE£N¥ MINERALN¥ GR.5cm;

-   ᔠCIANY DZIA£OWE INSTALACYJNE GR. 25cm Z P£YT 
GIPSOWO - KARTONOWYCH GR.2x12,5mm
O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOᔠNEJ C50 Z 
ROZDZIELONYMI PROFILAMI, OCIEPLANE WE£N¥
MINERALN¥ GR.2x5 cm 
 

UWAGA : OD STRONY POMIESZCZEÑ O PODWY¯SZONEJ
WILGOTNOᔠCI STOSOWAÆ P£YTY WODOCHRONNE
GKBI 

- PROJEKTUJE SIÊ NOW¥ POSADZKÊ WYKOÑCZON¥
(DOTYCZY WSZYSKICH POMIESZCZEÑ ZA WYJ¥TKIEM
POMIESZCZENIA 1.1 i 1.2):
- p³ytki ceramiczne lub wyk³adzina PCV
- wylewka cementowa gr.5 lub 6cm zbrojona siatk¹
- styropian gr.10cm EPS 100-038 "Dach/pod³oga"

Uwaga: w pomieszczeniach z posadzkami 
z p³ytek ceramicznych wylewka  cementowa jest 
o 1cm cieñsza ni¿ w przypadku pod³óg
wykoñczonych wyk³adzin¹ z PCV

- W POM. Z POSADZKAMI Z P£YTEK CERAMICZNYCH
WYLEWKA CEMENTOWA JEST O 1 cm CIEÑSZA NI¯
W PRZYPADKU POD£ÓG WYKOÑCZONYCH
WYK£ADZIN¥ PCV;

- WNÊKI W ISTNIEJACYCH ᔠCIANACH UZUPE£NIÆ
POPRZEZ ZAMUROWANIE BLOCZKAMI Z BETONU
KOMÓRKOWEGO;

- ZMURSZA£E, ZNISZCZONE TYNKI NALE¯Y SKUÆ;

- ᔠCIANY i SUFITY WYSUSZYÆ, ODGRZYBIÆ i 
WYKONAÆ NOWE TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE
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