
wycieraczka metalowa 120x60cm zag³êbiona
w chodniku na g³êbokoᔰæ 4cm

krawê¿nik betonowy 15x30x100cm

istniej¹ca nawierzchnia
6%

PRZEKRÓJ POD£U¯NY PRZEZ CHODNIK
skala 1 :25

istniej¹cy budynek - wejᔰcie do budynku

- kostka brukowa betonowa gr.6cm (Behaton)
(spoiny wype³nione piaskiem)

- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podsypka pisakowa gr.5cm
- podbudowa z t³ucznia niesortowanego

o frakcji 0-31,5 o gr.15cm zagêszczana
- grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK
skala 1 :25

obrze¿e betonowe 8x30obrze¿e betonowe 8x30

UWAGI:
--------------------------------------
- wszytskie wymiary nale¿y sprawdziæ na budowie

- wszystkie roboty budowlane winny byæ prowadzone
zgodnie za sztuka budowlan¹

- trawa naturalna
- grunt rodzimy

- trawa naturalna
- grunt rodzimy

- kostka brukowa betonowa gr.6cm (Behaton)
(spoiny wype³nione piaskiem)

- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podsypka pisakowa gr.5cm
- podbudowa z t³ucznia niesortowanego

o frakcji 0-31,5 o gr.15cm zagêszczana
- grunt rodzimy
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szczegó³ obrze¿a
skala  1 : 10

obrze¿e betonowe 8x30

podsypka cementowo - 
piaskowa 1:4

beton kalsy C12/15 (B15)10
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szczegó³ krawê¿nika
skala  1 : 10

podsypka cementowo - 
piaskowa 1:4

beton kalsy C12/15 (B15)

krawê¿nik betonowy 15x30cm
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