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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu u¢ytkowania i
przebudowy jadalni szpitalnej na poradnié gru¥licy i choréb p*uc

- lokalizacja: dzia’ki nr 141/27 w Wodzislawiu €l. przy ul. Brackiej;

- Inwestor: Wojewddzki Szpital Chordb Pluc, ul.Bracka 13, 44-300 Wodzis’aw Cl.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiédzy Inwestorem a Pracowni® Projektow?® ,,Domino”;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Uzgodnienia z Inwestorem,;

- Mapa zasadnicza,;

- Normy i przepisy obowi1zuj*ce przy projektowaniu obiektow u;ytecznoeci publiczne;.

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PROGRAM U YTKOWY | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia netto:

PARTER 136,31 m?
1.01 WIATRO£AP p’ytki ceramiczne 4,40 m?
1.02 POCZEKALNIA p’ytki ceramiczne 30,51 m?
1.03 REJESTRACJA p’ytki ceramiczne 9,27 m?
1.04 GABINET LEKARSKI wyk’adzina PCV 17,39 m?
1.05 ARCHIWUM wyk’adzina PCV 9,62 m?
1.06 SERWEROWNIA wyk’adzina PCV 6,26 m?
1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE wyk’adzina PCV 5,94 m?
1.08 SZATNIA PERSONELU wyk’adzina PCV 5,30 m?
1.09 GABINET ZABIEGOWY wyk’adzina PCV 16,29 m?
1.10 GABINET LEKARSKI wyk’adzina PCV 16,70 m?
1.11 PRZEDSIONEK pytki ceramiczne 3,80 m?
1.12 POMIESZCZENIE PORZ¥DKOWE p’ytki ceramiczne 191 m?
1.13 WC DLA PACJENTOW pytki ceramiczne 4,88 m?
1.14 PRZEDSIONEK pytki ceramiczne 1,98 m?
1.15 WC PERSONELU pytki ceramiczne 1,73 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CAEKOWITA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA NETTO - czégz adaptowana 136,31 m?
KUBATURA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CA£EGO BUDYNKU 922,48 m2

2.2 ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

FUNKCJA
Pomieszczenia, w ktérych projektowana jest zmiana sposobu ugytkowania i przebudowa

jadalni szpitalnej na poradnié gruVlicy i choréb piuc znajdujt sié w bytej jadalni szpitalnej
pomiédzy czécecit administracyjn® i zapleczem kuchennym w budynku wpisanym do rejestru
zabytkdw Wojewoddztwa El1skiego jako ,,budynek gospodarczy”.
Wejecie do przychodni prowadzi bezpoerednio z zewn®trz budynku poprzez wiatro*ap do
poczekalni dla pacjentéw z wydzielonym stanowiskiem rejestracii.
Z poczekalni prowadz* bezpoerednie wejecia do dwoch gabinetdw lekarskich, gabinetu
zabiegowego, czéeci socjalnej dla pracownikdw sk’adajtcego sié z szatni i pomieszczenia
socjalnego z wydzielonym k™-cikiem eniadaniowym oraz archiwum po‘aczonego poprzez drzwi z
serwerownit. W pobli,u wejecia do poczekalni znajdujt sié ponadto WC dla personelu oraz WC
dla pacjentéw przystosowane dla os6b niepe*nosprawnych. Do ka;dego z WC wejecie
prowadzi przez przedsionek izolacyjny. Z przedsionka WC dla pacjentéw zapewniony jest dostép
do pomieszczenia porztdkowego.
Zakres prac budowlanych
Projekt przewiduje wykonanie prac budowlanych niezbédnych w celu dokonania zmiany
sposobu ugytkowania i przebudowy jadalni szpitalnej na poradnié gruVlicy i choréb piuc. W
ramach tych prac nale;y:
- rozebrag istniej1ce posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnétrznych;

- poprowadziz sieci instalacyjne w posadzkach;

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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- zdemontowage istniejtc stolarké drzwiow?® (pomieszczenie 1.3i1.1);
- zamurowage istniejtce otwory drzwiowe (pomieszczenie 1.1);
- zamurowag istniejrce wnéki w ecianach pomieszczenia jadalni;
- zdemontowage istniejtc? stolarké okienn® zewnétrzn® drewnian® (pomieszczenie 1.1);
- rozebraz czécax eciany zewnétrznej pod otworem okiennym - przygotowaz otwor dla
osadzenia drzwi zewnétrznych,;
- monta;, drzwi zewnétrznych z naeswietlem,;
- za'oyye nadpro¢a stalowe nad projektowanymi drzwiami;
- wykonaa nowy otwor drzwiowy prowadzcy z wiatro*apu do poczekalni;
- wykonaa nowe posadzki;
- wykonaa nowe gcianki dzia’owe i ecianki instalacyjne;
- wykonaa pozosta’e prace instalacyjne: wod-kan, c.o. i elektryczne;
- wykua otwory wentylacyjne w ecianach zewnétrznych;
- wykonag instalacjé wentylacyjn?;
- wykonaa ocieplenie stropodachu oraz sufitu podwieszanego;
- za’oiye nowe drzwi wewnétrzne i nacwietla;
- wykonaa ok*adziny ecienne i g*adzie gipsowe na tcianach;
- zamontowag urztdzenia i armaturé w WC, gabinetach i pomieszczeniu socjalnym;
- pomalowag cciany i sufity.
3. ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE
3.1. Uk’ad konstrukcyjny
Ecianowy uk’ad noeny - bez zmian
3.2. Rozwitzania budowlane konstrukcyjno-materia’owe podstawowych elementow
konstrukcyjnych obiektu.
ECIANY
Eciany zewnétrzne i wewnétrzne istniejtce parteru - bez zmian
Eciany wewnétrzne projektowane - gciany dzia’owe guboeci 12,5cm z pyt g-k gruboeci
2x1,25cm o pojedyficzej konstrukcji nognej C75, ocieplone we’h® gruboeci 5cm, (w przypadku
zastosowania we'ny skalnej jej géstogz nie powinna bya mniejsza ni;, 30kg/m3; klasa
odpornoceci ogniowej eciany wynosi REI 120 (we’na skalna); izolacyjnogse akustyczna (we'ha
skalna) Rw=55 dB;
Eciany wewnétrzne projektowane - WC - gcianki dzia’'owe instalacyjne grubocci 25cm z piyt
g-k grubogci 2x1,25cm o podwadjnej konstrukcji nognej C50 z rozdzielonymi profilami, ocieplone
we’n1 gruboceci 2x5¢cm, (w przypadku zastosowania we’ny skalnej jej géstoes nie powinna bya
mniejsza ni; 30kg/m3; klasa odpornoeci ogniowej eciany wynosi REI 120 (we’na skalna);
izolacyjnoez akustyczna Rw=59 dB (we’na skalna);
Od strony pomieszczefi o podwy;szonej wilgotnoeci stosowaz p’yty wodochronne GKBI.
Eciany wewnétrzne - zamurowanie otworow i wnék - bloczki odmiany 500 z betonu
komérkowego.
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje poziome
- folia budowlana PE gruboeci 0,3 mm zbrojona pod posadzk® parteru;
- folia paroizolacyjna mocowana na ociepleniu stropodachu;

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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NADPRO E STALOWE
W ecianie istniejtcej, w ktorej przewidziano wykonanie nowego otworu drzwiowego,
nadpro;e nale;y wykonaa z ceownikdw 2x[]65 .
Zwraca sié uwagé na kolejnoez rob6t zwitzanych z wyburzaniem eciany. Kolejnoeci tej nalegy
bezwzglédnie przestrzegae :
a) Na ca’ej szerokoeci eciany, nalegy strop od wewn2trz eciany podstéplowaaz w odlegiotci jak
najbli;szej eciany, jednak tak aby by*a mogliwoese uoienia w gniazdach belek stalowych. W
tym celu nale;y na pododze ulo;ye kantéwké o wym.10x10 cm na ca’ej d'ugoeci, rownoleg’e
do wyburzonej eciany, ustawia na niej co 0,8m s'upy o podobnym przekroju, a na s‘upach pod
stropem nalegy uoiye kantdwké o wym.10x10cm .
S'upy i kantéwki musz2 bye podklinowane, aby szczelnie do siebie przylegaly. Brak
podklinowania mo¢e spowodowaa obsuniécie sié stropu o g*ébokoeci powsta’ej szczeliny.
b) Wykuz bruzdé w ecianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowe.
c) Wykonaz poduszké betonow® na g’ébokoeze oparcia belkii po zwitzaniu betonu uogyas
pierwszt belké, obetonowas jej kofice na poduszce. Nastépnie na ca‘ej d’ugoeci belki nale;y
co ok.50 cm whbiz kliny stalowe miédzy belké a spoczywajtcy nad ni* mur, dla unikniécia
mo¢liwoeci powstania osiadania ca*ego gornego odcinka muru, na ktérym oparty jest strop.
d) Po zwitzaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mo¢na przyst*pie do
za‘oienia belki z drugiej strony eciany, w sposdb podobny jak przy uogeniu pierwszej belki.
e) Po zakoficzeniu uk’adania belek nale;y mur pod belkami rozebraz, a nastépnie belki
wyszpaidowaz ceg't dziurawk, obrzucie zapraw® cementow®. Od spodu na p&*kach i
eciankach bocznych nalegy u*osye siatké i dopiero ca’oex otynkowaz.

TYNKI
tynki wewnétrzne - tynki cementowo-wapienne marki M1 (c:w:p=1:2:9) - otwory do
zamurowania, pozosta‘e - g’adY gipsowa.

OKEADZINY ECIENNE
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych - p*ytki ceramiczne ecienne do wysokoeci 2,00m;
w innych pomieszczeniach nad umywalkami i zlewozmywakami przewidziea fartuch z plytek
ceramicznych do wysokoeci 1,60m.

SUFITY PODWIESZANE
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sié wykonanie sufitbw podwieszanych.
Poszycie konstrukciji rusztu sufitu podwieszanego nalegy wykonaa z p*yt g-k gruboeci 1,25cm.
Konstrukcjé rusztu sufitu podwieszanego stanowie béd* zimnogiéte profile stalowe
montowane w uk’adzie krzy;owym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:
- profile gérne g‘déwne - rozstaw nie wiékszy ni; 1,0m
- profile dolne nogne - rozstaw nie wiékszy ni¢, 0,4m
Zawiesia sufitow podwieszanych wykonaz z wieszakoéw noniuszowych o rozstawie nie
wiékszym ni¢ 0,9m. Klasa odpornoeci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnoec
akustyczna Rw=40 dB.
W gabinetach na szerokoeci otwordw okiennych zastosowano sufity podwieszane ‘ukowe.
Poszycie konstrukciji rusztu sufitu wykonaz nalegy z giétej plyty g-k gruboceci 2x6,25mm.
Promieniem suku nawi'zaaz do istniejrcego *uku okiennego. Konstrukcjé rusztu sufitu ‘ukowego
podwieszanego stanowig bédzie szablon z p*yty OSB gruboeci 18mm o rozstawie nie wiékszym

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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ni; 1,0m oraz montowane do pyty zimnogiéte profile stalowe o maksymalnym rozstawie co
0,3m.
W sufitach nad pomieszczeniami gabinetdéw i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi naleiy
dodatkowo na ruszcie woiyae 10 cm weny mineralnej na izolaciji z foli paroizolacyjnej.
W sufitach podwieszanych nale;y przewidziez kratki wentylacyjne oraz wy‘azy rewizyjne
rozmieszczone zgodnie z projektem wentylaciji.
UWAGA :
W gabinecie zabiegowym sufit nale;y wykonaz w sposdb zapewniajtcy szczelnotz i g*adkoee
powierzchni.
W pomieszczeniach o podwy¢szonej wilgotnoeci naleiy stosowaa pyty g-k wodochronne.
OCIEPLENIE ISTNIEJ¥CEGO STROPODACHU
Przed przyst1pieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni
stropodachu a nastépnie przyklejenie pyt z weny mineralnej gruboeci 20cm. Dodatkowo
ka;d* plyté przymocowaaz dwoma **cznikami mechanicznymi.
POWEOKI MALARSKIE
Sufity - wyszpachlowasz mas® gipsow® i pomalowaa szorowaln® emulsj* akrylow®.
Eciany wewnétrzne - wyszpachlowasz mas® gipsow® i pomalowaa szorowaln® emulsj*
akrylow™.
Eciany w pomieszczeniach sanitarnych - wyszpachlowaaz mas® gipsow? i pomalowasz
szorowaln® emulsjt akrylow® na pe’n® wysokoez (powy;ej ok’adziny z plytek ceramicznych).
Uwaga : lloee warstw malowaf wg zalecefi producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu
pokrycia farby jednak nie mniej ni¢, 2 razy! Przed malowaniem pod’o;e zagruntowaaz wg zaleceri
producenta farby.
POD£OGI, POSADZKI
Z p*ytek ceramicznych na kleju - nalegy stosowaz piytki niepowoduj*ce niebezpieczefistwa
poclizgu; wykladziny PCV - wg opisu na rzutach.
Uwagi :
- naleyy przewidziez zag*ébienia na wycieraczki gumowe ( wewn2trz budynku ) - pozostawig
0,4 cm w warstwach posadzkowych oraz
zag’ébienia na wycieraczki metalowe ( ha zewn<trz budynku ) - pozostawige 4 cm w
istniej*cym chodniku.
- na ecianach przy podiogach nale;y wykonaa coko’y z materia’éw analogicznych jak
posadzki; cokody z pytek ceramicznych i PCV powinny miea wysokoee 10 cm; po*tczenia
ecian z podiogami w pomieszczeniach przychodni powinny zostaz wykonane w sposob
umogliwiajtcy ich mycie i dezynfekcjé (nie dotyczy pomieszczefi administracyjnych i
socjalnych).
WYPOSA ENIE INSTALACYJNE
Armatura sanitarna wraz z bateriami wg projektu instalacji sanitarnych.
Ocewietlenie wg projektu instalacji elektrycznych.
Zlew w pomieszczeniu porztdkowym nale;y montowas 0,45m od poziomu posadzki. Nad
umywalkami w sanitariatach przewidzie lustra i elementy wyposa;enia ‘azienek (w

szczegolnoeci dozownik na mydio i pojemnik na réczniki jednorazowe ).

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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WC dla pacjentéw wyposaiyz w miské ustépow wisztct 38x72cm i umywalké 65x55cm
przystosowane dla oséb niepe’nosprawnych.

STOLARKA
stolarka okienna:
a) nagwietla wewnétrzne sta‘e - ogcie;nica z materia’dw drewnopodobnych pokryta oklein®
CPLHQ w kolorze bia*ym, szyba prze'roczysta o grubocci 4-6mm;
b) okna przy witra;ach - okno eliptyczne, oecie¢nica i skrzyd’o drewniane malowane w kolorze
bialym;
stolarka drzwiowa zewnétrzna - drzwi drewniane ocieplane z nagwietlem gérnym stalym,
otcieinica drewniana , drzwi przeszklone szyb® bezpieczn® P3, kolor naturalne drewno (jasny
d*b);
stolarka drzwiowa wewnétrzna
a) drzwi metalowe - skrzyd’o z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej oghiowo, malowane
farb® poliestrow® w kolorze bia’ym, wype‘nienie skrzydia - we’na mineralna; ogcieinica
metalowa k1towa duga do ecianek g-k z rozszerzonym profilem, ogcieinhice dostosowane do
gruboeci eciany 12,5cm w kolorze bia’ym; klamka metalowa prosta z szyldem prostok*tnym w
kolorze bialym,;
b) drzwi aluminiowe - skrzydo drzwiowe przeszklone, szyba bezpieczna P3.

WENTYLACJA
W pomieszczeniach przewidziano wentylacjé mechaniczn®. Nawiewy béd* zapewnione
poprzez wykorzystanie isthejrcych kratek nawiewnych oraz centralé nawiewn?.
Wywiewy béd® wyprowadzone poprzez tciany zewnétrzne na elewaciji tylnej i bocznej oraz
poprzez istniejLcy komin z wykorzystaniem dwoch przewoddw wentylacyjnych.
Otwory wentylacyjne w drzwiach nale;y wykonaa zgodnie z zestawieniem stolarki.
Projekt wentylacji jest przedmiotem odrébnego opracowania. lloge krotnogci wymian
powietrza na godziné w poszczegolnych pomieszczeniach okredli projekt wentylacii.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Drzwi zewnétrzne - naturalne drewno - kolor jasny d*b;
Kratki nawiewne - kolor ceglasty RAL 3009 (dostosowaa do koloru cegie?);
Pozosta’e elementy - bez zmian.

UWAGA : NALE'Y STOSOWAZA PODANE W OPISACH PRZYKEADOWE MATERIAELY LUB INNE

O NIE GORSZYCH PARAMETRACH !

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPEENOSPRAWNE
Wejecie do pomieszczefi na poziomie parteru prowadzie bédzie bezpoerednio z poziomu
chodnika. Zaprojektowano WC dla klientéw przystosowane dla potrzeb os6b
niepenosprawnych poprzez zastosowanie:
- miski usté powej wisztcej 38x72cm
- umywalki 65x55cm
- pochwytoéw: ecienny sta’y prawy, umywalkowy prawy staly, uchylny lewy przy WC
- przestrzeni manewrowej 1,5x1,5m przed urztdzeniami.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE

5.1. Zakres dzia*alnoeci.

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.
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Projektowana przychodnia bédzie dzia’az jako zak’ad opieki zdrowotnej otwartej - poradnia
grullicy i choréb piuc. Dla obstugi pacjentéw przewidziano 2 gabinety lekarskie w ktorych
przyjmowaz béd? lekarze specjalieci oraz gabinet zabiegowy majtcy bezpocerednie
poitczenie z jednym z gabinetéw lekarskich. W gabinecie zabiegowym wykonywane béd*
préby tuberkulinowe i iniekcje a tak;e pobierana bédzie krew.

5.2. Harmonogram pracy, zatrudnienie.
Praca odbywaz sié bédzie od poniedzia’ku do pittku. W poniedzia’ek i czwartek w

800. 1899 a w pozosta®ych dniach w godzinach 79°- 1590,

godzinach
Harmonogram pracy uwzglédni rozdzia’ czasowy dla doros’ych, dzieci chorych i dzieci
zdrowych oraz rozdzia® czasowy wykonywania funkcji zabiegowych i pobierania préb do
analiz w gabinecie zabiegowym.
Przewidywane zatrudnienie:
- 2 lekarzy specjalistow ( praca na zmiany );
- 1 pielégniarka do obsugi gabinetu zabiegowego;
- 1 osoba do obstugi rejestracji.
Pobieranie krwi bédzie dokonywane przez pracownika laboratorium a sprzitanie przez firmé
zewnétrznt,
Dla pracownikéw przewidziano nastépujice pomieszczenia:
- szatnié personelu z oddzielnymi zamykanymi szafkami ubraniowymi jednodrzwiowymi z
komort z przegrod® dla ka;dego z pracownikow;
- pomieszczenie socjalne z bezpoerednim wejeciem z szatni z wydzielonym miejscem do
przygotowania i spoiywania positkow wyposa;one w zlew jednokomorowy i zamykane szafki
do przechowywania positkow;
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne wyposa;one w umywalké, miské ustépow®, dozownik
z mydem w plynie, pojemnik z récznikamijednorazowego ugycia i pojemnik na zugyte
réczniki.
UWAGA : Pomieszczeniami pracy zgodnie z przepisami BHP béd® wszystkie gabinety oraz
rejestracja.

5.3. Przyjmowanie pacjentow.
Rejestracja zlokalizowana jest w poczekalni w stsiedztwie wejecia do przychodni.
Wyposa;ona bédzie w ladé ze stanowiskiem komputerowym oraz szafki na kartoteki. Pacjenci
na wizyty u lekarzy umawiani b&éd* na termin.
W centralnej czéceci projektowanej poczekalni zlokalizowano miejsca siedz1ce dla pacjentow
z miejscem na wozek. Z poczekalni poprzez przedsionek prowadzi wejecie do WC dla
pacjentow wyposa;onego w umywalké 65x55cm usytuowan® na wysokoeci 0,85m od
pzoiomu posadzki i miské ustépow? wisztc 38x72cm na wyskoeci 0,45-0,50m, pochywty
(umywalkowy prawy sta’y, ecienny sta’ly prawy, uchylny lewy) na wysokoeci 0,85m, lustro
uchylne na wysokotci 1,0m. Przy umywalkach nalegy przewidziee dozowniki na mydio w
p’ynie, pojemniki na réczniki jednorazowe oraz pojemniki na zugyte réczniki.

5.4. Zaopatrzenie i usuwanie odpaddw, sprzitanie
Narzédzia i materia’y sterylne
Wszystkie narzédzia i materia’y sterylne béd® jednorazowego ugytku.
Narzédzia i materia’y trafiaz béd® bezpoerednio do poszczegdinych gabinetow.
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Leki, sprzét jednorazowego u;ytku

Dostarczane béd* bezpotrednio do poszczegodlnych pomieszczefi.

Bielizna

Bielizna prana bédzie w pralni znajduj*cej sié poza przychodnit. Czysta bielizna
przechowywana bédzie w szafce w gabinecie zabiegowym a brudna bielizna w koszu
umiejscowionym w pomieszczeniu porztdkowym.

Usuwanie odpadéw medycznych

W wyniku prowadzonej dzia’alnoeci béd* powstawa’y odpady medyczne (rékawiczki,
materia’y jednorazowego ugytku ), ktére gromadzone béd® w zamykanym koszu w
pomieszczeniu porztdkowym. Usuwaniem zajmujt sié wyspecjalizowane firmy posiadajtce
stosowne uprawnienia.

Préby dla analiz

Préby do analiz odbierane béd* codziennie w specjalnych pojemnikach.
Sprzttaczki

Dla firmy sprzttajtcej w pomieszczeniu porztdkowym przewidziano szafké do
przechowywania erodkéw czystoeci, preparatéw myjrtco - dezynfekujrcych isprzétu
stosowanego do utrzymania czystoeci, zlew montowany na wysokoeci 0,45m od poziomu
posadzki oraz dozownik ze erodkiem dezynfekujtcyjm.

5.5. Wyposa;enie gabinetow.

Gabinet lekarski ( pomieszczenie 1.10 ):

- Biurko z krzes’em obrotowym dla lekarza i krzes’'em dla pacjenta

- Szafki lekarskie przeszklone

- Parawany

- Kozetka lekarska

- Taboret

- Wieszak na odzie; dla pacjentow

- Umywalka

- Negatoskop

- Lampa bakteriobodjcza

UWAGA : Bezpoerednio z gabinetu prowadzi wejecie do gabinetu zabiegowego.
Gabinet lekarski ( pomieszczenie 1.4):

- Biurko z krzes’em obrotowym dla lekarza i krzes’'em dla pacjenta

- Szafki lekarskie przeszklone

- Parawany

- Kozetka lekarska

- Taboret

- Wieszaki na odzie; dla pacjentow

- Umywalka

- Negatoskop

- Lampa bakteriobodjcza

Gabinet zabiegowy ( pomieszczenie 1.9):

- Biurko z krzes’'em

- Szafka lekarska przeszklona
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- Kozetka lekarska

- Parawan

- Krzes*o do pobierania krwi

- Szafka na czyst* bielizné

- Wieszak na odzie¢ dla pacjenta

- Umywalka

- Lampa bakteriobodjcza

- Lodowka

UWAGA: meble w NZOZ-ie ( za wyjrtkiem pomieszczei administracyjnych i socjalnych)
powinny umog¢liwiaz ich mycie i dezynfekcjt.

6. ROZWI¥ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Adaptowane pomieszczenia béd* podi*czone do istniejrcejsieci C.O., wod-kan i
elektrycznej. Projekty instalaciji nie st przedmiotem niniejszego opracowania.
Wszystkie instalacje nale;y wykonaga zgodnie z wymaganiami rozdzia’u 6 Rozporztdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 roku w sprawie wymagarfi jakim powinny odpowiadaz pod
wzglédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urztdzenia zak’adu opieki zdrowotnej.
Uwaga: w zwitzku z planowan?® inwestycj® nie zwiéksza sié zapotrzebowanie na media.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. WODA
Zaopatrzenie w wodé bédzie rozwitzane w oparciu o istniejac® siee wodocitgow.
Woda zu;ywana bédzie na cele :
- socjalno-bytowe;
- do utrzymania czystogci w pomieszczeniach.
Wyliczenia zapotrzebowania wody wed’ug projektu bran;owego.
Ciep*a woda pochodzie bédzie z ogrzewania centralnego.

7.2. ECIEKI
Ecieki socjalno - bytowe odprowadzone béd? do istniejtcej sieci kanalizacyjnej.
Wyliczenie iloeci eciekdw wed?ug projektu bran;owego.

7.3. WODY DESZCZOWE
Bez zmian.

7.4. ODPADY
Odpady socjalno-bytowe gromadzone béd w kontenerach usytuowanych na utwardzonym
placu i okresowo wywo;one przez uprawnion® jednostké na sk’adowisko odpadow
komunalnych.
Odpady medyczne gromadzone w zamykanym koszu w pomieszczeniu porztdkowym
usuwane béd? przez firmé posiadajtc® stosowne uprawnienia.
Zugyte jarowki i lampy oewietleniowe béd® gromadzone w zamkniétym pojemniku i
odbierane przez firmé zajmujtc? sié ich utylizacjt.

7.5. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, HAEAS
W wyniku planowanej przebudowy budynku nie powstan® nowe Yréd*a emisji zanieczyszczei
powietrza i ha’asu.

7.6. WNIOSKI
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Przewiduje sié, ;e projektowana inwestycja nie bédzie wywiera’a negatywnego wp’ywu ha
takie elementy erodowiska jak: powietrze, powierzchnia zieleni, wody powierzchniowe i
podziemne, klimat, ludzie , ewiat zwierzécy i rotliny oraz krajobraz, a obszar oddzia’ywania

przedsiéwziécia zamknie sié w granicach dziaki, na ktorej inwestycja jest planowana.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

8.1 WEAECIWOECI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Posadzka parteru - pod’oga ha gruncie - sk’ada sié z nastépujtcych warstw:
pytki ceramiczne gruboeci 2 cm /wyk’adzina PCV gruboegcilcm
wylewka cementowa gruboeci 5cm lub 6cm zbrojona siatk®*
folia PE
styropian gruboeci 10 cm EPS 100-038 ,,Dach/podioga”
2 x papa asfaltowa
istniejLca posadzka cementowa

Posadzka parteru - pomieszczenie 1.01i 1.03 - sk’ada sié z nastépujtcych warstw
pytki ceramiczne gruboeci 2 cm
istniejrca posadzka cementowa

Stropodach istniejtcy ocieplony - sk’ada sié z nastépujtcych warstw:
istniejLcy stropodach
we’na mineralna gruboeci 20cm
folia paroizolacyjna
Sufity podwieszane wg opisoéw - rysunkinr 6i 7
Uwaga: dla budynkéw podlegajtcych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nie dokonuje sié oceny charakterystyki energetycznej w

formie ewiadectwa charakterystyki energetycznej.

8.2 BILANS MOCY URZ¥DZEN ELEKTRYCZNYCH
Wed?*ug projektu bran;owego.

8.3 PARAMETRY SPRAWNOCECI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
Wed?*ug projektu bran;owego.

9. DANE DOTYCZ¥CE WYMAGAN OCHRONY PPO™.
9.1 Dane podstawowe

- Kategoria zagro¢enia ludzi: ZL I
- Wysokoeee: 557 m
- Powierzchnia wewnétrzna ca’ego parteru budynku: 922,48 m?

- Powierzchnia wewnétrzna czéeci béd*cej przedmiotem opracowania: 146,20 m2

- lloeee kondygnaciji ugytkowych 1

- Klasa odpornoeci po¢arowe] D

- lloee 0s6b przebywajtcych : - do 20 os6b
Uwaga:

- zgodnie z ,,Ekspertyz® techniczn® zabezpieczenia przeciwpo;arowego przebudowy
budynku g*éwnego WSCP imienia dr Alojzego Pawelca w Wodzis'2wiu El1skim przy ulicy
Brackiej 13” opracowan® w styczniu 2011roku parterowy budynek administracyjny z kuchni*
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béd2cy przedmiotem niniejszego opracowania, po*tczony z pawilonem g‘éwnym otwart®
przewiazk®, stanowi odrébn? strefé poiarow® (punkt 4.2 ekspertyzy).
- zgodnie z rozporzidzeniem MSWIA (Dz.U. 121/2003 poz.1137 z péYniejszymi zmianami w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglédem ochrony ppo¢) projekt
budowlany budynku o wy;ej wymienionych parametrach nie wymaga uzgodnienia.
- W piwnicy nie ma pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi.
- projektowane zmiany nie przyczyniajt sié do pogorszenia warunkdw bezpieczefstwa
po¢arowego w budynku.

9.2 Elementy drewniane
IstniejLce elementy drewniane zostan® uodpornione do niezapalnotci poprzez malowanie
stosown® farb® zgodnie z aktualn® aprobat® techniczn® ITB.
Stropodach nad pomieszczeniami béd¥cymi przedmiotem opracowania nie jest czéecit
g‘éwnej konstrukcji noene;.

9.3 Drogi ewakuacyjne i po;arowe
Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sié ‘atwopalnego wystroju wnétrz, nie béd*
rownie;, stosowane palne ok’adziny wewnétrzne budynku. Na drogach ewakuacyjnych nie
bédzie stosowanych ‘atwopalnych wykiadzin pod*ogowych.
Drogi i wyjecia ewakuacyjne béd® oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.
Do budynku nie musi bye doprowadzona droga po¢arowa.

9.4 Hydranty
Zaopatrzenie w wodé do zewnétrznego gaszenia po¢aru stanowi istniejtcy hydrant
zewnétrzny w odleg’oeci do 75m od budynku.

9.5 Instalacje
Budynek bédzie wyposa;ony w instalacjé elektryczn®, wodocitgow?®, wentylacyjn® i
grzewczt. Projekty tych instalaciji s* przedmiotem odrébnych opracowairi.
W budynku bédzie znajdowa? sié wy’tcznik przeciwpo¢arowy pridu elektrycznego zgodnie z
projektem bran;owym.
Przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne stosowane w tych przewodach wykonane
béd® z materia’*dw niepalnych.

9.6 Sprzét gaeniczy.
Budynek bédzie wyposa;ony w podréczny sprzét gaeniczy w postaci gacnic proszkowych ABC
rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporztdzeniu Ministra Spraw
Wewnétrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. Miejsca usytuowania gagnic powinny bya
oznakowane zgodnie z PN.

9.7 Kottownia
Budynek bédzie ogrzewany poprzez istniej:ct kot'ownié.

9.8 Inne.
Sufity podwieszane wykonane béd? z p*yt gipsowo-kartonowych o grubocci 1,25cm oraz
2x0,625cm.
Na sufitach nie bédzie stosowanych materia’!déw *atwopalnych lub kapitcych oraz
odpadaj*cych pod wpywem ognia.

UWAGI KONCOWE:
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1. Materia’y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaz wymagane atesty i
odpowiadag hormom.
2. Roboty powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP
3. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nale;y wykonywag pod nadzorem osoby

uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.
4. Odst*pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczxce:
a) zakresu objétego projektem zagospodarowania dzia’ki lub terenu;
b) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokoeci, dugoeci, szerokoeci i liczby kondygnacii;
c) zapewnienia warunkéw niezbédnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepe*nosprawne;
d) zmiany zamierzonego sposobu u;ytkowania obiektu budowlanego lub jego czécci;
e) ustalefl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;
oraz wymagajlce uzyskania opinii, uzgodniefi, pozwolefi i innych dokumentéw, wymaganych
przepisami szczegdolnymi

jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowé.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE REPRODUKCJA ZABRONIONA
(Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 04.02.1994 Dz.U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994)

pracownia projektowa - DOMino - WODZISEAW CL.



