SUFIT PODWIESZANY:

istniejgcy stropodach

wentylowany - bez zmian

- wetna mineralna gr.20cm
mocowana do stropu
- folia paroizolacyjna

SUFIT PODWIESZANY t UKOWY:

istniejacego sufitu

SUFIT PODWIESZANY: wetna mineralna gr.20cm - szablon z ptyty OSB gr.1,8cm
- wieszak mocowana do sufitu tacznikami - wieszak stalowy Y

- profil doiny gtéwny CD60 mechanicznymi + folia - wetna mineralna gr.10cm

- profil gérny gtéwny CD60 paroizolacyjna - profil stalowy CD60

- ptytag-k g 1,25cm - folia paroizolacyjna

/\

- katownik mocujgcy szablon do

- | - ptyta g-k gieta 2x0,625cm

istniejaca belka drewniana

do zachowania

str.21

- wieszak
- profil doiny gtéwny CD60 s
- profil gérny gtéwny CD60
- ptyta g-k g 1,25cm szablon z ptyty OSB gr.1,8cm,
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z naswietlem 3 PROJEKTOWANA POSADZKA Uwaga:
ga:
PART.ERU: . - w pomieszczeniach z posadzkami
zamurowanie istniejgcych drzwi - plytki ceram./ wykladzina PCV z ptytek ceramicznych wylewka
bloczki z betonu komérkowego - wylewka cementowa gr.5cm/6cm cementowa jest o 1cm cierisza niz wymiana istn. kartki
3 zbrojona siatkg . S w przypadku podtdg wykoriczonych i nawiewnej zewnetrznej
biorka &ci distniei o - styropian EPS 100-038 " Dach/ o wyktadzing z PCV Ne— 1l z siatkg przeciw owadom
rozbiérka $ciany pod istniejgcym POd.IO.ga gr.10cm
parapetem - istniejgca posadzka cementowa kratka nawiewna wewnetrzna
- hodnik - wg projektu instalacji 3
istniejgcy chodni
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wycieraczka metalowa 120x60cm zagtebiona ﬁig#EgL_OWANA POSADZKA - WISTN, POSADZCE NALEZY UWZGLEDNIC WYKUCIE 0,90
w istniejagcym chodniku na gteboko$¢ 4cm - pytki cere;miczne na Kleju KANALOW NIEZBEDNYCH DO POPROWADZENIA ‘
wycieraczka gumowa 120x600m zaglebiona - istniejaca posadzka cementowa INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI;
w posadzce parteru na gtebokos¢ 4cm - WPRZESTRZENI POM. POD SUFITEM PODWIESZANYM
A ISTN. STROPODACHEM NALEZY UWZGLEDNIC PRZEBIEG
KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG PROJEKTU
BRANZOWEGO;
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