
PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANY SPOSOBU U¯YTKOWANIA
i PRZEBUDOWY JADALNI SZPITALNEJ

NA PORADNIÊ GRU•LICY i CHORÓB P£UC

BRAN¯A: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
DZIA£KA NR:

141/27

ADRES BUDOWY:
WODZIS£AW ŒL.,

ul. BRACKA

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB P£UC

44-300 WODZIS£AW ŒL., ul. BRACKA 13

projektant specjalnoœæ: nr uprawnieñ: podpis:

mgr in¿. arch. Arkadiusz ADAMCZYK architektoniczna 1312/94

mgr in¿. Jan KAINTOCH konstrukcyjno - budowlana 571/88 i 275/02

EGZEMPLARZ  DODATKOWY
LIPIEC 2012r



Zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa                                                          str.1

 SPIS ZAWARTOŒCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I      DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZA£.1

2. Mapa zasadnicza ZA£.2

3 Kserokopie uprawnieñ projektantów i zaœwiadczenie o wpisie do Izb samorz¹du zawodowego ZA£.3

4 Informacja do planu BIOZ  ZA£.4

5 Oœwiadczenie projekantów ZA£.5

II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI
1. Projekt zagospodarowania dzia³ki str. 2

2. Opis str. 3-4

III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Informacje ogólne str.5

2. Opis techniczny

1 Program u¿ytkowy i zestawienie powierzchni str.6

2 Rozwi¹zania architektoniczno-budowlane str.6

3 Rozwi¹zania konstrukcyjne str.7-10

4 Sposób zapewnienia korzystania przez osoby niepe³nosprawne str.10

5 Podstawowe dane technologiczne str.10-13

6 Rozwi¹zania zasadniczych elementów wyposa¿enia instalacyjnego str.13

7 Charakterystyka ekologiczna str.13

8 Charakterystyka energetyczna str.14

9 Dane dotycz¹ce ochrony p.po¿. str.14-15

2. Czêœæ rysunkowa

RYS.1    Elewacje frontowa str.16

RYS.2    Rzut parteru - wymiarowanie str.17

RYS.3    Rzut parteru - technologia str.18

RYS.4    Rzut parteru - posadzki i œciany str.19

RYS.5    Rzut parteru - sufit podwieszany str.20

RYS.6   Przekrój A-A str.21

RYS.7   Przekrój B-B str.22

RYS.8   Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej str.23

RYS.9   Zestawienie stolarki drzwiowej zewnêtrznej str.24

3. Czêœæ rysunkowa - inwentaryzacja

RYS.i1    Elewacje frontowa str.25

RYS.i2    Rzut parteru str.26

RYS.i3   Przekrój A-A str.27

IV INWENATARYZACJA FOTOGRAFICZNA str.28-29

V EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU str.30-43

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.



Zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa                                                          str.2

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.



Zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa                                                          str.3

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.



Zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa                                                          str.4

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.



Zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa                                                          str.5

1.   INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu u¿ytkowania i

przebudowy jadalni szpitalnej na poradniê gruŸlicy i chorób p³uc

- lokalizacja: dzia³ki nr 141/27  w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Brackiej;

- Inwestor: Wojewódzki Szpital Chorób P³uc, ul.Bracka 13, 44-300 Wodzis³aw Œl.

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiêdzy Inwestorem a Pracowni¹ Projektow¹ „Domino”;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Normy i przepisy obowi¹zuj¹ce przy projektowaniu obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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2.   OPIS TECHNICZNY
2.1 PROGRAM U¯YTKOWY I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia netto:

PARTER 136,31 m2

1.01 WIATRO£AP p³ytki ceramiczne 4,40 m2

1.02 POCZEKALNIA p³ytki ceramiczne 30,51 m2

1.03 REJESTRACJA p³ytki ceramiczne 9,27 m2

1.04 GABINET LEKARSKI wyk³adzina PCV 17,39 m2

1.05 ARCHIWUM wyk³adzina PCV           9,62 m2

1.06 SERWEROWNIA wyk³adzina PCV 6,26 m2

1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE   wyk³adzina PCV 5,94 m2

1.08    SZATNIA PERSONELU wyk³adzina PCV 5,30 m2

1.09    GABINET ZABIEGOWY  wyk³adzina PCV 16,29 m2

1.10  GABINET LEKARSKI wyk³adzina PCV 16,70 m2

1.11  PRZEDSIONEK  p³ytki ceramiczne 3,80 m2

1.12  POMIESZCZENIE PORZ¥DKOWE p³ytki ceramiczne 1,91 m2

1.13  WC DLA PACJENTÓW p³ytki ceramiczne 4,88 m2

1.14  PRZEDSIONEK p³ytki ceramiczne 1,98 m2

1.15  WC PERSONELU p³ytki ceramiczne 1,73 m2

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA CA£KOWITA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA NETTO - czêœæ adaptowana 136,31 m2

KUBATURA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA WEWNÊTRZNA CA£EGO BUDYNKU 922,48 m2

2.2 ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
FUNKCJA

Pomieszczenia, w których projektowana jest zmiana sposobu u¿ytkowania i przebudowa

jadalni szpitalnej na poradniê gruŸlicy i chorób p³uc znajduj¹ siê w by³ej jadalni szpitalnej

pomiêdzy czêœci¹ administracyjn¹ i zapleczem kuchennym w budynku wpisanym do rejestru

zabytków Województwa Œl¹skiego jako „budynek gospodarczy”.

Wejœcie do przychodni prowadzi bezpoœrednio z zewn¹trz budynku poprzez wiatro³ap do

poczekalni dla pacjentów z wydzielonym stanowiskiem rejestracji.

Z poczekalni prowadz¹ bezpoœrednie wejœcia do dwóch gabinetów lekarskich, gabinetu

zabiegowego, czêœci socjalnej dla pracowników sk³adaj¹cego siê z szatni i pomieszczenia

socjalnego z wydzielonym k¹cikiem œniadaniowym oraz archiwum po³aczonego poprzez drzwi z

serwerowni¹. W pobli¿u wejœcia do poczekalni znajduj¹ siê ponadto WC dla personelu oraz WC

dla pacjentów przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Do ka¿dego z WC wejœcie

prowadzi przez przedsionek izolacyjny. Z przedsionka WC dla pacjentów zapewniony jest dostêp

do pomieszczenia porz¹dkowego.

Zakres prac  budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie prac budowlanych niezbêdnych w celu dokonania zmiany

sposobu u¿ytkowania i przebudowy jadalni szpitalnej na poradniê gruŸlicy i chorób p³uc. W

ramach tych prac nale¿y:

- rozebraæ istniej¹ce posadzki w miejscach prowadzenia instalacji wewnêtrznych;

- poprowadziæ sieci instalacyjne w posadzkach;

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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- zdemontowaæ istniej¹c¹ stolarkê drzwiow¹ (pomieszczenie 1.3 i 1.1);

- zamurowaæ istniej¹ce otwory drzwiowe (pomieszczenie 1.1);

- zamurowaæ istniej¹ce wnêki  w œcianach pomieszczenia jadalni;

- zdemontowaæ istniej¹c¹ stolarkê okienn¹ zewnêtrzn¹ drewnian¹ (pomieszczenie 1.1);

- rozebraæ czêœæ œciany zewnêtrznej pod otworem okiennym  - przygotowaæ otwór dla

osadzenia  drzwi zewnêtrznych;

- monta¿ drzwi zewnêtrznych z naœwietlem;

- za³o¿yæ nadpro¿a stalowe nad projektowanymi drzwiami;

- wykonaæ nowy otwór drzwiowy prowadz¹cy z wiatro³apu do poczekalni;

- wykonaæ nowe posadzki;

- wykonaæ nowe œcianki dzia³owe i œcianki instalacyjne;

- wykonaæ pozosta³e prace instalacyjne: wod-kan, c.o. i  elektryczne;

- wykuæ otwory wentylacyjne w œcianach zewnêtrznych;

- wykonaæ instalacjê wentylacyjn¹;

- wykonaæ ocieplenie stropodachu oraz sufitu podwieszanego;

- za³o¿yæ nowe drzwi wewnêtrzne i naœwietla;

- wykonaæ ok³adziny œcienne i g³adzie gipsowe na œcianach;

- zamontowaæ urz¹dzenia i armaturê w WC, gabinetach i pomieszczeniu socjalnym;

- pomalowaæ œciany i sufity.

3. ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE
3.1. Uk³ad konstrukcyjny

Œcianowy uk³ad noœny - bez zmian

3.2. Rozwi¹zania budowlane konstrukcyjno-materia³owe podstawowych elementów 
konstrukcyjnych obiektu.
ŒCIANY

Œciany zewnêtrzne i wewnêtrzne istniej¹ce parteru - bez zmian

Œciany wewnêtrzne projektowane - œciany dzia³owe guboœci 12,5cm z p³yt  g-k gruboœci

2x1,25cm o pojedyñczej konstrukcji noœnej C75, ocieplone we³n¹ gruboœci 5cm, (w przypadku

zastosowania we³ny skalnej jej gêstoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 30kg/m3; klasa

odpornoœci ogniowej œciany wynosi REI 120 (we³na skalna); izolacyjnoœæ akustyczna (we³na

skalna) Rw=55 dB;

Œciany wewnêtrzne projektowane - WC -  œcianki dzia³owe instalacyjne gruboœci 25cm z p³yt

g-k gruboœci 2x1,25cm o podwójnej konstrukcji noœnej C50 z rozdzielonymi profilami, ocieplone

we³n¹ gruboœci 2x5cm, (w przypadku zastosowania we³ny skalnej jej gêstoœæ nie powinna byæ

mniejsza ni¿ 30kg/m3; klasa odpornoœci ogniowej œciany wynosi REI 120 (we³na skalna);

izolacyjnoœæ akustyczna Rw=59 dB (we³na skalna);

Od strony pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci stosowaæ p³yty wodochronne GKBI.
Œciany wewnêtrzne - zamurowanie otworów i wnêk - bloczki odmiany 500 z betonu

komórkowego.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje poziome

- folia budowlana PE gruboœci 0,3 mm zbrojona pod posadzk¹ parteru;

- folia paroizolacyjna mocowana na ociepleniu stropodachu;

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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NADPRO¯E STALOWE

W œcianie istniej¹cej, w której przewidziano wykonanie nowego otworu drzwiowego,

nadpro¿e nale¿y wykonaæ z ceowników 2x[]65 .

Zwraca siê uwagê na kolejnoœæ robót zwi¹zanych z wyburzaniem œciany. Kolejnoœci tej nale¿y

bezwzglêdnie przestrzegaæ :

a) Na ca³ej szerokoœci œciany, nale¿y strop od wewn¹trz œciany podstêplowaæ w odleg³oœci jak

najbli¿szej œciany, jednak tak aby by³a mo¿liwoœæ u³o¿enia w gniazdach belek stalowych. W

tym celu nale¿y na pod³odze u³o¿yæ kantówkê o wym.10x10 cm na ca³ej d³ugoœci, równoleg³e

do wyburzonej œciany, ustawiæ na niej co 0,8m s³upy o podobnym przekroju, a na s³upach pod

stropem nale¿y u³o¿yæ kantówkê o wym.10x10cm .

S³upy i kantówki musz¹ byæ podklinowane, aby szczelnie do siebie przylega³y. Brak

podklinowania mo¿e spowodowaæ obsuniêcie siê stropu o g³êbokoœci powsta³ej szczeliny.

b) Wykuæ bruzdê w œcianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowej.

c) Wykonaæ poduszkê betonow¹ na g³êbokoœæ oparcia belki i po zwi¹zaniu betonu u³o¿yæ

pierwsz¹ belkê, obetonowaæ jej koñce na poduszce. Nastêpnie na ca³ej d³ugoœci belki nale¿y

co ok.50 cm wbiæ kliny stalowe miêdzy belkê a spoczywaj¹cy nad ni¹ mur, dla unikniêcia

mo¿liwoœci powstania osiadania ca³ego górnego odcinka muru, na którym oparty jest strop.

d) Po zwi¹zaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mo¿na przyst¹piæ do

za³o¿enia belki z drugiej strony œciany, w sposób podobny jak przy u³o¿eniu pierwszej belki.

e) Po zakoñczeniu uk³adania belek nale¿y mur pod belkami rozebraæ, a nastêpnie belki

wyszpa³dowaæ ceg³¹ dziurawk¹, obrzuciæ zapraw¹ cementow¹. Od spodu na pó³kach i

œciankach bocznych nale¿y u³o¿yæ siatkê i dopiero ca³oœæ otynkowaæ.

TYNKI
tynki wewnêtrzne - tynki cementowo-wapienne marki  M1 (c:w:p=1:2:9) - otwory do

zamurowania, pozosta³e - g³adŸ gipsowa.

OK£ADZINY ŒCIENNE

W  pomieszczeniach higienicznosanitarnych - p³ytki ceramiczne œcienne do wysokoœci 2,00m;

w innych pomieszczeniach nad umywalkami i zlewozmywakami przewidzieæ fartuch z p³ytek

ceramicznych do wysokoœci 1,60m.

SUFITY PODWIESZANE

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje siê wykonanie sufitów podwieszanych.

Poszycie konstrukcji rusztu sufitu podwieszanego nale¿y wykonaæ z p³yt g-k gruboœci 1,25cm.

Konstrukcjê rusztu sufitu podwieszanego stanowiæ bêd¹ zimnogiête profile stalowe

montowane w uk³adzie krzy¿owym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:

- profile górne g³ówne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 1,0m

- profile dolne noœne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 0,4m

Zawiesia sufitów podwieszanych wykonaæ z wieszaków noniuszowych o rozstawie nie

wiêkszym ni¿ 0,9m. Klasa odpornoœci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnoœc

akustyczna Rw=40 dB.

W gabinetach na szerokoœci otworów okiennych zastosowano sufity podwieszane ³ukowe.

Poszycie konstrukcji rusztu sufitu wykonaæ nale¿y z giêtej p³yty g-k gruboœci 2x6,25mm.

Promieniem ³uku nawi¹zaæ do istniej¹cego ³uku okiennego. Konstrukcjê rusztu sufitu ³ukowego

podwieszanego stanowiæ bêdzie szablon z p³yty OSB gruboœci 18mm o rozstawie nie wiêkszym

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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ni¿ 1,0m oraz montowane do p³yty zimnogiête profile stalowe o maksymalnym rozstawie co

0,3m.

W sufitach nad pomieszczeniami gabinetów i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nale¿y

dodatkowo na ruszcie u³o¿yæ 10 cm we³ny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjnej.

W sufitach podwieszanych nale¿y przewidzieæ kratki wentylacyjne oraz wy³azy rewizyjne

rozmieszczone zgodnie z projektem wentylacji.

UWAGA :

W gabinecie zabiegowym sufit nale¿y wykonaæ w sposób zapewniaj¹cy szczelnoœæ i g³adkoœæ

powierzchni.

W pomieszczeniach o podwy¿szonej wilgotnoœci nale¿y stosowaæ p³yty g-k wodochronne.

OCIEPLENIE ISTNIEJ¥CEGO STROPODACHU

Przed przyst¹pieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni

stropodachu a nastêpnie przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej gruboœci 20cm. Dodatkowo

ka¿d¹ p³ytê przymocowaæ dwoma ³¹cznikami mechanicznymi.

POW£OKI MALARSKIE
Sufity - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ szorowaln¹ emulsj¹ akrylow¹.

Œciany wewnêtrzne - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ szorowaln¹ emulsj¹

akrylow¹.

Œciany w pomieszczeniach sanitarnych - wyszpachlowaæ mas¹ gipsow¹ i pomalowaæ

szorowaln¹ emulsj¹ akrylow¹ na pe³n¹ wysokoœæ (powy¿ej ok³adziny z p³ytek ceramicznych).

Uwaga : Iloœæ warstw malowañ wg zaleceñ producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu
pokrycia farby jednak nie mniej ni¿ 2 razy! Przed malowaniem pod³o¿e zagruntowaæ wg zaleceñ
producenta farby.
POD£OGI, POSADZKI

Z p³ytek ceramicznych na kleju - nale¿y stosowaæ p³ytki niepowoduj¹ce niebezpieczeñstwa

poœlizgu; wyk³adziny PCV  - wg opisu na rzutach.

Uwagi :

- nale¿y przewidzieæ zag³êbienia na wycieraczki gumowe ( wewn¹trz budynku ) - pozostawiæ

0,4 cm w warstwach posadzkowych oraz

zag³êbienia na wycieraczki metalowe ( na zewn¹trz budynku ) -  pozostawiæ 4 cm w

istniej¹cym chodniku.

- na œcianach przy pod³ogach nale¿y wykonaæ coko³y z materia³ów analogicznych jak

posadzki; coko³y z p³ytek ceramicznych i PCV powinny mieæ wysokoœæ 10 cm; po³¹czenia

œcian z pod³ogami w pomieszczeniach przychodni powinny zostaæ wykonane w sposób

umo¿liwiaj¹cy ich mycie i dezynfekcjê (nie dotyczy pomieszczeñ administracyjnych i

socjalnych).

WYPOSA¯ENIE INSTALACYJNE

Armatura sanitarna wraz z bateriami wg projektu instalacji sanitarnych.

Oœwietlenie wg projektu instalacji elektrycznych.

Zlew w pomieszczeniu porz¹dkowym nale¿y montowaæ 0,45m od poziomu posadzki. Nad

umywalkami w sanitariatach przewidzieæ lustra i elementy wyposa¿enia ³azienek ( w

szczególnoœci dozownik na myd³o i pojemnik na rêczniki jednorazowe ).

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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WC dla pacjentów wyposa¿yæ w miskê ustêpow¹ wisz¹c¹ 38x72cm i umywalkê 65x55cm

przystosowane dla osób niepe³nosprawnych.

STOLARKA
stolarka okienna:

a) naœwietla wewnêtrzne sta³e - oœcie¿nica z materia³ów drewnopodobnych pokryta oklein¹

CPLHQ w kolorze bia³ym, szyba przeŸroczysta o gruboœci 4-6mm;

b) okna przy witra¿ach - okno eliptyczne, oœcie¿nica i skrzyd³o drewniane malowane w kolorze

bia³ym;

stolarka drzwiowa zewnêtrzna - drzwi drewniane ocieplane z naœwietlem górnym sta³ym,

oœcie¿nica drewniana , drzwi przeszklone szyb¹ bezpieczn¹ P3, kolor naturalne drewno (jasny

d¹b);

stolarka drzwiowa wewnêtrzna

a) drzwi metalowe - skrzyd³o z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane

farb¹ poliestrow¹ w kolorze bia³ym, wype³nienie skrzyd³a - we³na mineralna; oœcie¿nica

metalowa k¹towa du¿a do œcianek g-k z rozszerzonym profilem, oœcie¿nice dostosowane do

gruboœci œciany 12,5cm w kolorze bia³ym; klamka metalowa prosta z szyldem prostok¹tnym w

kolorze bia³ym;

b) drzwi aluminiowe - skrzyd³o drzwiowe przeszklone, szyba bezpieczna P3.

WENTYLACJA

W pomieszczeniach przewidziano wentylacjê mechaniczn¹. Nawiewy bêd¹ zapewnione

poprzez wykorzystanie istnej¹cych kratek nawiewnych oraz centralê nawiewn¹.

Wywiewy bêd¹ wyprowadzone poprzez œciany zewnêtrzne na elewacji tylnej i bocznej oraz

poprzez istniej¹cy komin z wykorzystaniem dwóch przewodów wentylacyjnych.

Otwory wentylacyjne w drzwiach nale¿y wykonaæ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Projekt wentylacji jest przedmiotem odrêbnego opracowania. Iloœæ krotnoœci wymian

powietrza na godzinê w poszczególnych pomieszczeniach okreœli projekt wentylacji.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Drzwi zewnêtrzne - naturalne drewno - kolor jasny d¹b;

Kratki nawiewne - kolor ceglasty RAL 3009 (dostosowaæ do koloru cegie³);

Pozosta³e elementy - bez zmian.

UWAGA : NALE¯Y STOSOWAÆ PODANE W OPISACH  PRZYK£ADOWE MATERIA£Y LUB INNE
O NIE GORSZYCH PARAMETRACH !
4.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBÊDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPE£NOSPRAWNE

Wejœcie do pomieszczeñ  na poziomie parteru prowadziæ bêdzie bezpoœrednio z poziomu

chodnika. Zaprojektowano WC dla klientów przystosowane dla potrzeb osób

niepe³nosprawnych poprzez zastosowanie:

- miski ustêpowej wisz¹cej 38x72cm

- umywalki 65x55cm

- pochwytów: œcienny sta³y prawy, umywalkowy prawy sta³y, uchylny lewy przy WC

- przestrzeni manewrowej 1,5x1,5m przed urz¹dzeniami.

5.   PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE
5.1. Zakres dzia³alnoœci.
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Projektowana przychodnia bêdzie dzia³aæ jako zak³ad opieki zdrowotnej otwartej - poradnia

gruŸlicy i chorób p³uc. Dla obs³ugi pacjentów przewidziano 2 gabinety lekarskie w których

przyjmowaæ bêd¹ lekarze specjaliœci oraz gabinet zabiegowy maj¹cy bezpoœrednie

po³¹czenie z jednym z gabinetów lekarskich. W gabinecie zabiegowym wykonywane bêd¹

próby tuberkulinowe i iniekcje a tak¿e pobierana bêdzie krew.

5.2. Harmonogram pracy, zatrudnienie.

Praca odbywaæ siê bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku. W poniedzia³ek i czwartek w

godzinach  8oo- 18oo a w pozosta³ych dniach w godzinach 7oo- 15oo.

Harmonogram pracy uwzglêdni rozdzia³ czasowy dla doros³ych, dzieci chorych i  dzieci

zdrowych oraz rozdzia³ czasowy wykonywania funkcji zabiegowych i pobierania prób do

analiz w gabinecie zabiegowym.

Przewidywane zatrudnienie:

- 2 lekarzy specjalistów ( praca na zmiany );

- 1 pielêgniarka do obs³ugi gabinetu zabiegowego;

- 1 osoba do obs³ugi rejestracji.

Pobieranie krwi bêdzie dokonywane przez pracownika laboratorium a sprz¹tanie przez firmê

zewnêtrzn¹.

Dla pracowników przewidziano nastêpuj¹ce pomieszczenia:

- szatniê personelu z oddzielnymi zamykanymi szafkami ubraniowymi jednodrzwiowymi z

komor¹ z przegrod¹ dla ka¿dego z pracowników;

- pomieszczenie socjalne z bezpoœrednim wejœciem z szatni z wydzielonym miejscem do

przygotowania i spo¿ywania posi³ków wyposa¿one w zlew jednokomorowy i zamykane szafki

do przechowywania posi³ków;

- pomieszczenie higieniczno - sanitarne wyposa¿one w umywalkê, miskê ustêpow¹, dozownik

z  myd³em w p³ynie, pojemnik  z rêcznikami jednorazowego u¿ycia i pojemnik na zu¿yte

rêczniki.

UWAGA : Pomieszczeniami pracy zgodnie z przepisami BHP bêd¹ wszystkie gabinety oraz
rejestracja.

5.3. Przyjmowanie pacjentów.

Rejestracja zlokalizowana jest w poczekalni w s¹siedztwie wejœcia do przychodni.

Wyposa¿ona bêdzie w ladê ze stanowiskiem komputerowym oraz szafki na kartoteki. Pacjenci

na wizyty u lekarzy umawiani bêd¹ na termin.

W centralnej czêœci projektowanej poczekalni  zlokalizowano miejsca siedz¹ce dla pacjentów

z miejscem na wózek.  Z poczekalni poprzez przedsionek prowadzi wejœcie do WC dla

pacjentów wyposa¿onego w umywalkê 65x55cm usytuowan¹ na wysokoœci 0,85m od

pzoiomu posadzki i miskê ustêpow¹ wisz¹c¹ 38x72cm na wyskoœci 0,45-0,50m, pochywty

(umywalkowy prawy sta³y, œcienny sta³y prawy, uchylny lewy) na wysokoœci 0,85m, lustro

uchylne na wysokoœci 1,0m. Przy umywalkach nale¿y przewidzieæ dozowniki na myd³o w

p³ynie, pojemniki na rêczniki jednorazowe oraz pojemniki na zu¿yte rêczniki.

5.4. Zaopatrzenie i usuwanie odpadów, sprz¹tanie
Narzêdzia i materia³y sterylne

Wszystkie narzêdzia i materia³y sterylne bêd¹ jednorazowego u¿ytku.

Narzêdzia i materia³y trafiaæ bêd¹ bezpoœrednio do poszczególnych gabinetów.
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Leki, sprzêt jednorazowego u¿ytku

Dostarczane bêd¹ bezpoœrednio do poszczególnych pomieszczeñ.

Bielizna

Bielizna prana bêdzie w pralni znajduj¹cej siê poza przychodni¹. Czysta bielizna

przechowywana bêdzie w szafce w gabinecie zabiegowym a brudna bielizna w koszu

umiejscowionym w pomieszczeniu porz¹dkowym.

Usuwanie odpadów medycznych

W wyniku prowadzonej dzia³alnoœci bêd¹ powstawa³y odpady medyczne (rêkawiczki,

materia³y jednorazowego u¿ytku ), które gromadzone bêd¹ w zamykanym koszu w

pomieszczeniu porz¹dkowym. Usuwaniem zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy posiadaj¹ce

stosowne uprawnienia.

Próby dla analiz

Próby do analiz odbierane bêd¹ codziennie w specjalnych pojemnikach.

Sprz¹taczki

Dla firmy sprz¹taj¹cej w pomieszczeniu porz¹dkowym przewidziano szafkê do

przechowywania œrodków czystoœci, preparatów myj¹co - dezynfekuj¹cych  i sprzêtu

stosowanego do utrzymania czystoœci, zlew montowany na wysokoœci 0,45m od poziomu

posadzki oraz dozownik ze œrodkiem dezynfekuj¹cyjm.

5.5. Wyposa¿enie gabinetów.
Gabinet lekarski  ( pomieszczenie 1.10 ):

- Biurko z krzes³em obrotowym dla lekarza i krzes³em dla pacjenta

- Szafki lekarskie przeszklone

- Parawany

- Kozetka lekarska

- Taboret

- Wieszak na odzie¿ dla pacjentów

- Umywalka

- Negatoskop

- Lampa bakteriobójcza

UWAGA : Bezpoœrednio z gabinetu prowadzi wejœcie do gabinetu zabiegowego.

Gabinet lekarski  ( pomieszczenie 1.4 ):

- Biurko z krzes³em obrotowym dla lekarza i krzes³em dla pacjenta

- Szafki lekarskie przeszklone

- Parawany

- Kozetka lekarska

- Taboret

- Wieszaki na odzie¿ dla pacjentów

- Umywalka

- Negatoskop

- Lampa bakteriobójcza

Gabinet zabiegowy ( pomieszczenie 1.9 ):

- Biurko z krzes³em

- Szafka lekarska przeszklona
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- Kozetka lekarska

- Parawan

- Krzes³o do pobierania krwi

- Szafka na czyst¹ bieliznê

- Wieszak na odzie¿ dla pacjenta

- Umywalka

- Lampa bakteriobójcza

- Lodówka

UWAGA: meble w NZOZ-ie ( za wyj¹tkiem pomieszczeñ administracyjnych i socjalnych)

powinny umo¿liwiaæ ich mycie i dezynfekcj¹.

6. ROZWI¥ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA¯ENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Adaptowane pomieszczenia bêd¹ pod³¹czone do istniej¹cej sieci C.O., wod-kan i

elektrycznej. Projekty instalacji nie s¹ przedmiotem niniejszego opracowania.

Wszystkie instalacje nale¿y wykonaæ zgodnie z wymaganiami rozdzia³u 6 Rozporz¹dzenia

Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 roku w sprawie wymagañ jakim powinny odpowiadaæ pod

wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej.

Uwaga: w zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ nie zwiêksza siê zapotrzebowanie na media.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. WODA

Zaopatrzenie w wodê bêdzie rozwi¹zane w oparciu o istniejac¹ sieæ wodoci¹gow¹.

Woda zu¿ywana bêdzie na cele :

- socjalno-bytowe;

- do utrzymania czystoœci w pomieszczeniach.

Wyliczenia zapotrzebowania wody wed³ug projektu bran¿owego.

Ciep³a woda pochodziæ bêdzie z ogrzewania centralnego.

7.2. ŒCIEKI

Œcieki socjalno - bytowe odprowadzone bêd¹ do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.

Wyliczenie iloœci œcieków wed³ug projektu bran¿owego.

7.3. WODY DESZCZOWE

Bez zmian.

7.4. ODPADY

Odpady socjalno-bytowe gromadzone bêd¹ w kontenerach usytuowanych na utwardzonym

placu i okresowo wywo¿one przez uprawnion¹ jednostkê na sk³adowisko odpadów

komunalnych.

Odpady medyczne gromadzone w zamykanym koszu w pomieszczeniu porz¹dkowym

usuwane bêd¹ przez firmê posiadaj¹c¹ stosowne uprawnienia.

Zu¿yte ¿arówki i  lampy oœwietleniowe bêd¹ gromadzone w zamkniêtym pojemniku i

odbierane przez firmê zajmuj¹c¹ siê ich utylizacj¹.

7.5. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, HA£AS

W wyniku planowanej przebudowy budynku  nie powstan¹ nowe Ÿród³a emisji zanieczyszczeñ

powietrza i ha³asu.

7.6. WNIOSKI
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Przewiduje siê, ¿e projektowana inwestycja nie bêdzie wywiera³a negatywnego wp³ywu na

takie elementy œrodowiska jak: powietrze, powierzchnia zieleni, wody powierzchniowe i

podziemne, klimat, ludzie , œwiat zwierzêcy i  roœliny oraz krajobraz, a obszar oddzia³ywania

przedsiêwziêcia  zamknie siê w granicach dzia³ki, na której inwestycja jest planowana.

8.    CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
8.1  W£AŒCIWOŒCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNÊTRZNYCH

Posadzka parteru - pod³oga na gruncie  - sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw:
p³ytki ceramiczne gruboœci 2 cm /wyk³adzina PCV gruboœci1cm
wylewka cementowa gruboœci 5cm lub 6cm zbrojona siatk¹
folia PE
styropian gruboœci 10 cm EPS 100-038 „Dach/pod³oga”
2 x papa asfaltowa
istniej¹ca posadzka cementowa

Posadzka parteru - pomieszczenie 1.01 i 1.03 - sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw
p³ytki ceramiczne gruboœci 2 cm
istniej¹ca posadzka cementowa

Stropodach istniej¹cy ocieplony - sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw:
istniej¹cy stropodach
we³na mineralna gruboœci 20cm
folia paroizolacyjna

Sufity podwieszane wg opisów - rysunki nr 6 i 7
Uwaga: dla budynków podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami nie dokonuje siê oceny charakterystyki energetycznej w
formie œwiadectwa charakterystyki energetycznej.

8.2  BILANS MOCY URZ¥DZEÑ ELEKTRYCZNYCH

Wed³ug projektu bran¿owego.

8.3  PARAMETRY SPRAWNOŒCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wed³ug projektu bran¿owego.

9.  DANE DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ OCHRONY PPO¯.
9.1 Dane podstawowe

- Kategoria zagro¿enia ludzi:                                                           ZL III

- Wysokoœæ:                                                                                       5,57 m

- Powierzchnia wewnêtrzna ca³ego parteru budynku:                     922,48 m2

- Powierzchnia wewnêtrzna czêœci bêd¹cej przedmiotem opracowania:   146,20 m2

- Iloœæ kondygnacji u¿ytkowych               1

- Klasa odpornoœci po¿arowej                  D

- Iloœæ osób przebywaj¹cych :         - do 20 osób

Uwaga:

- zgodnie z „Ekspertyz¹ techniczn¹ zabezpieczenia przeciwpo¿arowego przebudowy

budynku g³ównego WSCP imienia dr Alojzego Pawelca w Wodzis³¹wiu Œl¹skim przy ulicy

Brackiej 13” opracowan¹ w styczniu 2011roku parterowy budynek administracyjny z kuchni¹
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bêd¹cy przedmiotem niniejszego opracowania, po³¹czony z pawilonem g³ównym otwart¹

przewiazk¹, stanowi odrêbn¹ strefê po¿arow¹ (punkt 4.2 ekspertyzy).

- zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA (Dz.U. 121/2003 poz.1137 z póŸniejszymi zmianami w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglêdem ochrony ppo¿) projekt

budowlany budynku o wy¿ej wymienionych parametrach nie wymaga uzgodnienia.

- w piwnicy nie ma pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi.

- projektowane zmiany nie przyczyniaj¹ siê do pogorszenia warunków bezpieczeñstwa

po¿arowego w budynku.

9.2 Elementy drewniane

Istniej¹ce elementy drewniane zostan¹ uodpornione do niezapalnoœci poprzez malowanie

stosown¹ farb¹ zgodnie z aktualn¹ aprobat¹ techniczn¹ ITB.

Stropodach nad pomieszczeniami bêd¹cymi przedmiotem opracowania nie jest czêœci¹

g³ównej konstrukcji noœnej.

9.3 Drogi ewakuacyjne i po¿arowe

Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje siê ³atwopalnego wystroju wnêtrz, nie bêd¹

równie¿ stosowane palne ok³adziny wewnêtrzne budynku. Na drogach ewakuacyjnych nie

bêdzie stosowanych ³atwopalnych wyk³adzin pod³ogowych.

Drogi i wyjœcia ewakuacyjne bêd¹ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Do budynku nie musi byæ doprowadzona droga po¿arowa.

9.4 Hydranty

Zaopatrzenie w wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿aru stanowi istniej¹cy hydrant

zewnêtrzny w odleg³oœci do 75m od budynku.

9.5 Instalacje

Budynek bêdzie wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodoci¹gow¹,  wentylacyjn¹ i

grzewcz¹. Projekty tych instalacji s¹ przedmiotem odrêbnych opracowañ.

W budynku bêdzie znajdowa³ siê wy³¹cznik przeciwpo¿arowy pr¹du elektrycznego zgodnie z

projektem bran¿owym.

Przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne  stosowane w tych przewodach wykonane

bêd¹ z materia³ów niepalnych.

9.6 Sprzêt gaœniczy.

Budynek bêdzie wyposa¿ony w podrêczny sprzêt gaœniczy w postaci gaœnic proszkowych ABC

rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw

Wewnêtrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. Miejsca usytuowania gaœnic powinny byæ

oznakowane zgodnie z PN.

9.7 Kot³ownia

Budynek bêdzie ogrzewany poprzez istniej¹c¹ kot³owniê.

9.8 Inne.

Sufity podwieszane wykonane bêd¹ z p³yt gipsowo-kartonowych o gruboœci 1,25cm oraz

2x0,625cm.

Na sufitach nie bêdzie stosowanych materia³ów ³atwopalnych lub kapi¹cych oraz

odpadaj¹cych pod wp³ywem ognia.

UWAGI KOÑCOWE:
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1. Materia³y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaæ wymagane  atesty i

odpowiadaæ normom.

2. Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP

3. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nale¿y wykonywaæ pod nadzorem osoby

uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

4. Odst¹pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dotycz¹ce:

a) zakresu objêtego projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu;

b) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,

wysokoœci, d³ugoœci, szerokoœci i liczby kondygnacji;

c) zapewnienia warunków niezbêdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepe³nosprawne;

d) zmiany zamierzonego sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêœci;

e) ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu;

oraz wymagaj¹ce  uzyskania opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i innych dokumentów, wymaganych

przepisami szczególnymi

jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowê.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE REPRODUKCJA ZABRONIONA
(Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

z dnia 04.02.1994 Dz.U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994)
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