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1. ŒCIANY WEWNÊTRZNE PROJEKTOWANE

1.1. Œciany dzia³owe gruboœci 12,5cm

Œciany wykonaæ z p³yt  g-k gruboœci 2x1,25cm o pojedyñczej konstrukcji noœnej C75, ocieplone

we³n¹ gruboœci 5cm, (zastosowaæ we³nê skaln¹ której gêstoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿

30kg/m3; klasa odpornoœci ogniowej œciany - REI 120; izolacyjnoœæ akustyczna Rw=55 dB);

1- p³yta gipsowo - kartonowa gruboœci 12,5mm

2 - profil C 75

3 - profil U 75

4 - ko³ek rozporowy szybkiego monta¿u

5 - blachowkrêty 3,5x25mm

6 - blachowkrêty 3,5x35mm

7 - we³na skalna gruboœci 50mm

8 - spoina pomiêdzy p³ytami g-k wykonana z masy gipsowej z taœm¹ zbroj¹c¹

9 - taœma uszczelniaj¹ca do izolacji akustycznej szerokoœci 70mm
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1.2 Œcianki dzia³owe instalacyjne gruboœci 25cm

Œcianki wykonaæ z p³yt g-k gruboœci 2x1,25cm o podwójnej konstrukcji noœnej C50 z

rozdzielonymi profilami, ocieplone we³n¹ gruboœci 2x5cm, (zastosowaæ we³nê skaln¹ której

gêstoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 30kg/m3; klasa odpornoœci ogniowej œciany - REI 120;

izolacyjnoœæ akustyczna Rw=59 dB;

1 - p³yta gipsowo - kartonowa gruboœci 12,5mm

2 - profil C 50

3 - profil U 50

4 - ko³ek rozporowy szybkiego monta¿u

5 - przewi¹zka z p³yty wysokoœci 300mm, minimum 2 sztuki na s³upek (maksymalny rozstaw co

1500mm)

6 - blachowkrêty 3,5x25mm

7 - blachowkrêty 3,5x35mm
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8 - materia³ izolacyjny - we³na mineralna skalna gruboœci 50mm

9 - spoina pomiêdzy p³ytami g-k wykonana z masy gipsowej z taœm¹ zbroj¹c¹

10 - taœma uszczelniaj¹ca do izolacji akustycznej szerokoœci 50mm

Od strony pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci stosowaæ p³yty wodochronne GKBI.

1.3 Zamurowanie otworów i wnêk

Zamurowanie istniej¹cych otworów i wnêk zaprojektowano z bloczków odmiany 500 z betonu

komórkowego na zaprawie cementowo - wapiennej M 8. Na styku muru nowego ze starym

nale¿y za³o¿yæ obustronnie siatkê antyrysow¹ z w³ókna szklanego szerokoœci 40 cm (po 20 cm z

ka¿dej strony otworu). Ca³oœæ otynkowaæ.

2. TYNKI

Na œcianach i sufitach budynku  zaobserwowano  ubytki, spêkania i zawilgocenie oraz

zagrzybienie tynku wymagaj¹ce naprawy.

2.1 Drobne pêkniêcia œcian

Drobne pêkniêcia œcian nale¿y wype³niæ gipsem. Procedura naprawy sprowadza siê do kilku

punktów:

1. Nacinamy pêkniêcie kantem szpachelki lub no¿ykiem w taki sposób, by szczelinka przybra³a

w przekroju kszta³t litery „V”. Umo¿liwia to odciêcie resztek pow³oki malarskiej po bokach i

powiêkszenie miejsca dla przysz³ego wype³niacza.

2. Za pomoc¹ miêkkiego pêdzla oczyszczamy naciêt¹ powierzchniê z py³u i nanosimy œrodek

gruntuj¹cy do wnêtrza szczeliny i obszar naprawy.

3. Po wyschniêciu gruntu wype³niamy szczelinê warstw¹ gipsu szpachlowego lub gdy mamy

do czynienia z drobnym pêkniêciem – akrylem szpachlowym. WyraŸny nadmiar usuwamy na

bie¿¹co szpachelk¹.

4. Po wyschniêciu warstwy wype³niaj¹cej, za pomoc¹ papieru œciernego na klocku, usuwamy

nierównoœci gipsu, by zlikwidowaæ „brzuszek”.

5. W miarê potrzeby powtarzamy czynnoœci z pkt. 3 i 4.

Wiêksze pêkniêcia naprawiamy za pomoc¹ siatki.

Procedura naprawy jest taka sama jak wy¿ej, jednak przy punkcie 3 nak³adamy wiêksz¹ iloœæ

gipsu. Nastêpnie zatapiamy weñ siatkê, któr¹ wczeœniej nale¿y sobie uci¹æ na wymiar ciut

d³u¿szy ni¿ d³ugoœæ pêkniêcia. Nadmiar gipsu na siatce rozprowadzamy pionowymi i

poziomymi ruchami szpachelki tak, by pokry³ w ca³oœci obszar naprawy.

Ubytki tynku naprawiamy bardzo podobnie, lecz boki ubytku oczyszczamy najpierw

szpachelk¹ zamiast powiêkszania szczelin i po oczyszczeniu oraz zagruntowaniu uzupe³niamy

gipsem. Po wyschniêciu szlifujemy obszar naprawy i po oczyszczeniu nak³adamy ponownie

warstwê gipsu wykañczaj¹cego na wiêkszym obszarze powierzchni tak, by ukryæ miejsce

naprawy /jeœli nie wykonujemy g³adzi na ca³ej powierzchni/.

Ostatni¹ czynnoœci¹ bêdzie ju¿ tylko zeszlifowanie na g³adko w/w obszaru papierem œciernym,

za³o¿onym na klocek.

Powy¿sze prace nale¿y przeprowadzaæ nawet przed zwyk³ym odœwie¿eniem powierzchni

œcian i sufitów. Gdy w harmonogramie prac mamy do wykonania g³adzie gipsowe, naprawy
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te s¹ obowi¹zkowe, a ich zaniechanie mo¿e wp³yn¹æ na przysz³y stan g³adzi i obni¿yæ wartoœæ

pomieszczeñ.

2.2 Zawilgocenie œcian i sufitów

Z zawilgoconej powierzchni muru nale¿y skuæ stare tynki na wysokoœæ 80 cm powy¿ej

widocznych œladów zawilgocenia, oczyœciæ mechanicznie powierzchniê œciany z zabrudzeñ,

œladów wysoleñ a nawet skuæ skorodowane fragmenty ceg³y. Po skuciu tynków, nale¿y

oczyœciæ spoiny miêdzy ceg³ami na g³êbokoœæ do 2 cm. W przypadku wystêpowania

pora¿enia grzybami rozk³adu pleœniowego, algami, grzybem domowym, nale¿y na

powierzchni muru przeprowadziæ prace odka¿aj¹ce. W takim przypadku skuty tynk nale¿y

traktowaæ jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postêpowaæ. Ods³oniêty mur

nale¿y 1-2 krotnie nasyciæ preparatem do przekszta³cania szkodliwych soli budowlanych.

W dalszej kolejnoœci nale¿y uzupe³niæ oczyszczone spoiny za pomoc¹ tynku renowacyjnego.

W dolnej czêœci œcian przy posadzce nale¿y wykonaæ przeponê poziom¹ (izolacjê poziom¹)

metod¹ iniekcji krystalicznej grawitacyjnej. W wyznaczonym poziomie, pod k¹tem 30°–45° do

poziomu posadzki nale¿y w œcianie wywierciæ otwory skierowane ku do³owi, o œrednicy 30 mm

w odstêpie co 10-12,5 cm, w jednym lub dwu rzêdach. Oœ otworu powinna przecinaæ

przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miêdzy ceg³ami. G³êbokoœæ otworu powinna byæ

5-8 cm mniejsza od gruboœci œciany mierzonej wzd³u¿ osi otworu. Do wiercenia u¿ywaæ

wiertarek i wiertnic pracuj¹cych mo¿liwie bezwibracyjnie. Natychmiast po wywierceniu,

otwory nale¿y oczyœciæ ze zwiercin przy u¿yciu odkurzacza przemys³owego du¿ej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, nale¿y je wype³niæ p³ynem do iniekcji. Z up³ywem

czasu nale¿y uzupe³niaæ p³yn w otworach, a¿ do ustania wch³aniania. W przypadku

gwa³townego wnikania p³ynu w otworze, nale¿y przerwaæ iniekcjê, otwór wype³niæ

rozrzedzon¹ zapraw¹ tynku renowacyjnego, odczekaæ kilka dni do stwardnienia zaprawy i

ponownie wywierciæ otwór, a nastêpnie kontynuowaæ proces iniekcji.

Po ustaniu wch³aniania p³ynu w strukturê muru, otwór oczyœciæ z resztek p³ynu i wype³niæ

zapraw¹ monta¿ow¹.

Po up³ywie co najmniej 24 godzin od wype³nienia spoin, na ods³oniêtej i oczyszczonej

powierzchni œciany nale¿y wykonaæ obrzutkê z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym

roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna byæ na³o¿ona na œcianê równomiernie,

pokrywaæ oko³o 50% powierzchni, a jej gruboœæ powinna wynosiæ oko³o 5 mm.

Po up³ywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowan¹ i zwil¿on¹

powierzchniê œciany, w przypadku nierównej œciany lub/i silnie zasolonej, nanosi siê warstwê

tynku renowacyjnego podk³adowego. Minimalna gruboœæ tej warstwy tynku wynosi 1 cm.

Tynkiem tym wyprowadza siê te¿ wszelkie nierównoœci œciany. Tynk ten, po narzuceniu nie

zag³adza siê, lecz tylko œci¹ga listw¹ i uszorstnia jego powierzchniê, przez przetarcie miot³¹ z

ga³êzi. Po up³ywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podk³adowego, po zwil¿eniu

pod³o¿a, nak³ada siê specjalistyczny tynk renowacyjny warstw¹ o gruboœci 2-3 cm. Tynk ten

po narzuceniu równie¿ œci¹ga siê listw¹, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miot³¹ z

ga³êzi. W przypadku œcian o œrednim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny mo¿e byæ
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na³o¿ony bezpoœrednio na obrzutkê, z pominiêciem tynku podk³adowego. W przypadku œcian

o niskim poziomie zasolenia, tynk renowacyjny mo¿e byæ zast¹piony zwyk³ym tynkiem

cementowym lub cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzaj¹cej.

Po naprawie tynków wykonaæ malowanie œcian i sufitów oraz p³ytkowanie œcian zgodnie z

projektem budowlanym.

3. NADPRO¯E STALOWE

W œcianie istniej¹cej, w której przewidziano wykonanie nowego otworu drzwiowego,

nadpro¿e nale¿y wykonaæ z ceowników 2x[]65 .

Zwraca siê uwagê na kolejnoœæ robót zwi¹zanych z wyburzaniem œciany. Kolejnoœci tej nale¿y

bezwzglêdnie przestrzegaæ :

a) Na ca³ej szerokoœci œciany, nale¿y strop od wewn¹trz œciany podstêplowaæ w odleg³oœci jak

najbli¿szej œciany, jednak tak aby by³a mo¿liwoœæ u³o¿enia w gniazdach belek stalowych. W

tym celu nale¿y na pod³odze u³o¿yæ kantówkê o wymiarach 10x10 cm na ca³ej d³ugoœci,

równoleg³e do wyburzonej œciany, ustawiæ na niej co 0,8m s³upy o podobnym przekroju, a na

s³upach pod stropem nale¿y u³o¿yæ kantówkê o wymiarach10x10cm .

S³upy i kantówki musz¹ byæ podklinowane, aby szczelnie do siebie przylega³y. Brak

podklinowania mo¿e spowodowaæ obsuniêcie siê stropu o g³êbokoœci powsta³ej szczeliny.

b) Wykuæ bruzdê w œcianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki stalowej.

c) Wykonaæ poduszkê betonow¹ na g³êbokoœæ oparcia belki i po zwi¹zaniu betonu u³o¿yæ

pierwsz¹ belkê, obetonowaæ jej koñce na poduszce. Nastêpnie na ca³ej d³ugoœci belki nale¿y

co oko³o 50 cm wbiæ kliny stalowe miêdzy belkê a spoczywaj¹cy nad ni¹ mur, dla unikniêcia

mo¿liwoœci powstania osiadania ca³ego górnego odcinka muru, na którym oparty jest strop.

d) Po zwi¹zaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mo¿na przyst¹piæ do

za³o¿enia belki z drugiej strony œciany, w sposób podobny jak przy u³o¿eniu pierwszej belki.

e) Po zakoñczeniu uk³adania belek nale¿y mur pod belkami rozebraæ, a nastêpnie belki

wyszpa³dowaæ ceg³¹ dziurawk¹, obrzuciæ zapraw¹ cementow¹. Od spodu na pó³kach i

œciankach bocznych nale¿y u³o¿yæ siatkê i dopiero ca³oœæ otynkowaæ.

4. SUFITY PODWIESZANE

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje siê wykonanie sufitów podwieszanych.

Poszycie konstrukcji rusztu sufitu podwieszanego nale¿y wykonaæ z p³yt g-k gruboœci 1,25cm.

Konstrukcjê rusztu sufitu podwieszanego stanowiæ bêd¹ zimnogiête profile stalowe

montowane w uk³adzie krzy¿owym dwupoziomowym. Rozstawy profili stalowych:

- profile górne g³ówne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 1,0m

- profile dolne noœne - rozstaw nie wiêkszy ni¿ 0,4m

Zawiesia sufitów podwieszanych wykonaæ z wieszaków noniuszowych o rozstawie nie

wiêkszym ni¿ 0,9m. Wieszaki zagêœciæ (rozstaw co 0,45m) w obszarze urz¹dzeñ wentylacyjnych

i wy³azów. Klasa odpornoœci ogniowej sufitu podwieszanego - REI30. Izolacyjnoœc akustyczna

Rw=40 dB.
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1 - p³yta gipsowo kartonowa gruboœci 12,5mm

2 - profil górny g³ówny CD60 w rozstawie nie wiêkszym ni¿ 1,0m

3 - profil dolny noœny CD60 w rozstawie nie wiêkszy ni¿ 0,9m

4 - profil UD27

5 - wieszak obrotowy dolny z noniuszem

6 - przd³u¿acz do noniusza

7 - wieszak górny noniuszowy

8 - przetyczka wieszaka noniusza

9 - ³¹cznik krzy¿owy

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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10 - ko³ek rozporowy stalowy

11 - we³na mineralna gruboœci 10cm

W gabinetach na szerokoœci otworów okiennych zastosowano sufity podwieszane ³ukowe.

Poszycie konstrukcji rusztu sufitu wykonaæ nale¿y z giêtej p³yty g-k gruboœci 2x6,25mm.

Promieniem ³uku nawi¹zaæ do istniej¹cego ³uku okiennego. Konstrukcjê rusztu sufitu ³ukowego

podwieszanego stanowiæ bêdzie szablon z p³yty OSB gruboœci 18mm o rozstawie nie wiêkszym

ni¿ 1,0m oraz montowane do p³yty zimnogiête profile stalowe o maksymalnym rozstawie co

0,3m.

W sufitach nad pomieszczeniami gabinetów i pomieszczeniami higienicznosanitarnymi nale¿y

dodatkowo na ruszcie u³o¿yæ 10 cm we³ny mineralnej na izolacji z foli paroizolacyjnej.

W sufitach podwieszanych nale¿y przewidzieæ kratki wentylacyjne oraz wy³azy rewizyjne

rozmieszczone zgodnie z projektem wentylacji.
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1 - p³yta gipsowo - kartonowa giêta gruboœci 2x6,25mm

2 - profil CD 60

3 - wieszak

4 - szablon z p³yty OSB gruboœci 18mm

5 - k¹townik mocujacy

6 - blachowkrêty 3,5x25mm

7 - wkrêty do drewna

UWAGA :

W gabinecie zabiegowym sufit nale¿y wykonaæ w sposób zapewniaj¹cy szczelnoœæ i g³adkoœæ

powierzchni.

W pomieszczeniach o podwy¿szonej wilgotnoœci nale¿y stosowaæ p³yty g-k wodochronne.

5. OCIEPLENIE ISTNIEJ¥CEGO STROPODACHU

Przed przyst¹pieniem do ocieplania stropu wskazane jest oczyszczenie dolnej powierzchni

stropodachu a nastêpnie przyklejenie p³yt z we³ny mineralnej gruboœci 20cm. Dodatkowo

ka¿d¹ p³ytê przymocowaæ dwoma ³¹cznikami mechanicznymi.

Procedura ocieplenia sprowadza siê do kilku punktów:

5.1 Przyklejenie p³yt termoizolacyjnych

Zaprawê klej¹c¹ mo¿na przygotowaæ zarówno rêcznie jak i maszynowo.

5.2 Nak³adanie kleju

Nak³adanie kleju mo¿na wykonywaæ dwoma metodami w zale¿noœci od stanu pod³o¿a:

Metoda punktowo-pasowa: W przypadku du¿ych nierównoœci pod³o¿a (< 20 mm ) zaprawê

klej¹c¹ nak³adaæ jako pas klej¹cy o szerokoœci oko³o 3-4 cm wzd³u¿ krawêdzi p³yty.

Dodatkowo wykonaæ ni¹ 6 punktów klej¹cych o œrednicy oko³o 10 cm na wewnêtrznej

powierzchni p³yty.

Metoda ³o¿a- grzebieniowego: W przypadku równego pod³o¿a zaprawê klej¹c¹ wprasowaæ

szpachl¹ cienk¹ warstw¹ w ca³¹ powierzchniê p³yty we³ny i na zakoñczenie przeci¹gn¹æ

ca³opowierzchniowo przy pomocy packi zêbatej 10x10 mm. P³ytê termoizolacyjn¹ z we³ny

nale¿y docisn¹æ do sufitu i lekko przesun¹æ w celu zerwania ewentualnie ju¿ stê¿a³ej masy.

pracownia projektowa - DOMino - WODZIS£AW ŒL.
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P³yty uk³adaæ na powierzchni sufitu mijankowo/ na przemian/. P³yty silnie dociskaæ desk¹

drewnian¹ i sprawdzaæ ³at¹ na bie¿¹co równoœæ powierzchni. P³yty musz¹ przywieraæ

przynajmniej na 40% powierzchni klej¹cej do pod³o¿a. KrawêdŸ p³yty musi byæ ca³kowicie

przyklejona , dlatego te¿ nale¿y stale kontrolowaæ prawid³owoœæ klejenia. Uwaga : klej nie

mo¿e znajdowaæ siê na bocznych krawêdziach p³yt

5.3 Przycinanie p³yt termoizolacyjnych

P³yty termoizolacyjne przycinaæ no¿em do ciêcia we³ny.

5.4 Ko³kowanie p³yt termoizolacyjnych

Wymagane jest stosowanie ³¹czników mechanicznych , wkrêcanych. Ko³ki mocuje siê w

suficie przez przewiercone otwory w p³ycie termoizolacyjnej a nastêpnie wkrêca siê trzpieñ

stalowy. Podczas wprowadzania ko³ków nale¿y zawsze uwa¿aæ na to , by ko³ek nie wystawa³

ponad powierzchniê p³yty.

Wymagana d³ugoœæ ko³ka.

W przedmiotowym budynku dla pod³o¿a z betonu przyjmuje siê ko³ki wkrêcane o gruboœci 8

mm , œrednica talerzyka plastikowego 60 mm o koniecznej d³ugoœci kotwienia 100 mm w

pod³o¿u noœnym.

Rozmieszczenie ko³ków:  Na p³aszczyznach oko³o 4 ko³ki/m2

6. POSADZKI

6.1 Pod³o¿e pod posadzki

Przed wykonaniem nowej posadzki nale¿y odpowiednio przygotowaæ pod³o¿e. Z istniej¹cej

posadzki cementowej zaleca siê usun¹æ wszelkie luŸne lub "os³abione" fragmenty. Wierzchni¹

warstwê trzeba usuwaæ tak g³êboko, a¿ zostanie ods³oniêty nienaruszony i nieskarbonizowany

beton na przyk³ad stosuj¹c tak zwane bicze wodne (woda pod ciœnieniem kilkuset atmosfer).

Nie zaleca siê stosowanie m³otów pneumatycznych.

Podk³ad pod posadzkê powinien byæ oddzielony od pionowych, sta³ych elementów budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do œcian. W podk³adzie

cementowym nale¿y wykonaæ szczeliny dylatacyjne:

– oddzielaj¹ce fragmenty pod³ogi o ró¿nych wymiarach,

– w miejscach styku pod³óg o ró¿nej konstrukcji,

– przeciwskurczowe, dziel¹ce powierzchniê podk³adu na pola 6 x 6 m, o g³êbokoœci 1/3-

1/2 gruboœci podk³adu.

Zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowaæ przez mechaniczne zmieszanie sk³adników wg

okreœlonej receptury. Zaprawa powinna mieæ gêst¹ konsystencjê. Zaprawê cementow¹

nale¿y uk³adaæ bezzw³ocznie po przygotowaniu miêdzy listwami kierunkowymi o wysokoœci

równej wysokoœci podk³adu z zastosowaniem rêcznego lub mechanicznego zagêszczania z

równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podk³adu od

p³aszczyzny poziomej nie powinny przekraczaæ 2mm/m i 5mm na ca³ej d³ugoœci lub szerokoœci

pomieszczenia. W ci¹gu pierwszych 7 dni podk³ad powinien byæ utrzymany w stanie

wilgotnym.

Podk³ad betonowy zbrojony powinien byæ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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prêtów u³o¿onych krzy¿owo, przy czym nale¿y go wykonywaæ w dwóch warstwach tj.

najpierw warstwê równ¹ po³owie gruboœci podk³adu, a po u³o¿eniu zbrojenia uzupe³niæ

mieszank¹ betonow¹ do przewidywanej ca³kowitej gruboœci podk³adu.

6.2 Posadzki z p³ytek ceramicznych

Do uk³adania posadzek z p³ytek ceramicznych nale¿y przyst¹piæ po zakoñczeniu robót

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciœnieniowymi instalacji.

Temperatura przy uk³adaniu posadzek powinna wynosiæ 5-35ºC. Przed uk³adaniem p³ytki nie

powinny byæ moczone. Zaprawê klejow¹ nale¿y przygotowaæ mieszaj¹c, zgodnie z receptur¹

producenta, such¹ mieszankê z odmierzon¹ iloœci¹ wody.Otrzymana masa powinna byæ

jednolita, bez grudek. Zaprawê klejow¹ nanosiæ na pod³o¿e za pomoc¹ pacy. Gruboœæ

nak³adanej warstwy zaprawy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5-7 mm. Uk³adanie p³ytek

rozpoczyna siê od u³o¿enia pojedynczych p³ytek wyznaczaj¹cych poziom posadzki i pasów

prostopad³ych ustalaj¹cych kierunki spoin. Gruboœæ spoin powinna wynosiæ oko³o 5 mm.

Powinny one zostaæ po stwardnieniu i wyschniêciu zaprawy klejowej, oczyszczone i

wype³nione odpowiedni¹ mas¹ do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa siê

nadmiar masy, a po wyschniêciu oczyszcza ca³¹ posadzkê. Posadzkê z p³ytek nale¿y

wykoñczyæ wokó³ œcian cokolikiem z kszta³tek coko³owych lub przyciêtych p³ytek.

6.3 Posadzki z wyk³adzin PCV

Pod³o¿e pod wyk³adzinê powinno byæ g³adkie, o odpowiedniej wytrzyma³oœci, równe, suche,

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeñ.

W celu uzyskania jak najlepszej jakoœci pod³o¿a przy podk³adach cementowych zaleca siê

stosowanie mas wyg³adzajacych (samopoziomuj¹cych) przeznaczonych do stosowania pod

wyk³adziny. Zaleca siê  wykonanie masy samopoziomujacej gruboœci 2-5mm. Masê nale¿y

rozprowadzaæ po powierzchni pac¹ do szpachlowania lub rakl¹ do wylewek

samopoziomuj¹cych, odpowietrzenie masy wykonaæ specjalnym wa³kiem przeznaczonym do

tego celu. Po up³ywie 24 godzin, je¿eli w pomieszczeniu jest sta³a, dodatnia temperatura i nie

wystêpuje wilgotnoœæ nale¿y ca³¹ wylan¹ powierzchniê wyszlifowaæ, oczyœciæ i sprawdziæ czy

nie wystêpuj¹ ubytki w pod³o¿u. Je¿eli takie wystêpuj¹ nadal, zaleca siê ponownie uzupe³niæ

ubytki mas¹ szpachlow¹. Szpachlowane miejsca po wyschniêciu masy nale¿y szlifowaæ

papierem œciernym. Po przygotowaniu posadzki nale¿y przyst¹piæ do monta¿u wyk³adzin.

Monta¿ wyk³adzin, zgodnie z zaleceniami producenta, powinien odbywaæ siê w temperaturze

otoczenia oko³o +18ºC, natomiast temperatura samej pod³ogi nie powinna byæ ni¿sza ni¿

+15ºC. Wokó³ œcian pomieszczenia wykonaæ listwy coko³owe dopasowane do wyk³adzin.

7. CHODNIK

7.1 Parametry geometryczne chodnika

a) szerokoœæ chodnika 1,50m

b) d³ugoœæ chodnika: wyp³aszczenie przed wejœciem do budynku 1,50; pozosta³a czêœæ

chodnika z 6% spadkiem w kierunku istniej¹cego chodnika: 4,95m; ca³kowita d³ugoœæ

chodnika 6,45m;

c) kolor nawierzchni: szary
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7.2 Posadowienie wysokoœciowe chodnika

Chodnik oddzielony jest  od terenu zielonego (trawnik) obrze¿em betonowym 8x30cm,

wystaj¹cym na wysokoœæ 8cm (trawnik) i 3cm (kostka) oraz krawê¿nikiem betonowym

15x30cm od strony istniej¹cego chodnika wystaj¹cym na wysokoœc 4cm.

7.3 Konstrukcja chodnika

Grunt i humus obrysu chodnika nale¿y usun¹æ na g³êbokoœæ oko³o 30cm, koryto wyplofilowaæ i

zagêœciæ. Od strony istniej¹cego chodnika, projektowany chodnik ujêty jest w krawê¿nik

betonowy 15x30cm posadowiony na ³awie z chudego betonu klasy C12/15 (B15). Od strony

trawnika ujêty jest w obrze¿a betonowe 8x30cm, posadowione na ³awie z betonu klasy

C12/15 (B15).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa typu Behaton gruboœci 6cm (spoiny wype³nione piaskiem)

- podsypka piaskowo - cementowa gruboœci 3cm

- podsypka piaskowa gruboœci 5cm

- podbudowa z t³ucznia niesortowanego o frakcji 0-31,5 gruboœci 15cm

- grunt rodzimy

7.4 Roboty budowlane

Warstwê podbudowy z t³ucznia nale¿y roz³o¿yæ w warstwie o jednakowej gruboœci przy u¿yciu

uk³adarki lub równiarki. Podsypkê piaskow¹ nale¿y zwil¿yæ wod¹, równomiernie  rozœcieliæ i

zagêœciæ lekkimi walcami (np. rêcznymi) lub zagêszczarkami wibracyjnymi w stanie

wilgotnoœci optymalnej.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byæ wykonana z elementów o jednakowej gruboœci.

Uk³adanie kostki wykonywaæ rêcznie lub mechanicznie. Kostkê nalezy u³o¿yæ oko³o 1,5cm

wy¿ej od projektowanej niwelety, ze wzglêdu na póŸniejsze zagêszczenie siê podsypki

podczas ubijania. Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ zagêszczarki

wibracyjnej (p³ytowej) z os³on¹ z tworzywa sztucznego. Po u³o¿eniu kostek, spoiny nale¿y

wype³niæ piaskiem.
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