Poradria-Wilchwy-wk,cowent.11.15,

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | ji.m. | Poszez Razem
INSTALACJE WOD. - KAN,, C.O0. | WENTYLACJ|
1 INSTALACJA WOD.-KAN,
1.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, CPV: 45330000-9, $ST-I1S-1
1. KNR-\W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznysh (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mmo im
4.1, 15 0112-01 ipolgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkainych -
3 zimna woda
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
2 KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB) o ér. zewnstrznej 25 mmo im
d.1. 15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
1 zimna woda
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
3 KNR-W 2-  (Rurosiagi 2 tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnglrzne 32 mmo im
d.1..15 0112-03 ipolgczeniach zgrzewanych. na $cianach w budynkach niemieszkainych -
k| zimna woda
10.00 m 10.60
RAZEM 10.00
4 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PBj o 5r. zewngtrznej 20 mmo im
d.1.150112-01 pofaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkainych -
1 ciepla woda
£9.00 m 69.00
RAZEM €9.00
5 KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzne] 25 mmo im
d.1..150112-02 (potgczeniach zgrzewanych. na scianach w budynkach niermieszkainych -
1 ciepta woda
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
8 KNR-W 2- [Rurociagl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o §r. zewngtrzne] 32 mm o im
4.1. 15 0112-03 |pofaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkainych -
1 ciepta woda
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
7 KNR-W 2-  iDodatki za podejscia doplywows w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt
d.1..15 0116-08 zawordw czerpalnych, baterii, pluczek ¢ polgczeniu elastycznym metalo-
1 wym o $r. zewnglrznej 20 mm
i 18 szt 16.00
RAZEM 16.00
8 KNR-W 2- [Punkly stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnglrznej 20 szt
d.%. 15012101 mm
1
: 18 szt 16.00
: RAZEM 16.00
9 KNR-W 2- | Proba szezeinosci instalac wodociagowych 2z rur 2 tworzyw sztucznych im
d.1, 15 0127-03 'w budynkach niemieszkalnych {rureciag o ér, do 83 mm)
1
356.00+14.00+10.00°2+68.00+11.00 m 150.00
RAZEM 150.00
10 KNR-W 2- Prukanie instalacii wodociggowe) w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 150128-02
i
150.00 m 15000
RAZEM 150.00
11 KNR-W 2- [ Zawory przelotowe | zwrotne instalac)i wodotiggowych Z rur 2 twerzyw szt.
d.1. 15 0132-01 sztusznych o ér. nominaingj 15 mm
1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
12 KNR-W 2- [Zawory przeiotowe | zwrotne instalaci wodociagowyeh z rur 2 tworzyw szt
d.1.115 0132-01 sztucznych o $r. nominainej 18 mm - kulowe
1
i szt 1.00
RAZEM 1,00
13 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z twoszyw szt
d.1..150132-02 'sztucanych o $r. nominaingj 20 mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociqgowych z rur z tworzyw szt
d.1.:15 013203 | sztucznych o $r. nominainej 25 mm - kulowe
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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15 KNR-W 2- Baterie umywalkowe stojace ¢ &r. nominainej 15 mum szt.
d.1..150137-02 |
1 |
3 szt. 3.00
: RAZEM 3.00
16 KNR-W 2. [Baterie umywalkowe scienne o sr. nominaine) 15 mm szt
d.1.15 0137-01
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 KNR-W 2-  Bateric zlewowe stojace o $f, nominalng; 15 mm 2 wyclagana wylowka szt
d.1. 150137-02
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV: 45330000-9, SST-1S-1
18 KNR-W 2-  Rurociggl z PYC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- im
4.1.150203-02 nalrz budynkow ¢ polaczeniach woiskowych
2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
19.KNR-W 2-  Rurociagi 2 PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1..150203-03 wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
2
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
20 KNR-W 2-  Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.%.115 0203-04 (wewnatrz budynkdw o potaczeniach weiskowych
2
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
21 KNR-W 2- [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach m
d.1..15 0208-01  niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
7.00 m 7.00
RAZEM 7.0C
22 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.1. 15 0208-02 inlemieszkalnych o polaczeniach waiskowych
2 :
:14.00 m 14.00
: ‘RAZEM 14.00
23 KNR-W 2-  |Rurociagi 2 PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na dcianach w budynkach  im
d.1. 15 0208-03 niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
10.00 " 10,00
RAZEM 10.00
24 KNR-W 2- Dodatki 2a wykonanie podejsc adplywowych z PVC ¢ ér. 50 mm o poly- podej.
d.1.. 15 0211-01 lczeniach wciskowych
2
7 podej. 7.00
RAZEM 7.00
25 KNR-W 2- Dedatk: za wykonanie podej$é edplywowych z PVC ¢ $r. 110 mm o pela- ipode}.
d. 115 0211-03 [czeniach waskowych
2 .
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR 2-15  MontaZ rur wywiewnych pov o §2. 180 mm szt
d.1. 0209-06
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27 KNR-W 2- | Zawory powietrzne o 1. 75 mm szt
d.1. 15 0212-06
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
28 KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyine o $r. 75 mm o polgczeniach weiskowychiszt.
d.1. 15 0222-01
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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29 KNR-W 2- [ Czyszezaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polgezeniach weisko- szt
¢.1.:150222-02 wych
2
; & szt 1.60
H i RAZEM 1.00
30 KNR-W 2- [ Zlewozmywaki Zzeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - iszi.
d.1.015 0229-04 zlew 1-nc komarowy Z blachy nierdzewngj
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31 KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe 2 syfonem gruszkowym duza - 56 om ikpl.
d.1.:15 0230-02
2
4 kpl, 4.00
RAZEM 4.00
32:KNR-W 2- Polposiument porcelanowy do umywalek kpt.
d.1. 15 0230-05
2
4 kpi. 4.00
RAZEM 4.00
33 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem -~ ikpl
¢.1.:0230-01 umywalka dia niepeinosprawnych 2 baterig
2
1 Kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” - we kompakt WAB! NS 8100 (kpi.
¢.1..0233-03
2
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
35 KNR-W 2- Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt" kpi.
4.1, 150233-03
2
9 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 ROBOTY BUDOWLANE -« IZOLACYJNE, CPV; 45320000-6, SST-1S-1
36 KNR 0-34 )zoiacja rurociagdw §1.12-22 mm olulinarmi Thermafiex FRZ « jednowarst- im
d.1,/0101-01 Iwowymi gr.6 mm (C) {
3 |
153.00+36,00 m 89.00
RAZEM 89.00
37 KNR 0-34  ilzotacia rurociagdw $t,.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- im
d.1. 0101-02 wowymi gr.6 mm {C}
3
H 11.00°2 m 22.00
RAZEM 22.00
38 KNR 0-34 |zotacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- im
d.1..0101-10 wowymi gr.20 mm {N)
3
18.0C m 18.00
RAZEM 16.00
39 KNR 0-34 | lzolacja rurociggow 5r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-im
&.1.. 010111 wowym: gr.20 mm {N}
3
3.00+10.00°2 m 23.00
. RAZEM 23.00
14 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 454530007, 8ST-5-1
40: K4, Zdjecie i ponowne ulozenie plyt kanalowych w celu wykonania pedigcze- im<
. 1. kalk. wiasna nia instaiacji wodnej
4
2.00 m? 2.00
RAZEM 2.00
41 KNR 4-01  ‘Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w sclanach z cegiet na zaprawie m
d.1..0336-04 cementowo-wapienneg|
4
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
42 KNR 4-01  [Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiol na zaprawie  im
¢ 1..0338-04 cementowo-wapiennej
4
14.00+16.00+2.00"3 m 36.00
RAZEM 36.00
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43 KNNR 3 Rozbidrka elementw betonowych - podicze betonowe - wykucie bruzdy 'm?
d.1..0403-01 iw posadzce - przewody wody bet.
4 | |
£30.0070.20°0.20 m3 1.20
i bet.
RAZEM 1.20
44 KNR 4-01 [ Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
¢.1.:0207-02 podiozach, stropach i Scianach bez deskowarn i stemplowas
4t
5.00+38.00+30.00 m 71.00
RAZEM 71.00
45 KNNR 3 Rozbidrka efementdéw batonowych - przebicie otwordw md
d.1. 0403-01 bet.
4
0.20°0.20"0.30"4 m3 0.08
: bet.
RAZEM 0.05
46 KNR-W 4- ' Przebicie stwordw w Scianach 2 cegiet 0 grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt
¢.1..01 0335-11 imentowo-wapiennej
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47 KNNR 3 Rozbidrka elemantéw betonowych - podiofe betonows - wykucie bruzdy im?
d.1..0403-01 w posadzce - ciggl kanalizacyjne bet.
4
32.06°0.50°0.80 m? 9,80
bet.
RAZEM 9.60
48 KNR 4-01  [Wykopy nieumocnione a scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- im?
d.1..0106-01 dynky z odrzuceniom na odhdo 3 m
4
32.00°0.50°0.60 md 9.80
RAZEM $.60
49 KNR-W 4- Zabetonowanic 2wirobetonem bez deskowan i stomplowan bruzd o prze- 'm
d.1..01 0207-03 ‘kraju do 0.043 m2 w podioZach. stropach | §cianach - ciagi kanalizacyjne
4 gr. 3C em
Krotno$s = 3
32.00 m : 32.00
] RAZEM 32.00
50 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw 2 przerzutem ziemi na adiegiosé  im?
d.1. 0108-02 ido 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gr.kat. il - zasypanie piaskiem -
4 ‘ciggi xanalizacyine
32.00°0.70°0.60 md 13.44
RAZEM 13.44
51 KNR 4-01  IWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m
4.1, 0108-09 odl.do 1 km
4
5.00°0.1270.25+36.00°0.12°0,25+1 20+0.05+ 1*0.05"0.25+8 60 m? 12.08
RAZEM 12.08
52 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za mo
d.1.0108-10 Kazdy nast. 1km
4 Krotnosé = 4
12.08 m? 12.08
RAZEM 12.08
53 AW-wysy- opfata na wysypisku - utylizacja md
d.1. piske
12.0%8 m? 12.08
RAZEM 12.08
K PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNES, CPV; 45232400-6, SST-1S-1
54 KNR 2-01  ‘Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w gruntach suchych im?
d.1..0317-05 kat |-V z wydobyciem urobku lopaty lub wyckagien recznym glebokose
5 do 3 m
3.00%1.45%1.00 ms 4.35
RAZEM 4.35
55 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - pocioza z materiatow sypkich o grub.15 cm - podsypka im?
d.1.:0501-02
N
3.00°1 .00 mi 300
RAZEM 3.00
56 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioZa 2 materiaidw sypkich o grub.15 em - zasypka gr. im2
d.1, 0501-02 30cm
5 Krotnodé = 2
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3.00 m? 3.00
RAZEM 3.00
57 KNR 2-18  [Kanaly rurowe « pogioa 2 materiaiow sypkich o grubosci 15 ¢m - obsyp- im? .
6.1, 0501-02 ka piaskowa rur 180 mm
5 Krotnossd = 1.07
3.00°(1.00-0.16) mZ 2.52
RAZEM 2.52
58 KNR 2-01  iReboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-llt im3
d.1..0212-03 uprzednio Zmagazynowane] w haldach z fransportem urobku samocho-
5 dami samowyladowczymi na odido 1 km - dowdz piasku
3.00°0,45+2.52*0,16 m3 1.75
RAZEM 1.78
59 KNR 2-01 i Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach plonowych glebokodci do me
d.1. 032002 1.5 m kat.gr. -1V
5
4.35-0.61%1.60*3.00 m? 2.52
RAZEM 2.52
80 KNR 2-01  :Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, {1l im?
4.1..0238-01
5
2.52 m3 252
RAZEM 2.52
61:KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojly2ki 025 m3w  imS
d.1. 0205-04 gr.kat.ill z transp urobku samochod. samowyladowczymi na odieglose do
& 1 km - odwoz nadmiaru gruntu
4.35-2.52 m? 1.83
RAZEM 1.83
62 KNR 2-01  Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.8 km transportu ponad 1 km m?
d.1. 0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub dregach gruntowych
5 zierni kat. Hi-fV
Krotnosé = 8
1.83 m? 1.83
RAZEM 1.83
63 KNR-W 2- Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn, 160 mm - i 160x 47 'm
.1 18 0408-02 'mm
5
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
54 KNR-W 2- [Préba wodna szezelnosci kanaiow rurowyeh o $r.nominaine) do 150 mm odc. -1
d.1.18 0706-01 | prob,
5 }
1 ode. -1 1.60
prab,
RAZEM 1.00
65 KNR 2-19  [Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasma 2 tworzywa sziucznego m
4.1..0218-01
5
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
2 INSTALACJA C.O,
21 DEMONTAZE RUROCIAGOW | URZADZEN, CPV: 45331100.7, SST-iS.2
86 KNR-A 4-  DemontaZ rurociagu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznei 15mm  m
d.2. 02 0609-02
1
; 10.00 m 10.08
RAZEM 10.00
87 KNR-W 4- ' DemontaZ rurociagu miedzianege iutowanego o sr.zewnetrzngj 18 mm  m
d.2.:02 0609-02
1
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
68 KNR-W 4« Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22-28 m
d.2..02 0608-03 ;mm
1
15,00 m 15.00
RAZEM 15.00
89 KNR-W 4- Demontaz zaworu grzeinikowsgo ub dwuziaczki o ér. 15-20 mm szt
¢.2.:02 0512-01
1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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70 KNR-W 4- DemaontaZ grzejnika stalowege dwuplytowego - C22-400-2.60 kpl,
d.2..02 052102
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
71 KNR-W 4- | DemontaZ grzejnika stalowego trzyplytowego - C33-600-1,40 kpi.
¢.2.:020521-03
T
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST8-2
72 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnegtrznej 15 mm o polg- im
4.2, 0408-03 czeniach iutowanych na scianach w budynkach - z demontazu
2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
73 KNNR 4 Rurociagi w instalaciach c.0. miedziane o sr. zewnetranej 15 mm o polg- im
¢.2. 0405-03 czeniach futowanych na Scianach w budynkach
2
62.00 m §2.00
RAZEM 62.00
74 KNNR 4 Rurociagi w instafacjach ¢.0. miedziane ¢ $r. zewngtrzne] 18 mm o poly- im
d.2. 0405-04 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach - z demontazu
2
6.00 m 8.00
RAZEM 6.00
75 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o ér. zewnetrzne] 22 mm o polg- 'm
d.2..0405-08 creniach lutowanych na $cianach w budynkach - 2 demontazu
2
12.0¢ m 12.00
RAZEM 12.00
76 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrzne] 22 mm o potg- |m
d¢.2. 0405-05 czeniach tutowanych na scianach w budynkach
2
8.00 m §.C0
RAZEM 6.00
77 KNNR 4 Rurociagi w instaiacjach c.0. miedziane o 1. zewngtrznej 28 mm o polg- 'm
d.2. 0405-08 czeniach iutowanych na scianach w budynkach
2
115.00 m 15.00
: RAZEM 15.00
78 AW (dostawa grzeinikow statowych ptytowych kpl.
4.2, i
2
12 kpl. 12.00
i RAZEM 12.00
79 KNR-W 2- Grzeiniki stajowe jednoplytowe o wysokossi 600-300 mns  diugosci do szt
d.2. 15 0418-03 1600 mm - higieniczne PY10-800-0.4
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80:KNR-W 2- (Grzejniki staiowe jednoplytowe o wysokosci 600-30C mm i dlugosci do szt.
d.2. 15 0418-03 (1600 mm - higieniczne PV 10-600-06
2
1 s2t. 1.00
RAZEM 1.00
81 KNR-W 2. |Grzeiniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 800-300 mm i dlugosci do szt
d.2. 15 0418-07 {1800 mm - CV22-600-0.5
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82 KNR-W 2- (Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosel 3G0-500 mm i diugosci do szt
¢.2. 150418-05 1800 mm - higieniczne PV-450-0.8
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
83 KNR-W 2-  (Grzeiniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugoesci do szt.
¢.2.150418-05 1800 mm - higieniczne PV-450-1,0
2
1 szt 1.60
RAZEM 1.00
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84 KNR-W 2- [Grzejniki stalowe rzyplytowe o wysckosci 300-500 mm i diugosci do szt,
d.2, 15 0418-1D {3000 mm - higieniczne PV30-450-2,0
2
: 3 szt 3.00
RAZEM 3.00
85 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2..150418-11 1600 mm - higieniczne PY30-600-1.6
2
: ] szt. 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR-W 2- Rury przylaczne migdziang o $r. zewn. 15 mm do grzejnikew kpt.
d.2. 15 0429-04
2
12 kpi. 12.00
RAZEM 12.00
87 KNR-W 2- | Rury przylaczne miedziane o sr. zewn. 15 mm do grzejnikow - zestawy  ikpi.
d.2. 15 0429-03 (zaworowe
2
12 kpi. 12.00
RAZEM 12.00
88 KNR-W 2- Glowica termostatyczna typu K o $r. nominalnej 18 mm szt
4.2, 15041202
2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
B9 KNR 2-15 | Proby cishieniowe szczelnoscl instalacji wewn. ¢.0. w budynkach nie- m
d.2.0404-02 mieszkalnych
2
8.00+62.00+6.00+12.00+6.00+15.00 m 109.00
RAZEM 109.00
90 KNR INS- | Piukanie instalacji ¢.0. - dwukrotne m
d.2. TAL 0307- Krotnosé =2
2:01
109.60 m 109.00
RAZEM 108.00
31 KNR INS- Sprawdzenie dziatania instalacji ¢.0. podczas proby na goraco bez regu- urzadz
d.2. TAL Q307+ acji
2.0%
12 urzgdz 12.00
: RAZEM 12.00
92'KNR 2-15 Préba instalacji ¢.0. na gorace z dokonaniem regulacii szt
¢.2..0512-01
2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
93 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominal-iszt.
d.2. 15 0411-02 inej 20 mm - kulowe
2
2 52t 2.00
RAZEM 2.00
94 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne ¢ polgczeniach gwintowanych o $r, nominal-iszt.
d.2.:15 0411-03 inej 25 mm - kulowe
2
2 szt. 2.80
RAZEM 2.00
23 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJUNE, CPV: 45320000-8, SST-{8-2
95 KNR 0-34  (Izofacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m
d.2.:0101-01 wowymi gr.6 mm {C)
3
70.00+5.00+18.00 m 84 00
RAZEM 94.00
46 KNR 0-34 | |zoiacia rurociagdw §r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-im
§.2..0101-02 wowym: gr.6 mm {C}
3
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
24 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, $87-15-2
97 KL Zdjgcie | ponowne ulozenie piyt kanalowych w celu wykonania podiacze- m?
d.2. kalk. wlasnania instalacji wodnej
F
1.50"2 m? 3.00
RAZEM 3.00
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Poradnia-Wilchwy-wk.cowent.11.15. PRZEDMIAR

Lp.: Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
98 KNR 4-01  iWykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w Sclanach z cegiel na zaprawie m
d.2. 0338-04 cementowo-wapienne|
4
8.00 m 6.00
RAZEM 6.00
99 KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
.2, 020702 podiozach. stropach i scianach bez deskowar | stemplowan
4
€.00 m .00
RAZEM 6.00
10C. KNNR 3 Rozbiorka elementow betonowych - podioze betonowe - wykucie bruzdy imd
d.2. 0403-01 w posadzce bet.
4
45.00°0.20"0.20 m? 1.80
bet.
RAZEM 1.80
101 KNR-W 4- Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan | stemplowan hruzd o prze- im
d.2..01 0207-03 Kroju do 0.045 m2 w podiozach, stropach | scianach
4
45.00 m 4560
RAZEM 45.00
102 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na m?
¢.2..0108-08 odl.do 1 km
4
6.00°0.1270.25+1.80 m? 1.88
RAZEM 1.88
103 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
4.2..0108-10 kaZdy nast. 1 km
4
1,98 m? 1.88
RAZEM 1.88
104: AW-wysy-  oplata na wysypisku - utylizacja m>
d.2. pisko
4
1.98 m? 1.98
RAZEM 1.88
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-S-3
105 KNR 2-17  Centrala wentylacyina nawiewna TLP-315/9.0, Vn=717 m3th, dp=150 Pa, kpl.
4.3.0321-08 |z nagrzewnicy elekiryczna o mocy 8 kW, regulatorem temp. TTC2000 2
1 czujnikiem tempersatury kanalowym, regufatorem obrotéw REU3 i ¢umi-
: ‘kiem kanalowym LDC-315-900 lub réwnowazna
1 kpi. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2- Czerpnie $cienne prostokatae typ A o obwodzie do 1600 mm - 400x300 szt
d.3. 17 0148602 imm
1
1 148 1.060
RAZEM 1.00
107 KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej prostokatne typ Af o cbwodzie im?
©.3.17 0102-04 |do 1400 mm - udzial ksztattek do 55 %
1
: {6.30+0.40)"2"0.40 me 0.58
- RAZEM 0.56
108 KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej.kolowe typ S{Spiro) o st.do 100m?
¢.3.17 0122-01 mm - udzial ksztaktek do 35 % - f 100 mm
1
3.140.10711.00 mé 3.45
RAZEM 3.45
109 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S{Spiro) o $r.do 200 m?
4.3.. 17 0122-02 'mm - utizial ksziaktek do 35 % - § 125 mm, fi 150 mm, fi 160 nwn, 1 200
1 mm
31470125716 50+3.147C.158°0.60+3 14°0.18°2 50+3.14°0.20"4 0D m? 10,583
RAZEM 10.53
110 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej. koiowe, typ S(Spirc} o ér.do  m?
d.3.17 0122-03 315 mm - udzial ksztaltek do 35 % - fi 250 mm, fi 315 mm
1
3.14°0.25"2.50+3.14°0.315"2.50 m’ 4.44
RAZEM 4.44
111 KNR-W 2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej.kolowe typ S{Spiro} o $r.do 100 im=
.3.17 0122-01 [mm ~ udziai ksztattek do 35 % - SONQFLEX § 100 mim
1
3.14°0.10"3.50 ms 1.10
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Poradnia-Wilchwy-wk.co went 1118,

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 1.10
112 K.I. przewody SONOFLEX fi 100 mm m
d.3. kalk. wlasna
1
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
113 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe.typ S{Spiro) o $r.do 200im?
¢.3. 17 0122-02 'mm - udzial ksztaltek do 35 % « SONOFLEX fi 125 mm
1
3.14*0.125°2.00 m2 0.79
RAZEM 0.79
114 KL przewody SONOFLEX fi 125 mm m
6.3, kalk. wiasna
k]
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
115 KNR-W 2-  Kratk: wentylacyne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewadow stajo- szt
d.3..17 0138-01 iwych i aluminiowych - nawiewna GSV-300x100 z przepustnica GSS
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
116:KNR-W 2- Przepusinice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe,typ B do przewodow o szt
¢.3..17 0131-02 $r.do 200 mm - fi 200 mm
1
1 748 1.00
RAZEM 1.00
117:KNR-W 2-  Wyrzutnie scienne kolowe typ B i C o ér. 125 mm szt,
¢.3..17 0147-01
1
3 szt 3.60
RAZEM 3.00
118 KNR-W 2- ' Wyrzutnie Scienne kolowe typ B 1 G o sr. 150 mm szt
d.3..17 0147-01
1
1 szt 1.00
H RAZEM 1.00
119 KNR-W 2+ Wyrzutnie scienne Kolowe typ B i C o sr. 180 mm szt
d.3..17 D147-01 |
1
& 52t 1.80
RAZEM 1.00
120 KNR-W 2- ' Anemostaty kolowe typ D a r.do 160 mm - wywiewny EFF-100 Systema- szt.
¢.3..17 014001 r
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
121 KNR-W 2-  (Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - wywiewny EFF.125 Systema- szt.
d.3.:17 G146-01 ir
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
122 KNR-W 2- | Tiumiki akustyczne rurowe proste : opfywowe o $r, do 200 mm -~ kanato- szt
d.3..17 0155-02 'wy LDC-180-900
%
1 szt. 1.60
RAZEM 1.60
123 KNR-W 2. {Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otwory ssacego do szt.
d.3.17 0204-01 100 mem 2z witnkiem osadzonym na wale siinika {masa do 25 kg) - Scien
1 ny SILENT 200 z wylacznikiem sciennym | slerowaniem czasowym
szt, 200
. RAZEM 2.00
124 KNR-W 2-  (Wentylatory promieniowe 2 golichlorku winylu o $r.otworu ssaoego do szt
d.3. 17 0204-04 1315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika {masa do 75 kg} - scien-
1 ny SILENT 300 z wylacznikiem sciennym i sterowaniem czasowym
1 s2t. 1.00
RAZEM 1.00
125 KNR-W 2. Waentylatory promieniowe z polfichlorku winylu o sr.otwory ssacego do 52t
d.3. 17 0204-06 (500 mm z wirnikiem osadzonym na wale siinika {masa do 200 kg} - wen-
1 tylator kanatowy TD-500/160 SILENT z regulatorem obrotow i sterowa-
niem czasowym
1 sat. 1.00
RAZEM 1.00
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Poradnia-Wilchwy-wk,co went 1115,

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
126 KNR 2-17  [Wentylatory promieniowe 2 polichlorku winylu o ér.otworu ssacege do szt,
d.3. 0204-05 400 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika {masa do 120 kg} ~ wen-
1 tylator kanalowy TD-350/125 z regulatarem obrotéw i sterowaniem cza-
sowym
szt 3.00
RAZEM 3.00
3.2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, 8ST-15-3
127 KNR-W 2. (Jednowarstwowa izolacja matami z weiny minerainej o gr. 40 powierzch- m?
d.3..16 0312-01 |ni plaskich
2
0.56+3.45+10.53+4 .44 me 18.88
RAZEM 18.98
33 ROBOTY REMONTOWE BUDOWILANE, CPV: 45453000-7, SST-$-3
128 KNR-W 7-  [Czyszczenie przez szozotkowanio reczne do trzeciego stopnia czystosei im?
¢.3. 12 0101-03 konstrukcji szkieletowych {stan wyjdciowy powierzchni B}
3
15%0.30 mé 450
RAZEM 4.50
129 KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podkladowymi ftalowymi me
¢.3.12 0208-03 konstrukcji szkieletowych
3
4.50 m2 3.50
RAZEM 4.50
130 KNR-W 7- Malowanie pedziems farbami nawierzchniowymi | emaliami #ialowymi kon- \m?
4.3.:120210-03 strukcjl szkieletowych - dwukrotne
3 Krotnosc = 2
4.50 m? 4.50
RAZEM 4.50
131 KNR-W 4- Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szl
¢.3..01 0338-11 :mentowo-wapiennej
3
7 52t 7.00
RAZEM 7.00
132 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m?
¢.3.. 010808 odl.do 1 km
3
{0.30°0.40+3.14*0.0625°0.0625"3+3.1470.08*0.08°2+3.14*0.125*0.125) im* 0.13
0.51
RAZEM 0.13
133 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za m3
d.3..0108-10 (kazdy nast. 1 km
3 !
| 0.13 m?3 0.13
] RAZEM 0.13
134 AW-wysy- optata na wysypisku « utylizacja m?
4.3, pisko
3
0.13 m? 0.13
RAZEM 0.13
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