Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
UL. BRACKA 13

44-300 WODZISLAW

PRZEDMIAR

Nazwa budowy: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWY JADALNI SZPITALNEJ NA
PORADNIE GRUZLICY | CHOROB PtUC

Adres budowy:UL. BRACKA 13, 44-300 WODZIStAW SL.

Obiekt: WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC

Rodzaj rob6t: BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNNR 3, KNR 2-17, Orgbud 909, AW, KNNR 2, KNR 2-
02U, BC-04, Orgbud 912, KNR 2-31, KNNR 6

Sporzadzit: Jolanta Szczepanska
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Przedmiar

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 4-01 0354-13-020
Wykucie z muru nawiewnikow

4,00 szt

| KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru oScieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

12,16 m2

2,98*2,0 5,96

1,09%2,0 2,18

1,66*2,42 4,02

[0 e

. Przeniesienie +

12,16

KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2

1,00 szt

KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

2,35m2

1. 2.98*1,58*0,5

2,35

KNNR 3 0601-010-050
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na
Scianach,filarach i pilastrach

215,69 m2

(14,52*2+8,96)*5.33 202,54

-2,96*3,33*3 -29,57

-2,98*3,58 -10,67

(2,55+1,73)*2*3,99-1,09*2,0-0,83*2,0-1,66*2,42 26,30

O [ U ND s

(3,05+2,58)*2*3,99-2,98*3 58-1,41*1,96-0,83*2,0- 27,09
1,4*1,96

7. Przeniesienie +

215,69

KNNR 3 0601-020-050
Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na stropach
plaskich,belkach i schodach

143,77 m2

1. 130,1+4,4+9,27

143,77

KNR 4-01 0336-01-040
Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1/4 X 1/2 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

3,30m

1. 1,1*3

3,30

KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie ceownikow 65

4,20m

1. 1,4%3

4.20

KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych

1,92 m3

1. 1,1*2,08*0,55 1,26

2. 1,66*0.93*0,43 0,66

. L ——

4. Przeniesienie +

1,92

10

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km z utylizacjq
- przyjeto 5 km

7,37 m3

1. (215,09+143,77)*0,015

o
o0
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3,3%0,12*0,06*3

1,92

. Przeniesienie +

2
3
4. e e
5

7,37

11

KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek za 4 km

7,37 m3

2. ROBOTY MUROWE

12

KNR 4-01 0304-02-060
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/

7,21 m3

1,09%2,0*0,43

0,83*2,0*0,43

04*03*0.43

0,6*0,6*0,43

1,0*2,0%0,12

bt bl bl bad i g

. Przeniesienie +

7.21

13

KNR 2-17 0156-01-020
Montaz nawietrzakow podokiennych

3,00 szt

3. SCIANKI DZIALOWE

14

Orgbud 909 0402-0310-050

Sciana szkieletowa gr. 12,5 cm z okladzing obustronng dwuwarstwowq plytami gipsowo kartonowymi
12,5 mm na szkielecie metalowym pojedynczym C75, z wypeinieniem welng mineraing gr. 5 cm / z
tasmq zbrojqcq/ - rozliczenie plyt w nastgpnych pozycjach

179,15 m2

pom.1.04-1.08

(4,425+0,125+4,41+5,7*2+2,45+3,21*2)*3,7 108,15

otwory

-(1,25*2,1+0,98+*2,31+0,98*2,06*4) -12,96

Przeniesienie + 95,19

SN N

(5,245+4,41- 98,24
0,9+1,65+0,125+1,55+0,125+1,235+2,45+0,125+1,55*2
+3,16+0,25+1,05+0,125+1,2+1,65)*3,7

8. otwory

9. -(0,98*2,06*4+0,88*2,06%2+0,98*2,31*2) -16,23

(A —

11. Przeniesienie + 82,01

12. tuki

13. 2,96*0,66%0,5*2

14. e

15. Przeniesienie +

179.15

15

Orgbud 909 0406-0110-050

Sciana instalacyjna gr. 25 cm z okladzing dwustronng dwuwarstwowq plytami gipsowao-kartonowymi
12,5 mm z wypelnieniem weinqg mineralng gr 2x5 cm, na szkielecie metalowym podwdjnym C50 /z
tasmgq zbrojacq/- plyty rozliczone w nastgpnych pozycjach

9,44 m2

1. 1,65*3.7

2. 0,9*3,7

. s

4. Przeniesienie +

9,44

16

AW
llos¢ plyt GKBI - pomieszczenia mokre

290,77

pom.1.4

1,0*1,6

1,60

pom.1.7

B (|

1,0¥1,6

1,60
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pom.1,9

(0,9+0,125*2)* 1.6

pom.1.10

1,0*1.6

9. pom.l.12

10. (1,55+1,235)*3,7-0,88*2,06

11. pom.1,13

12.(1,65+3,16)*2%3,7-0,98*2,06

13. pom.l1.15

14. (1,06+1.65)*2*3,7-0,88*2,06

15. pom.1.14

16. (1,2+1,65)*3,7*2*3,7-0,88*2,06-0,98*2,06 74,20

18. Suma 141,15

19. Przeniesienie pomnozone

20. 2,06 290,77

17 AW 447,33
1los¢é plyt GKB - pomieszczenia suche

1. 738,1-290,77 447,33

18 Orgbud 909 0407-0120-050 19,91 m2
Okladzina Scienna z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) plyta GKBI 12,5 mm

pom.1.13

3,16*3.68 11.63

pom.1.15

1,05*3,68 3.86

pom.1.14

1,2*3.68 4,42

NS PN =

8. Przeniesienie + 19,91

4. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

19 KNNR 2 0805-010-050 71,54 m2

Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej,
Jugiw kolorze bialym- lazienki

pom.1.11
(2,45+1.55)*2*2,0-0,9*2,0*2-0,8*2,0 10.80

pom.1.12

(1,55+1,24)*2*2.0-0,8*2,0 9,56

pom.1.13

(3,16+1,65)*2*3,68-0,9*2,0 33,60

pom.1.14

(1,65+1,2)*2*3,68-0,8*2,0-0,9*2,0 17,58

10. Przeniesienie + 71,54
20 KNNR 2 0805-010-050 8,00 m2
Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej ,
Jugi w kolorze bialym - fartuchy

NOOO NN [N B W N =

pom.1.04
1,0*1,6 1,60
pom.1.07
1,0*2*1.6 3,20
pom.1.09
1,0¥1.6 1,60
pom.1.10
1,0*1,6 1,60

MO0 NS\ L B N =

10. Przeniesienie + 8,00
5.PODKLADY POD POSADZKI
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21

KNR 4-01 0804-03-123
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2

10,00 miejsce

22

KNNR 2 0603-010-050
Anal. Jednowarstwowe izolacje z folii PE gr 0,3 mm pod wartswq styropianu.

130,10 m2

1. 8,96*14,52

130,10

23

KNNR 2 0602-030-050
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100-038 uktadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe ( wlozenie mijankowe 2x5 cm)- pierwsza warstwa

130,10 m2

24

KNNR 2 0602-030-050
Izolacje poziome przeciwdéwigkowe z plyt styropianowych EPS 100-038 ukiadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe ( ufozenie mijankowe 2x5 cm)- druga warstwa

130,10 m2

25

KNNR 2 0603-010-050
Anal. Jednowarstwowe izolacje z folii PE gr 0,3 mm na warstwie styropianu.

130,10 m2

26

KNNR 2 1202-010-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm
( catkowita grubos¢ warstwy 5 cm - w miejscach ulozenia plytek ceramicznych)

49,66 m2

(6,92+0,125+1,65)*4,425

38,48

(1,65+0,125+1,55)*(0,125+1,235)

4,52

1,65%2,45+1,25%2,1

6,67

BN =

5. Przeniesienie +

49,66

27

KNNR 2 1202-030-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o 30 mm

49,66 m2

28

KNNR 2 1202-010-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm
( catkowita grubos¢ warstwy 6 cm - w miejscach wlozenia wykladziny pcv)

80,11 m2

1. 8,96*14,52-49,99

80,11

29

KNNR 2 1202-030-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o 40 mm

80,11 m2

6. POSADZKI CERAMICZNE

30

KNR 2-02U 2805-05-050
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa) - ukiadane w karo

15,22 m2

pom.}.11

3,80+0,98*0,125

pom.1.12

1,91+0,88*0,125

pom.1.13

5,21+0,98*0,125

pom.1,14

1,98+0,98*0,125

pom.1.15

._.
SR T el hal Bl I b

1,73+0,88*%0,125

[
-

—
[ ]

. Przeniesienie +

15,22
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31

KNR 2-02U 2805-05-050
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o

grubosci warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa) - ukiadane prostopadle do

Sciany

19,04 m2

pom.1.01

4.4+1,66*0,43+1,1*0,55

5,72

pom.1.02

2,7*1,5

4,05

pom.1.0,

9,27

9,27

00|~ | | b0 |

. Przeniesienie +

19,04

32

KNR 2-02U 2806-05-050
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) - ukladane w karo

26,83 m2

1. pom.1.02

2. 30,51+0,98%0,125*3-1,5*2,7

26,83

33

KNR 2-02U 2809-04-040
Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym.10x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa)

2827 m

=

pom.1.2

N

(6,92+4,43)*2-0,98*5-1,25-2,94+(0,125+1,65+2,45)*2-
1,25-0,98%2

pom.1.3

(3,05+3,13)*2-2,94

o[ (w0

. _Przeniesienie +

2827

34

KNR 2-02U 2809-02-040
Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)

8,54 m

1. pom.l.1

2. (0,44+1,65+0,45+1,73)*2

8,54

35

AW-020
Montaz wycieraczki gumowej 60x120 cm

1,00 szt

7. TYNKI I GLADZIE GIPSOWE

36

KNNR 2 0801-030-050
Tynki zwykle wewnetrzne 111 kategorii scian i slupéw

119,36 m2

(14,52*2+8,96)*4,0-2,98*3,58-2,96*3,33*3

(2,58%2+3,05)*3,60-1,4%1,96-1,41*1,96-2,98*3,58

(2,55+1,73)*2*3 6

tynki renowacyjne

-36,60

N D 1 e

. Przeniesienie +

119,36

37

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi pod gladzie

146,41 m2

pom.1.1

[y,

(1,73+0,44+0,45+1,66)*2*3,45-
1,66*3.35+(1,66+3,35*2)*0,2

25,64

pom.1.2

6,92*3.68-2,94*2 4+(2,94+2,4*2)*0,55

2267

pom.1.3

(3,05+3,13-0,55)*2%3,68-2,94*2,4

34,38

pom.1.4

%N D W |

(5,7+3,05)*3,68-2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4-
1,0*¥1,6+2,96*0,66*0,5

25,57
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9. pom.lL.5

10. 2,45*3,68

1l. pom.L.6

12, (1,95+3,21)*3,68

13. pom. 1.7

14. 1,85*3,68-1,0*1,6

15. pom.1.8

16. 1,65*3,68

17. pom.1.9

18. 3,72*3,68+2,96%0,66*0,5-2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4

19. pom.1.10

20. (3,05+4,85)*3,68+2,96*0,66*0,5-
2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4

21. pom.1.14

22, 1,65*(3,68-2,0)

23. tynk renowacyjny

24. -36,60

26. Przeniesienie +

146,41

38 KNNR 2 0802-060-050
Glad? gipsowa jednowarstwowa na $cianach

183,01 m2

1. pom.l.1

g

(1,73+0,44+0,45+1,66)*2*3 45- 25.64
1,66*3,35+(1,66+3,35%2)*0,2

pom.1.2

6,92*3,68-2,94*2,4+(2,94+2,4*2)*0,55 22,67

pom.1.3

(3,05+3,13-0,55)*2*3,68-2,94*2.4 34,38

pom.1.4

el et el el Pl hed

(5,7+3,05)*3,68-2.96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4- 25,57
1,0*1,6+2,96*0,66*0,5

9. pom.l.5

10. 2,45*3,68 9,02

11. pom.l.6

12. (1,95+3,21)*3,68 18.99

13. pom. 1.7

14. 1,85*3,68-1,0*1.6 5,21

15. pom.1.8

16. 1,65*3,68 6,07

17. pom.1.9

18. 3,72*3,68+2,96*0,66*0,5-2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4 8,66

19. pom.1.10

20. (3,05+4,85)*3,68+2,96*0,66*0,5- 24,04
2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4

21. pom.1.14

22. 1,65*(3,68-2,0) 2,77

23. iy —

24. Przeniesienie +

183,01

39 BC-04 0122-01-050
Tynki renowacyjne wykonywane recznie - jednowarstwowe - przyjeto 20 %

36,60 m2

1. 183,01%0,2

36,60

40 BC-04 0129-02-050
Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa

46,60 m2

Sciany

36,60 36,60

sufity

10,0 10,00

RN

Przeniesienie +

46,60

41 BC-04 0106-02-040

Przepona pozioma metodq iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly klinkierowej - iniekcja dwurzedowa;
mur o grubosci 1 1/2 ceg.Otwory do iniekcji w 2 poziomach

12,49 m

1. 1,73+2,58*2+3,05+2,55

12,49

8. WYKLADZINY PCV
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42

KNNR 2 1208-010-050
Samopoziomujgce masy szpachl. wewngtrz budynkow . Wylewka korygujgco-wyrdownujqgca gr.2mm

77,75 m2

pom.1.4

17,39

17,39

pom.1.5

9,62+0,98*0,125

9,74

pom.1.6

6,26

6.26

pom.1.7

5,94

5,94

NP S

pom.1.8

10. 5,3+0,98%0,125

5,42

11. pom.1.9

12. 16,29

16,29

13._pom.1.10

14. 16,70

16,70

15. m——m——

16. Przeniesienie +

77,75

43

KNNR 2 1206-02010-050
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju.

77,75 m2

44

KNNR 2 1206-070-050
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykiadzin rulonowych

77,75 m2

45

KNNR 2 1206-040-040
Listwy do posadzek, przyscienne z polichlorku winylu klejone

84,50 m

pom.1.4

(5,7+3,05)*2-0,9

16,60

pom.l.5

(3,93+2,45)*2-0,98*2

10,80

pom.1.6

(3,21+1,95)*2-0,98

pom.1.7

(1,85+3,21)*2-0,98

9,14

D100 IO\ A L) (N =

pom.1.8

10. (1,65+3,21)*2-0,98*2

7,76

11. pom.1.9

12. (3,72+4,41)*2-0,98%2

14,30

13. pom.1.10

14. (4,85+4,41)*2-0,98*2

16,56

16. Przeniesienie +

84,50

9. OCIEPLENIE STROPODACHU

46

Orgbud 912 0301-06-050

Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy wykonane plytami z welny mineralnej gr. 20 cm
ukdadanymi: od spodu stropu kotkami metal.

158,11 m2

1. 14,52*8,9618,96%0,4*2*2

144.44

2. 444927

13.67

3.

4. Przeniesienie +

158,11

47

KNNR 2 0604-020-050
Anal. Izolacja stropodachu - weiny mineralnej od spodu folig paroszczelng

158,11 m2

48

Orgbud 912 0301-08-050

Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy wykonane plytami z welny mineralnej gr. 10 cm
uktadanymi nad sufitem podwieszanym

75,92 m2

1. (3,05+0,125)*(5,7+0.125)+3.05*0,5

20,02
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N

(4,85+0,125+3,72+0,125)*(4,41+0,125)+3,05+0,5+4,41 43,73
*0.,5

(2,45+0.125)*(0,125+1,55+0,125+1,65) 8.88

1,85%(1,65+0,125) 3,28

ool

. Przeniesienie +

75,92

49

KNNR 2 0604-020-050
Anal. Izolacja sufitu podwieszonego - welny mineralnej od spodu folig paroszczelng

75,92 m2

10. SUFITY PODWIESZANE

50

Orgbud 909 0302-0110-050
Sufit jednowarstwowy z plyt gipsowo-kartonowych GKB gr 12,5 mm na konstr.metalowej CD 60/27: na
ruszcie pojedynczym /z tasmq zbrojgcq/

95,37 m2

calosé

130,1+4,4+9,27 143,77

sufit lukowy

-(2,96*3,05*2+2,96*4,41) -31,11

sufit z plyta wodoodporng

RN

- -14,01
(1,65+0,125+1,55+0,125)*(0,125+1,235+0,125+2,45+0,
125)

7. -1,85%(1,65+0,125) -328

.. ——

9. Przeniesienie +

95,37

51

Orgbud 909 0302-0110-050
Sufit jednowarstwowy z plyt gipsowo-kartonowych GKBI gr 12,5 mm na konstr.metalowej CD 60/27:
na ruszcie pojedynczym /z tasmgq zbrojgcq/

17,29 m2

1. (1,65+0,125+1,55+0,125)*(0,125+1,235+0,125+2,45+0, 14,01
125)

2. 1,85*%(1,65+0,125) 3,28

3. R

4. Przeniesienie +

17,29

52

KNNR 2 1104-020-030
Anal. Montaz szablonéw z plyt OSB gr. 18 mm do sufitu kqtownikami co 50 cm.

51,48 m2

1. 3,6*1,1%13

51,48

33

Orgbud 909 0303-0410-050
Sufit dwuwarstwowy tukowy z piyt gipsowo-kartonowych gr. 2x6,5 mm gietkie na jednopoziomowej
konstrukcji metalowej : na ruszcie o rozst.25 cm

33,63 m2

1. 320%(3,05*2+4,41)

33,63

54

KNNR 2 1105-020-050
Anal. Montaz klapy rewizyjnej 50x50 cm

0,25 m2

1. 0,5%0,5

0,25

55

KNR 4-01 0820-03-050
Anal. Ulozenie piyt OSB gr. 18 mm na stropach podwieszanych w miejscu kanatu wentylacyjnego.

36,16 m2

11. STOLARKA

56

Orgbud 909 0408-0110-245

OsadZzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $cia nach szkieletowych systemu Knauf, przy montazu
profilu: CW 75x50-oscieznica metalowa katowa duza do scianek g-k z rozszerzonym profilem,
dostosowane do gr. sciany 12,5 cm w kolorze bialym

25,83
m2osciez

1. 0,88*2,06*2+0,98*2,06*11

25,83
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57 KNNR 2 1103-010-030 1,60 m2 :
Skrzydta drowiowe metaion ¢ “atrvezric wykonczone w kolorze bialym Dw1S 80x200 cm z kratkg !
wentylacyjng, klamiq meia/ow s . Riciada we. i samozamykaczem

1. 0,8*2.0 1,60

58 KNNR 2 1103-010-050 1,60 m2
Skrzydla drzwiowe metaiowe “atryeonic wykonczone w kolorze biatym Dwl 80x200 cm z kratkg
wentylacyjng, klamka metaiow s prosia = szvidem

1. 0,8%2.0 1,60

59 KNNR 2 1103-010-050 3,60 m2
Skrzydla drzwiowe metalowe “abryconie wykonczone w kolorze biafym Dw2S 90x200 cm = kratkg
wentylacyjng, klamkq metaiowa prosia = szyidem i samozamykaczem

1. 0,9*2,0*2 3,60

60 KNNR 2 1103-010-030 1,80 m2
Skrzydta drzwiowe metaiowe fabrycznie wykonczone w kolorze bialym Dw2S 90x200 cm z kratkq
wentylacyjng, klamkqg metaiowq. biokada wc i samozamykaczem

1. 0,9%2,0 1,80

61 KNNR 2 1103-010-050 14,40 m2
Skrzydla drzwiowe metalowe fabryvczniz wykoriczone w kolorze bialym Dw3 90x200 cm z klamkg
metalowq prostq = szyldem

1. 0,9%2,0*8 14,40

62 KNR 2-02U 1026-05-030 2,31 m2
Montaz drzwi aluminiowych Dw4 jednoskrmdlowych w kolorze bialym, szklonych szyba bezpieczng P3
110x210 cm

1. 1,1*¥2,1 2,31

63 KNR 2-02U 1019-05-050 2,88 m2
Montaz naswietli 98x98 cm - oscieznica pokryia okleing CPLHQ w kolorze bialym, szyba przezroczysta
gr.4-6 inm

1. 0,98%0,98*3 2,88

64 KNNR 2 1101-030-050 2,74 m2

Montaz okna eliptycznego rozwieralnego 140x196 drewnianego. malowanego w kolorze bialym Olw
1. 1,4*1,96 2.74

65 KNNR 2 1101-030-050 2,76 m2

Montaz okna eliptycznego rozwieralnego 141x196 drewnianego. malowanego w kolorze biatym O2w
1. 1,41*1,96 2,76

66 KNNR 2 1104-020-050 5,56 m2

Oscieznice drewniane wykonczone dla drowi DZ]~N
1. 1,66%3,35 5,56

67 KNNR 2 1104-050-050 3,24 m2

Skrzydla drzwiowe drewniane zewngtr=ne szklone szyba bezpiecznq P3
1. 1,42*%228 3,24

68 KNR 2-02U 1019-05-050 0,85 m2

Montaz naswietli 142x60 cm - drewniare dla drowi D=1
1. 1,42%0,6 0,85
12. MALOWANIE
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69

KNNR 2 1402-040-050
Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng podlozy gipsowych - sciany

183,01 m2

—

pom.1.1

g

(1,73+0,44+0,45+1,66)*2*3 45+(1,66+3,35%2)*0,2-
1,66*3,35

25,64

pom.1.2

6,92*3 68-2,94%2,4+(2,94+2 4*2)*0,55

22,67

pom.1.3

(3,05+3,13-0,55)*2*3,68-2,94*2.4

34,38

pom.1.4

ad Pl Al il Pl Pd

(5,7+3,05)*3,68-2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4-
1,0¥1,6+2,96*0,66*0,5

25,57

9. pom.l.5

10. 2,45*3,68

9.02

11. pom.1.6

12. (1,95+3,21)*3,68

18,99

13. pom.1.7

14. 1,85*3,68-1,0*1,6

5.21

15. pom.1.8

16. 1,65*3,68

6.07

17. pom.1.9

18. 3,72*3,68+2,96*0,66%0,5-2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4

19. pom.1.10

20. (3,05+4,85)*3,68+2,96*0,66*0,5-
2,96*3,33+(2,96+3,33*2)*0,4

2]. pom.1.14

22, 1,65*(3.,68-2,0)

23.

24. Przeniesienie +

183,01

70

KNNR 2 1402-060-050
Trzykrotne malowanie farbq emulsyjng z gruntowaniem plyt gipsowych, spoinowanych,
szpachlowanych - sciany

377,60 m2

1. pom.1.2

2. (4,42+6,92)*2%3,68-1,25%2,1-
0,9%2,0*5+(2,45+1,65)*2*3,68-0,9%2,0%2

98,41

. pom.1.4

. (5,7+3,05)*3,68-0,9*2,0

30,40

. pom.1.5

. (3.93*2+2,45)*3,68-0,9*2,0*2

34,34

. _pom.1.6

. (1,95+3,21)*3,68-0,9*2,0

17,19

. pom.1.7

. (1,85+3,21%2)*3 68-1,0%1,6-0,9%2,0

27,03

. _pom.1.8

. (1,65+3,21*2)*3,68-0,9*2,0*2

26.10

. (4,41*2+3,72)*3,68-0,9*1,6+0,9*2,0*2

48,31

. pom.1.10

. (4,85+4,41+1,235+0,125)*3,68-0,9*1.6-0,9*2,0*2

34,04

. pom.1.11

. (2,45+1,55)*2*3,68

2944

. pom.1.12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13. pom.1.9
14
15
16
17
13
19
20

. (1,55+1,24)*2*1,68

9.37

21. pom.1.13

22, (3,16+1,65)*2*1,68

16,16

23. pom.1.14

24. (1,65+1,2*2)*1,68

6,80

26. Przeniesienie +

377,60

71

KNNR 2 1402-060-050
Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem plyt gipsowych, spoinowanych,
szpachlowanych - sufity

138,83 m2

1. 4,4+30,51+9,27+17,39+9,62+6,26+5,94+5,3+16,29+16,
7+3,8+1,91+5,21+1,98+1,73

136,31

2. -2,96%3,05%2-2,96*4,41+3,2%3,05*2+3,2%4 41

2,52

3.
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4. Przeniesienie + 138,83
13. CHODNIK
72 KNR 2-31 0101-07-050 10,97 m2
Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gleboko$é 20 cm. Kategoria gruntu
v
1. 1,7*6.45 10,97
73 KNR 2-31 0101-08-050 10,97 m2
Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za 8 cm. Kategoria gruntu
mnrrv
74 KNR 2-31 0114-07-050 9,68 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 8 cm - gr. 20 cm
z kruszywa famanego 0-31 mm
1. 6,45*1,5 9,68
75 KNR 2-31 0114-08-050 9,68 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za 12 cm .
76 KNR 2-310105-01-050 9,68 m2
Podsypka piaskowa. Zageszczanie rgczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - gr. warstwy 5 cm
77 KNR 2-31 0105-02-050 9,68 m2
Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Dodatek za 2 cm
78 KNNR 6 0502-02010-050 9,68 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, kolorowej,ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem
79 KNNR 6 0404-040-040 138,83 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
cementowq
80 KNR 2-31 0402-03-060 0,26 m3
Lawy betonowe pod obrzeza.
1. 6,45*0,2*0.1*2 0,26
81 KNR 2-31 0402-04-060 0,09 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
1. 1,5%(0,35*0,1+0,17*0,15) 0,09
82 KNR 2-31 0403-03-040 1,50m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
83 AW-020 1,00 szt
Montaz wycieraczki metalowej 60x120 cm
14. MONTAZ WYPOSAZENIA LAZIENEK
84 AW-020 2,00 szt
Pojemnik na papier toaletowy
85 AW-020 5,00 szt

Dozownik mydia
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86 AW-020 5,00 szt
Pojemnik na reczniki
87 AW-020 1,00 szt
Uchwyt Scienny prawy
88 AW-020 1,00 szt
Uchwyt uchylny
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