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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa 1 materialy sluzace do opracowania:

— umowa z Inwestorem,

— wytyczne dostarczone przez Inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

— katalogi armatury i przewodow,

— programy komputerowe wspomagajace projektowanie co, klimatyzacji, wentylacji
obowigzujace normy 1 wytyczne projektowania w zakresie, instalacji co, klimatyzacji i
wentylaciji.

— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany instalacji sanitarnych na potrzeby
zadania: ,,Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania (adaptacja) pomieszczen
kuchennych na laboratorium” w budynku pomocniczym (gospodarczym) Wojewoddzkiego

Szpitala Choréb Pluc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim, ul. Bracka 13.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje wewnetrzne:
instalacja wentylacji mechanicznej,

— obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen,

— wewngtrzna instalacja zimnej wody,
wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulaci,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen.

Zakres opracowania nie obejmuje:
zrédla ciepta,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji klimatyzacj,

instalacji kanalizacji deszczowej,



— przylacza kanalizacji sanitarnej,

— przylacza wodociagowego,
przylacza kanalizacji deszczowe;j,
przylacza gazowego,

— instalacji gazowej

Niniejsze opracowanie zawiera:

opis techniczny ww. opracowar,
— rozmieszczenie elementéw wentylacji mechanicznej w poszczegodlnych pomieszczeniach,
— dobor i lokalizacje elementéw nawiewnych 1 wywiewnych,

cz¢$¢ rysunkowa,

3. ZAYL.OZENIA PROJEKTOWE

Projekt 1 zawarte w nim obliczenia wykonano w oparciu o nastepujace normy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/690) wraz z
pozniejszymi zmianami,

PN-B-02403:1982 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

PN-B-01706:1992/Az.1:1999 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.,

— PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeplyw zwrotny.,

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.,

— PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.,

— PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie ukltadu 1 obliczenia.,

— PN-EN 12056-4:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 4:
Pompownie $cickoéw - Projektowanie uktadu i obliczenia.,

— PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
pozostate normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wod. — kan. nieujete powyzej

— PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego



— PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania
PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego,
— PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,

4. INSTALACJA WENTYLAC]I

4.1 Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

* strefa klimatyczna zimowa III

* strefa klimatyczna letnia I

* obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima -20°C

* obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C ¢=45%

* parametry wewngtrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm

1 przepisow.

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajac si¢ na PN83/B-03430
wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.
* min. krotno$¢ wymian dla poszczegolnych pomieszczen

Z pomieszczen WC przewidziano wentylacje wyciagows. Jako kryterium do obliczenia ilodci
powietrza wywiewanego z powyzszych pomieszczen przyjeto ilo§¢ powietrza odciaganego znad
jednego urzadzenia sanitarnego.

Ilo$¢ powietrza:

e WC: 50 m’/h/ szt.
e DPisuar: 25 m’/h/ szt.
*  Pom. gosp. 30 m’/h

4.2 Charakterystyka instalacji wentylacji

Wentylacje pomieszczent obiektu zaprojektowano dla zapewnienia wymaganych parametrow
higienicznych. Przyjete dla poszczegélnych pomieszczen strumienie powietrza gwarantuja
spetnienie w nich wymagan sanitarnych i zapewniaja odpowiednia, zgodna z przepisami krotnosc¢
wymiany powietrza. Strumienie powietrza wentylujacego dla poszczegélnych pomieszczen

przedstawiono na rysunkach. W budynku projektuje si¢ uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny
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oraz uklad wywiewny z pomieszczen sanitarnych. Iloéci powietrza wentylacyjnego zgodnie z
opisem na rysunkach.

Projektuje si¢ zastosowanie przewodoéw wentylacyjnych 1 ksztaltek wykonanych z blachy stalowe;j
ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Przewidziano kanaly
prostokatne typu A/I wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaly okragle typu SPIRO, a
takze przewody elastyczne typu flex. Istniejace przewody nalezy podda¢ czyszczeniu, dezynfekcii
oraz uszczelnieniu. W razie stwierdzenia uszkodzenia elementu, nalezy dokona¢ wymiany.
Zawory powietrzne 1 skrzynki rozprezne anemostatéw laczone beda z kanatami blaszanymi za
pomoca odcinkéw elastycznych przewodéw. Instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice
powietrza. Kanaly nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
typowych zawiesi systemowych..

Kanaly wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej w otulinie aluminiowej o
grubosci 40mm. Kanaly prowadzone w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych nalezy
1zolowac ze szczegolna starannoscia.

W rozpatrywanym obiekcie znajduje si¢ istniejaca wentylacja mechaniczna. Istniejaca wentylacja
mechaniczna zostanie na ile to mozliwe wykorzystana oraz zmodernizowana.

Wentylacje zaprojektowano w celu dostarczenia do pomieszczen powietrza $wiezego w ilosci
wynikajacej z wymagan higienicznych oraz na potrzeby bytowe ludzi. Odpowiednia temperature
wewnatrz —pomieszczenia zapewniaja osobne instalacje ogrzewania. Gléwne kanaly
rozprowadzajace powietrze do pomieszczen prowadzone beda pod stropem pomieszczen
zgodnie z czgScia rysunkows opracowania. Projektuje si¢ uklad wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen za posrednictwem
anemostatow nawiewnych ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami i zaworami
wentylacyjnymi z przepustnicami. Wywiew powietrza z pomieszczenn odbywac si¢ bedzie si¢

réwniez za pomoca zaworow wentylacyjnych z przepustnicami oraz kratek wentylacyjnych.

4.3 Pomieszczenia Mikrobiologii.
Powietrze $wieze bedzie nawiewane przez istniejaca centrale N1W1, wyciag powietrza bedzie si¢
odbywal prze osobny wentylator wyciagowy Wmik o wydajnosci 1070 m3/h wyposazony w filtr z
weglem aktywnym aby zanieczyszczenia nie przedostawaly si¢ do $rodowiska zewnetrznego.
Wentylator Wmiki bedzie obstugiwal tylko zakres pomieszczen Mikrobiologii.
Pomieszczenia ktore wchodza w sktad zakresu Mikrobiologii :

s 10.Sluza:
Pomieszczeni musi by¢ wyposazone w drzwi szczelne z samozamykaczami aby utrzymaé

wymagane nadcisnienie rzedu 15 Pa przez przecieki w nieszczelnosciach dzwi. Sluza bedzie
8



obslugiwana przez system nawiewny N1 oraz system wciagowy Wmik. Odpowiednia ilo§¢
powietrza oraz cisnienie bedzie zapewnial regulator stalego wydatku CAV o wydajnosci 190
m3/h, za wyciag zakladanej ilosci powietrza bedzie odpowiedzialny regulator VAV o nastawach
min - 90 m3/h, max — 180 m3/h. Pomieszczenia w stosunku do ktérego ma wystepowad
nadci$nien to 07.Przesionek oraz 20.Korytarz. W pomieszczeniu 20. zostanie umieszczony
czujnik ci$nienia zapewniajacy nadci$nienie 15 Pa w stosunku do pomieszczen otaczajacych §luze.

* 11.Zmywalnia 2
Pomieszczenie bedzie obslugiwane przez system nawiewny N1 oraz system wywiewny Wmik.
Na przewodach nawiewnym i wywiewnym zostana umieszczone regulatory CAV o wydajnosci
130 m3.h.

* 12.Mikrobilogia
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewny N1 oraz system wywiewny Wmik.
Na przewodach nawiewnym zostanie umieszczony regulatory CAV o wydajnosci 660 m3.h. Na
przewodzie nawiewnym do pomieszczenia bedzie znajdowal si¢ filtr kanalowy F7. Nawiew
powietrza bedzie si¢ odbywal przez nawiewniki z filtrem HEPA o klasie filtracji H11. Istniejaca
centrala zostanie wyposazona w filtr G4. Powyzsze filtry zapewniaja trzy stopnie filtracji dla
pomieszczenia nr.12

* 13. Barwienie
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewny N1 oraz wentylator wyciagowy Wmik.
Na przewodach nawiewnym i wywiewnym zostana umieszczone regulatory zmiennego wydatku
VAV. Regulator na przewodzenie nawiewnym pracuje na parametrach Vmin:0 m3/h Vmax:180
m3/h . Regulator VAV na przewodzie wywiewnym pracuje na parametrach Vmin:0 m3/h
Vmax:180 m3/h . W pomieszczeniu bedzie znajdowal si¢ okap podiaczony do wentylatora o
symbolu Whbat ,wydajnosci wyciagu wynosi 350 m3/h. Wentylator jest przewidziany na dziatanie
okresowe . Regulatory zmiennego wydatku maja za zadanie utrzymywac zbilansowana ilo$¢

powietrza w pomieszczeniu podczas uzytkowania okapu wyciagowego.

4.4 Pomieszczenia Fizykochemii.
Wentylacja nawiewno-wywiewna zakresu Fizykochemii bedzie oparta na centrali wentylacyjne;j
NI1WI.
Pomieszczenia ktére wechodza w sktad zakresu Fizykochemii :
* 08. Przyjecie Materiatu
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewno-wywiewny N1W1. Na przewodach

nawiewnym i wywiewnym zostang umieszczone regulatory CAV o wydajnosci 30 m3.h. Nawiew i



wywiew bedzie si¢ odbywal przez kratki wentylacyjne.

* 17.Archiwum
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewno-wywiewny N1W1. Na przewodach
nawiewnym i wywiewnym zostang umieszczone regulatory CAV o wydajnosci 80 m3.h. Nawiew i
wywiew bedzie si¢ odbywal przez kratki wentylacyjne.

* 18.Cytologia:
Pomieszczeni bedzie wyposazone dygestorium o wydajnosci nominalnej 1050 m3/h, zostanie
podiaczone do wentylatora wyciagowego o symbolu Wdyg. System bedzie opary na istniejacej
centrali wentylacyjnej N1W1. Nawiew i wywiew bedzie odbywal si¢ przez kratki wentylacyjne
montowane w suficie podwieszanym o miejscowym obnizeniu. Na przewodzie nawiewnym N1 i
wyciagu dygestorium zostang zamontowane regulatory zmiennego wydatku ktére maja za zadanie
utrzymywac  zbilansowang ilo§¢ powietrza w pomieszczeniu podczas uzytkowania dygestorium.
Na przewodzie nawiewnym bedzie znajdowal si¢ tlumik akustyczny. Regulator przewodu
nawiewnego pracuje na parametrach Vmin:540 m3/h Vmax:1300 m3/h. Regulator stalego
wydatku CAV przewodu wywiewnego zostanie ustawiony na poziomie 240 m3/h. Ilos¢
powietrza jesli dygestorium nie bedzie uzytkowane wynosi Vn= 240 m3/h, Vw= 240 m3/h

* 19.Bichemia
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewno-wywiewny N1W1. Na przewodzie
nawiewnym zostanie umieszczone regulatory CAV o wydajnosci 270 m3.h. Na przewodzie
wywiewnym zostanie umieszczone regulatory VAV o parametrach Vmin:0 m3/h Vmax:270
m3/h. Nawiew i wywiew bedzie si¢ odbywal przez kratki wentylacyjne. W pomieszczeniu bedzie
si¢ znajdowal okap wyciagowy podlaczony do wentylatora dachowego symbolu Whioch
pracujacego z wydajnosciag 270 m3/h. Okap bedzie pracowal okresowo. Regulator VAV i CAV
ma na celu utrzymanie zbilansowanej ilosci powietrza w pomieszczeniu. Po zalaczeniu
wentylatora regulatora VAV na przewodzie wywiewnym zamknie si¢ 1 wywiew z pomieszczenia
bedzie odbywal si¢ tylko prze okap wyciagowy. Po zatrzymaniu pracy wentylatora regulator
otworzy si¢ i za wentylacje pomieszczenia bedzie utrzymywal system N1W1.

e 20.Pracownia
Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewno-wywiewny N1W1. Na przewodach
nawiewnym i wywiewnym zostang umieszczone regulatory CAV o wydajnosci 140 m3.h. Nawiew

1 wywiew bedzie si¢ odbywal przez kratki wentylacyjne.

4.5 Pomieszczenia sanitarne.

Pomieszczenia sanitariatbw beda obstugiwane przez oddzielne wentylatory wyciggowe nie
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faczone z zadnym innym system. Pomieszczenie 03. Lazienka bedzie obslugiwane przez
wentylator Scienny Wel o wydajnosci 140 m3/h , pomieszczenie 14.WC bedzie obstugiwane
przez wentylator wyciagowy $cienny Wc2 o wydajnosci 70 m3/h. Nawiew powietrze bedzie

odbywal si¢ przez kratki kompensacyjne umieszczone w drzwiach pomieszczenia.

4.6 Komunikacja, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie zmywalni.

Pomieszczenia komunikacyjne oraz korytarze beda obslugiwane przez system nawiewno-
wywiewny N1W1. Na przewodach nawiewnym i wywiewnym zostang umieszczone regulatory
CAV. Nawiew i wywiew bedzie si¢ odbywal przez kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne.
Pomieszczenia 15. Pom. Gospodarcze i 16.Magazyn beda obstugiwane przez wentylator
wyciggowy kanalowy Wgos o wydajnosci 130 m3., powietrze bedzie nawiewne przez kratki
komasacyjne w drzwiach. Pomieszczenie 09. Zmywalnia 1, bedzie obslugiwane przez system
nawiewny N1 oraz osobny wentylator wyciggowy Wzm o wydajnosci 260 m3/h. Wyciag z wyzej

wymieniony pomieszczen bedzie si¢ odbywal przez zawory wentylacyjne.

4.7 Pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe, aneks jadalny.

Pomieszczenie bedzie obstugiwane przez system nawiewny N1 oraz wentylatory wyciagwe . Na
przewodach nawiewnych zostana umieszczone regulatory CAV. Nawiew i wywiew bedzie si¢
odbywal przez zawory wentylacyjne. Pomieszczenie 06. Pokdj kierownika oraz 01.Korytarz
obstuguje wentylator kanatlowy Wkot o wydajnosci 100 m3/h . Pomieszczenie 05. Aneks jadalny
obstuguje wentylator scienny Wk1 o wydajnosci 70 m3/h. Pomieszczenia Szatni sa obstugiwane

przez system N1, wyciag powietrza odbywa si¢ przez kratki transferowe w drzwiach pomieszczen.

4.8 Tabelaryczny bilans powietrza.

i nr nazwa ow rsoko$é | kubatura Tos¢ flosé nawiew rwiew system | system
p: pom. pOW- | Wy wymian | powietrza W N W
1| I m2 | m] | m3] [ [/l [m3/h] [ m3/0 | [ | [~
1| ot korytarz 757 | 375 | 283875 | 15 50 50 50 N1 | Wkor
2 | 02 szatnia 5.8 375 21,75 4 90 90 T N1 T
3| 03 tazienka 531 | 375 | 19,9125 150 T 140 T Wel
4 | 04 szatnia 276 | 3,75 10,35 4 50 50 T N1 T
5 | 05 | aneksjadalny | 895 | 375 | 335625 | 2 70 70 70 N1 | Wkl
6 | 06 _pokoj 945 | 375 | 354375 1 40 50 50 N1 | Wkor
kierownika
7 | o7 korytarz 993 | 28 27,804 30 30 30 N1 W1
8 | 08 prayjecie 584 | 34 19,856 1 20 30 30 N1 W1
materialu
9 | 09 | zmywalnial | 168 | 375 63 4 260 260 260 | N1 | Wzmy
10 | 10 sluza 315 | 375 | 11,8125 6 80 190 100 | N1 | Wmik
11| 11 | zmywalnia2 | 8,08 | 3,75 30,3 4 130 130 130 | N1 | Wmik
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12| 12 gruzlicad 5 45l 375 |1620375| 4 660 660 660 | N1 | Wmik
bakterie
13| 13 barwienie 789 | 375 | 295875 | 6 180 180 180 | N1 | Wmik
350 350 | N1 | Wharw
14 | 14 we 271 | 375 | 101625 | 6 70 T 70 N1 | We2
15 | 15 | Pomueszezelic 05 1 34 9,248 6 60 T 60 N1 | Weos
gospodarcze
16 | 16 magazyn 2,97 3,4 10,098 6 70 T 70 N1 Wgos
17 | 17 archiwum 389 | 34 13,226 6 80 80 80 N1 W1
18 | 18 cytologia | 1135] 34 38,59 6 240 240 240 | N1 W1
1300 | 1300 | NI | Wdyg
19 | 19 biochemia  |19,16| 34 65,144 4 270 270 270 | N1 W1
bichemia okap 270 Whioch
20 | 20 | PrACOVMAT 97| 34 37,298 4 140 140 140 | N1 W1
cytologia
21 | 21 korytarz 17,18 2.8 48,104 1 50 200 T N1 W1

T — Transfer powietrza za pomoca kartki wentylacyjnej

4.9 Centrala wentylacyjna N1W1

W rozpatrywanym obiekcie znajduje si¢ istniejaca centrala NI1W1. Centrale nalezy
zmodernizowa¢ oraz doposazy¢ w niezbedne elementy do prawidlowego dziatania :

- Wentylator nawiewny o wydajnosci 3950 m3/h i sprezu 400 Pa

- Wentylator wywiewny o wydajnosci 1070 m3.h 1 sprezu 200 Pa

- Filtr powietrza G4

Sterownie centrali nalezy ustawic na stalg wydajnos¢. Zaleca si¢ wykonanie generalnego remontu
centrali wentylacyjnej, czyszczenie oraz dezynfekcje.

W centrali znajduje si¢ nagrzewnica wodan o mocy 27 kW pracujaca na parametrze czynnika
80/60 oC. Zmiana aranzacji wymaga zmiany na nagrzewnice o mocy 45 kW pracujacej na
parametrze 80/60 oC. Nalezy wymieni¢ nagrzewnice lub doposazy¢ istniejaca nagrzewnice w

dodatkows jednostke, aby taczna moc byla na poziomie 45 kW.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczen zapotrzebowania na cieplo poszczegdlnych
pomieszczen. Wyniki obliczen przedstawione zostaly w formie graficznej na rysunku nr S-03 —

OZzC.

6. INSTALACJA KLIMATYZAC]I
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6.1 Zafozenia klimatyczne

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: te=+32°C ¢ =45% ie = 67 kJ /kg

Zima: te =—-22°C 9 =100%  ie=-18kJ/kg

Parametry powietrza wewngetrznego przyjete do obliczen:

- pomieszczenia ustugowe:

t= +24°C~++26°C

- nie ustala si¢

Podane temperatury wewnetrzne dla okresu letniego sa temperaturami obliczeniowymi
(maksymalnymi) dla obliczeniowych warunkéw zewngtrznych. W przypadku wzrostu
temperatury zewnetrznej ponad warto$¢ obliczeniowa temperatura wewnetrzna bedzie

prowadzona w sposob nadazny przy zalozeniu (tzew — twew = 5K).

6.2 Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwicku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia  technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci  podanych
w PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedlug wartosci podanych
w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 |.

6.3 Klimatyzacja pomieszczen

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system Split oddzielny dla kazdego pomieszczenia.
Zgodnie z wytycznymi od Inwestora klimatyzowane sa nastgpujace pomieszczenia: Archiwum,
Cytologia, Biochemia Hematologia Analiza, Cytologia Opis. W pomieszczeniach zaprojektowano
jednostki wewnetrzne Scienne. Na §cianie w miejscu wskazanym na rysunku zaprojektowano
sterownik $cienny. Sterownik $cienny umozliwi ustawienie indywidualnej temperatury nawiewu
wybranej przez uzytkownika. Doktadka lokalizacje sterownika nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Jednostki zewnetrzne zostang zlokalizowane na dachu budynku, ktére nalezy posadowi¢ na
podkonstrukcji systemowej typu np. big foot.

Instalacje chlodnicza wykonaé¢ z rur miedzianych izolowanych. Jednostki wewngtrzne nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w pompki skroplin. Skropliny beda odprowadzane przewodami do

kanalizacji sanitarnej.

6.4 Montaz instalacji chfodniczej
System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chlodniczy R410A. Stosowanie tego czynnika

zapewnia zwigkszona efektywnos$¢ energetyczna, wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepla
13



(chtodu), co w efekcie wpltywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztow montazu). Instalacje
chlodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(ci$nienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz
wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszgq by¢ wypelnione suchym azotem, aby
nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy
izolowa¢ izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy

stosowac izolacje odporna na temperatury powyzej 120°C.

*, tzolach moplra

6.5 Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajace skropliny nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych w zakresie §rednic
20x1,9 + 25x2.3. Przewody skroplin nalezy wlaczy¢ za pomoca tréjnika do pionéw kanalizacji
sanitarnej, poprzez naczynie na skropliny z zasyfonowaniem lub poprzez syfon w umywalce.
Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowac otuling na bazie kauczuku syntetycznego.
Szczegdlowe rozmieszczenie przewodow odprowadzajacych skropliny przedstawiono w czedci

rysunkowej niniejszego opracowania.

7. INSTALACJA WODY DO CELOW SOCJALNYCH

7.1 Instalacja zimnej wody

Zrédlem wody jest istniejaca instalacja wodociagowa w budynku. Opomiarowanie catkowitego
zuzycia wody w budynku realizowane bedzie przez istniejacy gléwny wodomierz zimnej wody.
Od kotlowni nalezy poprowadzi¢ w piwnicy instalacje wody i wyprowadzi¢ pionem Pwl na
parter. Na pionie w piwnicy zamontowac¢ zawor odcinajacy. Na parterze instalacje prowadzi¢ pod
stropem. Bezposrednie podejScia pod przybory wykona¢ w bruzdach Sciennych. Instalacje w
budynku nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. PP. Na galazkach z.w., tuz przed przyborami
(baterie umywalek 1 zlewozmywakow oraz spluczki WC) nalezy zastosowaé zawory kulowe
¢wiercobrotowe. Podlaczenie wody zimnej do umywalek i zlewozmywakow nalezy wykonaé¢ od
dotu, a podlaczenie do spluczek WC wykona¢ z boku lub z géry za pomoca elastycznych

wezykow ci$nieniowych.
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7.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w istniejacym zasobniku cieplej wody
zlokalizowanym w kotlowni. Ze wzgledu na znaczna odlegltos$¢ przyboréw od zrédla cieplej
wody nalezy dodatkowo wykona¢ instalacje cyrkulacji cieplej wody. Instalacji cyrkulacji zapewni
komfort uzytkownikow korzystania z cieplej wody. Instalacje cieplej wody i cyrkulacji wpia¢ do
istniejacej instalacji w budynku i1 prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Na pionie w
piwnicy nalezy zamontowac zawory odcinajace na instalacji cieplej wody 1 cyrkulacji. Rodzaj rur

analogicznie jak dla wody zimne;.

8. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]

Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku. Odprowadzenie $ciekéw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych cienko$ciennych PVC-HT do kanalizacji wewnetrznej w zakresie srednic ©¥40
+ (¥110— polaczenie rur kielichowe uszczelkowe. Kazdy z przyboréw sanitarnych musi by¢
podiaczony do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Nalezy wykona¢ dwa dodatkowe piony kanalizacyjne. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy
obudowa¢. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano za pomoca przewodoéw wentylacyjnych,
ktére nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysokos¢ 0,5 + 1,0 m. Piony zakonczy¢

kominkami wentylacyjnymi @110.

9. ZASTOSQWANE MATERIALY I ARMATURA, SZCZEGOLY
MONTAZOWE ORAZ ZABEZPIECZENIA
9.1 Materiat
— dla instalacji wentylacji mechanicznej — kanaly z blachy stalowej ocynkowanej (wg PN-B-
03434:1999) w klasie N (niskoci$nieniowe);
dla instalacji zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji — rury tworzywowe;

—dla instalacji kanalizacji

V40+-D110PVC;

sanitarnej - rury kielichowe do kanalizacji wewnetrznej

— dla instalacji klimatyzacji - rury miedziane zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowe;

— dla instalacji odprowadzenia skroplin — rury polipropylenowe.

Jako armature instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac:
anemostaty nawiewne/wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi,

— nawiewniki/wywiewniki szczelinowe ze skrzynkami rozpreznymi,
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— zawory wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne,

~ przepustnice powietrza,

Jako armature instalacji wodociagowej zaprojektowano:
— zawory kulowe ¢wiercobrotowe,

— zawory odcinajace

Jako armature / elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
— rewizje (czyszczaki),

syfony,

wywiewki.

9.2 Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako prowadzone:

- pod stropem,
Kanaly beda podwieszane do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych zawiesi
systemowych. Kanaly wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej w otulinie
aluminiowej o grubosci 40mm.
Instalacje wody zimnej i cieplej zaprojektowano jako prowadzone:
— pod stropem piwnicy,

pod stropem pigtra,

w bruzdach $ciennych,
Przewody beda mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm montazowych zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta i sztuka budowlana.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako prowadzone:
— pod stropem piwnicy,
— po $cianach i obudowane

w bruzdach $ciennych,
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za
pomoca typowych obejm stosowanych dla tego typu rur. Podwieszanie rur wedlug nalezy
wykona¢ wg wytycznych ich producenta. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem
mieszczacym si¢ w przedziale 1=1,5+5% w kierunku projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej.

Przewody instalacji klimatyzaciji zaprojektowano jako prowadzone:

pod stropem,
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— po dachu budynku,
Przewody beda mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm montazowych zgodnie

z wytycznymi wybranego producenta i sztuka budowlana.

9.3 Kompensacja
Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy poprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
samokompensacj¢ rur, wykorzystujac naturalne zalamania trasy. Instalacja kanalizacji sanitarnej 1

wentylacji mechanicznej nie wymaga kompensaciji.

9.4 Przejicie przez przegrody p.poz
W przypadku przejScia projektowanych przewodow przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy na rurach wykonanych ze stali do $rednicy wykonaé uszczelnienie
masa elastyczna ognioochronna, zaprawa ognioochronng oraz welng mineralna.
W miejscach przej$¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody odpornosci ogniowej rury
nalezy zabezpieczy¢ opaskami 1 obejmami ognioochronnymi do rur kanalizacyjnych.
Przejscia przewodoéw instalacji przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy:
— rury z tworzyw sztucznych o $rednicy do 25 mm uszczelni¢ ognioochronna peczniejaca
masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI 120
— rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostona
ognioochronng o klasie odpornosci ogniowej EI 120
— rury niepalne uszczelni¢ ognioochronna elastyczna masa uszczelniajaca o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

Przej$cia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

9.5 Plukanie instalacji i proby szczelnosci

9.5.1 Instalacja wodna

Przed wlaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ ja w calosci probie
ci$nieniowej na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal, zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" - Zeszyt 7.

Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ plukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego wyniku
badania bakteriologicznego. Rurociagi nalezy przepluka¢ i oczysci¢ woda surows z predkoscia
minimalna 1,0 #/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalna ilo§¢ wody potrzebnej do ptukania
nalezy przyja¢ 3,5 — krotng objetosé¢ plukanego odcinka. Calo$¢ nalezy poddaé dezynfekcii.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spelnia¢ wymagania

obowiazujace dla wody do picia zgodnie z norma PN-C-04607:1993.

17



Odbiér instalacji zewnetrznej zgodnie z norma PN-92/B-10725.

9.5.2 Kanalizacja sanitarna

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy podda¢ ja w calosci probie szczelnosci.

Badanie to nalezy przeprowadzi¢ woda, jeszcze przed zakryciem przewodow, z

wyszczegolnieniem nastepujacych czynnosci:

— Szczelno$¢ podejé¢ 1 piondéw odprowadzajacych $cieki bytowe nalezy zbada¢ obserwujac
swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

— Przewody odplywowe nalezy napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana laczacego te
przewody z pionem i poddac je obserwacji.

Odbior kanalizacji zewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy PN — EN 1610.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Po pozytywnie

przeprowadzonym badaniu szczelnosci instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ ptukaniu.

9.5.3 Instalacja klimatyzacji

Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacii.
Instalacje chtodniczg nalezy napelni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury

otoczenia o 5C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

10. Zabezpieczenia antykorozyjne

10.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia.

Rury tworzywowe (wodne i kanalizacyjne) nie wymagaja zabezpieczenia.

11. IZZOLACJA PRZEWODOW

. ) Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplne;j
Lp. Sred d 8

P recnica praewocu (materiat 0,035 W/ (ar- K))
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna $rednicy wewnetrznej rury,
4. |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm, 100 mm

P dy i t i 1-4
g | owesy T amatim  we  Powd 50% wymagai grubosci izolacji

- |przechodzace przez S$ciany lub stropy oraz o
. . . z pozycji 1+4,
skrzyzowania przewodow,
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Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody

6. |uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7. | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podtodze 6 mm

8. Prz?vtfody ogrze\x./ania powietrznego (utozone w 40 mm
czgsci ogrzewanej budynku)

g, | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm

cze$ci nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10. Y ] y ] p S0 I
wewnatrz budynku? o wymagan z Ip.

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
1 g J ! IP 100% 42 1o, 1-4
na zewnatrz budynku® o wymagan z Ip.

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy
zaizolowac izolacja o grubosci rownej V2 powyzszych wymagan.

Przewody ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw zaizolowaé izolacja o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan.
Przewody utozone w podlodze zaizolowac¢ izolacja o grubosci 6mm.

Izolacje termiczna nalezy wykonac rowniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

12. WYTYCZN MIEDZYBRANZOWE

12.1 Branza budowlana

—  Wykona¢ otwory w stropach 1 §cianach dla:
* kanalow wentylacyjnych
* rur instalacji wod-kan

—  Wykona¢ zawieszenia pod przewody urzadzenia
* kanaléw wentylacyjnych
* rur instalacji wod-kan

— Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw ukiadu
wentylacji

— Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w $ciankach dzialowych nalezy wykonac
w trakcie montazu instalacji na budowie.

—  Drzwi wewnetrzne przewidywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke

wentylacyjna lub zamontowac zawory transferowe w $cianach powyzej poziomu posadzki.
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—  Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.
Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw ukladu
wentylacji
W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢
otwory montazowe o wymiarach o przynajmniej 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od

wymiaru kanalu

12.2 Branza architektoniczno-konstrukcyjna
Wykona¢ zawieszenia pod przewody wentylacyjne i rury wod-kan

— Otwory na instalacje w $ciankach dzialowych nalezy wykonaé w trakcie montazu instalacji na
budowie.

—  Zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen w celu okresowej kontroli 1 konserwaciji.

13. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane przewody wentylacji nie wplyna negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.

14. ZAGADNIENIA BHP

— Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
zdnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”)

— Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszq by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Montaz przewodoéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

— Zaloga obslugujaca 1 konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych
przepisow BHP,

— Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR

producentéw 1 obowiazujacymi przepisami BHP.

15. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

= ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami

— Duziennikiem Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

— Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

— Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

— Obowigzujacymi przepisami i normami

16. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostalymi branzami,
Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego,

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane lacznie z opisem technicznym. Informacje zawarte na
rysunkach, w opisie technicznym umozliwiaja zapoznanie si¢ ze specyfikq budynkéw i
zastosowanych w nich rozwiazaniach instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Zakres ilosciowy robot podano w specyfikacji materialéw. Wszelkie instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé
Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami
powolanymi w obowiazujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka
budowlana. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialéw i
urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
musza by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, 1 innych.
Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
wymaganymi uprawnieniami.

pWszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac¢ i konserwowac zgodnie z

DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP
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