INSTALACJA KLIMATYZAC]JI - ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

Lp. Model Iloé¢ | Jedn.

SYSTEM SPLIT

Jednostka zewnetrzna

Dane techniczne
Qch=2,0kW

wymiary jednostki: 640/800(+71)/290mm (wys/szet/gl)
masa netto: 43,0 kg

czynnik chtodniczy R410A
Przylacze rurowe:

- rurociag cieczowy: (¥6,35mm
- rurociag gazowy: ¥9,52mm
Pobér mocy: 0,47kW
Zasilanie: ~1/220-240V/50Hz
Pobor pradu: 9,0A

3 Szt.

Jednostka wewnetrzna $cienna

Dane techniczne

Qch=2,0kW

wymiary jednostki: 305/920/220mm (wys/szet/gt)
masa netto: 13,0 kg

czynnik chtodniczy R410A

Przylacze rurowe:

- rurociag cieczowy: ©¥6,35mm

- rurociag gazowy: ¥9,52mm

+ pompka skroplin

3 Szt.

Jednostka zewnetrzna

Dane techniczne
Qch=2,5kW

wymiary jednostki: 640/800(+71)/290mm (wys/szet/gl)
masa netto: 43,0 kg

czynnik chtodniczy R410A
Przylacze rurowe:

- rurociag cieczowy: (¥6,35mm
- rurociag gazowy: ¥9,52mm
Pobér mocy: 0,59kW
Zasilanie: ~1/220-240V/50Hz
Pobor pradu: 9,0A

1 Szt.

Jednostka wewnetrzna $cienna

Dane techniczne

Qch=2,5kW

wymiary jednostki: 305/920/220mm (wys/szet/g})
masa netto: 13,0 kg

czynnik chtodniczy R410A

Przylacze rurowe:

- rurociag cieczowy: (¥6,35mm

- rurociag gazowy: ¥9,52mm

+ pompka skroplin

1 Szt.

5. Sterownik $cienny przewodowy 4 Szt.

Rury chlodnicze miedziane izolowane
6. |-6,35mm 17 mb
-9,52mm 17

Rury PP do skroplin
7. - 20x1,9 12 m
- 25x2,3 5

8. Syfon do odprowadzenia skroplin z wktadka antyzapachowa 4 Szt.

NINIEJSZE ZESTAWIENIE MATERIALOW NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI PO@QSTALYCH BRANZ.



