INSTALACJA WENTYLAC]I - ZESTAWIENIE URZADZEN

Utrzadzenie

Generalny remont istniejacej centrali wentylacyjnej, wyposazy¢ w komplet automatyki i
sterowania.

Vn=3950m3/h; Vw=1070m3/h

Qg=45kW (80/60°C);

Filtr G4

1 szt.

Centrala wentylacyjna wiszaca N2W2 (z kompletng automatyka) z wymiennikiem krzyzowym o
sprawnosci temperaturowej 73%o;

Centra przeznaczona jest na zakres nie objety opracowaniem instalacji wentylacji.
Vn=1610m3/h; Vw=1610m3/h

Qg=6 kW

Masa: 230kg (+/-10%);

Nawiew/ Wyciag:: P=2kW, U=1~230V,

1 szt.

Wkor - Wentylator kanalowy wywiewny;
Vw= 100 m3/h

Sprez = 110 Pa

Pel = 18 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

Iel=021 A

wyposazenie dodatkowe:

- klamry montazowe — 2szt.

- regulator obrotéw — lszt.

1 szt.

Wk1 - Wentylator $cienny;
Vw= 70 m3/h

Sprez = 45 Pa

Pel =17 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel = 0.07 A

1 kpl

Wel - Wentylator $cienny;
Vw= 140 m3/h

Sprez = 30 Pa

Pel =20 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz
Tel = 0.09 A

1 kpl




6. | Wc2 - Wentylator Scienny; 1 kpl
Vw= 70 m3/h
Sprez = 45 Pa
Pel =17W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel = 0.07 A
7. | Wgos - Wentylator kanatowy wywiewny; 1 kpl
Vw= 130 m3/h
Sprez = 120 Pa
Pel =21W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel =027 A
wyposazenie dodatkowe:
- klamry montazowe — 2szt.
- regulator obrotéw — 1szt.
8. | Wzm - Wentylator dachowy wywiewny ; 1 kpl
Vw= 260 m3/h
Sprez = 140 Pa
Pel = 85 W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel =041 A
wyposazenie dodatkowe:
- regulator obrotéw — 1szt.
9. | Wmik - Wentylator dachowy wywiewny ; 1 kpl
Vw= 1070 m3/h
Sprez = 350 Pa
Pel = 234 W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel=1.05A
wyposazenie dodatkowe:
- regulator obrotéw — lszt.
10.| Whar - Wentylator dachowy wywiewny ; 1 kpl
Vw= 350 m3/h
Sprez = 200 Pa
Pel =83 W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel = 0.46 A
wyposazenie dodatkowe:
- regulator obrotéw — szt
11.| Whioch - Wentylator dachowy wywiewny ; 1 kpl
Vw= 270 m3/h
Sprez = 100 Pa
Pel =37 W
Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel =028 A
wyposazenie dodatkowe:
- regulator obrotéw — szt
12.| Wdyg - Wentylator dachowy wywiewny ; 1szt.

Vw= 1050 m3/h

Sprez = 300 Pa

Pel = 234 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

Iel = 1.05 A

wyposazenie dodatkowe:

- regulator obrotéw — 1szt Producent: Harmann




13.

Thumik kanatowy prostokatny (na nawiewie ukltadu N1W1)
Wymiary : 200x200x750 [mm]

Tlos¢ kulis = 1

Spadek ci$nienia ; dp =52 Pa

1szt.

14.

Cokoét do okraglych wentylacyjnych podstaw dachowych
Kat dachu 5° (kat dachu zweryfikowa¢ na budowie)

Dachowa podstawa do okraglych wyrzutni kolanowych oraz wentylatoréw dachowych

10 kpl.

15.

Wyrzutnia dachowa
Typ : kolano wylotowe (osiatkowane)

5 kpl.




