UWAGI:

1. Przewody instalacji klimatyzaji zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie..

2. Przewody instalacji klimatyzacji prowadzi¢ pod stropem.

3. Przewody odprowadzenia skroplin zaprojektowano z rur tworzywowych PP.
4. Sterownik zamontowa¢ na wysokosci 1,5 m ponad posadzka. Doktadna lokalizacje

sterownika uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Architektem.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6. Rysunki rozpatrywaé lacznie z informacjami zawartymi w cz¢sci opisowej oraz z dokumentacja

branzowa (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukeyjnego.

7. Wwagi i opisy zamieszczane w czesci tys. projektu stanowia integralna czes$¢ niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy
whika, prace montazowe wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,

udziale projektanta i uzytko
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arzad raz
9. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpowiadajacej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach

architektonicznych).

TN

10. Bruzdowanie wykona¢ przez nacigcie.

11. Przebicia w stropach wykonywaé w miejscu wypetnienia ceglanego. Po skuciu tynku z dolnej powierzchni stropu
i okredleniu miejsca wystepowania wypetnienia z cegly. Nie rozkuwac zeber stropu. Nie wierci¢ otworéw w zebrach

stropu.

12. Nie rozkuwa¢ elementéw zelbetowych: belek, zeber, wieficbw, stupéw oraz rdzeni.
13. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. zebra, prety zbrojeniowe, wierice
itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodni¢ z projektantem instalacji oraz konstrukcji nowe

miejsce wykonania przebicia.
14. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
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BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOSCI 345a / poksj 901 tel/fax (32) 777 13 01

Numer pionu

Numer pomieszczenia
Tlos¢ zyskow ciepla

— Instalacja klimatyzacji

Instalacja skroplin

Sterownik $cienny

TENAT:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEN
KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE
KATEGORIA OBIEKTU: XI

TEMAT RYSUNKU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE
RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

LOKALIZACJA:
BUDYNEK POMOCNICZY (GOSPODARCZY)
WOJEWODZKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC
IM. DR ALOJZEGO PAWELCA
44-300 WODZISLAW SLASKI, UL. BRACKA 13
DZ. NR 141/27 (JEDN.: EWID. WODZISLAW SL., OBREB: WODZISLAW)

PROJEKTOWAL:

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA

44-300 WODZISLAW SL., UL.BRACKA 13

EAZA/BRANZA: PB/INST. SANIT. NR PROJEKTU: 655/05/2019

DATA:

17 MAJ 2019

mgr inz. Rafat Radowiecki
ieni bez i

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej - |4 - |

nr PDK/0118/PWOS/14 | -

SPRAWDZIt:

mgr inz. Magdalena Radowiecka
ienic bez

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej nr

SLK/6520/PBS/1 SKALA

OPRACOWAL: 1 . 1 00

inz. Pawet Wijatkowski
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