Wentylator dachowy
Wzm

Vw= 260 m3/h

Sprez = 140 Pa

Pel = 85W

Uel = ~1-230 V / 50Hz
Iel = 0.41 A

Wyrzutnia dachowa
+ podstawa dachowa
typ: kolano wylotowe
Vw=70 m3/h

Wyrzutnia dachowa
+podstawa dachowa
typ: kolano wylotowe
Vw=140 m3/h

Wyrzutnia dachowa
+podstawa dachowa
typ: kolano wylotowe
Vw=100 m3/h

WY-68
WY-69
WY-70

Wyrzutnia dachowa
+podstawa dachowa
typ: kolano wylotowe
Vw=140 m3/h

Wentylator dachowy
Wdyg

Vw= 1050 m3/h
Sprez = 300 Pa

Pel = 234 W

Uel = ~1-230 V / 50H
Iel = 1.05 A

N

050 m’/h
290

70 m’/h

Wentylator dachowy
Wyciag z okapu
Whioch

Vw= 270 m3/h

Sprez = 100 Pa

Pel =37 W

Uel = ~1-230 V / 50H
Tel = 0.28 A

N

WY-84
WY-64
WY-79
WY-80
WY-81

WY-85

SPADKI
ok. 5 st

WY-71
WY-72
WY-82

WY-72

~ WY-71

WY-83

WY-78
WY-64
WY-79
WY-80
WY-81

/W entylator dachowy
Wmik

Vw= 1070 m3/h

Sprez = 350 Pa

Pel = 143 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz
Tel = 1.16 A

213

70 m*/

WY-74
'Y-75
WY-76

— Wyrzutnia dachowa
+ podstawa dachowa

typ: kolano wylotowe
Vw=70 m3/h

Wentylator dachowy
/ What

Vw= 350 m3/h
Sprez = 200 Pa
Pel = 83 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

lel = 0.46 A

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanalow i urzadzen.

2. Kanaly montowaé mozliwie blisko stropu/dachu.

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacjq z welny mineralnej grubosci:
-40mm-kanaty wewnatrz budynku prowadzone w przestzreniach nieogrzewanych

-80mm-kanaty na zewnatrz budynku

8. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

9. Rysunki rozpatrywac facznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej, zestawieniami materialéw oraz z
dokumentacja branzows (instalacje, elektryka itd).

10. Sposéb posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukeyjnego.

11. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowia integralng cze¢$¢ niniejszego opracowania.

6. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej 12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejacym, a wszelkie

ocynkowane;.

7. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory

odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

LEGENDA:

S| Wyrzutnia dachowa

ﬁ Wentylator dachowy

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOSCI 345a / pokéj 901 telffax (32) 777 13 01

IEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEN
KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE
KATEGORIA OBIEKTU: XI

JEMAT RYSUNKU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE
RZUT DACHU - INSTALACJE WENTYLACJI

LOKALIZACJA:
BUDYNEK POMOCNICZY (GOSPODARCZY)
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