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- Opis techniczny -
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora — Wojewoddzki Szpital Chordb Pluc
im. dr Alojzego Pawelca
Wodzistaw Slgski, ul. Bracka 13

2.  DANE WYJSCIOWE

- uzgodnienia z Inwestorem,;

- zakres opracowania wskazany przez Inwestora;

- wizja lokalna terenu inwestycji;

- pomiary inwentaryzacyjne wybranych miejsc budynku;

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych;
- odpowiednie obowigzujace przepisy i normy prawne;

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie fragmentu istniejgcego
budynku pomocniczego (oznaczenie SIWKZ - ,budynek gospodarczy”)
Wojewddzkiego Szpitala Choréb Pluc, zlokalizowanego w Wodzistawiu Slgskim
przy ulicy Brackiej 13, do petnienia funkcji laboratorium szpitalnego.

W swietle terminologii Ustawy Prawo budowlane, przedmiotem opracowania jest
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen kuchennych na labora-
torium szpitalne wraz z koniecznymi robotami budowlanymi polegajacymi na

na przebudowie tychze pomieszczen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA / RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH /
GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI /
ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

Zakres opracowania jest ograniczony wytacznie do wskazanego przez
Inwestora celu inwestycyjnego oraz wydzielonego fragmentu budynku. Zakres
opracowania nie obejmuje dostosowania pozostatych pomieszczen budynku do
petnienia przez nie okreslonych przez Inwestora funkcji, niezaleznych od funkcji
projektowanego laboratorium szpitalnego.

Elementy projektowanej inwestycji zwigzane z instalacjami, stanowig zawartosc¢
odrebnych opracowan branzowych, bedgcych integralng czescig catosci
opracowania.

Zakres opracowania nie obejmuje oceny zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, czy tez dostosowania do nich, istniejgcej w sgsiedztwie funkcji, pole-
gajacej na finalnym rozdziale positkbw dostarczanych w systemie cateringowym.
Powyzsza funkcja powinna stanowic zakres odrebnej oceny oraz ewentualnych
koniecznych prac projektowych i dziatan inwestycyjnych.



W Swietle obowigzujacego Prawa budowlanego, zakres projektowanych
prac, to roboty budowlane polegajgce na remoncie i przebudowie wybranych
elementow budynku oraz prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi i sanitarny-
mi funkcjonujgcego obiektu. Majac powyzsze na uwadze, a w szczegolnosci - ro-
dzaj i zakres projektowanych prac budowlanych, odstgpiono od sporzadzania
projektu zagospodarowania terenu (nie zachodzg jakiekolwiek zmiany w zagospo-
darowaniu terenu, czy tez zmiany powierzchni zabudowy i kubatury budynku).

W swietle obowigzujacych przepisow szczegdtowych oraz z uwagi na brak
mozliwosci zapewnienia odpowiednio niskiej energochtonnosci budynku bez inge-
rencji w jego charakter jako zabytku nieruchomego, odstgpiono od dostosowania
przegrdd zewnetrznych (w zakresie przenikalnosci cieplnej) do obowigzujacych
przepisOw oraz opracowania charakterystyki energetycznej obiektu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie zapiséw obowia-
Zujgcego prawa, a w szczegolnosci: Warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie na dziatce, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami §12, §13, §60, §271, §272, §273 oraz
§31, §34 i §18.
Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania i wniosku o
pozwolenie na budowe, jak i obszar ich oddziatywania w catosci zawierajq sie we
wnetrzu istniejacego budynku, a co za tym idzie - granice obszaru oddziatywania
inwestycji w catosci zawiera sie na dziatce inwestyciji, tj. dz. nr 141/27.
Projektowana inwestycja nie bedzie godzi¢ w interesy osob trzecich w zakresie
pozbawienia dostepu do drogi publicznej, nieruchomosci i obiektéw sgsiednich,
dostepu do energii elektrycznej, cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie powoduje
réwniez ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
| promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, gleby i wody.

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w budynku pomocniczym szpitala,
w jednostce funkcjonalnej planu C107U. Przeznaczenie podstawowe jednostki
MPZP - ,obiekty ustugowe z zakresu ustug zdrowia”. Majgc na uwadze planowang
funkcje pomieszczen oraz fakt, ze catos¢ inwestycji zawiera sie we wnetrzu istnie-
jacego budynku - projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujacej
Uchwaty nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzistawia Slaskiego, z dnia 7 grudnia
2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wodzistawia Slaskiego.

5. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

5.1 Lokalizacja

Zespot zabudowy sanatorium przeciwgruzliczego, obecnie Wojewddzki
Szpital Choréb Ptuc im. Alojzego Pawelca zlokalizowany jest w Wodzistawiu
Slaskim przy ulicy Brackiej 13, na terenie dziatki ewidencyjnej nr 141/27 (obreb:



Wodzistaw). Wzniesiony zostat pod koniec lat osiemdziesigtych XIX wieku z fun-
dacji spotki Brackiej. Zajmuje potnocno - zachodnig czes¢ ogrodzonego terenu,
przecietego gtebokim wawozem, ciggngcym sie z zachodu na wschod, porosnie-
tego bogatym drzewostanem. Na teren dziatki zapewniono dwa wjazdy oddalone
od siebie o co najmniej 75 m. Wjazd na teren dziatki od strony zachodniej ulica
Bracka. Od strony pétnocnej teren graniczy z drogq dojazdowag do pobliskiego
kapieliska. Wiekszos¢ terenu porosnieta lasem, w skfad ktorego wchodzg drzewa
lisciaste oraz iglaste. Ze wzgledu na wiek drzewostanu, znajduje sie on pod scistg
ochrong konserwatora zieleni. Do budynku oprocz drogi dojazdowej prowadzi
wiele Sciezek spacerowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodnim fragmencie
istniejgcego budynku pomocniczego szpitala (okreslenie wg SIWKZ - ,budynek
gospodarczy”), w ktérym poza planowang funkcjg laboratorium, zlokalizowane
sq rowniez funkcje administracyjne, socjalne oraz poradnia przyszpitalna.

5.2 Stan istniejgcy

Budynek, ktérego fragment stanowi przedmiot opracowania, potozony jest
w poétnocnej czesci dziatki nr 141/27, na pétnoc od pawilonu gtbwnego szpitala.
Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w zachodniej, jednokondygnacyjnej
czesci budynku. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii
tradycyjnej — murowanej. Stropodach budynku - wielospadowy, w konstrukcji
drewnianej, o réznych katach spadku dachu (pomiedzy 5° - 15°), kryty papa.
Wejscie do fragmentu przebudowywanego budynku - istniejgce, przy skrzydle
zachodnim, od strony potudniowe;j.
W chwili obecnej, pomieszczenia bedace przedmiotem niniejszego opracowania,
sg pomieszczeniami niefunkcjonujacej kuchni szpitalnej. W czesci pomieszczen
(poza opracowaniem) ulokowano funkcje logistyczng obecnego sposobu zapew-
niania positkow w szpitalu - w systemie cateringowym.
Bezposrednio od po6tnocy, pomieszczenia sgsiadujg z pomieszczeniami technicz-
nymi central wentylacyjnych, a od wschodu - z wewnetrznym atrium (bez funkciji
szczegotowej).
Dostep do pomieszczen inwestycji jest zapewniony niezaleznym wejsciem z tere-
nu wewnetrznego szpitala.
Pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,
instalacje wodociggowaq i kanalizacyjng oraz instalacje elektryczng. Powyzsze
elementy infrastruktury beda podlegaé przebudowie w celu dostosowania ich do
nowej funkciji.

Zabudowania zespotu obecnego szpitala (wczesniej sanatorium przeciwgruzli-
czego) wraz z otoczeniem parkowym zostaty wpisane do Rejestru Zabytkow
Wojewddztwa Slaskiego pod nr A/40/01.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Inwestycja ma na celu dostosowanie wybranych pomieszczen niefunkcjo-
nujacej kuchni budynku pomocniczego szpitala (budynku gospodarczego), do



nowej funkciji - laboratorium szpitalnego. Laboratorium istniejgce, zlokalizowane
jest w podziemiu pawilonu gtdwnego szpitala i z uwagi zaréwno na swojq lokaliza-
cje, uktad pomieszczen, jak i ogdlny stan funkcjonalny i higieniczno-sanitarny,
koniecznym sie stato jego przeniesienie do nadziemnych i spetniajgcych wymaga-
nia sanitarne (np. w zakresie powierzchni), pomieszczen. Zgodnie z zyczeniem
Inwestora, funkcje przyszpitalnego laboratorium, bedg petnity pomieszczenia nie-
funkcjonujgcej kuchni, budynku pomocniczym. Lokalizacja ta podyktowana jest
zaréwno dostepng rezerwg powierzchniowa, jak i faktem braku koniecznosci
bezposredniego dostepu do laboratorium (brak punktu pobran) pacjentow szpitala

Uktad funkcjonalny laboratorium planuje sie oprze¢ na podziale dostepnych
pomieszczen na strefy: socjalng, laboratorium ogdlnego i laboratorium mikrobiolo-
gicznego. W zachodnim skrzydle, zaraz przy wejsciu do budynku, planuje sie
zlokalizowanie czesci socjalnej, wyposazonej w wezet szatniowo - higieniczny
(szatnia brudna / czysta), pomieszczenie socjalne oraz biuro kierownika.
Pomieszczenia laboratoriéw, wydzielone sg od strefy wejsciowej i socjalnej istnie-
jacymi drzwiami dwuskrzydtowymi, ktdre wraz drzwiami do sluzy laboratorium
mikrobiologicznego i drzwiami do strefy laboratorium ogdlnego, wydzielajg
pierwszy przedsionek (sluze) strefy laboratoryjnej. Z przedsionka, poprzez okien-
ko podawcze, dostepne jest pomieszczenie przyjecia materiatu do badan. Zgod-
nie ze schematem funkcjonowania szpitala, materiat do badan jest dostarczany do
punktu przyjecia, przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel medyczny. Nie
przewiduje sie dostarczania materiatu przez osoby z zewnatrz, a co za tym idzie,
nie przewiduje sie zorganizowania w ramach laboratorium ogodlnodostepnego
punktu pobranh. Z w/w pomieszczenia przyjecia materiatu (gdzie nastepuje rejes-
tracja i dekretowanie) prébki przekazywane sg do wtasciwych komorek laborato-
ryjnych. W strefie w/w przedsionka, przy wejsciu do zmywalni 1 (zmywalnia na
potrzeby laboratorium ogdlnego), poza ciggiem drogi ewakuacyjnej z pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi, wygospodarowane bedzie miejsce na szafy
i regaty odczynnikéw, szkta i sprzetu jednorazowego oraz rezerwowg chtodziarke.

Szczegoty w zakresie sposobu wykonczenia i wyposazenia poszczegolnych
pomieszczen zawarto w punkcie 6.3 opisu.

6.1 Rozwigzania budowlane

W zakresie prac budowlanych inwestycji, przewiduje sie rozbiorke czesci
istniejgcych Scian dziatowych (murowane z cegty - gr. 12cm + tynk; miejscowo -
- systemowe Sciany z ptyt GK), wraz z demontazem wiekszosci drzwi do pomiesz-
czen oraz elementdédw wyposazenia instalacyjnego i kuchennego. Miejscowo, pro-
jekt przewiduje wykonanie poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych, czy wy-
konanie jednego nowego, z zastosowaniem typowych nadprozy (np. typu L19).
Wykonawca, w trakcie realizacji, prac winien zweryfikowac¢ stan techniczny posa-
dzek i dokonac ich naprawy, bgdz wymiany (o ile w projekcie nie wskazano inne-
go niz istniejgcy, rodzaju posadzek).

Scianki dziatowe projektowane - wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem projektu, w syste-
mie suchej zabudowy (dwuwarstwowej) z ptyt 2xGKW (wodoodpornych) na
konstrukcji stalowej (2x12,5mm + 75mm + 2x12,5mm), z wypetnieniem wetng,
mineralna.



Miejscowo (obudowa schodow do piwnicy) - istniejgcg obudowe zabezpieczy¢

systemowym rozwigzaniem opartym na ptytach GKF do odpornosci min. REIG0.
Sufity podwieszane - szczelne, systemowe - oparte na powtoce z ptyt GKF mon-
towanej do systemowego rusztu stalowego. W miejscach wskazanych w projek-
tach instalacyjnych, w w/w suficie nalezy zamontowac szczelne klapy rewizyjne.

Posadzki - wg opisu szczegotowego. W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz

na korytarzach strefy laboratorium - wyktadziny PCV obiektowe homogeniczne,

z cokolikami (min. 100mm) wykonanymi bezszczelinowo (ciggle). W pomiesz-
czeniach strefy socjalnej - ptytki ceramiczne podtogowe z cokolikami (min.100mm)
Przed wykonaniem powtok podtdg nalezy bezwzglednie dokonac rektyfikacji ich
pierwotnej powierzchni, wraz z zastosowaniem odpowiedniej, systemowej wars-
twy przektadkowej niwelujgcej ewentualne nierbwnosci.

Oktadziny scian - wg opisu szczegdtowego. W pomieszczeniach laboratorium mik-
robiologicznego (laboratorium, zmywalnia, barwienie, sluza) oraz w pomieszcze-
niach fazienek i WC - ptytki ceramiczne do wys. min. 2,0m. W pomieszczeniu
zmywalni 1 - ptytki ceramiczne do wys. min. 1,6m w miejscach ,mokrych” oraz
strefie lokalizacji blatéw. W pozostatych pomieszczeniach, wokot przyborow
sanitarnych (umywalki i zlewy) - fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wys.
min. 1,6m i szer. min, 2,2m (lub na $ciance prostopadtej).

Pozostate oktadziny scian (istn. tynkarskie - do miejscowej naprawy i zatarcia na
gtadko) - gtadkie, tatwozmywalne i szorowalne powtoki malarskie, dostosowane
do pomieszczen mokrych (np. emalie akrylowe, specjalistyczne powtoki zmywalne
emulsyjne, itp.).

Stolarka drzwiowa - drzwi obiektowe (techniczne) okleinowane HPL, z okienkiem
ze szkta hartowanego, wzmocnione blachg nierdzewng. W miejscach wskazanych
w projekcie wentylacji - skrzydto wyposazy¢ w kratke lub podciecie dajace
powierzchnie przeptywu powietrza min. 0,022 m? (lub inng wskazang w projekcie).
Drzwiczki podawcze materiatu laboratoryjnego - szklone, na profilach PCV lub
aluminiowych.

Drzwi do zejsScia technicznego do piwnicy - klasa odpornosci pozarowej min. EI30.
Istniejgce drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi do przedsionka strefy laborator-
ium - oczysci¢, ewentualnie wyremontowac i dokonac regulacji. W przypadku
braku - wyposazy¢ w samozamykacz.

Wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne nalezy wykonac jako roz-
wieralne na 180° lub wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do Sluzy, zmywalni
oraz pomieszczen WC - obligatoryjnie wyposazy¢ w samozamykacze. Wszystkie
drzwi sluzy laboratorium mikrobiologicznego w wykonaniu o podwyzszonej szczel-
NoSci.

UWAGA: wszystkie wymienione wyzej materiaty i elementy wyposazenia musza
posiadac dopuszczenie do stosowania w miejscu zastosowania (stuzba zdrowia,
laboratoria analityczne, sale zabiegowe, itp.)

6.2 Rozwigzania instalacyjne



Projektowane pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, elektryczna, centralnego ogrzewania oraz wentylacji me-
chanicznej. Dostosowanie pomieszczen do nowej funkcji wymaga przebudowy
powyzszych instalacji. Szczegdty rozwigzan w przedmiotowym zakresie, stanowig
przedmiot odrebnych czesci niniejszego opracowania. W przypadku instalacji cen-
tralnego ogrzewania, z uwagi na prowadzenie przez Inwestora odrebnego poste-
powania inwestycyjnego w tym zakresie, niniejszy projekt zawiera wytgcznie pod-
stawowe wytyczne dotyczgce zapewnienia odpowiednich warunkéw termicznych
w pomieszczeniach, natomiast sam projekt instalacji centralnego ogrzewania,
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

6.3 Woytyczne dotyczace poszczegolnych pomieszczen

0.1. Korytarz - wejscie przeznaczone dla pracownikow laboratorium;
wykonczenie:

* podtoga — ptytki ceramiczne,

* Sciany gtadkie, tatwo zmywalne odporne na wilgoc¢ i dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych,

« sufit tatwo zmywalny,

instalacje:

* elektryczne - oswietlenie ogolne,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna.

0.2. Szatnia odziezy wtasnej pracownikow;

wykonczenie;

* podtoga - ptytki ceramiczne,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na wilgoc¢ i dziatanie i Srodkéw
dezynfekcyjnych,

« sufit tatwo zmywalny,

wyposazenie: wieszak na ubrania, szafki ubraniowe na odziez wtasna, fawki,
instalacje:

« wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne.

0.3. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla pracownikow ( tazienka);
wykonczenie:

* podtoga - ptytki ceramiczne,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na wilgo¢ dziatanie i sSrodkow
dezynfekcyjnych, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,

« sufit tatwo zmywalny,

wyposazenie: umywalka , miska ustepowa , kabina prysznicowa,

wieszak na ubranie, pojemnik na odpadki , pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na reczniki papierowe, lustro, uchwyt na papier toaletowy,

instalacje:

» wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekdéw, miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i



odprowadzeniem Sciekéw, natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody
| odprowadzeniem Sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, (szt.1, hermetyczne przy umywalce).

0.4. Szatnia odziezy roboczej i ochronnej;

wykonczenie:

* podtoga - ptytki ceramiczne,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na wilgoc¢ i dziatanie i Srodkoéw
dezynfekcyjnych,

« sufit tatwo zmywalny,

wyposazenie: wieszak na ubranie, szafki ubraniowe na odziez ochronng
(fartuchy),

* elektryczne - oswietlenie ogolne,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna.

0.5. Pomieszczenie socjalne (aneks jadalny);

wykonczenie:

* podtoga - ptytki ceramiczne,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na wilgoc€ i dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem do
wysokosci 1,60 m,,

« sufit tatwo zmywalny,

wyposazenie: krzesta, stot sniadaniowy, zestaw mebli kuchennych wykonany z
materiatow tatwo zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, zlew 1 — komorowy, czajnik bezprzewodowy, kuchenka
mikrofalowa, umywalka, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na odpadki,

instalacje:

* wodne — umywalka i zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia oraz
dedykowane w/w sprzetom.

0.6. Pomieszczenie administracyjne -pokdj kierownika;
wykonczenie:
* podtoga - ptytki ceramiczne,
« Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,
« sufit tatwo zmywalny,
wyposazenie: krzesto obrotowe, biurko, szafa na dokumentacje, komputer,
krzesta dla gosci, wieszak na odziez wierzchnig, pojemnik na odpadki,
instalacje:
» wentylacja - wentylacja mechaniczna,
* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w urzgdzeniom.
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0.7.Przedsionek;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

* Sciany gtadkie, fatwo zmywalne odporne na wilgo¢ dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

« sufit tatwo zmywalny,

wyposazenie: szafa na odczynniki, szkto i sprzety jednorazowe (wykonana z
materiatu ognioodpornego) lodéwka,

instalacje:

* elektryczne - oswietlenie ogdine,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna, gniazda wtykowe

0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.8. Pokdj przyje¢ materiatu do badan;

Wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
$ciane,

* Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,

wyposazenie: biurko, krzesto obrotowe, blat na prébki laboratoryjne z szafkami,
szafki kartotekowe, komputer, zamykany pojemnik na odpady medyczne,
umywalka, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik
na odpadki,

instalacje:

* wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow,

« wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.9. Zmywalnia 1;
Wykonczenie:
* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,
« Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,
« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny
wyposazenie: zestaw mebli i blatow laboratoryjnych, aparat do oczyszczania
wody, autoklaw, suszarka do powieszenia nad zlewem, zamykany pojemnik na
odpady medyczne,pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe,
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
umywalka, zlewozmywak 2- komorowy, pojemnik na odpadki,
instalacje:
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* wodne — umywalka i zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdéw, aparat do oczyszczania wody i autoklaw z
doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem sciekow,

« wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.10. Sluza (umywalkowo-fartuchowa);

Wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny

wyposazenie: dwa zespoty wieszakow na fartuchy, pojemnik na mydto w ptynie,
pojemnik na reczniki papierowe, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dtonig, umywalka, pojemnik na odpadki,

instalacje:

« wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow.

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne.

0.11. Zmywalnia 2;

wykonczenie pomieszczen:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

« Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, za zlewem i

umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny

wyposazenie: zestaw szafek i blatow laboratoryjnych, autoklaw, suszarka na szkto
do powieszenia nad zlewem, sterylizator, szafa podawcza, zamykany pojemnik
na odpady medyczne,pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki
papierowe, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z
dtonig, zlewozmywak 2- komorowy, pojemnik na odpadki,

instalacje:

» wodne — zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow, autoklaw z doprowadzeniem wody zimnej i odprowadzeniem sciekow,
» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom..

0.12. Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej -
Pracownia Mikrobiologiczna;
wykonczenie:
* podtoga — wyktadzina fatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,
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« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,

wyposazenie: wirbwka z chtodzeniem, komora laminarna, 2 lodowki
farmaceutyczne, cieplarka, scinacz, zestawy stotow i szafek laboratoryjnych
wykonanych z materiatow tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, taborety laboratoryjne, krzesta laboratoryjne, komputer,
drukarka, umywalka, zlewozmywak 2 - komorowy na szafce, pojemnik na mydto w
ptynie, pojemnik na reczniki papierowe, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dtonig, zamykany pojemnik na odpadki medyczne,
pojemnik na odpadki,

instalacje:

* wodne — umywalka i zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.13. Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej —
Barwienie;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za zlewem zabezpieczone przed
zawilgoceniem, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,

wyposazenie: zestaw szafek laboratoryjnych wykonanych

z materiatéw tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych, szafa na barwniki, zlewozmywak 1- komorowy na szafce,
wycigg, waga laboratoryjna,

instalacje:

» wodne — zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i

odprowadzeniem sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna, wyciag

* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.14. Pomieszczenie WC dla pracownikow;
wykonczenie:
* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,
« Sciany gtadkie, tatwo zmywalne odporne na wilgo¢ dziatanie i sSrodkéw
dezynfekcyjnych, ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m,
« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny
wyposazenie: umywalka, miska ustepowa, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na reczniki papierowe, lustro, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na odpadki,
instalacje:
* wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
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odprowadzeniem sciekow, miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i
odprowadzeniem Sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogoline.

0.15.Pomieszczenie gospodarcze;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
$ciane,

« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem
do wysokosci 1,60 m,,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny

wyposazenie: zlew gospodarczy 1- komorowy, szafa na srodki czystosci,
pojemnik na odpadki, zamykany pojemnik na odpady medyczne, chtodziarka
instalacje:

» wodne — zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i

odprowadzeniem Sciekow,

« wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - o$wietlenie ogolne, gniazda wtykowe dedykowane w/w sprzetom.

0.16. Magazyn;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

* Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,

« sufit gtadki malowany,

wyposazenie: regaty magazynowe

instalacje:

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

» elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe.

0.17. Archiwum:;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

* Sciany gtadkie, tatwo zmywalne,

« sufit gtadki malowany,

wyposazenie: regaty i szafy magazynowe,

instalacje:

« wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - o$wietlenie ogdlne.

0.18. Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej -
pracownia cytologiczna;
wykonczenie;
* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,
« Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za zlewem i umywalkg zabezpieczone przed
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zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,

wyposazenie: zestaw szafek i blatow laboratoryjnych wykonanych

z materiatéw tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych, aparat histologiczny, dygestorium (z wyciggiem), wirdwka,
krzesta laboratoryjne, wieszak na ubrania,, zamykany pojemnik na odpadki
medyczne, zlewozmywak, umywalka, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na
reczniki papierowe, pojemnik na odpadki,

instalacje:

* wodne — zlew i umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.19. Pomieszczenia do wykonywania czynnos$ci diagnostyki laboratoryjne;j -
pracownia biochemiczna, analityczna i hematologiczna;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
$ciane,

* Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,

wyposazenie: zestaw szafek i blatow laboratoryjnych wykonanych

z materiatow tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, jonometr, aparat do hematologii, aparat do biochemii wiréwka,
wirdwka do krwi, aparat do analizy moczu ,wycigg nad analizatorem moczu,
stanowisko mikroskopowe, chtodziarka, dwa komputery, drukarka laserowa,
wieszak na ubranie, zamykany pojemnik na odpadki medyczne, umywalka,
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na
odpadki,

instalacje:

» wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekéw,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.20. Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej - opis
cytologii;
wykonczenie:
* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
$ciane,
* Sciany gtadkie, fatwo zmywalne, za umywalkg zabezpieczone przed
zawilgoceniem do wysokosci 1,60 m,,
« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny,
wyposazenie: zestaw szafek i blatow laboratoryjnych wykonanych
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z materiatow tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, dwa stanowiska mikroskopowe, krzesta laboratoryjne, komputer,
drukarka laserowa, wieszak na ubranie, zamykany pojemnik na odpadki
medyczne, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik
na odpadki,

instalacje:

« wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i

odprowadzeniem sciekow,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna,

* elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia oraz dedykowane w/w sprzetom.

0.21.Korytarz dla pracownikow;

wykonczenie:

* podtoga - wyktadzina tatwo zmywalna, homogeniczna, cokolik wywiniety na
Sciane,

« Sciany gtadkie, tatwo zmywalne odporne na wilgo¢ dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

« sufit gtadki, tatwo zmywalny, higieniczny

wyposazenie: szafa gospodarcza,

* elektryczne - oswietlenie ogdlne,

» wentylacja - wentylacja mechaniczna.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ POMIESZCZE-
NIACH PRZEZNACZONYCH NA STALtY POBYT LUDZI | W POMIESZCZENIACH StUZBY ZDROWIA,
JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSO-
WANIA | FUNKCJI POMIESZCZEN .

WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE ZGODNIE Z INSTRUK-
CJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW. POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY
ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH MODYFIKACJI MATERIAtOW SKEADOWYCH, CZY SPOSOBOW
MONTAZU. BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKEADOWANIA | MONTAZU
SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH SYSTEMOW ORAZ UTRATA
GWARANCJI.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117), projekt niniejszy
nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ochrony pozarowej. (obiekt ZLII,
niski, o powierzchni strefy ponizej 1000 m?

Ustala sie nastepujace warunki ochrony przeciwpozarowe;.

. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji (caty budynek)

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg wytgcznie zleconego zakresu opracowania
(zakresu inwestyciji) zlokalizowanego w czesci zachodniej jednokondygnacyjnego budyn-
ku uzytecznosci publicznej: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
(ADAPTACJA) POMIESZCZEN KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE

Dane podstawowe:

- liczba kondygnacji nadziemnych — 1

- liczba kondygnacji podziemnych — 1 (czesciowo),

- powierzchnia zabudowy budynku — 994,8 m?, powierzchnia wewnetrzna - 899,4 m?,
- wysokos¢ — ok. 8,0 m (niski ,N”).

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw
projektowych (caty budynek)

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wew-
netrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w  sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen (caly budynek)

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Piwnice budynku powinny by¢ zakwalifikowane do kategorii PM (do 500 MJ/m?).

Nie przewiduje sie pomieszczen dla wiecej niz 50 osob.

Pomieszczenia socjalne i techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — czas
przebywania w nich tych samych oséb wynosi ponizej 2 godzin w ciggu doby.

. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla czesci PM (piwnice) - do 500 MJ/m? (poza zakresem opracowania)

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzenie zagrozone
wybuchem (w zakresie opracowania oraz zgodnie z informacjg Inwestora o czesci
budynku poza opracowaniem).

. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Czes¢ nadziemna budynku stanowi jedng strefe pozarowa - kategoria ZLIII.
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10.

Czes$¢ podziemna budynku winna stanowi¢ odrebng strefe pozarowa - PM do 500 MJ/m?
(poza zakresem opracowania)

Uwaga: zakres opracowania ograniczony jest do wybranych pomieszczen nadziemnych
strefy pozarowej ZLIII; Inwestor winien odrebnym opracowaniem i staraniem dostosowac
pomieszczenia i przegrody pozostatej czesci budynku do wymagan ochrony pozarowe;j.
W zakresie opracowania znajduje sie zejscie techniczne do fragmentu podziemia - nale-
zy je wydzieli¢ pozarowo od strefy nadziemnej ZLIII przegrodgq w klasie min. REI60 oraz
drzwiami w klasie min. EI30. Koniecznym rowniez jest wydzielenie na poziomie piwnicy
istniejacych kominow wentylacyjnych do klasy EI60 (zaslepienie ewentualnych otworow,
uszczelnienie istniejgcej obudowy z cegty petnej, ewentualne zastosowanie systemowej
szczelnej obudowy p.poz. w klasie min. EI60 bazujgcej np. na ptytach GKF). Wszystkie
przejscia instalacyjne przez oddzielenia stref (strop nad piwnicg) zabezpieczy¢ do klasy
szczelnosci wymaganej dla danego oddzielenia (EIS60).

Pomieszczenie istniejgcych central wentylacyjnych, zgodnie z pierwotnym zatozeniem
ich projektantow, traktuje sie jako pomieszczenie funkcjonalnie zwigzane z projektowa-
nym laboratorium i wytgcznie strefg ZLIII, a co za tym idzie - odstepuje sie od wydzielania
go jako odrebnej strefy PM.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie, zgodnie z planowana funkcjg laboratorium oraz deklaracjg Inwestora doty-
czacg pozostatych pomieszczen budynku, nie bedg wystepowac pomieszczenia i przes-
trzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych (w zakresie opracowania)
Dla opracowywanej czesci budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D” i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:
gtdbwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),

strop — REI30 (NRO),

Sciana zewnetrzna — EI30 (NRO) - dot. pasa miedzykondygnacyjnego,
Sciana wewnetrzna — (NRO),

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO).

przekrycie dachu — (NRO);

konstrukcja dachu — (NRO).

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami
ztaczy i dylatacjami.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych (w zakresie opracowania)

W zakresie pomieszczen podlegajacych opracowaniu, spetnione sg warunki odlegtosci
do innych obiektow sgsiadujgcych (min. 8 i 15 m). Zaleca sie podjecie przez Inwestora
odpowiednich dziatan, celem dostosowania pozostatych czesci budynku (-6w) do stanu
zgodnego z przepisami bezpieczenstwa pozarowego (poza niniejszym opracowaniem).

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe (w zakresie opracowania).

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (dla strefy ZLIII) nie bedzie przekracza¢ 20m liczac po
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy
wartosci 40m - ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.
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Drzwi prowadzace do poszczegolnych pomieszczen w budynku nalezy zabudowac w taki
sposéb, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci
dojscia ewakuacyjnego (1,4m lub 1,2m przy ewakuacji do 20 osob). Drzwi niespetniajace
tego warunku nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Obiekt (czes¢ ZL) nalezy wyposazy¢ w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgod-
nie z wymaganiami Polskich Norm w sposéb dostarczajacy niezbednych informaciji

o ewakuaciji.

Pomieszczenia techniczne, magazynowe, socjalne, porzadkowe i zmywalnie, nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi.

11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

I I [

statego (w zakresie opracowania)

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane
beda z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegol-
nosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ti> 4s,

ts< 30 s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujg ptongce krople.

UWAGA: Zamykane szafy i rezerwowa lodéwka medycznej, z uwagi na technologie
medyczng i laboratoryjng, wymaga lokalizacji w wydzielonej funkcjonalnie od ruchu
ewakuacyjnego czesci przedsionka strefy laboratorium. Taka lokalizacja skutkuje
konieczno$cigq zastosowania szaf wykonanych z materiatow niepalnych (np. stal
nierdzewna) oraz zakazem magazynowania w nich $rodkdéw (odczynnikéw) palnych.

12. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

(w zakresie opracowania)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, oznakowany zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy. Przyciski wytgcznikow przeciwpozarowych pradu
zostang potaczone z rozdzielniami elektrycznymi lub zewnetrznym ztgczem (w ktorych to
nastepowac bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomocg kabli o klasie PH90.

Z uwagi na ograniczony zakres opracowania (wytgcznie do adaptacji czesci pomieszczen
na laboratorium), zakres projektu elektrycznego nie obejmuje zabezpieczenia catego
budynku (strefy pozarowej) wytgcznikiem p.poz. Zaleca sie obligatoryjne wykonanie
przez Inwestora, instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pragdu wytgczajgcego napiecie
w catym obiekcie, zlokalizowanego w poblizu wejscia gtéwnego do budynku (wejscie

do projektowanego laboratorium nie jest gtbwnym wejsciem do budynku) - odrebne
opracowanie i postepowanie administracyjne.

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje odgromowg - zaleca sie obligatoryjne wykonanie
przez Inwestora, instalacji odgromowej, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw i norm - odrebne opracowanie i postepowanie administracyjne.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy oddzielenia pozarowego (np. stropy
nad piwnicg) nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale
,podziat obiektu na strefy pozarowe”.
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Przewody wentylacji mechanicznej zabudowane w obiekcie nalezy wykonac z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane,

a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych zostang
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przy-
padku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej kon-
strukcji gtdbwnej obiektu. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne
instalacje.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (w zakresie opracowania)
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno - budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego czes¢ ZL
wyposaza sie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie z postanowie-
niami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. i PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego posiada¢ bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie Swiatta co
najmniej 1Lux i SLux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, zgodnie z zapisami punktu 12-tego.

- hydranty wewnetrzne 25: nie wymagane w budynku niskim ZLIII o pow. do 1000m?.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
wykonawczych / powykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

14. Wyposazenie w gasnice.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do
gaszenia pozarow grupy ABC. Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm? zastosowanego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej. Miejsca lokalizacji
gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z udostepniong przez Inwestora ekspertyzg techniczng zabezpieczenia pozaro-
wego budynku gtéwnego (2011 rok) w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku
zlokalizowany jest hydrant DN80 o wydajnosci min. 10dm?/s. Zgodnie z w/w ekspertyza:
W ramach prowadzonych prac w odlegtosci do 150m od budynku pawilonu gtbwnego na
przewodzie o Srednicy co najmniej DN125 zostanie zabudowany drugi hydrant nadziem-
ny DN8O, ktérego wydajno$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10dm?®/s przy ci$nieniu co najm-
niej 0,2MPa. Lokalizacja hydrantow oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.” W Swietle powyzszych danych, obliguje sie Inwestora do wypetnienia
zapisow ekspertyzy - odrebne opracowanie i postepowanie administracyjne.

16. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do projektowanych pomieszczen (budynku) nie jest wymagana, jed-
nakze Inwestor na mocy postanowienia nr 53/2011 Slagskiego Wojewddzkiego Komen-
danta Strazy Pozarnej jest zobowigzany do wykonania okreslonych dziatan zwigzanych
z dojazdem pozarowym. Obliguje sie Inwestora do wykonania wskazanych w powotanym
wyzej postanowieniu robot (odrebne opracowanie i postepowanie administracyjne).

Uwaga:
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Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe musza posiadac¢
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).
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PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem: Wojewoddzki Szpital Chordb Ptuc im. dr Alojzego Pawelca,
Wodzistaw Slaski, ul. Bracka 13

zapisy MPZP miasta Wodzistawia Slaskiego;

wizja lokalna terenu inwestycji;

inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

obowigzujace przepisy i normy prawne.

ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Ekspertyza dotyczy mozliwosci dokonania zmiany sposobu uzytkowania czesci niefunk-
cjonujacych pomieszczen kuchni szpitalnej na laboratorium szpitalne.

Ekspertyza obejmuje zaréwno aspekty natury funkcjonalnej (mozliwosci dokonania zmia-
ny sposobu uzytkowania), jak rowniez zagadnienia natury budowlanej (mozliwo$ci doko-
nania przebudowy).

Ekspertyza obejmuje wytacznie tg czes¢ budynku (czes¢ zachodnig) pomocniczego
szpitala, w ktérej projektuje sie lokalizacje laboratorium. Pozostate pomieszczenia
budynku, jak i inne budynki szpitala nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

LOKALIZACJA / STAN ISTNIEJACY / STAN TECHNICZNY

Zespo6t zabudowy sanatorium przeciwgruzliczego, obecnie Wojewddzki Szpital Chordb
Ptuc im. Alojzego Pawelca zlokalizowany jest w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Brackie;j
13, na terenie dziatki ewidencyjnej nr 141/27 (obreb: Wodzistaw).

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodnim fragmencie istniejgcego
budynku pomocniczego szpitala (okreslenie wg SIWKZ - ,budynek gospodarczy”), w kto-
rym poza planowang funkcjg laboratorium, zlokalizowane sg rowniez funkcje administra-
cyjne, socjalne oraz poradnia przyszpitalna.

Budynek, ktérego fragment stanowi przedmiot opracowania, potozony jest w potnocne;j
czes$ci dziatki nr 141/27, na potnoc od pawilonu gtbwnego szpitala. Projektowana przebu-
dowa zlokalizowana jest w zachodniej, jednokondygnacyjnej czesci budynku. Budynek
jest czesciowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowane;.
Stropodach budynku - wielospadowy, w konstrukcji drewnianej, o réznych katach spadku
dachu (pomiedzy 5° - 15°), kryty papa. Wizja lokalna i analiza dostepnych materiatow wy-
kazuje, ze stropy nad piwnicg i nad parterem sg stropami ceramicznymi lub betonowymi
(monolitycznymi lub odcinkowymi). Wejscie do fragmentu przebudowywanego budynku -
istniejgce, przy skrzydle zachodnim, od strony potudniowe;j.

W chwili obecnej, pomieszczenia bedace przedmiotem niniejszego opracowania, sg po-
mieszczeniami niefunkcjonujgcej kuchni szpitalnej. W czesci pomieszczen (poza opra-
cowaniem) ulokowano funkcje logistyczng obecnego sposobu zapewniania positkow

w szpitalu - w systemie cateringowym.

Bezposrednio od pétnocy, pomieszczenia sgsiadujg z pomieszczeniami technicznymi
central wentylacyjnych, a od wschodu - z wewnetrznym atrium (bez funkcji szczegdtowej)
Dostep do pomieszczen inwestycji jest zapewniony niezaleznym wejsciem z terenu
wewnetrznego szpitala.

Pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, instala-
cje wodociggowsq i kanalizacyjng oraz instalacje elektryczng. Powyzsze elementy infra-
struktury bedg podlegac¢ przebudowie w celu dostosowania ich do nowej funkcji.

Z uwagi na przeprowadzony w ostatnich latach remont przedmiotowych pomieszczen,
ich stan techniczny ocenia si¢ jako dobry, w peilni pozwalajacy na adaptacje
pomieszczen na laboratorium, po przeprowadzeniu odpowiednich prac budowlano -
remontowych. Wspomniane wyzej prace remontowe (m.in. wentylacji mechanicznej) sg
niezbedne, z uwagi na stopieh prawdopodobnej degradacji ich wtasciwosci techniczno-
uzytkowych (pomieszczenia w wiekszosci sg nieuzytkowane). Mimo iz wizja lokalna nie



wykazata znaczacych oznak zawilgocenia powierzchni przegrod, w trakcie realizacji, po
dokonaniu odkrywek i ewentualnym wykryciu zjawiska, nalezy bezwzglednie dokonac
oceny przyczyn zawilgocenia, zlikwidowaé w/w przyczyny i wykonaé prace majgce na
celu trwate zlikwidowanie efektéw zawilgocenia Scian, wraz z ich osuszeniem.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Inwestycja ma na celu dostosowanie wybranych pomieszczen niefunkcjonujgcej kuchni
budynku pomocniczego szpitala (budynku gospodarczego), do nowej funkcji - laborator-
ium szpitalnego. Laboratorium istniejace, zlokalizowane jest w podziemiu pawilonu gtow-
nego szpitala i z uwagi zarobwno na swojg lokalizacje, uktad pomieszczen, jak i ogdiny
stan funkcjonalny i higieniczno-sanitarny, koniecznym sie stato jego przeniesienie do
nadziemnych i spetniajgcych wymaga-nia sanitarne (np. w zakresie powierzchni),
pomieszczen. Zgodnie z zyczeniem Inwestora, funkcje przyszpitalnego laboratorium,
beda petnity pomieszczenia niefunkcjonujacej kuchni, budynku pomocniczym.
Lokalizacja ta podyktowana jest zarowno dostepng rezerwg powierzchniowa, jak i faktem
braku koniecznosci bezposredniego dostepu do laboratorium (brak punktu pobran)
pacjentow szpitala

Uktad funkcjonalny laboratorium planuje sie oprze¢ na podziale dostepnych pomieszczen
na strefy: socjalng, laboratorium ogdlnego i laboratorium mikrobiologicznego. W zachod-
nim skrzydle, zaraz przy wejsciu do budynku, planuje sie zlokalizowanie czesci socjalnej,
wyposazonej w wezet szatniowo - higieniczny, pomieszczenie socjalne oraz biuro
kierownika.

Pomieszczenia laboratoriéw, wydzielone bedg od strefy wejsciowej i socjalnej istniejacy-
mi drzwiami dwuskrzydtowymi, ktére wraz drzwiami do sluzy laboratorium mikrobiolo-
gicznego i drzwiami do strefy laboratorium ogdlnego, wydzielajg pierwszy przedsionek
(Sluze) strefy laboratoryjnej. Z przedsionka, poprzez okienko podawcze, dostepne bedzie
pomieszczenie przyjecia materiatu do badan. Zgodnie ze schematem funkcjonowania
szpitala, materiat do badan jest dostarczany do punktu przyjecia, przez wyspecjalizowa-
ny i przeszkolony personel medyczny. Nie przewiduje sie dostarczania materiatu przez
osoby z zewnatrz, a co za tym idzie, nie przewiduje sie zorganizowania w ramach labo-
ratorium ogolnodostepnego punktu pobran. Z w/w pomieszczenia przyjecia materiatu
(gdzie nastepuje rejestracja i dekretowanie) prébki przekazywane sg do wtasciwych
komorek laboratoryjnych. W strefie w/w przedsionka, przy wejsciu do zmywalni 1 (zmy-
walnia na potrzeby laboratorium ogdélnego), poza ciggiem drogi ewakuacyjnej z pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi, wygospodarowane bedzie miejsce na szafy i regaty
odczynnikdéw, szkta i sprzetu jednorazowego oraz rezerwowg chtodziarke.

Zmiany w zakresie elementéw budowlanych i instalacyjnych, majgce na celu dostosowa-
nie pomieszczen do w/w funkcji, beda polegaty na rozbiérce wybranych scianek dziato-
wych, naprawie/dostosowaniu posadzek i sufitdbw, wzniesieniu nowych scianek dziato-
wych (w technologii lekkiej szkieletowej z ptyt GK), demontazu zbednych elementow
instalacji sanitarnych, wentylaciji i elektrycznych i montazu nowych, wymaganych nowg
funkcja, elementéw w/w instalacji. Prace wykonczeniowe bedg polegaty na montazu
nowych drzwi wewnetrznych, wykonaniu oktadzin $cian, podtdg i sufitdw podwieszanych,
montazu przyboroéw sanitarnych, itp. W zakresie inwestycji przewiduje sie réowniez wyko-
nanie jednego i poszerzenie drugiego otworu drzwiowego w scianach nosnych. Z uwagi
na fakt, iz sciany te nie stanowig podpo6r dla kolejnych kondygnacji uzytkowych i sity

w nich wystepujace nie sg znaczne oraz fakt realizacji otworéw o wielkosci do 1,0-1,2m,
mozna odstgpi¢ od sporzadzania specjalistycznych opracowan konstrukcyjnych i wyko-
rzysta¢ zestandaryzowane nadproza prefabrykowane, powszechnie dostepne w handlu
(np. L19). Réwniez rodzaj stropu na piwnica, jak i planowany sposéb/materiat wznosze-
nia nowych Scian dziatowych (lekka konstrukcja szkieletowa z poszyciem z ptyt GK) po-
zwala na odstgpienie od sprawdzenia obliczeniowego ich wptywu na konstrukcje stropu.



WNIOSKI

Biorgc pod uwage zamierzenia Inwestora, stan istniejgcy przedmiotowego obiektu oraz
rozwigzania przyjete w projekcie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, istnieje
mozliwos¢ jego zaadaptowania na laboratorium szpitalne w zamierzonym przez
Inwestora zakresie, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym inwestyciji.

Niniejszym stwierdza si¢ mozliwos¢ przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejagcych pomieszczen kuchni na potrzeby laboratorium szpitalnego
w zakresie:

- lokalizacji

- zgodnosci z prawem miejscowym

- powierzchni i wysokosci pomieszczen
- instalacji wewnetrznych

- warunkow higieniczno-sanitarnych

- warunkow ochrony przeciwpozarowej
- warunkow ergonomii i BHP

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaC $cisle zgodnie 2z zatwierdzonym
projektem budowlanym, obowigzujacymi ustawami i zaleceniami organdéw opiniujgcych.
Nie przewiduje sie ponadstandardowych trudnosci technologicznych zwigzanych
z realizacjg zamierzonego zadania.

Z uwagi na marginalny wptyw projektowanej inwestycji na konstrukcje obiektu, stwierdza
sie brak koniecznosci opracowywania specjalistycznej ekspertyzy konstrukcyjne;.
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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie czesci pomieszczen niefunkcjonujacej
kuchni zabytkowego budynku pomocniczego Wojewddzkiego Szpitala Choréb Ptuc,
zlokalizowanego w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Brackiej 13, do petnienia funkgji
laboratorium szpitalnego.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy;

- wytyczenie istniejgcego uzbrojenia instalacyjnego budynku w rejonie realizacji
inwestycji, w celu jego ochrony na dalszym etapie;

- przygotowanie zaplecza socjalnego i technicznego budowy (przygotowanie urzadzen
wraz z odpowiednimi odbiorami);

- zabezpieczenie istniejgcych w sgsiedztwie inwestycji, elementéw budowlanych;

- wykonanie ewentualnych koniecznych robét zabezpieczajgcych istniejgcg konstruk-
cje budynku, wraz z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury instalacyjnej;

- dokonanie koniecznych prac demontazowych i rozbiorkowych;

- wykonanie Scian dziatowych;

- osadzenie / montaz zaprojektowanych elementéw stolarki drzwiowej i okiennej;

- wykonanie prac instalacyjnych;

- wykonanie sufitbw podwieszanych;

- wykonanie prac wykonczeniowych i uzupetniajgcych;

- wykonanie konserwaciji biezgcej powierzchni $cian, podtdég wraz z wykonaniem nowych
elementow wykonczenia podtog;

- inne prace wykonczeniowe;

- demontaz urzadzen technologii budowy;

- uporzadkowanie placu budowy;

- dokonanie koniecznych odbioréw i sprawdzen;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Z uwagi na charakter inwestyciji, jest ona realizowana w catosci, w istniejgcym
budynku Inwestora.
Przed rozpoczeciem prac, nalezy zabezpieczyc istniejgce w poblizu elementy budynku
(m.in. strop, Sciany) w sposdb wykluczajacy jakiekolwiek zagrozenie dla zdrowa i/lub
zycia oraz stanu technicznego budynku. Powyzsze dotyczy réwniez istniejgcych instalaciji
zlokalizowanych w rejonie inwestycji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, TERENU LUB OBIEKTU MO-
GACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prace realizowane w poblizu istniejgcych
elementdéw konstrukcji i wykonczenia budynku oraz instalacji i urzadzen.

Przed rozpoczeciem realizacji robét, nalezy wytyczyc, istniejace w sasiedztwie prowa-
dzonych prac, uzbrojenie budynku i bezwzglednie je zabezpieczyc.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie, nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z Projektantem, celem dokonania wizji lokalnej i przy-
jecia wtasciwego rozwigzania zastepczego.

Wszystkie prace budowlane, a w szczegblnosci prowadzone w poblizu istnieja-
cych elementow konstrukgiji i instalacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP, przy uzyciu urzadzen recznych, pod nadzorem



kierownika budowy i inspektora nadzoru. Prace sprzetem mechanicznym, realizowane
w poblizu istniejgcych elementdéw konstrukcji i instalacji nalezy wykonywac ze szczegolng
ostroznoscig, tak by unikngé bezposredniego zagrozenia wynikajacego z zakresu dziata-
nia urzadzen. Przed wykonaniem otworéw w $cianach nosnych, nalezy zabezpieczy¢
i podstemplowac stropy w miejscach podparcia, celem mozliwosci dokonania wyburzen.
Alternatywnie, przed dokonaniem wyburzen otworu - wstawi¢ zaprojektowane nadproza
prefabrykowane (najpierw z jednej strony sciany, potem z drugiej) i dopiero po przejeciu
przez nie obcigzen - dokona¢ wyburzen.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie szpitala,
a sposob zabezpieczenia zaréwno pomieszczen budynku, jak i przylegtego terenu i bu-
dynkéw (w tym komunikaciji) nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu. Plac budowy
nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osob niepowotanych.
Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeby, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m (w przypadku realizacji
przedmiotowego zadania od strony chodnika).
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsu-
nieciem sie stosbw materiatéw.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegotowymi aktualnymi przepisami.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem;

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wyma-
ganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporaze-

niowg, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie

oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajq stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich

projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ specjalne uprawnienia. Nie mozna uzytkowac rusztowan, podlegajgcych na
podstawie odpowiednich przepiséw odbiorowi, bez uprzedniego dokonania odbioru przez
wiasciwy organ.

Roboty rozbiérkowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania poszcze-
golnych zakresow prac rozbiérkowych. Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno
by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone. Nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstu-
giwanych urzgdzen. Nalezy $cisle przestrzegacC zakazu noszenia przez jednego praco-
wnika, elementéw dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.



Roboty ciesielskie i montazowe

Wystepujg przy realizacji szalunkdéw, rusztowan, stepli, wiezby dachowe.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci;

- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

- narazenie na pyt drewna;

- narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko  do
wysokosci 3m. Rowniez do tej wysokos$ci jest dozwolone reczne podawanie
materiatow dtugich, jak deski, stemple, itp.

Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen.

Nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.

Miejsca impregnacji drewna srodkami fatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan pomocniczych. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachu, gdzie pochylenie przekracza 13°,
pracownicy muszg obowigzkowo uzywacé sprzetu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan
ochronnych. Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi
przed przesunieciem.

Roboty montazowe i tynkarskie

Roboty montazowe i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robo6t z drabin
przystawnych.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych
nalezy w szczegoélnosci zwrdci¢ uwage na wtasciwy ubidr ochronny,
zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan
zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania
uzytego materiatu.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracag oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia
budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego,
takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac
roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i prze-
pisami szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym
miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.



Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym, w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien byc¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

7. W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY
PRZESTRZEGAC POSTANOWIEN ZAWARTYCH W:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatbw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-monta-
zowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U.
106/2000) z pézn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000
w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000
w sprawie BHP przy pracach spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97)

oraz wszystkich innych przepisach, wlasciwych ze wzgledu na zakres
i specyfike prowadzonych robot.
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