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UWAGL:

1. Przewody instalacji klimatyzaji zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie..

2. Przewody instalacji klimatyzacji prowadzi¢ pod stropem.

3. Przewody odprowadzenia skroplin zaprojektowano z rur tworzywowych PP.

4. Sterownik zamontowa¢ na wysokosci 1,5 m ponad posadzka. Dokladna lokalizacje

sterownika uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Architektem.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6. Rysunki rozpatrywa¢ lacznie z informacjami zawartymi w cz¢sci opisowej oraz z dokumentacija

branzowa (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukeyjnego.

7. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowia integralng czes¢ niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy
udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami PN.

9. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpowiadajacej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkladach
architektonicznych).

10. Bruzdowanie wykona¢ przez nacigcie.

11. Przebicia w stropach wykonywaé w miejscu wypetnienia ceglanego. Po skuciu tynku z dolnej powierzchni stropu
i okresleniu miejsca wystepowania wypetnienia z cegly. Nie rozkuwaé zeber stropu. Nie wiercié¢ otworéw w zebrach
stropu.

12. Nie rozkuwaé elementéw zelbetowych: belek, Zeber, wiencéw, stupéw oraz rdzeni.

13. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. zebra, prety zbrojeniowe, wierice
itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodni¢ z projektantem instalacji oraz konstrukcji nowe
miejsce wykonania przebicia.

14. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem
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