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1. Opis techniczny.

1.1. Zakres i podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania (adaptacja) pomieszczen kuchennych na laboratorium szpitalne w
budynku pomocniczym

Wojewddzkiego Szpitala Choréb Ptuc w Wodzistawiu Slgskim przy ul.Brackiej 13.
Zakres projektu obejmuje:

-instalacje elektryczng gniazd 1 fazowych ogolnych,DATA i zasilania odbioréw 3 faz.
-instalacje oswietlenia ogdlnego

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

-ustawy obowigzujgcych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi
nowelizacjami

-rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury obowigzujgcych dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz ze
zmianami

-obowigzujgcych norm i przepisow

-inwentaryzacji instalacji elekir.

Dane ogodlne:

- napiecie zasilania 400/230V

- moc maksymalna 24.7 kW

- system ochrony od porazen: szybkie wytgczenie zasilania

Uwaga: wymiana instalacji elektrycznej nie spowoduje przekroczenia istniejgcej

mocy maksymalnej obiektu

1.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczng stan istniejacy.
W chwili obecnej pomieszczenia obecnej kuchni zasilane z sg z istniejgcej rozdzielni

gtébwnej zlokalizowanej w odrebnym pomieszczeniu oraz dwoch podrozdzielni.Dla
zapewnienia zasilania odbiornikédw w energie elektr. w laboratorium zaprojektowano
nowa rozdzielnie TO oraz przewidziano wykorzystanie zasilania central

klimatyzacyjnych z RG.



Uwagi:

1.W rozdzielni RG trwale odtgczyC istniejgce obwody =zasilajgce kuchnie /za
wyjgtkiem zasilania central klimatyzacyjnych/oraz zdemontowa¢ wyltgczniki
nadmiarowe a wolne miejsca zaslepic/

2.Przed wejsciem do laboratorium zabudowac przycisk p.poz. za szybkg z ktérego

utozy¢ przewdd HDGs 2x1.5mm2 do wytgcznika gtéwnego DPX w RG

1.3.Tablica zabezpieczen obwodowych TO. .

Dla potrzeb zasilania odbiornikéw elektr. w Laboratorium zaprojektowano
zabudowanie podrozdzielni TO w miejscu pokazanym na planie instalacji. Tablice
zasili¢ przewodem YDY 5x16mm2 z istniejgcej rozdzielni RG. Sposéb zasilania oraz
przekroje przewoddéw pokazano na schematach ideowych.Tablica TO wyposazona
bedzie w roztgcznik typu FRX, sygnalizacje napiecia, ochronnikii przepieciowe typu
,C’ oraz wylgczniki nadmiarowe i wytgczniki roéznicowo prgdowe. Tablice

zaprojektowano jako podtynkowg w obudowie metalowej z drzwiczkami.

1.4.Instalacja elektryczna oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1.5 mm2
/4x1.5mm2przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody
nalezy

prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo a na suficie mozliwie najkrotszg droga.

W/w instalacje wykonac¢ jako trojprzewodowsq i zabezpieczyé przed skutkami zwarc i
przecigzen wytgcznikami nadprgdowymi. Zatgczanie poszczegdlinych obwoddéw
realizowane bedzie za pomocg ftgcznikébw usytuowanych przy wejsciach do
pomieszczen jednobiegunowe swiecznikowe oraz korytarze za pomocg przyciskéw z
przekaznikami bistabilnymi. Wysokos¢ instalowania tgcznikéw -1.2 m. od podtogi.
Oprawy mocowac nalezy na suficie.

Zaprojektowano przyktadowe oprawy w technologii LED. Typy opraw pokazano na
planach instalacji. W fazienkach i szatniach i umywalniach stosowacC osprzet
instalacyjny szczelny instalowany p/t. Po wykonaniu oswietlenia nalezy
przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Oprawy dobrano ze wzgledu na przeznaczenie i wymagane parametry natezenia

poszczegoblnych pomieszczen.



Do opracowania dotgczono w formie elektronicznej obliczenia natezenia oSwietlenia.

1.5.0swietlenie awaryjne.

Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano w czesci pomieszczen zabudowe
opraw oswietlenia awaryjnego..Oprawy zatgczane bedg automatycznie po zaniku
napiecia-czas podtrzymania 1h.Do opraw doprowadzi¢ nalezy przewod YDYzo
3x1.5mm2.Po wykonaniu oswietlenia awaryjnego nalezy przeprowadzi¢ pomiary
natezenia oswietlenia.

Prace opraw o$wietlenia awaryjnego przewidziano w systemie BL — "na ciemno".
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wigksze niz 1Ix, a w
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 5Ix.
Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax ha drodze ewakuacyjnej do minimalnego
natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzor: Emax/Emin < 40

Oprawy oswietlenia awaryjnego to dodatkowe oprawy, ktére funkcjonujg tylko w
przypadku braku napiecia zasilania | podejmujg prace z wewnetrznych
elektroinwerterdéw.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny by¢ wyposazone w elektroniczne
stateczniki EVG spetniajgce norme PN EN 61347-2-7 dla statecznikéw
elektronicznych zasilanych prgdem statym, do oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie
awaryjne w trybie DL jest uruchomione tylko wtedy gdy obiekt jest czynny .
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne funkcjonowaé bedzie tylko w przypadku
catkowitego zaniku napiecia  zasilajgcego rozdzielnice  zasilajgcg instalacje
oswietleniowe.

Do dokumentacji dotagczono w formie elektronicznej obliczenia doboru

przyktadowych opraw .

1.6.0swietlenie ewakuacyjne.

Jako oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy z piktogramami.Oprawy
zatgczane bedg automatycznie po zaniku napiecia-czas podtrzymania 1h.

Po wykonaniu oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia

osSwietlenia.



Do dokumentacji dolgczono w formie elektronicznej obliczenia doboru
przyktadowych opraw .

Zasilanie opraw jak w punkcie 1.5.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych 1fazowych oraz obwodéw 3 fazowych.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2.5 mm2 przy
zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego ,a zasilanie obwodow 3 faz.
przewodami YDYZzo 5x2.5mm2 . Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub
pionowo. W/w instalacje wykonac¢ oddzielnym przewodem PE i zabezpieczy¢ przed
skutkami zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadprgdowymi. Dodatkowo zastosowano
wytgczniki roznicowo prgdowe grupowe o czutosci 30 mA.

Nalezy zastosowaé gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w
puszkach p/t, natomiast natomiast pomieszczeniach wilgotnych /WC/ zastosowac
gniazda bryzgoodporne IP 44 Wysokosc¢ instalowania gniazd -0.2 m. pokoje,1m
WC.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych 1fazowych-zasilanie komputerow.

Dla instalacji gniazd wtykowych dla zasilania komputeréw wydzielono oddzielne
obwody: Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2.5
mm2 przy zastosowaniu osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy
prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo.W/w instalacje wykonac jako tréjprzewodowg
/z oddzielnym przewodem PE/ i zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré¢ i przecigzen
wytgcznikami nadprgdowymi.

Dla zasilania komputerow zaprojektowano zestawy gniazd 230 V DATA.

1.9. Przewéd ochronny.

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano

utozenie dodatkowego przewodu ochronnego PE.

Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych

powinny by¢ przytgczone do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego,ktéry
powinien by¢ przytgczony do gtéwnej szyny wyrdwnawczej .

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgczniki réznicowo-prgdowe,przewody
ochronne nie mogg mieC za wytgcznikiem réznicowo-prgdowym bezposrednio lub

posrednio potgczenia z przewodem neutralnym.



Przekroj przewodu wyrownawczego gtbwnego powinien wynosic

co najmniej 25mm? a konduktancja jego nie powinna by¢ mniejsza

od potowy konduktancji przewodow skrajnych linii zasilajgcych budynek.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej powinny by¢ podtgczone miedzy innymi:

- przewody ochronne PE

- przewdd neutralny N ze ztgcza kablowego lub rozdzielnicy gtéwnej budynku

- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe

- urzgdzenia piorunochronne

- metalowe rurociggi wodne, CO itp.

Przewdd wyréwnawczy nie moze byC potgczony z przewodem neutralnym za

rozdzielnig gtbwng budynku.

1.10. Instalacja wyréwnawczo - uziemiajaca
Obiekt powinien posiadac instalacje uziemiajgco — wyrownawczg zgodnie z

normg PN — IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Potgczenia wyrownawcze polegajgce na fgczeniu uziemionych przewodow
ochronnych [PE] z czeSciami przewodzgacymi obcymi majg na celu poprawe
bezpieczenstwa porazeniowego.
Potgczenia wyréwnawcze powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne urzgdzen statych, to jest;

I. czesci przewodzgce dostepne

II. czesci przewodzgce obce

[ll. przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd wtykowych

IV.metalowe konstrukcje

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie

przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob:

V. pewny

VI.trwaty

VII. powinny by¢ chronione przed korozjg

Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do:

VIIIL. materiatu przewodoéw

IX.iloci tgczonych przewodow

X. srodowiska, w ktérym potgczenie to ma pracowac.



Wszystkie metalowe obudowy urzgdzenh elektrycznych oraz bolce uziemiajgce
gniazd
wtykowych powinny byC¢ potgczone z przewodem ochronnym [PE] w kolorze
zottozielonym.
Przy gtéwnej rozdzielnicy RG nalezy zamontowac gtéwng szyne wyréwnawczg GSW,
do ktérej nalezy podtgczyé wszystkie metalowe instalacje wprowadzane do budynku
oraz konstrukcje stalowg budynku. Szyne GSW nalezy podtgczy¢ z uziomem

otokowym instalacji odgromowej poprzez ztgcze kontrolne K422.

1.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego niebezpiecznego.Dla zabezpieczenia
gniazd 1 fazowych zaprojektowano wytgczniki roznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.

1.12. Ochrona przepieciowa.
Jako ochrone od przepiec¢ zastosowano w podrozdzielniach klasy C co zapewni

ochrone od przepie¢ na poziomie 1 i 2-go stopnia.

1.13.Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot:

Zakresem prac objeto instalacje elektryczne: oswietlenia, gniazd wtyczkowych,
sity, , tablice rozdzielcze, w.l.z. potagczenia wyréwnawcze miejscowe.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t modernizacji instalacji elektryczne;j:
Instalacje elektryczne ,fgcznie z niezbednymi urzadzeniami moga stanowic¢
zagrozenie bezpieczenstwa dla pracownikéw zajmujacych sie eksploatacja jak
i wykonywaniem instalacji elektrycznej. Bezpieczenstwo przy wykonywaniu
instalacji elektrycznej polega gtéwnie na przestrzeganiu podstawowych zasad
BHP i wtasciwym zorganizowaniu stanowisk pracy. Podczas wykonywania
prac instalacji elektrycznej pracownicy narazeni sg na:

- porazenie pradem elektrycznym.

- negatywne skutki cieplne (pozar)



- szkody materialne.

Dlatego wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych winny by¢
wykonywane przy wyfgczonym napieciu. Wytgczanie napiecia powinno sie
realizowac za pomoca odfgcznikow, roztagcznikow, wtyczek i gniazd
wtykowych, oraz specjalnych zaciskéw, ktére nie wymagaja odtgczenia
przewodu. Odstep izolacyjny pomiedzy otwartymi stykami urzadzenia
powinien by¢ widoczny lub stan otwarcia powinien by¢ trwale oznakowany za
pomoca napisu. Pod napieciem moga by¢ wykonywane , przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach jedynie prace proste polegajagce na wymianie
wkiadki bezpiecznikowej, zaréwki lub swietldowki o nieuszkodzonej oprawie i
obudowie. Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac miejsce pracy
poprzez:

- wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym
zataczeniem napiecia.( wyjecie wktadek topikowych, wywieszenie

tabliczki ostrzegawczej).

- Sprawdzenie przy wytagczonym obwodzie niewystepowania napiecia.

- Uziemienie wylgczonych urzadzen co trzeba dokona¢ dopiero po
stwierdzeniu braku napiecia.

- wywieszeniu tablic ostrzegawczych.

- Prawidtowe oswietlenie stanowiska pracy.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob

- zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych winno

by¢ przeprowadzone szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w



postaci szkolenia wstepnego lub okresowego. Szkolenie wstepne ogolne
(instruktaz ogoélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi na
budowie, oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne

na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego winien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie, oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach roboczych powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na
ktérych wystepuja szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia, oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy — do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bhp. Osoba kierujagca pracami przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
powinna posiadac¢ uprawnienia okreslone prawem budowlanym.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy posiadac¢ wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac
niebezpiecznych i w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszac
kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru. Wszystkie osoby wykonujace
prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

Materiaty:

Wykaz wszystkich materiatow potrzebnych do realizacji zadania zostat podany
na planach instalacji, oraz w zestawieniu podstawowych materiatéw ujetym w
kosztorysie. Istnieje mozliwosé zamiany ujetego w opracowaniu projektowym

osprzetu na rownowazny lub lepszej jakosci po uzgodnieniu z Inwestorem.
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Sprzet:

W zakresie wykonawstwa robot elektrycznych nalezy stosowacd sprzet
dopuszczony sie do pracy — posiadajgcy wymagane atesty i badania.

Warunki wykonania,

Winny spetnia¢ wymagania PN-IEC60364 w zakresie instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych i wykonania wymaganych pomiaréw ( Sprawdzanie
odbiorcze PN-IEC60364-6-61 marzec 2000 ) PN-84/E-02033 w zakresie

oswietlenia wnetrz swiattem.

2.0bliczenia.
Bilans mocy
Ip | Rozdzielnia |Urzgdzenia Moc Kj Moc
zainst./kW/ maks.
IKW/
1 |TO -oswietlenie 2.5 0.85 2.1
-gn.1 faz.i odb.1 faz 16.0 0.7 11.2
-gn.DATA 3 0.8 2.4
-autoklaw 3 faz. 7.0 1 7.0
-autoklaf 1faz. 2.0 1 2.0
Razem 24.7kW
Prad obliczeniowy
24700
[0 = - = 384 A

1.73 x 400 x0.93
Dobrano zabezpieczenia:
Gtéwne WT 00 -50A
Obcigzalnosc¢ kabla zasilajgcego YKY 5x16mm2-80A

2.1. Sprawdzenie spadkéw napiecia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Obliczenia wykonano wg wzoréw:

100 x P x|
11/ AU = - /%l /obwody 3 faz./

y xS xU2
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200 x P x|

121

AU = - /%l /obwody 1 faz./
y xS x U2

Zgodnie z PN HD 60354-4-41 dla maksymalnego czasu wytgczenia 0.4 s (dla
sieci rozdzielczej 5s) ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jezeli
spetniony jest warunek:

/3 laxZ <Uo
Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:
Ip| Nazwa obwodu | Pi Typ i przekroj |Typ i wielkos§ AU /%/|lax Z
IKW/ | kabla wktadki /A/ VI
1|RG-TO 24.7 | YKY 5x16mmjWTO00 50A 0.3 |16.5< 230V
2| TO —gn1 faz. 2.0 |YDYp3x2.5 |S301B 16A 26,2< 230V
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