Wentylator kanalowy

Wkor

Vw= 100 m3/h
Sprez = 110 Pa
Pel =18 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

lel =021 A

Wentylator Scienny
Wk1

Vw= 70 m3/h
Sprez = 45 Pa
Pel =17 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

Iel = 0.07 A

Wentylator Scienny

Wel

Vw= 140 m3/h
Sprez = 30 Pa
Pel =20 W

Uel = ~1-230 V / 50Hz

Tel = 0.09 A
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LP. POW. M2 NAZWA POMIESZCENIA
01. 7,57 m2 KORYTARZ
02.| 5,80 m2 | SZATNIA
03.] 5,32 m2 | LAZIENKA
04. 2,71 m2 | SZATNIA
05.| 8,94 m2 | ANEKS JADALNY
06. 9,42 m2 | POKOJ KIEROWNIKA
07.| 12,61 m2 | PRZEDSIONEK
08.| 5,61 m2 | PRZYJECIE MATERIALU
09.| 12,57 m2 | ZMYWANIA 1
10.| 4,98 m2 | SLUZA
11.| 8,08 m2 | ZMYWALNIA 2
12.| 43,45 m2 | MIKROBIOLOGIA
13.] 7,89 m2 | BARWIENIE
14.| 2,71 m2 | WC
15.] 2,72 m2 | MAGAZYN ODPADOW
16.| 2,97 m2 | MAGAZYN
17.] 3,89 m2 | ARCHIWUM
18./ 11,35 m2 | CYTOLOGIA
19.119,06 m2 | BIOCHEMIA
20./ 10,64 m2 | PRACOWNIA
razem:
188,29 m2
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LEGENDA:

| Wyrzutnia dachowa

I(i Wentylator dachowy

UWAGTI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanaléw i urzadzen.
2. Kanaly montowaé mozliwie blisko stropu/dachu.

prostokatna - nawiewna

Obrys obnizenia sufitu

nawiewnik wirowy - sufitowy

przepustnica / regulator CAV

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Na kanalach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow.

- przepustnice - z dwoch stron

- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym - z dwdch stron

5. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z welny mineralnej grubosci:

-40mm-kanaty wewnatrz budynku prowadzone w przestzreniach nieogrzewanych

-80mm-kanaty na zewnatrz budynku

6. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowe;

ocynkowanej.

7. Wykona¢ konstrukcje¢ wsporczg pod kanaly w rozstawie:

- kanaly stalowe - max. 3m

8. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
9. Wszystkie kratki wentylacyjne wyposazy¢ w elementy regulacyjne.

10. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
11. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej, zestawieniami materiatéw oraz z

dokumentacja branzowa (instalacje, elektryka itd).

12. Sposéb posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukeyjnego.

13. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowia integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.
14. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejacym, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

BRUS
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOSCI 345a / pokdj 901 telffax (32) 777 13 01

LACHOWICZ

- ARCHITEKCI

JEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPSOBU UZYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEN
KUCHENNYCH NA LABORATORIUM SZPITALNE

KATEGORIA OBIEKTU: XI

JTEMAT RYSUNKU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE
RZUT PARTERU - INSTALACJE WENTYLACJI

LOKALIZACJA:

BUDYNEK POMOCNICZY (GOSPODARCZY)
WOJEWODZKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC i bez og ]
IM. DR ALOJZEGO PAWELCA w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
44-300 WODZISELAW SLASKI, UL. BRACKA 13
DZ. NR 141/27 (JEDN.: EWID. WODZISLAW $L., OBREB: WODZISLAW) |y

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Rafat Radowiecki

nr PDK/0118/PWOS/14

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA bez ograni
44-300 WODZISLAW SL., UL.BRACKA 13

SPRAWDZIL:
mgr |nz Magdalena RadOW|ecka

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej nr

SLK/6520/PBS/1 SKALA
FAZA/BRANZA: NR PROJEKTU:
PB /INST. SANIT. 655/05/2019 OPRAGOWAL 1 :50
ATk 17 MAJ 2019 inz. Pawet Wijatkowski
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