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Lp. | Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Szpitalu Choréb

Ptuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Brackiej 13

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania (adaptacija) pomies,zczer'l kuchennych na laboratorium szpitalne w Wojewodzkim

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 34646 Uzytkownik: Gosia

1/45111300- |Roboty rozbiorkowe
1
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-09
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2|m?2
d.1/0354-10 |m2
1.1*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20
3|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0349-02
3.95"2.8*0.14 m3 1.55
3.02*3.4*0.14 m3 1.44
1.07*2.13*0.14 m3 0.32
0.84*2.13*0.16 m3 0.29
0.23*2.13*0.43 m3 0.21
1.07*2.1370.32 m3 0.73
1.78*3.65%0.16 ms3 1.04
[2.13+4.292+1.05*2+3.17]*3.75*0.16 m3 9.59
1.051.2*0.33 m3 0.42
3.23*1.6*0.15 m3 0.78
RAZEM 16.37
4/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
39.76+165.71 205.47
A (obliczenia pomocnicze) ========
205.47
poz.4A*85% m2 174.65
RAZEM 174.65
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
39.76+165.71 205.47
A (obliczenia pomocnicze) ========
205.47
poz.5A*15% m2 30.82
RAZEM 30.82
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
[2.93*2+0.32+0.18]*2.8 <01> 17.81
-[1.2*2.3+2.7*2.3+0.9*2.0] -10.77
[3.27+1.77+1.34]*3.4 <02> 21.69
-1.0*1.9 -1.90
2.76"3.4 <03> 9.38
1.23*3.4 <04> 4.18
[1.58+4.59]*3.4 <05> 20.98
-1.0*1.9"2 -3.80
[2.2*2+4.29]*3.4 <06> 29.55
-[1.0*1.9+0.9*2.0] -3.70
[4.59+3.52+1.78]*2.8+[1.39"2+2.95]*3.4 <07> 47.17
-[2.7*2.3+0.9%2.0+0.98*1.0+0.98*2.2*2] -13.30
[3.02+1.86]*2*3.4 <08> 33.18
-[0.7*2.1+0.9*2.0+0.98*1.0] -4.25
[4.81+2.78*2+0.7]*[3.4+3.0]/2 <09> 35.42
-1.5*1.9 -2.85
[0.86*2+1.79+1.78*2]*2.8+0.32*2*2.2 <10> 21.20
-[0.9*2.0+0.98*2.1*2] -5.92
[4.49+1.2]*[3.4+3.0]/2 <11> 18.21
-1.5*1.9 -2.85
[6.77+6.39+2.27]*3.4 <12> 52.46
-[2.1*2.0+1.1*2.25] -6.68
[2.5+3.21]*3.4 <13> 19.41
[1.2+42.5]*3.4 <14> 12.58
-0.9%2.0 -1.80
[1.27*2+0.66]*3.4 <15> 10.88
[1.26*2+2.36+0.67]*3.4 <16> 18.87
-0.9%2.0 -1.80
[2.36+1.65]"2*3.4 <17> 27.27
-0.9%2.0 -1.80
[3.02+3.76]*2*[3.4+2.8]/2 <18> 42.04
-[0.9*2.0+0.7*2.1*2] -4.74
[4.19+4.84+3.32+1.24]*[3.4+2.8)/2 <19> 4213
-[2.1*2.0+2.1*2.1+0.9*2.0] -10.41
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[3.08+2.48*2]*[3.4+2.8]/2 <20> 24.92
-2.1*2.1 -4.41
[1.25+3.95+6.09*2]*2.8+[1.2*2+2.36]*3.4+0.45*2*2.2 <21> 66.83
-0.9*2.0"9 -16.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
478.98
poz.6A*10% m?2 47.90
RAZEM 47.90
7/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0711-20 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
2.97+3.89 6.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.86
poz.7A*20% m2 1.37
RAZEM 1.37
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km + utylizacja na wysypisku
0108-10
p0z.3+p0z.4*0.02+p0z.5*0.015+[p0z.6+p0z.7]*0.015 m3 21.06
RAZEM 21.06
2/45262500- | Roboty murowe
6
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-|m3
d.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.98*2.05*0.14 m3 0.28
0.98*2.05*0.43 m3 0.86
0.98*2.05*0.12 m3 0.24
1.2*2.05*0.16 m3 0.39
RAZEM 1.77
10/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla m3
d.2/0313-03 belek
0.15*0.10*0.12*2*5 m3 0.02
RAZEM 0.02
11|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.2/0313-02 lek
1.07*0.15*0.10*5 m3 0.08
RAZEM 0.08
12/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
1.2*5 m 6.00
RAZEM 6.00
13/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i |m2
d.2/0703-02 spocznikach schodowych
1.07*0.9*3 m2 2.89
RAZEM 2.89
3 Scianki i obudowy G-K
14/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach |m?2
d.3/2010-05 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
[1.69+2.36+2.5+4.52+6.39+1.8+1.77+1.92*2+2.7+1.23+2.32+1.2+4.29]*3.4+ m2 153.37
[1.43+1.78+3.08+0.86]*2.8+2.96*3.0
-0.9*2.0"14 m2 -25.20
RAZEM 128.17
15/KNR AT- |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na pojedynczej kon- |m2
d.3|12 0102-05 |strukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NI-
DA Tynk 100A75
[3.34+1.15]*3.2 m2 14.37
RAZEM 14.37
4/45421146- | Sufity podwieszane
9
16| KNR-W 2- | Sufity podwieszone szczelne higieniczne o konstrukcji metalowej z wypetnie- m2
d.4/02 2701-01 |niem ptytami gtadkimi o wym. 60x60x15 z powtokg antybakteryjng
analogia
7.57+5.8+5.32+2.71+8.94+9.42+12.61+5.61+12.57+4.98+8.08+43.45+7.89+ m2 198.61
2.71+2.72+11.35+19.06+10.64+17.18
RAZEM 198.61
5/45421150- | Drzwi ptycinowe
0
17|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe w okleinie HPL z|m2
d.5|02 1022-01 |o$cieznica stalowa regulowana fabrycznie wykonczone wyposazone w klamke,
zamek
0.9%2.0*7 m2 12.60
RAZEM 12.60
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18/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie HPL z|m2
d.5/02 1022-01|oscieznica stalowa regulowang fabrycznie wykonczone wyposazone w kratke
nawiewna, klamke, zamek, samozamykacz
0.92.02 <WC> m2 3.60
0.9*2.0*2 <zmywalnia> m2 3.60
RAZEM 7.20
19|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe w okleinie HPL z|m2
d.5/02 1022-01|oscieznica stalowa regulowang fabrycznie wykonczone wyposazone w kratke
nawiewna, klamke, zamek, samozamykacz - drzwi o podwyzszonej szczelnosci
0.9*2.0*3 <S$luza> m2 5.40
RAZEM 5.40
20|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z okienkiem ze szkta hartowanego jed- |m2
d.5/02 1022-05 |noskrzydtowe w okleinie HPL z o$cieznica stalowg regulowana, wzmocnienie z
blachy nierdzewnej, wyposazone w klamke, zamek
0.972.0*5 m2 9.00
RAZEM 9.00
6|45421131- |Slusarka stalowa
1
21|KNR-W 2- |Drzwi stalowe wraz z o$cieznica, o odpornosci p.poz. El 30, wyposazone w m?2
d.6|02 1204-04 | klamke, samozamykacz
0.9%2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80
7|45262321- |Warstwy wyrownawcze
7
22|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm m?2
d.7|1102-01 zatarte na ostro
1102-03
7.57+5.8+5.32+2.71+8.94+9.42 m2 39.76
RAZEM 39.76
23|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o m2
d.7|/202 1132- |grubosci 5 cm
01
12.61+5.61+12.57+4.98+8.08+43.45+7.89+2.71+2.72+2.97+3.89+11.35+ m2 165.71
19.06+10.64+17.18
RAZEM 165.71
8/45432100- |Posadzki ceramiczne
5
24/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antypo$lizgowych, |m2
d.8/202 2805- |gtadkich odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.57+5.8+5.32+2.71+8.94+9.42 m2 39.76
RAZEM 39.76
25/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych, gtadkich odpor- |m
d.8/202 2809- |nych na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych o wym. 15x30 cm na zaprawie kle-
02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.24 m 39.76
RAZEM 39.76
9/45432120- |Posadzki PCV
1
26| KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe - wy- |[m2
d.9/02 1123-01 |ktadzina obiektowe PCV, homogeniczna o gr. nie mniejszej od 2,0 mm - wsp. za
wywiniecie na $ciany - wykonanie bezszczelinowe (ciagte)
12.61+5.61+12.57+4.98+8.08+43.45+7.89+2.71+2.72+2.97+3.89+11.35+ m2 165.71
19.06+10.64+17.18
RAZEM 165.71
10/45410000- | Tynki i oktadziny $cian
4
27|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10({02 2011-02|wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.6A m2 478.98
RAZEM 478.98
11|45430000- |Licowanie Scian
0
28/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m?2
d.11/0829-06
[1.93+2.79]*2*2.0 <03> m2 18.88
-0.9*2.0*2 m2 -3.60
[1.02+0.6]*1.6 <05> m2 4.16
0.88"1.6 <08> m2 1.41
[1.02+0.6]*1.6 <09> m2 4.16
[2.97+1.78%4]*2.0 <10> m2 20.18
-[0.9*2.0*3+0.98*2.0*2] m2 -9.32
1.01.6 <11> m2 1.60
[6.77+6.39]*2*2.0 <12> m2 52.64
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-[1.2*1.0+0.96"2.0*3+1.1*0.85+2.1*0.85] m?2 -9.68
[3.21+2.5]*2*2.0 <13> m2 22.84
-0.9"2.0 m2 -1.80
[1.2+2.5]*2*2.0 <14> m2 14.80
-0.9"2.0 m2 -1.80
0.85"1.6 <15> m2 1.36
1.071.6"2 <18> m2 3.20
1.01.6 <19> m2 1.60
1.0*1.6 <20> m2 1.60
RAZEM 122.23
12/45233221- | Malowanie
4
29/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.12|202 1134- - powierzchnie pionowe
02
poz.27 m2 478.98
RAZEM 478.98
30/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzch- |m2
d.12/1505-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.29 m?2 478.98
RAZEM 478.98
31/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.12|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.14*2+poz.15 m2 270.71
-[[1.93*2+2.79+1.78*2+0.23+1.8+6.39+4.5+3.21+2.5+1.2+2.5]"2.0+0.6*1.6] m2 -66.04
RAZEM 204.67
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.12/1204-01 téw
poz.7A m2 6.86
RAZEM 6.86
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.12|1212-02 wanych jednokrotnie - stolarka drzwiowa istniejaca
1.2°2.3 m2 2.76
RAZEM 2.76

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 34646 Uzytkownik: Gosia




